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Innovativt og diskret sikkerhedssystem til selvovervågning
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PIR-detektor med farvekamera 
•  90° kamerabetragtningsvinkel
•  Kæledyrsimmun (<36kg)
•  Farve billeder & hvid LED for natoptagelser
•  Detektionsrækkevidde: 11m x 12m
•  55 x 121 x 64mm
•  To batterier (CR123A) medfølger

CAMIR-F1

PIR-detektor 
•  PIR / Kæledyrsimmun PIR
•  Detektionsrækkevidde: 10m x 12m
•  112 x 60 x 40mm
•  Et batteri (CR123A) medfølger

DUALTEC®-detektor 
•  Kæledyrsimmun
•  Detektionsrækkevidde: 15m x 18m
•  125 x 75 x 52mm
•  Fire batterier (AA Lithium) medfølger

Magnetkontakt
•  102 x 22 x 23mm
•  Et batteri (CR123A) medfølger

Choksensor
•  Kun chok (SHK8M) 
•  Med magnetkontakt (SHKC8M)
•  90 x 40,6 x 30mm
•  Et batteri (CR123A) medfølger

Glasbruddetektor
•  Detektionsrækkevidde 7,6, 4,6, 3, 1,5m
•  108 x 80 x 43mm
•  To batterier (CR123A) medfølger

Røgdetektor 
•  Indbygget sirene 85 dB(A) @ 3 m
•  Ø120 x 45mm
•  Loddet batteri med ti års levetid

Kuliltesensor 
•  Indbygget sirene  85dB(A) @ 3m
•  120 x 105 x 45mm
•  Loddet batteri med seks års levetid

Le Sucre  
•  Op til 32 perifere enheder pr. installation
•  RF-rækkevidde > 1000 meter i fri sigt
•  2-vejs 868MHz radiotransmission 
•  Fleksibel registrering af radioforstyrrelser
•  Transmission ved brug af GPRS 
•  Total Connect 2.0E account er inkluderet
•  SIM-kort med roaming (to år)
•  Strømforsyning 230V~ til 5V/1A
•  Standbytid 3 timer (i tilfælde af strømsvigt)
•  LED-indikering af status
•  -10°C til 55°C
•  105 x 59 x 18mm
•  To AAA genopladelige batterier medfølger

Temperatur- og vandskadesensor 
•  < 2°C til 14°C og > 20°C til 32°C
•  Alarm-, vandsk.- eller udendørs temp.probe
•  90 x 40,6 x 30mm
•  Et batteri (CR123A) medfølger

 Le Sucre SAFETY
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IRPI8M
IR8M

DT8M

DO8M

SHK8M
SHKC8M

TCPA1B

TCPA2B

FG8M

DET8M

TCE800M

DFS8M

CO8M

SI800M

TCC800M

TAG-I
TAG-G

TAG4

SPR-S8EZ

KITS-SUG-EU

KITB-SUG-EU

HCS-SMS-2Y

Adgangsbrikker ( kit med 4st.)  
•  1 gul, 1 rød, 1 blå, 1 sort

Indendørs sirene  
•  Lydniveau: 95dB(A) > 120dB(A)
•  Ø165 x 70mm
•  Tre batterier (CR123A) medfølger

Proxlæser  
•  Op til 10 brugere
•  To taster 
•  Fire LEDs for status
•  110 x 110 x 30mm
•  Tre batterier (CR123A) medfølger

•  SMS-notifikation service for 2 årig periode

Fjernbetjening  
•  Fire taster 
•  Tre LED for status
•  56 x 48 x 9mm
•  Et batteri (CR2032) medfølger

Fjernbetjening 
•  Fire taster 
•  En LED
•  57 x 31,75 x 12,7mm
•  Et batteri (CR2032) medfølger

Fjernbetjening  
•  En eller to taster 
•  IP67, En LED
•  40 x 14,5mm
•  Et batteri (CR2032) medfølger

Adgangsbrikker 
•  Elfenben
•  Grå

Udendørs sirene 
•  Lydniveau 103dBA
•  240 x 330 x 73 mm
•  Otte batterier (AA lithium) medfølger
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