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Détecteur IRP avec caméra
•  Images sur alarme et sur demande
•  Immunité aux animaux 
•  Images couleur & LED blanche pour la vision de nuit 
•  Portée de détection: 11m x 12m
•  55 x 121 x 64 mm
•  Deux piles CR123A fournies

CAMIR-F1

Détecteur IRP 
•  Immunité aux animaux (IRPI8M) 
•  10m x 12m
•  112 x 60 x 40 mm
•  Une pile CR123A fournie

Détecteur DUAL TEC®  
•  Immunité aux animaux  
•  15m x 18m
•  125 x 75 x 52 mm
•  Quatre piles (lithium AA) fournies 

Contact de porte   
•  102 x 22 x 23 mm
•  Une pile CR123A fournie

Détecteur de chocs   
•  Chocs uniquement (SHK8M) 
•  Chocs et ouverture (SHKC8M)
•  90 x 40,6 x 30 mm
•  Une pile CR123A fournie

Détecteur de bris de vitre   
• Portée de détection: 7,6 - 4,6 - 3 - 1,5 m
• 115 x 72 x 27 mm
• Deux piles CR123A fournies

Détecteur de fumée   
• Sirène intégrée: 85dB(A) à 3m
• Ø 120 x 45 mm 
• Pile soudée avec autonomie de dix ans

Détecteur de monoxyde de carbone   
• Sirène intégrée: 85dB(A) à 3m
• Pile soudée avec autonomie de six ans
• 120 x 105 x 45 mm 

Le Sucre  
• Jusqu’à 32 périphériques
• Por tée radio > 1km en champ libre 
• Radio bidirectionnelle 868 MHz
• Détection adaptative d’interférences 
• Transmission via GPRS
• Compte Total Connect 2.0E inclus 
• Carte SIM avec roaming (prépayée pour 2 ans) 
• Alimentation 230V~ à 5V / 1A
• 3h d’autonomie de secours 
• LED d’information système  
• 105 x 59 x 18 mm
• 2 piles rechargeables AAA fournies

TAG de proximité, kit (x4)  
•  1 Jaune,  1 rouge,  1 bleu,  1 noir

TAG de proximité  
•  Ivoire

TAG de proximité  
•  Gris

Sirène extérieure  
• Niveau sonore 103dB(A)
• Huit piles (lithium AA) fournies
• 240 x 330 x 73 mm

Clavier Keyprox avec sirène  
• Jusqu’à 10 utilisateurs
• Deux boutons
• Quatre LEDs de statut
• 110 x 110 x 30 mm
• Trois piles (CR123A) 

Télécommande    
• Quatre boutons
• Trois LEDs de statut
• 56 x 48 x 9 mm
• Une pile CR2032 fournie

Télécommande    
• Quatre boutons
• Une LED
• 57 x 31,75 x 12,7 mm
• Une pile CR2032 fournie 

Télécommande   
• Un ou deux boutons
• Une LED
• IP67
• 40 x 14,5 mm
• Une pile CR2032 fournie 

Sonde température/inondation   
• Alarme, inondation et température 
• 89 x 41 x 30 mm 
• Une pile CR123A fournie

Le Sucre : Safety kit

Le Sucre : Basic kit
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x1
HCS-SMS-2Y •  Activation de la notification par SMS (pour 2 ans)

Sirène intérieure   
• Niveau sonore: 95dB(A) > 120dB(A)
• 165mm de diamètre 
• 3 piles CR123 fournies


