
Sucre Box

SUEPACK-EG

SUEPACK-E

GKP-S8M
• Clavier avec lecteur de badge
• Clavier éclairé par LEDs 
• Sirène intégrée 92dBA (3m)

• Centrale d’alarme sans-fil compacte
• Réseaux Ethernet / GPRS(*)
• Livré avec:  
  - Carte SIM(*) multi-operateur, 
  - Alimentation avec connecteurs EU et UK, 
  - 4 piles rechargeables type AA
  - Câble Ethernet

SPR-S8EZ
• Lecteur de badge
• Sirène intégrée 78dBA (1m)

• 2 emplacements pour modules d’extension
• Carte SIM (*)

Status LEDs
• Activité Ethernet
• Réseau GPRS 
• Marche/Arrêt
• Alimentation

Système de sécurité résidentiel sans-fil et évolutif

HSFI-SUCREBOX-02-FR(0116)PO-Z

• Jusqu’à 32 périphériques
• Portée radio > 1km en champ libre
• Radio bi-directionnelle 868MHz
• Détection de brouillage adaptatif
• Compte Total Connect Comfort International inclus
• Notification par e-mail (SMS en option)

(*) Uniquement avec version SUE8PACK-EG

• 4 boutons
• 1 LED

TCE800M
• 4 boutons
• 3 LEDs

TCC800M
Bouton panique
• Simple bouton
• 1 LED

TCPA1B
Bouton panique
• Double bouton
• 1 LED

TCPA2B

Autres détecteurs disponibles, 
visitez le site:
http://lesucre.honeywell.com

• Sirène intérieure 
• 120dBA
• Mode progressif

SI800M
• Sirène extérieure 
• 103dBA
• Flash 

SEF8M
• Détecteur à infrarouge passif
• 10m x 12m
• Immunité aux petits animaux

IRPI8M / IRPI8EZ
• Contact d’ouverture magnétique
DO8M / DO8EZ

• Détecteur à infrarouge passif avec caméra
• 11m x 12m
• Immunité aux petits animaux

CAMIR-F1 / CAMIR-8EZ
• Détecteur de fumée
• Sirène intégrée 85dBA
• NF DAAF

DFS8M-F

Sucre Box+

Sucre Box

Note: Les produits dont la réference se termine par «EZ» sont fournis avec 
une bande adhésive double face pour faciliter l’installation

Application
Total Connect Comfort 

International pour 
l’utilisateur final

HCS-SMS-2Y
• Deux ans de service de notification par SMS
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