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Funciones
• Diseño elegante de perfil bajo

• Direccionamiento de interruptor rotativo visual 

• Interruptor de prueba funcional incorpor-ado activado por un 

imán externo 

• Las luces LED bicolores se encienden de manera intermi-

tente en color verde cada vez que se direcciona el sensor, y 

de manera continua en color rojo ante una condición de 

alarma* 

• Bases de sirena, aislantes o relé op-cionales 

• Corriente standby baja 

• Comunicación direccionable 

• Técnica de comunicación estable con in-munidad a los ruidos 

• Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida 

(RA-100Z) 

• Adecuado para la instalación en ductos 
Observaciones: *En paneles que no operan en modo Velociti® 

funciona solo la luz LED roja.

ATD-L2F
Descripción
Los sensores térmicos conectables direccionables serie Velociti® 
de Gamewell-FCI con comunicación integral proporcionan fun-
ciones que superan a los sensores convencionales. La capa-
cidad de identificación de punto especificado permite configurar 
la dirección de cada sensor, lo que proporciona ubicaciones 
exactas para precisar las ubicaciones de las alarmas y para el 
mantenimiento selectivo. Los sensores térmicos ATD utilizan un 
innovador circuito de detección de termistor para producir tem-
peratura fija de 135°F/57°C (ATD-L2F). El ATDRL2F brinda una 
combinación de tasa de aumento de 15°/ minuto con detección 
térmica fija a 135° que se incluye en un paquete de bajo perfil. 
El ATD-HL2F proporciona detección de temperatura alta fija a 
190°F/88°C. Estos sensores térmicos brindan una protección de 
bienes direccionable y rentable en una variedad de aplicaciones.  

La serie Velociti® utiliza un protocolo de comunicación que 
aumenta considerablemente la velocidad de comunicación entre 
los sensores y los controles de alarma contra incendios 
direccionables analógicos de Gamewell-FCI. Estos dispositivos 
operan de manera grupal. Si alguno de los dispositivos en el 
grupo tiene un cambio de estado, el microprocesador del panel 
detiene el sondeo grupal e identifica al dispositivo individual con 
el cam-bio de estado. El efecto neto es una velocidad de respuesta 
hasta cinco veces mayor que la de diseños anteriores. 

Instalación
Los sensores conectables ATD utilizan una base por separado 
para simplificar la instalación, el servicio y el mantenimiento. 
Una herramienta especial permite que el personal de manteni-
miento conecte y quite los sensores sin usar una escalera. 
Monte la base en una caja que tenga una profundidad de al 
menos 1,5” (3,8 cm). Las cajas adecuadas para el montaje de 
la base incluyen:
• Caja cuadrada de 4,0” (10,2 cm). 

• Caja octagonal de 3,5” (8,9 cm) o 4,0” (10,2 cm). 

• Caja de una salida (excepto base aislante o de relé). 

• Con la base B200S o B200SR, montado en una caja 
cuadrada u octagonal de 4,0” (10,2 cm). 

• Con la base B224RB o B224BI, montado en una caja 
octagonal de 3,5” (8,9 cm) o en una caja cuadrada u 
octagonal de 4,0” (10,2 cm).  

OBSERVACIONES: Debido a la supervisión inherente propor-
cionada por el SLC, no se necesitan resistores de fin de línea. 
Se permite realizar conexiones tipo “T-taps” o secundari-as 
para el cableado eléctrico estilo 4 (Clase “B”).

Velociti® y E3 Series® son marcas comerciales registradas de Honeywell 
International Inc.
UL® es una marca comercial registrada de Underwriters Laboratories Inc.
ULC® es una marca comercial registrada de Underwriters Laboratories Canada Inc.
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Especificaciones

ATD-L2F/ATD-RL2F
 Dimensiones: 2,1" (5,3 cm) de alto

4,1" (10,4 cm) de diámetro instalado 
en la base B501
6,1" (15,5 cm) de diámetro instalado 
en la base B210LP

Peso del envío: 4,8 oz. (137 g) 
Temperatura 
operativa: 
ATD-L2F o 
ATD-RL2F –4° F a 100° F (–20° C a 38°C) 
ATD-HL2 –4° F a 150°F (–20 C a 66°C)
Espaciado del sensor: Aprobado por UL® para 50 pies 

(15,2 m) centro a centro. Aprobado 
por FM para un espaciado
de 25 x 25 pies (7,6 x 7,6 m) 

Humedad relativa:       10 – 93% (sin condensación) 
ATD-L2F Punto de ajuste de temperatura 

fija 135°F (57°C)
ATD-RL2F Combinación de temperatura fija 

de 135° F y tasa de aumento de 
15° F (8,3°C) por minuto

ATD-HL2F Punto de ajuste de temperatura 
fija 190°F (88°C)

Especificaciones eléctricas

Rango de voltaje: Pico de CC de 15 - 32 voltios 
Corriente standby:  200 mA a 24 VCC 

(sin comunicación) 
(promedio máx.) 0,0003 A a 24 VCC 

(una comunicación cada 5 segundos 
con luz LED intermitente activada)

Corriente de 
luz LED (máx.) 0,0065 A a 24 VCC (luz LED 

encendida)

Especificaciones

Bases y opciones
B501 Base de sensor conectable sin pestañas
 Dimensiones:  4,1” (10,4 cm) de diámetro 
B210LP Base de montaje con pestañas
 Dimensiones:  6,1” (15,5 cm) de diámetro 
B210LPBP Base de montaje con pestañas, paquete grande
 Dimensiones:  6,1” (15,5 cm) de diámetro 
B224RB Base de sensor conectable c/ relé auxiliar, SPDT 

Un relé de dos bobinas c/ enclavamiento c/ un con-
tacto formato C 
Potencia listada en UL/CSA:
0,9 A a 125 VCA (inductiva)
0,9 a 110 VCC (inductiva)
3 A a 30 VCC (resistiva)

 Dimensiones:  6,1” (15,5 cm) de diámetro 
B224BI Base de sensor aislante conectable 

para operación en estilo 7 
 Dimensiones: 6,1” (15,5 cm) de diámetro

Máximo de 25 dispositivos entre 
bases aislantes 

B200S Base de sirena de sensor inteligente 
Dimensiones:  6,875” (17,5 cm) de diámetro 
B200SR Base de sirena estándar, cumple la norma 

UL 864, 9na edición, listada en ULC
 Dimensiones:  6,875” (17,5 cm) de diámetro 
RA-100Z Anunciador de luz LED remoto
BCK-200 Tapas para detectores, color negro (caja de 10)

Información para realizar órdenes de compra

N° de parte      Descripción
ATD-L2F Sensor térmico direccionable, fija, 135° F 
ATD-RL2F Sensor térmico direccionable, combinación 

fija, 135° F y tasa de aumento de 15° F/min.
ATD-HL2F Sensor térmico direccionable, fija, 190° F
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