
FUNCTIES EN VOORDELEN

 

•	 Ondersteunt 
Honeywell 35-serie 
Geïntegreerde NVR’s

•	 Verbinding met NVR 
altijd en overal (lokaal, 
extern, wereldwijde 
P2P)

•	 Multi-NVR-beheer, 
ondersteunt een 
verbinding met 
maximaal 2048 
videokanalen

•	 Ondersteunt 
tweewegsaudio voor 
alle 35S NVR met 
35S-camera’s

•	 Ondersteunt 
maximaal 64 live-
weergavevensters 
in één scherm

•	 Ondersteunt Windows® 
10 (64-bits)

•	 Automatische 
streamingsgrootte 
om decoderen en 
streaming-bandbreedte 
te besparen

•	 Ondersteunt het 
ontvangen van 
video analystische 
evenementen met 
35S-camera via 35S 
NVR

•	 Duale monitoren 
kunnen worden 
geconfigureerd 
om live-weergave, 
rondleidings-, e-map of 
gebeurtenisweergaven 
te tonen

•	 Bewerkbare weergave-
informatie op live 
weergave

•	 End-to-end HTTPS-
stream-encryptie

•	 Beheer van video-
opname en afspelen

•	 Gebeurtenisbeheer 
en gebeurtenistrigger

•	 Apparaatbeheer

•	 PTZ-besturing

•	 MFZ en digitale zoom

•	 Fisheye-dewarping

•	 E-map

HONEYWELL 
SMART VIEWER

Honeywell Smart Viewer (HSV) is ontworpen voor het verbinden 
en beheren van meerdere geïntegreerde NVR’s uit de 35-serie. 

Voor NVR’s uit de 35-serie

Met een gebruiksvriendelijke interface kan HSV worden ingezet voor 
apparaatbeheer en -configuratie, live-weergave en afspelen van video’s, 

gebeurtenisbeheer, PTZ-besturing, dewarping en E-map van Fisheye-camera.

Deze weergave biedt ook ondersteuning voor meerdere monitoren, lay-outs 
met meerdere beeldschermen, aangepaste weergaven en rondleidingen, 
tweerichtingsaudio en een wereldwijde P2P-verbinding op afstand voor 
efficiënte bewaking en bediening. HSV ondersteunt maximaal 2048 camera’s 
en meerdere NVR’s, waardoor het ideaal is voor middelgrote tot grote 

videobewakingssystemen. Met HTTPS- en TLS 1.2-coderingsstreaming 
en communicatie tussen HSV en NVR’s uit de 35-serie kunnen klanten de 
naleving verhogen, potentiële aansprakelijkheidskosten verlagen en de 

voordelen van end-to-end gecodeerde en veilige videobewaking realiseren.

MARKTKANSEN

De intuïtieve gebruikersinterface, de volledige functionaliteit, HTTPS-codering, 
het beheer van een set van meerdere sites, de wereldwijde externe verbinding 
met P2P-functionaliteit maken deze viewer voor videomanagement perfect voor 
een breed gamma aan middelgrote en grote beveiligingstoepassingen waar 

efficiëntie belangrijk is, naleving essentieel is en gegevens worden beschermd. 



SMART VIEWER Voor 35-serie NVR’s

SYSTEEMSCHEMA

35-serie NVRs

Internet

Honeywell Smart ViewerIP-Cameras

* For more hardware and integration details, please refer to user manual

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SYSTEEM
Ondersteund apparaat 35-serie NVR
Maximaal aantal videokanalen 2048 kanalen
Max bekeken videokanalen  Gelijktijdig 128 kanalen*
Decoderen CPU / GPU
Max. beheerde apparaten 32-apparaten
Apparaatbeheer Toevoegen, verwijderen, bewerken, importeren, exporteren, apparaatgroep, opnieuw opstarten, herstellen
Gebruikersbeheer Bevoegdheden ingesteld op basis van gebruiker en rol, volgens groep / menu / kanaal / functie
Gezondheidsrapport Status apparaat, CPU-status, MEM-status

Video Weergave Split Gelijk aan: 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 
Focus: 1+5, 1+7, 1+3+28

Live Weergave Scherm Maximaal 4
MANAGEMENT
PTZ-besturing Richtingsregeling, home, zoom, focus, voorinstelling, pan, stop, snelheid
Live Weergave Bediening Momentopname, opname, audio, gesprek, 3D PTZ, E-PTZ
Video afspelen Het apparaat zelf
Max. afspeelkanalen 16
Soorten zoekopdrachten Tijdlijn, Out Grid
Lokale Opname Ja

E-map Kaart Type : Beeld, GIS
Lay-out: Kaart+3 Video, Kaart+5 Video

E-map Opmaak Afbeelding: PNG/JPEG/JPG
GIS: OpenStreetMap

Alarmtype Bewegingsdetectie, Smart Motion Detection, Camera Alarm In, NVR Alarm In, Video Verloren, Perimeter, Multi-
Loiter, Sabotage-alarm, Mensen Counteren, Disk Uitzondering, Disk Vol

Alarmtrigger UI-gebeurtenis: Alarm Pop-Up Venster / Video Border Flikkers / Video Venster Vergroten / Spraak / Zoemer 
Koppeling Gebeurtenis : E-mail verzenden/PTZ-besturing / Relais uit

Video-export MP4
PC/MAC-VEREISTE

CPU Windows versie: Intel® Core™ i5-8500 of hoger
Mac versie: 2,6 GHz Dual-core Intel Core i5 of hoger

Geheugen Windows versie: 8 GB of meer
Mac versie: 8 GB of meer

Weergave Kaart

Windows versie: 
     D1*16 ch weergave : Intel HD Graphics of hoger  
     D1*64 ch weergave : NVIDIA GTX 1050Ti of hoger
Mac versie:
     16 ch weergave : Intel HD Graphics 6000 1536 MB of hoger 
     64 ch weergave : AMD Radeon Pro 5300 4 GB of hoger

Harde Schijf 50 GB vrije ruimte of meer

Besturingssysteem Windows versie: Windows 10/ Windows 11
Mac versie: Mac Besturingssysteem Big Sur 11, Monterey 12, of hoger

Scherm Resolutie 720P of hoger

* Voor meer details over hardware en integratie, zie de gebruikershandleiding



SMART VIEWER Voor 35-serie NVR’s

BESTELLEN

HN35 eNVR - 4 / 8  / 16 Kanalen

HN35040100 4 Kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, 4 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 1HD

HN35080200 8 Kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, 8 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 2HD

HN35160200 16 Kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, 16 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 2HD

HN35 PLUS MAXPRO Cloud  - 4 / 8  / 16 Kanalen

HN35080200C 8 Kanalen NVR 4K Ondersteuning, H.265/H.264, 8 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 2 SATA, MPC 

HN35160200C 16 Kanalen NVR 4K Ondersteuning, H.265/H.264, 16 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 2 SATA, MP

HN35160400C 16 Kanalen NVR 4K Ondersteuning, H.265/H.264, 16 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 4 SATA, MPC 

HN35 PLUS  - 32 Kanalen

HN35320400 32 Kanalen NVR 4K Ondersteuning, H.265/H.264, 16 Kanalen POE, Streamencryptie, 0 TB, 4 SATA

HN35 PRO - 16 / 32 / 64 Kanalen

HN35320400NR 1.5 U 32 Kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, Streamencryptie, 4 SATA, 0 TB, Niet PoE, RAID

HN35640400NR 1.5 U 64 Kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, Streamencryptie, 4 SATA, 0 TB, Niet PoE, RAID

HN35160400R 1.5 U 16 kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, 16 kanalen PoE, Streamencryptie, 4 SATA, 0 TB, RAID

HN35320800NR 2.2 U 32 kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, Streamencryptie, 8 SATA, 0 TB, Niet PoE, RAID

HN35640800NR 2.2 U 64 kanalen NVR 4K (8 MP) Ondersteuning, H.265/H.264, Stream Encryptie, 8 SATA, 0 TB, Niet PoE, RAID

HN35640800DR 2.2 U 64 kanalen NVR 4K (8 MP) ondersteuning, H.265/H.264, Streamencryptie, 8 SATA, 0 TB, Niet PoE, Dubbele Voeding, RAID

DOWNLOAD HSV

Android™ is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van 
Google Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Apple, 
Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Intel® en Core™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde 
Staten en/of andere landen.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen. 

ONVIF en het ONVIF-logo zijn handelsmerken van ONVIF Inc.

HEVC Advance logo is een handelsmerk van HEVC Advance.

Honeywell behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande 
kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of 
de specificaties van het product.
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