
SERIE 35
HN35
4 / 8 / 16 Ch 4K Integrierter 
Netzwerk-Videorekorder

VOLL AUSGESTATTETE NVRs
•	 Hohe Dekodierfähigkeit für die Anzeige und Aufzeichnung in 

4K-Ultra-HD (UHD)

•	 Zeitgleiche Anzeige von 1 bis 16 Kanälen mit synchronisierter 

Echtzeit-Wiedergabe auf Ihrem Monitor (je nach Dekodierfähigkeit 

und Aufzeichnungsauflösung)

•	 Live-Anzeige und Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 8 MP 

(4K)

•	 Unterstützt H.265 HEVC, H.264, Smart-Codec

•	 Video mit Fisheye-Kameraentzerrung (HC30WF5R1), Honeywell 

Smart Viewer (HSV) Windows-Desktop und HSV-Mobileapp für 

Rundum-Situationsbewusstsein

•	 Zusammen mit den Kameras der Serie 35 bietet es Bandbreite-

sparende Funktionen wie Smart-Codec

•	 Unterstützte Alarme von den Kameras der Serie 35 an den NVR:  

Menschenansammlung, Multi Loitering, Einbruch, Manipulation, 

Bewegung und intelligente Bewegungserkennung (SMD)

•	 Zweiwege-Audio/Push-Benachrichtigung

DYNAMISCHE, ZUGÄNGLICHE ÜBERWACHUNG
•	 Globaler P2P-Dienst mit zuverlässiger Verbindung – überall und 

jederzeit

•	 Mobile Apps bieten überall und jederzeit Zugang zu sowohl 

Apple®- als auch Android™-Geräten 

PRAKTISCHE, FLEXIBLE SPEICHEROPTIONEN
•	 Der interne Speicher unterstützt 2 HDDs, die auf bis zu 20 TB 

(10 TB je Laufwerk) erweiterbar sind

•	 Videoclips und Momentaufnahmen können auf einen externen 
Speicher, wie z. B. ein USB-Gerät auf lokaler Seite oder ein PC-
Client auf der Webseite, gespeichert werden

EINFACHE EINZURICTEN UND ZU VERWENDEN
•	 Plug-and-play-Funktion zusammen mit den Kameras der Serie 

35 stellen eine schnelle und einfach Einrichtung sicher

•	 Alle Kanäle sind benutzerfreundliche Betriebskosten 

reduzierende PoE

•	 Intuitives NVR-Design, zügiger Installationsassistent und leicht 

verständliche Installationsanleitung für eine schnelle und einfache 

Installation

Wir stellen Ihnen die HN35-NVRs der Serie 35 von Honeywell 
vor, eine robust ausgestattete, kostengünstige, NDAA Section 
889-konforme NVR-Lösung mit 4K HD (UHD)-Videoauflösung, die 
perfekt für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen 
geeignet ist. Wählen Sie zwischen 4, 8 oder 16 Kanälen, mehreren 
Festplatten- und internen Speicheroptionen von bis zu 20 TB 
für eine flexible Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst..

•	 Gleichzeitige HDMI-/
VGA-Videoausgabe

•	 USB-Anschlüsse 
unterstützen Tastatur 
und Maus 

•	 Unterstützt die 
Aufzeichnung 
eines Videoclips 
von Ereignissen 
zur Weiterleitung

•	 Unterstützt das 
Hochladen von 
Standbildern zum 
Ereigniszeitpunkt 
über E-Mail

•	 Unterstützt sichtbare 
oder hörbare 
Benachrichtigungen 
(Blinklicht, Summer 
oder Sirene)

•	 Unterstützt bis zu 
4/8 Kanäle für den 
Alarmeingang und 
1/2 Kanal für den 
Alarmrelaisausgang

•	 Unterstützt die 
Sendung von 
Ereignissen per E-Mail, 
FTP-Alarmausgabe 
oder Push-
Benachrichtigung

•	 Konfiguriert, um 
Bewegungen 
im Sichtfeld, 
Alarmeingänge und 
Netzwerkausfälle 
oder Manipulationen 
automatisch zu 
erkennen und darauf 
zu reagieren

FUNKTIONEN

SICHERE UND KONFORME LÖSUNG
•	 Ausgelegt für den Einsatz als Teil des Videosystems, das NDAA 

Abschnitt 899 konform ist.

•	 Bietet zusammen mit den Kameras der 35-er Serie eine 

verschlüsselte Gesamtlösung mit verschlüsseltem Videostreaming 

von den Kameras 

der Serie 35 zum NVR und dem Video-Streaming/-Steuerung, 

das zwischen dem NVR und dem Web-Client/Viewer/mobilen App 

verschlüsselt ist.

•	 PCI-DSS Konformität

HBW2PR1 / HBW4PR1 

HN350401xx

HN350802xx/HN351602xx 



SYSTEM
CPU ARM-Prozessor

Betriebssystem Embedded-LINUX

ONVIF Konformität ONVIF Profile S

Benutzerverwaltung Benutzerebene: Administrator, regulärer Benutzer

Protokoll System, Aufzeichnung, Benutzer

Datum und Uhrzeit Zeitzone, manuelles, automatisches Synchronierungs-NTP, Sommerzeit

Gebläse HN350401xx: Nr.
HN350802xx/HN351602xx: Ja 

Sicherheit Verschlüsseltes Streaming und Steuerung

VIDEO

Eingänge
HN350401xx: 4 Kanäle
HN350802xx: 8 Kanäle
HN351602xx: 16 Kanäle

AUDIO
Audio Eingang/
Ausgang

3,5 mm Leitungseingang x1
3,5 mm Leitungsausgang x1

Zwei-Wege
Kommunikation Unterstützt

Audioformat G.711

ANZEIGE
Schnittstelle HDMI x 1 (4K Max), VGA x1 (1080P)

Auflösung 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768

Display-Split
HN350401xx: 1 x 1, 2 x 2, maßgeschneidert
HN350802xx: 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 1 + 7, maßgeschneidert
HN351602xx: 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 + 7, maßgeschneidert

OSD Zeit-OSD, Kanal-OSD

Stream-Anwendung

HN350401xx: 
1 x 1: 1 K. 4K  MAX    2x2: 2 MP in, 4 x 1080 P    2x2: > 2 MP, Kamera-Stream 2
HN350802xx: 
1 x 1: 1 K 4K  MAX    2x2: 2 MP ein, 4 x 1080P    2x2: > 2 MP, Kamera-Stream 2
3 x 3: Kamera-Stream 2
HN351602xx:
1 x 1: 1 K. 4K  MAX    2x2: 2 MP ein, 4 x 1080 P    2x2: > 2 MP, Kamera-Stream 2
3 x 3: und darüber: Kamera-Stream 2

PTZ-Betrieb Richtungssteuerung, Home, Iris, voreingestellt, Patrouille 

VIDEOERKENNUNG UND -ALARME

Ereignis

Kamera: Kamera-Alarmeingang, Bewegungserfassung, Kameratrennung, 
Sabotageerfassung, smarte Bewegungserfassung, Eindringung, 
Menschenmassenerfassung, Multi-Loitering
System: Systemalarm Ein/Aus, Festplattenausfall, Festplatte voll

Ereignis Maßnahme Videoaufzeichnung, E-Mail senden, Summer, FTP, Kamera-Alarmausgang, 
PTZ-Voreinstellung, System-Alarmausgang, Video auf Vollbildschirm senden

Alarm Eingang HN350401xx: 4
HN350802xx/HN351602xx: 8 

Alarm Ausgang HN350401xx/HN350802xx: 1
HN351602xx: 2 

AUFZEICHNUNGS-
Komprimierung H.265 HEVC Smart-Codec/H.264

Auflösung Bis zu 3.840 x 2.160

Bildrate 30 fps

Aufzeichnungs-
modus Ununterbrochen, manuell, Ereignis

Max.  Größe des 
Vorereignis-Auf-
zeichnungspuffers

HN350401xx:
Hauptstream: 10 Mb
Unterstream: 6 Mb
HN350802xx/HN351602xx:
Hauptstream: 8 Mb
Unterstream: 4 Mb

Nach-Ereignis-Auf-
zeichnungsintervall 30 s (max. 60 s)

Aufzeichnungs-
stream Unterstützung der gleichzeitigen Aufzeichnung von Haupt- und Unterstream

Aufzeichnungs-
durchsatz

HN350401xx/HN350802xx: 64 Mb
HN351602xx: 128 Mb

SPEICHER

Interne HDD-Slots HN350401xx: Intern x 1 (3,5 Zoll) 
HN350802xx/HN351602xx: Intern x 1 (3,5 Zoll)  

HDD Max. Kapazität 10 TB

Manuelle Sicherung USB-Dongle (FAT-Format)

WIEDERGABE UND DATENSICHERUNG

Sync Wiedergabe
HN350401xx: 4 Kanäle
HN350802xx: 8 Kanäle
HN351602xx: 16 Kanäle

Dekodierung

HN350401xx: 
H.265/H.264: 3.840 x 2.160 bei 30 fps (1 K.), 2.560 x 1.920  bei 30 fps 
(1 K.), 1.920 x 1.080 bei 120 fps (4 K.)
HN350802xx: 
H.265/H.264: 3.840 X 2.160 bei 30 fps (1 K.), 2.560 x 1.920 bei 30 fps 
(1 K.), 1.920 x 1.080 bei 120 fps (4 K.), 720 x 576 bei 240 fps (8 K.)
HN351602xx: 
H.265/H.264: 3.840 X 2.160 bei 30 fps (1 K.), 2.560 x 1.920 bei 30 fps 
(1 K.), 1.920 x 1.080 bei 120 fps (4 K.), 720 x 576 bei 480 fps (16 K.)

Suchmodus Zeitsuche, Ereignissuche, Videoclip

Wiedergabefunktion

Standard (Abspielen, Anhalten, Beenden), Rückwärtsabspielen , nächstes/
vorheriges Bild, um 30 Sekunden zurückgehen, um 30 Sekunden vorwärts 
gehen, Geschwindigkeitsregelung, Zeitachse, Zeitachsenskala, Digitalzoom, 
Momentaufnahme, Backup

Momentaufnahme JPEG

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -10 °C - 55 °C (14 °F - 131 °F)  

Relative 
Luftfeuchte Unter 90 % RH

Lagertemperatur -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)  

ELEKTRISCHE DATEN
Stromversorgung 100-240 V AC, 50/60 Hz

Stromverbrauch

HN350401xx:
Max. 65 W; 
15 W ohne HDD
Ausgangsleistung der PoE-Ports: 45 W max. (max. 30 W für einen einzelnen 
Port)
HN350802xx/HN351602xx:
Max. 180 W; 
15 W ohne HDD
Ausgangsleistung der PoE-Ports: 130 W max. (max. 30 W für einen einzelnen 
Port)

NETZWERK 

Ethernet HN350401xx: 10/100 MBit/s Ethernet (RJ-45) x 1
HN350802xx/HN351602xx: 10/100/1000 MBit/s Ethernet (RJ-45) x 1

PoE
HN350401xx: 802.3at/af-konforme PoE-Anschlüsse x 4
HN350802xx: 802.3at/af-konforme PoE-Anschlüsse x 8
HN351602xx: 802.3at/af-konforme PoE-Anschlüsse x 16

Unterstützte 
Protokolle

IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/
RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP
Filter, P2P

Maximale Anzahl 
der Benutzer 16

Netzwerkdurchsatz HN350401xx/HN350802xx: 64 Mbit
HN351602xx: 128 Mbit

SmartPhone-
Kompatibilität Unterstützung für iOS 11 oder höher und Android 5.0 oder höher

Browser  Edge, Chrome, Firefox, Safari

TECHNISCHE DATEN
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EMPFOHLENE KAMERAS
Fixed-Dome-Kameras HC35W43R3, HC35W45R3, HC35W48R3

MFZ-Dome-Kamera HC35W43R2, HC35W45R2, HC35W48R2

Fixed-Bullet-Kamera HC35WB3R3, HC35WB5R3, HC35WB8R3

MFZ-Bullet-Kamera HC35WB3R2, HC35WB5R2, HC35WB8R2

Fixed-Ball-Kamera HC35WE3R3, HC35WE5R3, HC35WE8R3

MFZ-Ball-Kamera HC35WE3R2, HC35WE5R2, HC35WE8R2

Fixed-Micro-Dome-Kamera HC35W25R3

Speed-Dome-Kamera HC35WZ2R25, HC35WZ5R30

HILFS-SCHNITTSTELLE

USB-Anschlüsse HN350401xx/HN350802xx/HN351602xx: Front x 2, USB 2.0; 
Rückseite x 1, USB 2.0

PHYSIKALISCHE DATEN

Abmessungen
HN350401xx: 255,0 mm × 237,3 mm × 45,3 mm (10,04 × 9,34 × 1,78 in)
HN350802xx/HN351602xx: 372,0 mm × 313,3 mm × 46,5 mm 
(14,65 × 12,33 × 1,83 inch)

Gewicht
(ohne)

HN350401xx: 1 kg (2,20 lb) ohne HDD
HN350802xx: 2,65 kg (5,84 lb) ohne HDD
HN351602xx: 2,75 kg (6,05 lb) ohne HDD

REGULATORISCHE DATEN
Emissionen FCC Teil 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), 

ICES-003, konform mit UKCA und RCM

Störfestigkeit CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) konform mit UKCA und RCM

Sicherheit UL-GELISTET AN UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), konform mit UKCA 
und RCM

RoHS CE (EN 63000), UAE (Regierungsverordnung Nr. 10 von 2017)
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ONVIF und das ONVIF-Logo sind Warenzeichen von ONVIF Inc.
Das HEVC Advance Logo ist ein Warenzeichen von HEVC Advance

Honeywell behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen 
am Produktdesign oder an den Spezifikationen vorzunehmen.
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Für zusätzliche Informationen:
info.security.de@honeywell.com
www.security.honeywell.de

Honeywell Commercial Security
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
72458 Albstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7431/ 801-0

www.honeywell.com

BESTELLUNG
MODELL MODELL
HN35040100 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 1 SATA

HN35040101 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 1 TB, 1 SATA

HN35040102 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 2 TB, 1 SATA

HN35040104 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 4 TB, 1 SATA

HN35040106 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 6 TB (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 6 TB, 1 SATA

HN35040108 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 8 TB (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 8 TB, 1 SATA

HN35040110 Unterstützung für 4 Kanäle NVR 10 TB (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 10 TB, 1 SATA

HN35080200 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 SATA

HN35080202 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 2 TB, 2 SATA

HN35080204 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 4 TB, 2 SATA

HN35080208 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 8 TB, 2 SATA

HN35080210 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 10 TB, 2 SATA

HN35080216 Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 16 TB, 2 SATA

HN35160200 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 SATA

HN35160204 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 4 TB, 2 SATA

HN35160208 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 8 TB, 2 SATA

HN35160210 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 10 TB, 2 SATA

HN35160216 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 16 TB, 2 SATA

HN35160220 Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 20 TB, 2 SATA

HN35 0 8 02 16

04 =   4 KANÄLE

08 =   8 KANÄLE

16 =   16 KANÄLE

0 = 0 TB            1 = 1 TB            2 = 2 TB

4 = 4 TB            6 = 6 TB            8 = 8 TB

10 = 10 TB      16= 16 TB      20 = 20 TB

35 = SERIE 35 01 = 1 HD

02 = 2 HD
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