
Die Honeywell MAXPRO Access MPA2- und MPA4-
Controller bieten eine intelligente, flexible und 
skalierbare cloud- und webbasierte Zutrittskontrolle.

Mit MAXPRO Access MPA2 oder MPA4 können Benutzer ihr System überall 
dort sicher verwalten, wo es eine Ethernet-/Internetverbindung gibt – ohne 
zusätzliche PC- oder Softwarekosten. Das benutzerfreundliche Design 
(Push-in-Anschlüsse und RJ45 „Click 'n Done“) ermöglicht eine einfache 
Installation, Bedienung und Wartung.

Der MPA-Controller bietet Ihnen alle Vorteile einer klassischen 
Zutrittskontrolle, wie z. B. die Sicherung von Türen, die Verwaltung 
des Mitarbeiterzugangs und die Verwaltung von Standorten aus der 
Ferne. Außerdem können Sie problemlos Berichte abrufen, um die 
Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Dank der browserbasierten 
Benutzeroberfläche verringern sich die Lernkurve und die Schulungszeiten 
erheblich. Es ist keine spezielle Software erforderlich. Melden Sie sich 
einfach an, und schon können Sie sicher loslegen – im Büro oder von 
überall aus. Sie können MPA sowohl über den integrierten Browser als 
auch über die sichere Cloud-Infrastruktur von MAXPRO® Cloud oder die 
integrierte Sicherheitssuite von WIN-PAK® verwalten.

MAXPRO® Access MPA wurde in einem einfach zu installierenden 
Design entwickelt, das sich leicht an die bestehende IT-Infrastruktur und 
-Verfahren anpassen lässt und somit die Installations- und Supportkosten 
reduziert. Wenn Ihr System wächst, wächst MPA also mit Ihnen.

MAXPRO®

ACCESS
MPA2 & MPA4
Lösung für Zutrittskontrolle
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MERKMALE UND VORTEILE

VERBESSERTE 
PRODUKTIVITÄT

SCHNELLERE 
INSTALLATION

NIEDRIGERE 
BETRIEBSKOSTEN

MEHR 
SICHERHEIT

FLEXIBLE 3-IN-1-
FUNKTIONALITÄT

Neue, schnellere 
und intuitivere 
Benutzeroberfläche 
verkürzt die 
Installations- und 
Schulungszeit 
und verbessert die 
Betriebseffizienz.
Der eingebettete 
Browser für kleinere 
Anlagen ist einfach 
und leicht zu bedienen, 
ohne dass zusätzliche 
Software erforderlich 
ist.
Mit MAXPRO Cloud 
wird die Verwaltung von 
globalen Zugangsdaten 
an mehreren 
Standorten zum 
Kinderspiel.
Kompatibel mit der 
WIN-PAK-Software 
vor Ort oder mit 
MAXPRO Cloud für 
erweiterte Funktionen 
wie integrierte 
Videoüberwachung und 
Einbruchsmeldung, 
mobile Zugangsdaten, 
erweiterte Berichte und 
Regeln.

Die Device Utility 
App ermöglicht eine 
schnelle und einfache 
Ersteinrichtung und 
Auswahl des Host-
Modus über BLE
Standard-
Stromversogungs-
anschluss oder Power 
over Ethernet (PoE+) 
Konnektivität 
RJ45 Click & Done 
Konnektivität für Türen 
und Leser reduziert die 
Installationszeit und 
Verkabelungskosten
Für die integrierte 
Überbrückung 
bei Eingang einer 
Brandmeldung sind 
keine zusätzlichen 
Relais erforderlich und 
ermöglicht einfache 
Fluchtwege und den 
Zugang von Ersthelfern. 
Netzwerk-
Kaskadenfunktion 
ermöglicht einfaches 
Ethernet-Hopping 
zwischen den 
Bedienfeldern.
Integrierter OSDP-
Lesermanager für die 
schnelle und einfache 
Adressierung von OSDP-
Lesern.

Konzipiert, um mit 
Ihrem Unternehmen 
mitzuwachsen, 
von einem bis zu 
mehreren Standorten, 
ohne die Hardware 
auszuwechseln
Cloud-fähige 
Zutrittskonsole für 
integrierte Systeme mit 
mehreren Standorten
Standortübergreifendes 
f/w-Management 
über die Cloud, um die 
Anlagen sicher und 
aktuell zu halten
Unterstützt vorhandene 
Wiegand-Hardware 
und ist OSDP-fähig für 
sichere Leser-Upgrades
Bereitstellung mobiler 
Zugangsdaten über 
MAXPRO Cloud und  
WIN-PAK

256-Bit AES- und TLS 
1.2-verschlüsselte 
Kommunikation 
zwischen Zentrale 
und Hosts (Browser, 
MAXPRO Cloud und 
WIN-PAK)
Sichere Installationen an 
mehreren Standorten mit 
Card-to-Cloud secure
Sicherheitszertifikate 
gewährleisten sichere 
und vertrauenswürdige 
Verbindungen zur 
Zentrale
128-Bit AES-
verschlüsselte 
bidirektionale 
Leser-Bedienfeld-
Kommunikation (OSDP 
V2)
Brandrelais- und 
manipulationsbedingte 
Fehlermeldung an die 
Host-Software

Eingebetteter 
Webbrowser, MAXPRO 
Cloud oder WIN-PAK 
an einer Zentrale 
ermöglichen flexible 
Installationsoptionen.
Vollständig skalierbar 
von einer einfachen 
Zutrittskontrolle 
für einen einzelnen 
Standort bis hin zu 
Zutrittskontrollsystemen 
auf Unternehmensebene 
für mehrere Standorte
Kompatibel mit 
bestehenden NetAXS-
Installationen zum 
einfachen Austausch 
und für Erweiterungen 

MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4



MPA STANDARD-METALLGEHÄUSE

MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

GEHÄUSEOPTIONEN

Multiple Knock-Out Holes at
Top, Side and Bottom

All-in Smart Control Panel
(MPA2C3, MPA2C3-4)

Panel Door Tamper

12 V Battery Backup

Off-Wall Tamper

13.8 V/45 W Primary
Power Supply

Main Input IEC 110/240
VAC Socket (USA only)

Door Removal for Easy Wall
Mounting and Cabling

Panel Door Grounding Point

Multiple Tie-Down Points

1

2

3
4
5
6

7

8

9
10

1

2
3
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7

8
9

10

8

FACP Fire Input

Four Software Controllable
Voltage-Free Contacts for
External Devices

Door /Aux Push-In Connections
for Standard Door Wiring

RJ45 Click & Done Reader/Door
Connectivity OSDP or Wiegand
See Table 1 - OSDP Addressing Inside

Bluetooth Quick Set-Up

Hosted On-Premise WIN-PAK or
MAXPRO Cloud

Cascade Ethernet Hopping

1
2

3

4

5
6

7

1

2

3

4

5

6 7

1 Mehrere Ausbrechlöcher oben, 
seitlich und unten

2 All-In Kompakt-Zentrale 
(MPA2C3, MPA2C3-4)

3 Türkontakt

4 12 V Akku

5 Sabotage-Wandkontakt

6 13,8 V/45 W Netzteil

7 Haupteingang IEC 110/240 
VAC-Buchse (nur USA)

8 Türentfernung für einfache 
Wandmontage und Verkabelung

9 Erdungspunkt

10 Mehrere Befestigungspunkte

1 FACP-Feuereingang

2 Vier per Software steuerbare spannungsfreie 
Kontakte für externe Geräte

3 Tür-/Aux-Steckkontakte für Standard-
Türverkabelung

4
RJ45 Click & Done-Leser/ Tür-Anschlüsse 
OSDP oder Wiegand Siehe Tabelle 1 – OSDP-
Adressierung im Inneren

5 Bluetooth-Schnelleinrichtung

6 Gehostet per MAXPRO Cloud oder vor Ort 
mittels WIN-PAK

7 Kaskadiertes Ethernet-Hopping
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

CAT 5e/6
STP-Kabel (RJ45)

PoE (PLUS) Ethernet-Switch

Türöffner

Türöffner

Webbrowser

WIN-PAK
MAXPRO Cloud

Tür 2

MPA2S5
Kabel

Tür 4/AUX2

Türkontakt

Türöffner

MPA2S5
Kabel

 Türöffnertaster

Tür 1

Türöffner

MPA2S5
Kabel

Tür 3/AUX1

MPA2S5
Kabel

BIS ZU 4 TÜREN

MAXPRO Cloud

LAN/WAN
Ethernet/Internet

Wählbarer 3-in-1-Modus

Türöffner-
taster

Türkontakt

Türkontakt Türkontakt

 Türöffnertaster Türöffner-
taster

Leser Leser

Leser Leser

TABELLE 1. MPA2 LESER/TÜR-KONFIGURATIONEN
Konfiguration Wiegand OSDP-Leseradressen OSDP

BUSTüren Richtung MPA2 MPA4 MPA2 MPA4

Tür 1
Eintritt Leser 1 (A) Leser 1 1 1

OSDP1
Austritt Leser 1 (B) – 2 2

Tür 2
Eintritt Leser 1 (A) Leser 2 1 1

OSDP2
Austritt Leser 1 (B) – 2 2

Tür 3
Eintritt – Leser 3 – 3

OSDP1
Austritt – – – 4

Tür 4
Eintritt – Leser 4 – 3

OSDP2
Austritt – – – 4
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

TABELLE 2. MPA2 UND MPA4 TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen MPA2C3 UND MPA2C3-4 / MPA2MPSE UND MPA4MPSE

Kommunikation

Integrierte 
Kommunikationsoptionen

Ethernet; RS-485; USB-C (für direkten WEB-Modus, erfordert USB-Treiber für 
PC)

Controller-Funktionalität EVL-Netzwerk: 16 MPA2/MPA4/MPA2-Rel1/NetAXS123-Panels (1+15) (1,2)

RS-485: 9 MPA2/MPA4/MPA2-Rel1/NetAXS123-Panels (1+8)

Netzwerk-Kaskade Verwenden Sie den sekundären Ethernet-Anschluss für Ethernet-Hopping zur
Verbingdung mit dem nächsten Bedienfeld (3)

BLE Nur für die Ersteinrichtung mit der Honeywell Device Utility App auf mobilen
Geräten

Leser/Türen

Anzahl Türen/Leser
MPA2C3: 2 Türen – 4 Leser EIN/AUS im Wiegand- und im OSDP-Modus
MPA2C3-4: 4 Türen – 4 Leser nur EIN im Wiegand-Modus
MPA2C3-4: 4 Türen – 8 Leser EIN/AUS im OSDP-Modus

Erweiterungsmöglichkeit Erweiterungsfähig auf 36 Türen/72 Leser pro RS-485 Strang (1,2)

Leser-Kompatibilität Unterstützt das Wiegand-Protokoll (Standard), kann auf OSDP:V2-Protokoll 
umgestellt werden

Ausgänge

Anzahl der Tür-
ausgänge (oder Tür-Aux)

4 SPDT-Ausgänge (NC/NO wählbar per Jumper)
Nennwert 3 A bei 30 VDC pro Push-in-Klemme
Nennwert 500 mA bei 30 VDC pro RJ45
Nennwert 500 mA bei 12 VDC pro RJ45 und begrenzt auf 750 mA bei 12 VDC 
pro 2 RJ45 
(Eigenstromversorgung vom Bedienfeld)

Anzahl der Hilfsausgänge 4 SPST NO-Ausgänge (NC wählbar in Software) 
Nennwert 3 A bei 30 VDC pro Kontakt

Stromversorgung für Relais Wählbar: 12 VDC Eigenstromversorgung oder
0 VDC bis 30 VDC Fremdstromversorgung

Eingänge

Anzahl der Eingänge

16 (+8) Konfigurierbare überwachte Eingangspunkte mit vier 
Statuseinstellungen
Werkseitige Standardeinstellungen: Status, REX, Leser-Sabotagekontakt A, 
Leser-Sabotagekontakt B und 8 Hilfseingänge

Bedienfeldmanipulation Bedienfeldtür, Abreißsicherung und hinterer/externer Sabotagekontakt

FACP (Brandmelde)-Eingang

Ein überwachter Arbeitskontakt oder ein durch umgekehrte Polarität ausgelöster 
Brandmeldeeingang versetzt alle 4-Türausgänge in den ausfallsicheren 
Zustand, wodurch ausfallsichere Verriegelungen freigegeben und alle 
angeschlossenen Türen für Flucht-/Evakuierungszwecke entriegelt werden. Die 
Hardware-Lösung überschreibt jede Software oder gesteuerte Einstellung

Stromeingänge

Standard-Stromversorgungseinheit
aus Metallgehäuse 100 VAC bis 240 VAC, 50/60 Hz Eingang liefert 13,8 VDC bei 3,3 A

Buchse für Hardware AC-Eingang 
(IEC) Nicht bereitgestellt

Controller-Stromeingang 10 bis 19 VDC, typisch 13,8 VDC (Standard-Stromversorgung aus 
Metallgehäuse) 

Stromausgänge

Strom für 
Verriegelungsvorrichtungen
und andere Peripheriegeräte

12 VDC, bis zu 750 mA pro zwei Türausgänge für Verriegelungsvorrichtungen
Gesamter Stromausgang vom Bedienfeld zu den Geräten: 3 A bei 12 VDC

Backup-Batteriesystem 12 VDC, 7 bis 12 Ah Batterie  (Nicht enthalten) 

Gehäuse
Material Metall 

Verdrahtungslöcher/Aussparungen 25 ausgerichtete Bohrungen

Installation

Abnehmbare Klemmenblöcke Stromversorgung, Batterie, Brandmeldeeingang, Push-in für alle 
Türperipheriegeräte und zusätzlichen Ein- und Ausgänge

Grafische Infokarten zur 
Verdrahtung 

Separate farbcodierte Infokarte für 2 und 4 Türen auf dem Controller
Türaufkleber für zusätzliche Verdrahtungsanweisungen

RJ45-Klemmen Leseranschlüsse, Türperipheriegeräte (Verwendung mit MPA2S5), RS-485-
Busse, 2 Ethernet-Anschlüsse

Systemdaten

Echtzeit-Uhr Unterstützung von geografischen Zeitzonen und für Sommerzeit

Uhrzeit-Synchronisation Ja, über NTP-Netzwerkserver oder über Cloud- oder Host-Software

Prozessor NPX i.MX6

System MTBF 250.000 Stunden 

Temperaturwerte Betrieb: -10 °C bis 45 °C
Lagerung: -40 °C bis 85 °C (-40°F to 185°F) 

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 96 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 

Zertifizierungen und Zulassungen EMC/CE- und FCC-konform; UL 294 gelistet
(1)  RS-485 wird im WIN-PAK-Modus und im Standalone-Web-Modus unterstützt. EVL wird im Standalone-Modus unterstützt..

(2) Insgesamt 9 (1+8) MPA2 (ab Version 1.03.37) und NetAXS123 (ab Version 6.01.12). 
Bedienfelder können in einem Regelkreis für maximal 123 Türen kombiniert werden. NetAXS-4-Bedienfelder können nicht mit einem EVL verwendet werden. 
Bei der Kombination von MPA2 Rel3, MPA2 Rel1 und NetAXS123 Controllern muss MPA2 Rel3 das primäre Bedienfeld sein und der Regelkreis muss RS-485 sein.

(3) MPA2 im Netzwerk-Kaskadenmodus erlaubt keine nachgeschalteten Zentralenkonfigurationen und ist immer ein primäres Gerät.
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

TABELLE 2. MPA2 UND MPA4 TECHNISCHE DATEN – FORTSETZUNG

Spezifikationen MPA2C3 UND MPA2C3-4 / MPA2MPSE UND MPA4MPSE

Physische Daten
Abmessungen 360 mm (14.1 inch) × 410 mm (16.1 inch) × 110 mm (4.3 inch) 

Gewicht ca. 7,8 kg (US-Batterie enthalten)
5,8 kg (EU/UK-Batterie nicht enthalten)

LEDs Status LEDs

Sieben sichtbare LEDs: POE-LED, Haupt-LED, 2 Batterie-LEDs, Bluetooth 
Niedrigenergie-LED, BETRIEBS-LED und FACP (Brandmelde)-LED, Acht 
Relaisstatus-LEDs, 26 LEDS an RJ45-Anschlüssen: Kommunikation, 
Lesermodus, Leserkommunikation, Status der Türperipheriegeräte

Host

Software/Platform MAXPRO® Cloud, WIN-PAK® XE/SE/PE/CS (ab Version 4.9.3), 
Integrierter Webbrowser

MPA2C3(-4) als primäres Gerät Zu den unterstützten nachgeschalteten Bedienfeldern gehören MPA2 (Rel1 und 
Rel3), MPA1.4 und NetAXS123(1,2)

MPA2C3(-4) als sekundäres Gerät Kann nur von MPA2 Rel3 gehostet werden (MPA2C3 oder MPA2C3-4)  (1,2)

Türsteuerung

Türsteuerungsmodi

Nur Karte; nur PIN; Karte oder PIN; Karte und PIN; Türverriegelung; gesperrte Tür; 
Supervisor-Modus; Begleitungsmodus Begrenzte Kartennutzung; Ablauf mit 
Datum; Regel der ersten Karte; Schneetag-Regel; Zeitzonenumschaltung; Anti-
Passback; Notruf(4)

Schaltsperren für Kundenaktionen Ja, auf demselben Bedienfeld

Anti-Passback-Funktionalität Lokal und in nachgeschalteten RS-485-Bedienfeldern; harter und weicher APB 
möglich

Karten und 
Datenbank

Karten- und 
Ereignispufferkapazität Stand-alone-Betrieb – 100.000 / Gehostete Lösung – Hostabhängig

Firmwarerevision Firmware-Updates von jedem Host oder Webbrowser aus

Offline-Datenbank-Backup Karten- und Konfigurationsdatenbanken

Exportfunktionalitäten Kartendatenbank; Alarme und Ereignisse (CSV-Format)(4)

Kartenformate 12 Standardformate; bis zu 128 anpassbare Kartenformate(4)

Maximale Kartenformatgröße 75-Bit (maximale Kartennummer – 64-Bit) (4,5)

Standort-Codes Acht

Zugriffsebenen Stand-alone-Betrieb – 65535 / Gehostete Lösung – Hostabhängig

Zeitzonen 127(4)

Feiertage 255(4)

Berichte und 
Analysen

Berichte Integrierte web browser reports 
(Erweitertes Reporting via MAXPRO Cloud & WIN-PAK)

Import/Export der 
Kartendatenbank Ja

Alarm-/Ereignisexport Ja

Web Unterstützte Browser Google Chrome

(1)  RS-485 wird im WIN-PAK-Modus und im Standalone-Web-Modus unterstützt. EVL wird im Standalone-Modus unterstützt.
(2) RS-485-Regelkreis: Insgesamt 9 (1+8) MPA2 (ab Version 1.03.37) und NetAXS123 (ab Version 6.01.12).    
        Bedienfelder können in einem Regelkreis für maximal 123 Türen kombiniert werden. NetAXS-4-Bedienfelder können nicht mit einem EVL          

verwendet werden. 
Bei der Kombination von MPA2 Rel3, MPA2 Rel1 und NetAXS123 Controllern muss MPA2 Rel3 das primäre Bedienfeld sein und der               
Regelkreis muss RS-485 sein.

(3)  MPA2 im Netzwerk-Kaskadenmodus erlaubt keine nachgeschalteten Zentralenkonfigurationen und ist immer ein primäres Gerät.
(4)  Bei Verwendung der WIN-PAK-Software kann diese Funktion eingeschränkt sein.
(5) Geeignet für die Nutzung des transparenten 75-Bit-Kartenformats von PIV-, TWIC- und FRAC-Karten.



MAXPRO und WIN-PAK sind Marken oder eingetragene 
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

TABELLE 3. BESTELLINFORMATIONEN

Lösung Beschreibung

MPA2MPSE MPA2 – 2 Türen, Steuergerät und Netzteil im Metallgehäuse, enthält: (2) MPA2RJ, (2) MPA2S5  (EU)

MPA4MPSE MPA4 – 4 Türen, Steuergerät und Netzteil im Metallgehäuse, enthält: (4) MPA2RJ, (4) MPA2S5 (EU)

Zubehör Beschreibung

MPA2C3 MPA-Zutrittskontrollpanel, 2-türig

MPA2C3-4 MPA-Zutrittskontrollpanel, 4-türig

MPA2ENCME MPA2/MPA4 – Metallgehäuse + Netzteil (EU)

MPA2RJ RJ45 zu 8-Schrauben-Klemmenleiste für MPA2 und MPA4

MPA2S5 S5 Entstörungs-/Überwachungskabel für MPA2 und MPA4

MPA2BAT7 7Ah Akku, 12 V für MPA2 und MPA4

Für zusätzliche Informationen:  
info.security.de@honeywell.com
hwll.co/securityDE
www.security.honeywell.de

Honeywell Commercial Security
Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Str. 14

72458 Albstadt

Deutschland

www.honeywell.com 


