
Os controladores Honeywell MAXPRO Access 
MPA2 e MPA4 fornecem controle de acesso 
inteligente, flexível e escalável baseado em 
nuvem e baseado na web na borda.

Os MAXPRO Access MPA2 ou MPA4 permitem que os usuários gerenciem 
seu sistema com segurança em qualquer lugar onde haja uma conexão 
Ethernet/Internet - sem custo de PC ou software dedicado. O design fácil 
de usar (conectores Push-in e abordagem RJ45 'Click 'n Done') torna-o 
simples de instalar e fácil de operar e manter.

O controlador MPA oferece todos os benefícios do controle de acesso 
tradicional, como ajudar a proteger portas, gerenciar acesso de 
funcionários e gerenciar locais remotamente. Ele também permite extrair 
relatórios facilmente para atender aos requisitos de conformidade. Com 
uma interface baseada em navegador, seu processo de aprendizagem e 
tempo de treinamento são reduzidos significativamente. Nenhum software 
dedicado é necessário - basta fazer login e você está pronto para trabalhar 
com segurança - do escritório ou de qualquer lugar. Você pode gerenciar o 
MPA usando o navegador integrado, a infraestrutura de nuvem segura do 
MAXPRO® Cloud ou o pacote de segurança integrado do WIN-PAK®.

O MAXPRO® Access MPA foi desenvolvido com um design de fácil 
instalação que se adapta facilmente à infraestrutura e aos métodos de TI 
existentes, reduzindo os custos de instalação e suporte. Assim, à medida 
que seu sistema cresce, o MPA cresce com você.

MAXPRO®

ACCESS
MPA2 & MPA4
Solução de Controle de Acesso
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

RECURSOS E BENEFÍCIOS

AUMENTO DE 
PRODUTIVIDADE 

INSTALAÇÃO   
MAIS RÁPIDA

MENOR CUSTO DE 
PROPRIEDADE

SEGURANÇA 
MELHORADA

CAPACIDADE 
3-EM-1 FLEXÍVEL 

Interface de usuário 
nova, mais rápida e 
mais intuitiva reduz o 
tempo de instalação, o 
tempo de treinamento 
e melhora a eficiência 
operacional
O navegador 
incorporado para 
instalações menores é 
simples e fácil de usar, 
sem necessidade de 
software adicional
O gerenciamento de 
acesso multisite para 
credenciais globais 
é facilitado com o 
MAXPRO Cloud
Compatível com 
software local WIN-PAK 
ou MAXPRO Cloud para 
recursos avançados, 
como integração 
de vídeo e intrusão, 
credenciais móveis, 
relatórios avançados e 
regras

O Device Utility App 
permite configuração 
inicial rápida e fácil e 
seleção do modo de host 
via BLE
Conexão de fonte de 
alimentação padrão ou 
conectividade Power over 
Ethernet (PoE+)
Conectividade RJ45 
Click & Done para portas 
e leitores, reduzindo o 
tempo de instalação e os 
custos de cabeamento
A substituição de entrada 
de incêndio integrada 
não requer relés 
adicionais, oferecendo 
rotas de fuga fáceis e 
acesso de primeiros 
socorros
O recurso de cascata de 
rede fornece um salto 
ethernet fácil entre os 
painéis
Gerenciador de leitor 
OSDP integrado para 
endereçamento rápido e 
fácil de leitores OSDP

Projetado para evoluir 
com sua empresa, de 
um a vários locais sem 
substituir o hardware
Painel de acesso nuvem 
pronto  para sistemas 
integrados multi-site
Gerenciamento f/w de 
vários locais via nuvem 
para manter os painéis 
seguros e atualizados
Compatível com 
hardware Wiegand 
existente e pronto para 
OSDP para atualizações 
seguras do leitor
Implantação de 
credenciais móveis via 
MAXPRO Cloud e
WIN-PAK

Comunicação 
criptografada AES e 
TLS 1.2 de 256 bits 
entre o painel e os hosts 
(navegador, MAXPRO 
Cloud e WIN-PAK)
Segurança de cartão 
para nuvem, garantindo 
instalações seguras em 
vários locais
Comunicação 
bidirecional do leitor para 
o painel com criptografia 
AES de 128 bits (OSDP 
V2)
Relés de incêndio 
e notificações 
de interruptor de 
adulteração do painel 
para o software host

Navegador da Web 
incorporado,  MAXPRO 
cloud ou WIN-PAK de um 
painel oferece opções de 
instalação flexíveis
Totalmente expansível, 
desde um pequeno 
controle de acesso 
básico para um único 
local até implantações 
de controle de acesso 
de nível empresarial em 
vários locais
Compatível com 
instalações NetAXS 
existentes para fácil 
substituição e expansões
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

Multiple Knock-Out Holes at
Top, Side and Bottom

All-in Smart Control Panel
(MPA2C3, MPA2C3-4)

Panel Door Tamper

12 V Battery Backup

Off-Wall Tamper

13.8 V/45 W Primary
Power Supply

Main Input IEC 110/240
VAC Socket (USA only)

Door Removal for Easy Wall
Mounting and Cabling

Panel Door Grounding Point

Multiple Tie-Down Points

1

2

3
4
5
6

7

8

9
10

1

2
3

456
7

8
9

10

8

FACP Fire Input

Four Software Controllable
Voltage-Free Contacts for
External Devices

Door /Aux Push-In Connections
for Standard Door Wiring

RJ45 Click & Done Reader/Door
Connectivity OSDP or Wiegand
See Table 1 - OSDP Addressing Inside

Bluetooth Quick Set-Up

Hosted On-Premise WIN-PAK or
MAXPRO Cloud

Cascade Ethernet Hopping

1
2

3

4

5
6

7

1

2

3

4

5

6 7

1 Múltiplos orifícios vazados na parte 
superior, lateral e inferior

2 Painel de controle inteligente completo 
(MPA2C3, MPA2C3-4)

3 Tamper da porta do painel

4 Bateria reserva de 12 V

5 Tamper fora da parede

6 Fonte de alimentação primária de 13,8 
V/45 W

7 Tomada de entrada principal IEC 
110/240 VAC (somente nos EUA)

8 Remoção da porta para fácil montagem 
na parede e cabeamento

9 Ponto de aterramento da porta do 
painel

10 Múltiplos Pontos de Amarração

1 Entrada de Incêndio FACP

2
Quatro contatos livres de tensão 
controláveis   por software para dispositivos 
externos

3 Conexões push-in de porta/aux para 
fiação de porta padrão

4
RJ45 Click & Done Leitor/Conectividade 
de porta OSDP ou Wiegand Consulte a 
Tabela 1 - Endereçamento OSDP interno

5 Configuração rápida Bluetooth

6 Hosted On-Premise WIN-PAK ou 
MAXPRO Cloud

7 Salto Ethernet em cascata

REVESTIMENTO DE METAL PADRÃO MPA

OPÇÕES DE REVESTIMENTO
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

CAT 5e/6
Cabo STP (RJ45)

PoE (PLUS) Comutador Ethernet

Batido

Batido

Navegador da Web

WIN-PAK
MAXPRO Cloud

Porta 2

MPA2S5
Cabo

Porta 4/AUX2

Contato
da Porta

Batido

MPA2S5
Cabo

Sair do 
Dispositivo

Rex
Porta 1

Batido

MPA2S5
Cabo

Porta 3/AUX1

MPA2S5
Cabo

ATÉ 4 PORTAS

MAXPRO Cloud

LAN/WAN
Ethernet/Internet

Modo Host 3-em-1 Selecionável

Contato
da Porta

Contato
da Porta

Contato
da Porta

Leitor Leitor

LeitorLeitor

Sair do 
Dispositivo

Rex

Sair do 
Dispositivo

Rex

Sair do 
Dispositivo

Rex

TABELA 1. CONFIGURAÇÕES DO LEITOR/PORTA MPA2
Configuração Wiegand Endereços do leitor OSDP OSDP

BUSPortas Direção MPA2 MPA4 MPA2 MPA4

Porta 1
ENTRADA Leitor 1 (A) Leitor 1 1 1

OSDP1
SAÍDA Leitor 1 (B) – 2 2

Porta 2
ENTRADA Leitor 2 (A) Leitor 2 1 1

OSDP2
SAÍDA Leitor 2 (B) – 2 2

Porta 3
ENTRADA – Leitor 3 – 3

OSDP1
SAÍDA – – – 4

Porta 4
ENTRADA – Leitor 4 – 3

OSDP2
SAÍDA – – – 4
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

TABELA 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MPA2 E MPA4

Especificações MPA2C3 & MPA2C3-4 / MPA2MPSE & MPA4MPSE 

Comunicações

Opções de Comunicação 
Incorporadas Ethernet; RS-485; USB-C (para modo WEB direto, requer driver USB para PC)

Capacidade de Loop do 
Controlador

Rede EVL: 16 painéis MPA2/MPA4/MPA2-Rel1/NetAXS123 (1+15) (1,2)

RS-485: 9 painéis MPA2/MPA4/MPA2-Rel1/NetAXS123 (1+8)

Cascata de Rede Use a porta Ethernet secundária para Ethernet saltar para conectar o próximo 
painel (3)

Energia Baixa de Bluetooth Apenas para configuração inicial, usando o Honeywell Device Utility App em 
dispositivos móveis

Leitores/Portas

Capacidade da Porta/Leitor
MPA2C3: 2 portas - 4 leitores IN/OUT Wiegand e modo OSDP
MPA2C3-4: 4 portas - 4 somente leitores IN no modo Wiegand
MPA2C3-4: 4 portas - 8 leitores IN/OUT no modo OSDP

Expansibilidade Expansível para 36 portas/72 leitores por loop de controlador RS-485(1,2)

Compatibilidade do Leitor Suporte ao protocolo Wiegand (padrão), selecionável para suporte ao protocolo 
OSDP:V2. Possível combinação de leitores Wiegand e OSDP

Saídas

Número da Porta
(ou Porta Aux) Saídas

4 SPDT (contato NA ou NC selecionável por jumper)
Classificação de 3 A a 30 Vcc por pressão no bloco de terminais
Classificação de 500 mA a 30 Vcc por RJ45
Classificado em 500 mA a 12 Vcc por RJ45 e limitado a 750 mA a 12 Vcc por 2 
RJ45 (Autoalimentado pelo painel)

Número de Saídas Auxiliares 4 saídas SPST NO (NC selecionável no software)
classificado em 3 A a 30 Vdc por contato

Fonte de alimentação do relé Selecionável: Fonte autoalimentada de 12 Vcc ou
0 Vdc a 30 Vdc fonte fornecida externamente

Entradas

Número de entradas
16 (+8) pontos de entrada supervisionados de quatro estados 
configuráveisConfigurações de fábrica: Status, REX, Leitor Tamper A, Leitor 
Tamper B e 8 entradas auxiliares

Tamper do painel Porta do painel, fora da parede e adulteração traseira/adulteração externa

Entrada FACP (Incêndio)

Um contato normalmente aberto supervisionado ou uma entrada de Incêndio 
acionada por polaridade invertida força todas as saídas de 4 portas em estado 
à prova de falhas, liberando dispositivos de travamento à prova de falhas e 
destravando todas as portas conectadas para fins de fuga/evacuação. A solução 
de hardware substitui qualquer software ou configuração controlada

Entrada de Força

Unidade de Fonte de Alimentação 
Padrão do Invólucro de Metal 100 Vac a 240 Vac, entrada de 50/60 Hz fornece 13,8 Vdc a 3.3 A

Soquete para entrada AC de 
Hardware (IEC) Não fornecido

Entrada de Energia do Controlador 10 a 19 Vdc, Típico 13,8 Vdc (fonte de alimentação padrão do invólucro de 
metal) 

Saídas de Energia
Energia para Dispositivos de 
Bloqueio e outros Periféricos

12 Vdc, até 750 mA por duas saídas de porta para dispositivos de bloqueio
Potência total de saída do painel para os dispositivos: 3 A a 12 Vdc

Sistema de Bateria de Backup Bateria 12 Vdc, 7 a 12 Ah (Não incluso) 

Invólucro
Material Metal 

Orifícios/Recortes de Fiação 25 Furos alinhados

Instalação

Blocos Terminais Removíveis Fonte de alimentação, bateria, entrada de incêndio, push-in para todos os 
periféricos da porta e entradas e saídas auxiliares

Cartões de Informações de Fiação 
Gráfica

No controlador, separe o cartão de informações com código de cores de 2 e 4 
portas.  Etiqueta da porta para instruções adicionais de fiação

Terminais RJ45 Portas de leitor, periféricos de porta (usar com MPA2S5), barramentos RS-485,
2 portas Ethernet

Informações do 
Sistema

Relógio de Tempo Real Suporte para fuso horário geográfico, suporte para horário de verão

Sincronização do Relógio Sim: via Servidor de Rede NTP ou via Nuvem ou Software Host

Processador NPX i.MX6

Sistema MTBF 250.000 horas 

Classificações de Temperatura Operação: -10°C a 45°C (14°F a 113°F)
Armazenamento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)

Humidade 5% a 96% de umidade relativa (UR) sem condensação 

Certificações e Aprovações Compatível com EMC/CE e FCC; Listado na UL 294

(1)  RS-485 suportado no modo WIN-PAK e no modo Web independente. EVL suportado no modo autônomo..

(2) Loop do painel RS-485: Um total de 9 (1+8) MPA2 (versão 1.03.37 ou superior) e NetAXS123 (versão 6.01.12 ou superior).. 
Os painéis podem ser combinados em um loop de controlador para um máximo de 123 portas. Os painéis NetAXS-4 não podem ser usados com um EVL. 
Ao misturar controladores MPA2 rel3 , MPA2 rel1 e NetAXS123, MPA2 rel3 deve ser o painel primário e o loop do painel deve ser RS-485..

(3) O painel MPA2 no modo Network Cascata não permite configurações de painel downstream e é sempre um painel primário..
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MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

TABELA 2.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASCONTÍNUAS MPA2 E MPA4

Especificações MPA2C3 & MPA2C3-4 / MPA2MPSE & MPA4MPSE 

Físico
Dimensões 360 mm (14,1") × 410 mm (16,1") × 110 mm (4,3")

Peso 7,8 kg (14 libras) aprox. (bateria americana inclusa)
5,8 kg (bateria UE/Reino Unido não incluída)

LEDs LEDs de status

Sete LEDs visíveis: LED POE, LED principal, 2 LEDs de bateria, LED de baixa 
energia Bluetooth, LED RUN e LED FACP (Incêndio)
Oito LEDs de Status do Relé
26 LEDs em conectores RJ45: comunicação, modo leitor, comunicação leitor, 
estados periféricos da porta

Host

Software/Plataforma MAXPRO® Cloud, WIN-PAK® XE/SE/PE/CS (ver 4.9.3 e superior),
Navegador integrado

MPA2C3(-4) como Painel Primário Painéis downstream compatíveis incluem MPA2 (rel1 e rel3), MPA1.4 e 
NetAXS1233(1,2)

MPA2C3(-4) como Painel 
Secundário Só pode ser hospedado por MPA2 Rel3 (painel MPA2C3 ou MPA2C3-4) (1,2)

Controle de Porta

Modos de Controle de Porta

Somente cartão; apenas PIN; cartão ou PIN; cartão e PIN; bloqueio de portas; 
porta desabilitada; modo supervisor; modo de escolta
Cartão de uso limitado; expirar na data; regra da primeira carta; regra do dia de 
neve; 
Alternância de fuso horário; antirretorno; coação(4)

Interbloqueios para Ações do 
Cliente Sim - no mesmo painel

Capacidade antirretorno Painéis downstream locais e dentro da RS-485; APB duro e macio disponível

Cartões e Banco 
de dados

Capacidade de Buffer de Cartão e 
Evento

Painel autônomo - 100.000 / Painel em solução hospedada - Dependente do 
host

Revisão do Firmware Atualizações de firmware de qualquer host ou navegador

Backup de Banco de Dados off-line Bancos de dados de cartão e configuração

Capacidades de Exportação Banco de dados de cartões; alarmes e eventos (formato CSV)(4)

Formatos de Cartão 12 padrão; até 128 formatos de cartão personalizáveis(4)

Tamanho Máximo do Formato do 
Cartão 75 bits (número máximo do cartão - 64 bits) (4,5)

Códigos do site Oito

Níveis de Acesso Painel independente - 65535 / Painel em solução hospedada - dependente do 
host

Fusos Horários 127(4)

Feriados 255(4)

Relatórios e 
Análises

Relatórios Relatórios integrados do navegador
(Relatórios ampliados via MAXPRO Cloud e WIN-PAK)

Importação/Exportação de Banco 
de Dados de Cartão Sim

Exportação de Alarme/Evento Sim

Web Navegadores Compatíveis Google Chrome

(1)  RS-485 suportado no modo WIN-PAK e no modo Web independente. EVL suportado no modo autônomo..

(2) Loop do painel RS-485: Um total de 9 (1+8) MPA2 (versão 1.03.37 ou superior) e NetAXS123 (versão 6.01.12 ou superior). 
Os painéis podem ser combinados em um loop de controlador para um máximo de 123 portas. Os painéis NetAXS-4 não podem ser usados com um EVL.. 
Ao misturar controladores MPA2 rel3 , MPA2 rel1 e NetAXS123, MPA2 rel3 deve ser o painel primário e o loop do painel deve ser RS-485..

(3)  O painel MPA2 no modo Network Cascata não permite configurações de painel downstream e é sempre um painel primário.

(4)  Ao usar o software WIN-PAK, este recurso pode ter limitações.

(5) Adequado para lidar com o formato de cartão transparente de 75 bits de cartões PIV, TWIC e FRAC..
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TABELA 3. INFORMAÇÕES DE PEDIDOS

Solução Descrição

MPA2MPSE MPA2 - 2 doors, controller & metal encl, PSU, includes: (2) MPA2RJ, (2) MPA2S5 (EU)

MPA4MPSE MPA4 - 4 doors, controller & metal encl, PSU, includes: (4) MPA2RJ, (4) MPA2S5 (EU) 

Acessórios Descrição

MPA2C3 Painel de controle de acesso MPA, 2 portas

MPA2C3-4 Painel de controle de acesso MPA, 4 portas

MPA2ENCME MPA2/MPA4 – invólucro de metal + PSU (EU)

MPA2RJ RJ45 para bloco de terminais de 8 parafusos para MPA2 e MPA4

MPA2S5 Cabo supressor/supervisor S5 para MPA2 e MPA4

MPA2BAT7 Bateria de chumbo-ácido 7Ah, 12 V para MPA2 e MPA4

MAXPRO® ACCESS - MPA2 & MPA4

Para obter mais informações:
seguridad@honeywell.com

hwll.co/securityES

Honeywell Commercial Security
Josefa Valcárcel, 24

28027 - Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com


