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Synoptique Galaxy® Flex @
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Systeme d'alarme hybride pour petites et moyennes installations @
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Références de Commande - Centrales:

CO05-L-E5 - Flex 20
CO06-L-E5 - Flex 50
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l«—— Carte anti-décharge

profonde (en option) ISN3010B4 A083-00-01 A081-00-01 CO07-L-E>5 - Flex 100
Détecteur IRP Module Ethernet Module GSM/GPRS
Galaxy Flex: avec ca pteur

version L dimages RTC | (XZ)Verrouillage de portes 2 o
A071-00-01 i N ¥ 7071-00-01 4 | } Bo uton de sortie
RS485 BUS 0 Carte Relais ' Module Sorties ’ C080-50 C081-50

DCM DCM avec alimentation

MODULES RADIO INTERFACES UTILISATEUR INTUITIVES MODULES D'EXTENSION ¥ CONTROLE D'ACCES

MX04
= 1 C079-2 | CP037-50/CP038 -50 GX Remote Control C072-50 octeur de badae MAX
Interface RF en ‘ S Clavier MK / Keyprox Application mobile Module RIO . .
boitier plastique _ Galaxy = TAG noir
N | = . f YX0-0004
= CP050-00-01 § = 5 (Keyprox & MAX)
CP051-00-01 Honeywell | | » TAG gris
A073-00-01 l Clavier MK8 / Keyprox s R ﬁ YX0-0020
O Cart (Keyprox uniquement)
ane CP045-00/CP046-00  A045 l T
électronique - Clavier Calaxy® G , " Carte
RF portal | - ' avier Gataxy It de montage en Saitlie 4 Sorties Entrées ] YX0-0002
TouchCenter Plus / Prox Galaxy TouchCenter Plus (Keyprox & MAX)

PER'PHER'QUES RADIO CAPACITE MAXIMALE FX020 FX050 FX100 OPTIONS DE COMMUNICATION
Zones intégrées 12 12 12
DETECTION ANTI-INTRUSION Jones maximum 20 2 | 100
! DT8M / DTPIEM** \ IR8M/ i  FG8M Zones sans fil max 20 52 100
& DUALTEC® ' 1 IRPIBM* Détecteur de :
[r P Détecteur de ‘ Détecteur de bris de vitre SEUEBLL AL S 4 : :
1 = 0
rgé)ttjjk\)/liments lrgc;uvements Galaxy TouchCenter Plus 1 1 1 GTO0-NG Module Galaxy GPRS/GSM
. Modules d’extension de zone ~
. Technologie ) filaive _ RIO / Smart RIO et PSU 1 5 11 GT20-NG Module Galaxy IP
| Récepteur radio 8 g g GT40-NG Module Galaxy IP/GPRS
) %I—IItK8L\/I/S;|KC§M | BQSI\Q ; t - Utilisateurs )5 100 250 Modules de communication tierce partie
electeurdechocs piezo = clectedraouverture miniature G 3 3 16 Veuillez nous consulter pour avoir plus d'informations sur
.. roupes les compatibilités.
TELECOMMANDES UTILISATEURS Liens 5 64 128
0 @ @ Module Ethernet 1 1 1 ALIMENTATIONS SUPERVISEES
Module GSM/GPRS 1 1 1
TCC8M / TCC80OOM TCPA2B TCPALB** . P025-01-B
" . . Module de sorties 1 1 1
Télécommande Bouton panique Bouton panique Module
bidirectionnelle (2 boutons) (1 bouton) Lecteur.? de proximité 4 g g d’alimentation
raccordés sur bus (MAX) Galaxy 12V 3A
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE & Module de contréle d'acces
DES PERSONNES (DCM) : ! 8 % P026-05-B
| - _— Portes contrdlées (par DCM) 4 8 16 ‘ ﬂ Alimentation 3A et
i {‘ : module RIO dans un
= SRy \ A ay -
L L | . l T méme boitier
PROGRAMMATION A DISTANCE & MAINTENANCE 8 Entré
DET8M DF8M CO8M 4 Sorties ntrées
Détecteur d'inondation Détecteur de fumée Détecteur de
et de température NF DAAF monoxyde a LEVEE DE DOUTE AUDIO
de carbone \M >
Note: Périphériques compatibles avec les centrales Galaxy® Flex, Galaxy® Dimension (>V6.5) R0O58-CD-DG RO56-CD-L/R0O57-CD-L €084 -Module Irjterfac§ Audio FZ canaux)
et centrales G2(>V1.5) *version avec immunité aux petits animaux User Managementsuite Remote Ser\/]cing Suite (RSS) C085 - Module d'extension Audio MUX (4 canaux)
“**compatible avec RF portal a partir du firmware V3 TP800 - Dispositif de levée de doute audio (x2)

Visitez www.honeywellgalaxyflex.com pour plus d'informations sur la gamme Galaxy Flex.
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