


•	 Verificación visual de alarmas mediante secuencias 
de imágenes

	 – ISN3010B4 graba alrededor de 100 imágenes a 640 x 352 píxeles
	 – �Hasta 35 imágenes por secuencia con memoria anterior a la alarma 

de 10 imágenes
	 – Imágenes recibidas por el receptor de alarmas Honeywell PE

•	 Múltiples opciones de comunicaciones
	� GSM/GPRS, Ethernet, RTB programables a través de asistentes de 

configuración rápida

•	 App para dispositivos móviles
	� Los usuarios pueden acceder y gestionar de forma remota su sistema 

Galaxy Flex V3 en cualquier momento y  en cualquier lugar con la App  
GX Remote Control. 
Descarga gratuita disponible en iTunes y Google Play.

•	 Escalabilidad
	 Hasta 100 zonas cableadas o vía radio 
	 Hasta 98 usuarios 
	 Hasta 98 mandos remotos vía radio 
	 Protección de hasta ocho grupos

•	 Control de puertas
	� Hasta cuatro controladores de puerta (DCM) que controlan hasta ocho 

puertas. El registro de eventos graba hasta 1000 eventos específicos de 
control de accesos Compatible con la mayoría de lectores Wiegand

•	 Función de armado parcial
	� El armado nocturno permite una configuración sencilla para 

aplicaciones residenciales

•	 Hasta 4 calendarios de vacaciones anuales y 
4 calendarios semanales disponibles

•	 Versión del firmware: V3
	� Incluye verificación visual de alarmas mediante secuencia de imágenes y 

comunicaciones mejoradas

•	 Tres interfaces de usuario
	� Teclados MK8 y el MK7 tradicional; acceso remoto con la App GX Remote 

Control en cualquier momento y lugar

•	 Tres tamaños de caja con opciones de alimentación
	� Tres tamaños de caja para adaptarse a diferentes necesidades de 

instalación con fuentes de alimentación de 1 A ó 2 A

•	 Fusibles rearmables (PTC)
	� Fusibles rearmables integrados para fuente de alimentación y 

batería auxiliares

•	 Función de detección automática para acelerar 
la instalación

	� El sistema reconoce automáticamente cuándo se añaden o desconectan 
módulos del sistema si está activado el modo de detección automática

•	 Una gama completa
	� Una gama de detectores de intrusión y ambientales cableados y vía radio

•	 Sistema Certificado
	� Certificada EN50131 Grado 2, clase ambiental II
	� Gran variedad de cableado de zona: doble balanceado, circuito de final de 

línea, resistencias final de línea y circuito normalmente cerrado
	� A este parrafo le falta un título, no tiene nada que ver con la certificación – 

verfica la versión en inglés.

Características

Galaxy® Flex







Módulo de control de audio
•	 Verificación de audio bidireccional tras la activación 

de una alarma

•	 La placa de circuito impreso del interfaz 
de audio se conecta al panel y a la línea 
telefónica RTB

•	 Hasta 34 canales de audio con MUX de audio 
(4 canales por módulo)

•	 Posibilidad de asignación de zonas a los canales 
de audio

•	 Opcionalmente se almacenan 5-10 segundos de 
grabación antes y después de la alarma

Conexión por 
mini USB

Portal RF

Galaxy® RIO 
Ofrece ampliación de zonas y salidas para los 
sistemas Galaxy 
 
•	 8 zonas completamente programables

•	 4 salidas programables

•	 Protección antimanipulación

•	 Rotoswitch para definir la dirección del módulo

Interfaz de audio

Dispositivo 
de voz 
bidireccional

Línea 
RTB

Línea de datos RS485

Zonas
Salidas
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Módulo Galaxy RIO

Conectividad estándar
•	 Puerto USB en placa para conexión directa con un 

PC local mediante cable USB (puerto mini USB)

Fuentes de alimentación externas
Alimentación Galaxy® Power RIO  
de 2,75 A
•	 Capacidad nominal de 1,0 A

•	 Informa sobre CA, batería, fusible y tamper a 
través de RS485

•	 La versión RIO integrada incluye 
8 entradas/4 salidas
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Entradas

Salidas

Módulo trigger

Opciones vía radio
•	 Interfaz inalámbrica bidireccional con 

una completa gama de detectores de 
intrusión y ambientales

•	 Frecuencia 868 MHz

•	 Capacidad de hasta 8 módulos de 
recepción vía radio (Portal RF)

•	 Hasta 100 zonas vía radio y hasta 98 
mandos remotos

•	 Tecnología bidireccional Agile Routing 
(patentada)

•	 Compatible con todos los sensores 
de protocolo Alpha de Honeywell

Opciones de expansión
•	 Fácil instalación en la ranuras previstas en la caja 

de plástico

•	 Permite una personalización total dependiendo 
de las necesidades de seguridad

•	 Diseñadas para alojar el módulo trigger y 
otros módulos

DF8M
DETECTOR DE HUMO

CO8M
DETECTOR DE MONÓXIDO 

DE CARBONO

ir8m/irpi8m 
Detector 

infrarrojo pasivo

DT8M /DTPI8M
DUAL TEC®

FG8M  
DETECTOR DE ROTURA 

DE CRISTAL

DET8M: SENSOR 
DE INUNDACIÓN Y 

TEMPERATURA

DO8000M /DO800M2
y DODT800GY-B  

CONTACTOS DE PUERTA

SHK8M/SHKC8M
SENSOR PIEZOELÉCTRICO 

DE IMPACTO

TCP2AB 
PULSADOR DE 

PÁNICO (2 BOTONES)

TCC800M 
MANDO DE CONTROL 

REMOTO BIDIRECCIONAL

•	 Opciones de 
PSU 1 ó 2A

 V-Plex

Módulo V-Plex
•  Hasta 84 zonas V-Plex

•  Consumo 75mA

•  Consumo del BUS: 128mA

•  Un módulo V-Plex en el BUS

TCE800M MANDO COMPACTO 
BIDIRECCIONAL CON CUATRO 

BOTONES

       rem
oto                       de usuario

   	
       de puertas

                     
de zona      

     
    a

lim
en

tac
ión

 ex
te

rn
as

	  
   

   
   

 d
e 

au
d

io
	

   
   

 

 M
antenim

iento             Interfaces                    Control              Módulo expansor  
    

    Fue
nt

es
 d

e 
   

   
   

   
  O

pc
io

ne
s 

  

   
   

   
   

 v
is

ua
l  

   
   

   
   

co
municaciones        

    estándar                    vía radio                  am
pliación

   
  

   
   

   
   

   
    

 V
er

ifi
ca

ci
ón

   
   

   
   

  O
pciones de       

    Conectividad              Opciones                 O
pciones d

e 




