
Le NVR Fusion IV rév. C est idéal pour les systèmes de vidéosurveillance numériques 
nécessitant une plateforme de gestion vidéo évolutive pour former un système numérique 
de bout en bout. Un NVR Fusion IV unique prend en charge l'enregistrement, la recherche 
et la gestion de système pour 32 caméras IP et 16 canaux audio maximum. Il est possible 
d'associer plusieurs NVR afin de permettre le déploiement d'un système à grande échelle, 
pour les applications nécessitant l'enregistrement et la gestion de centaines de caméras.  
Un contrôle centralisé des systèmes Fusion NVR et des systèmes combinant NVR et DVR  
est fourni par le logiciel de gestion vidéo Fusion (FVMS) multisite.

Outre le déploiement de nouveaux systèmes pour bénéficier des avantages qu'apporte  
un réseau de surveillance IP sophistiqué, Fusion IV est idéal pour mettre à jour la solution 
d'enregistrement des systèmes existants. Ceci est rendu possible par la compatibilité de Fusion 
IV avec de nombreux formats de compression, y compris MJPEG, MPEG4 et H.264, ainsi 
qu'avec une grande variété de pilotes de caméras IP.

La configuration matérielle du Fusion IV rév. C exploite un processeur et une mémoire 
puissants, permettant l'utilisation de plusieurs opérations simultanées comme l'affichage  
en direct, la lecture, le contrôle PTZ, l'enregistrement et l'interface avec des logiciels 
personnalisés via l'API/SDK Fusion. L'expansion système des ressources d'enregistrement 
et de gestion est plus facile que jamais, – en connectant des NVR Fusion IV supplémentaires 
au réseau local à l'aide des deux connexions réseau Gigabit intégrées. La face avant permet 
d'accéder facilement au lecteur DVD-RW, aux deux ports USB 2.0 et à six disques durs 
amovibles. Les ingénieurs système disposent ainsi d'une méthode rapide et pratique leur 
permettant d'augmenter la capacité de stockage NVR sur le terrain.

Cibles commerciales

Le développement continu des réseaux IP dans le monde entier a abouti à la convergence des 
besoins de nombreuses entreprises en matière de systèmes de sécurité et des installations 
de sécurité informatiques. Il en a résulté une forte demande en matière de déploiement 
de systèmes de sécurité globaux et entièrement basés sur l'IP. Le NVR Fusion IV fournit 
l'évolutivité et la puissance opérationnelle en mesure de répondre aux besoins d'une grande 
variété d'applications, y compris la grande distribution, les structures d'enseignement, les sites 
de télécommunications et bien d'autres encore.
     

Caractéristiques 

Matériel

•	� Enregistrement IP jusqu'à 32 canaux

•	 Compatible caméra mégapixel

•	� Ports HDMI et DVI-D/VGA pour affichage 
vidéo local

•	 Capacité de stockage interne de 2 To à 24 To

•	� Jusqu'à 16 canaux audio (pour les caméras 
IP prises en charge, – consultez la section 
dédiée dans le guide de l'utilisateur pour plus 
d'informations)

•	 Contrôle PTZ (avec les caméras IP compatibles)

•	� DVD-RW, 4x ports USB 2.0 et 2x ports USB 3.0

•	� Deux cartes réseau 10/100/1000 gigabits 
intégrées

•	� Sélection de caméra et contrôle PTZ par clavier

•	� Système d'exploitation Windows® 7 64 bits 
intégré

Logiciel

•	 Prise en charge d'ONVIF Profile S

•	� Application mobile HRDP-Fusion pour 
iPhone/iPod et application mobile HRDP- 
Fusion HD pour iPad et appareils Android 
disponibles

•	� Logiciel utilisateur inclus avec chaque NVR :
     �Logiciel Serveur Fusion - Interface 

utilisateur locale 
     �Logiciel de visualisation à distance 

HFRVS - Connexion à un seul NVR
     �Logiciel de gestion à distance HFVMS- 

Connexion à plusieurs NVR / DVR Fusion 
et DVR HRDP

•	 Prise en charge DNS dynamique

•	 Microsoft® Intégration d'Active Directory

•	� Recherches par détection de mouvements 
« Smart Motion », aperçu et index

•	 Protocole intégré de découverte des caméras

•	 Contrôle d'accès intégré avec WIN-PAK®

•	� API puissante disponible pour l'intégration 
de logiciels tiers

NVR Fusion IV rév. C
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CARACTÉRISTIQUES
Le système Fusion IV comporte trois composants principaux, inclus dans chaque unité :

•	� Serveur : modèles 8, 16 ou 32 canaux avec enregistrement en mégapixel et le puissant logiciel Serveur Fusion

•	 HFRVS, logiciel de visualisation à distance Fusion : permet les connexions à distance sur un NVR Fusion unique

•	 HFVMS, logiciel de gestion vidéo Fusion : permet le fonctionnement, la configuration et le pilotage à distance de plusieurs NVR Fusion

La combinaison puissante de Fusion et des suites de logiciels riches en fonctionnalités HFRVS et HFVMS crée une solution d'enregistrement 
et de gestion numérique complète qui fait du NVR Fusion IV le leader sur le marché des systèmes nouvelle technologie.

Logiciel Serveur Fusion
(inclus avec chaque NVR)

Logiciel de visualisation à distance HFRVS
(inclus avec chaque NVR)

Logiciel de gestion vidéo HFVMS

(licence poste de travail unique incluse avec chaque 

NVR - peut également être commandée séparément.)

•	� Configuration et administration 
locales complètes.

•	� Haute résolution - Fusion offre une 
résolution d'enregistrement allant 
jusqu'à 5 mégapixels.

•	� Plusieurs types de fonctionnalités de 
recherche comprenant la recherche 
par aperçu, la recherche par 
détection de mouvements « Smart 
Motion » et la recherche indexée.

•	� La fonction de recherche par aperçu 
donne aux utilisateurs une vue 
d'ensemble rapide sur une période 
de 24 heures. La progression de la 
recherche peut se faire par périodes 
de dix minutes ou une minute.

•	� Le logiciel Serveur Fusion permet aux 
utilisateurs d'effectuer l'intégration 
avec le logiciel de contrôle d'accès 
WIN-PAK® Honeywell.

•	� Notification à distance des 
événements d'alarme et de la santé 
du système.

•	� Prend en charge jusqu'à cinq 
connexions simultanées via HFVMS 
et HFRVS.

•	� Apparence et fonctionnalités similaires  
au logiciel Serveur Fusion.

•	� Connexion à distance à un NVR Fusion 
unique.

•	� Recherche et exportation vidéo depuis  
le NVR Fusion.

•	� Contrôe des caméras PTZ connectées  
au NVR Fusion.

•	 Microsoft® Windows® 7, Vista ou XP.

•	� Configurez à distance des caméras, des 
planifications, des capteurs, des canaux 
audio et des vidéos réseau via le logiciel  
de visualisation à distance HFRVS.

•	� Configuration et administration locales 
complètes.

•	� Supervisez à distance la vidéo, l'audio et les 
alarmes.

•	 Accédez et exportez les vidéos enregistrées.

•	� Création d'un nombre infini de comptes 
d'utilisateurs personnalisés.

•	� Création de programmes de sauvegarde  
à distance.

•	� Création de vues de caméra en direct 
personnalisées.

•	 Configuration de NVR Fusion à distance.

•	� Connexion à plusieurs NVR Fusion à la fois.

•	� Compatible Microsoft® Windows® 8, 
Windows® 7, Vista ou XP.

•	��� Fonction gestion de plans permettant 
d'importer des fichiers .dxf, .jpg, .wmf  
et autres formats.

•	� Contrôle des caméras avec fonctionnalités 
PTZ avancées.

•	 Fonctionnalités de recherche sur point de vente.

•	 Audio en direct.

•	 Basé TCP.

Logiciels HFRVS et HFVMS
(Configuration de poste de travail requise)

Minimum :
•    Processeur Intel Core i3 (ou équivalent)2

•    4 Go de mémoire système
•    DirectX 9 ou version ultérieure
•    Processeur graphique Intel HD2000 (ou équivalent)3

•    Connexion réseau 256 k4

•    TCP/IP installé
•    Microsoft® Windows® 8, 7, Vista ou XP.5

•    Résolution d'affichage optimale 1280 x 1024

Recommandée 1:

•  �  Processeur Intel Quad Core i7 (ou équivalent)2

•  �  8 Go de mémoire système

•  �  DirectX 9 ou version ultérieure

•  �  Processeur graphique Intel HD2000 (ou équivalent)3

•  �  Connexion réseau 512 k4

•  �  Protocole TCP/IP installé

•  �  Microsoft® Windows® 8, 7, Vista ou XP.5

•  �  Résolution d'affichage optimale 1080p
1Configuration minimale pour les solutions H.264 et fortement recommandée pour le rendu des images mégapixels.
2Processeurs Xeon non pris en charge.
3Cartes FireMV, NVS et CAD non prises en charge. Deux cartes graphiques sont nécessaires pour une sortie sur quatre moniteurs. SLI/Crossfire non pris en charge.
4Réseau Gigabit fortement recommandé pour les installations en LAN et les configurations avec plusieurs caméras mégapixels.
5Systèmes d'exploitation de serveur non pris en charge.
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SCHÉMA DU SYSTÈME

DIMENSIONS DU SYSTÈME

DisplayPort

Réseau

Ventilateur de
refroidissement

VGA DVI-D HDMI USB 2.0
USB 3.0

Son Surround 5.1

Alimentation CA

Sortie optique Entrée de ligne - niveau de ligne
Sortie haut-parleur
Entrée microphone - non utilisée

455 mm

NVR Fusion IV

483 mm 

89 mm 

 
686 mm 

Cache de la face avant Vue avant

Vue latéraleVue arrière

Vue du dessus
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SPÉCIFICATIONS

Logiciel à distance et FVMS

Maximum de sessions 
par enregistreur Fusion 10 connexions simultanées

Administration ; 
configuration 1 session

Utilisateurs affichant la 
vidéo en ligne et 
récupérant la vidéo

9 sessions

Commande PTZ 1 à la fois lors du contrôle PTZ

Compatibilité Microsoft® Windows® 8, 7, Vista ou XP.
Enregistreur

Norme vidéo Vidéo sur réseau IP

Format d'affichage vidéo Jusqu'à 120/100 i/s avec la résolution 720p

Contrôle couleur Luminosité, teinte et contraste

Mode enregistrement (FIFO) tampon continu

Capacité 
d'enregistrement

Disque dur jusqu'à 24 To, consultez la 
section sur les commandes pour plus 
d'informations

Fréquence 
d'enregistrement avec la 
résolution D1 – unités B 
(globale)

8 canaux jusqu'à 200 i/s
16 canaux jusqu'à 400 i/s
32 canaux jusqu'à 400 i/s

Fréquence 
d'enregistrement avec la 
résolution D1 – unités P 
(globale)

8 canaux jusqu'à 200 i/s
16 canaux jusqu'à 400 i/s
32 canaux jusqu'à 800 i/s

Appareils IP et résolution 
Consultez le document 
800-07870 pour obtenir 
la liste des appareils IP 
pris en charge par Fusion

Différents réglages allant jusqu'à 
5 mégapixels ; selon les résolutions de 
caméra prises en charge

Mégapixel

•    Jusqu'à 5 MP par canal
•  ��  Utilisez l'interface Fusion locale et FVMS 
   �   (logiciel multisite) pour faire un zoom 

numérique sur des images en cours  
de lecture

Détection de 
mouvements dans  
la vidéo

Détection de mouvements côté serveur 
pour les caméras IP.
Détection de mouvements côté caméra IP 
pour des caméras spécifiques – consultez 
le document 800-07870 pour plus 
d'informations

E/S d'appareils IP

Prise en charge de certains appareils 
uniquement, 
Voir document 800-07870 pour plus 
d'informations

Lecteur média amovible DVD-RW intégré en option ; 9 ports USB

Image fixe Format de fichier JPEG

Client NTP Possibilité de synchronisation de l'heure 
par NTP

DHCP activé Entrée IP manuelle ou DHCP

Configuration de 
numéro de port

Cinq entrées séparées pour les ports

Prise en charge des 
protocoles PTZ

Prise en charge de certains appareils 
uniquement, 
consultez le document 800-07870 pour 
plus d'informations

Langues
Anglais, français, allemand, italien, 
Espagnol, portugais, suédois, russe, 
tchèque, polonais

Raccordements

Entrée vidéo IP NIC 10/100/1000 intégré

Sortie vidéo
SORTIE PRINCIPALE (DVI-D avec 
adaptateur VGA ou HDMI)

Entrée/Sortie 
audio

•  �  Entrée audio – via les caméras (prise en 
charge du NVR Fusion pour certaines 
caméras uniquement, consultez le document 
800-07870 pour plus d'informations)

      - NVR 8 canaux – jusqu'à 8 entrées audio
      - �NVR 16 canaux – jusqu'à 16 entrées audio
      - �NVR 32 canaux – jusqu'à 16 entrées audio
•    Sortie audio :
      - 1 x jack 3,5 mm à trois contacts

Usage général 
des entrées de 
détecteur

•  �  Via les caméras (prise en charge du 
NVR Fusion pour certaines caméras 
uniquement, consultez le document 
800-07870 pour plus d'informations)

      - �NVR 8 canaux – jusqu'à 8 entrées  
de détecteur

      - �NVR 16 canaux – jusqu'à 16 entrées  
de détecteur

      - �NVR 32 canaux – jusqu'à 16 entrées  
de détecteur

Sorties commande

•  �  Via les caméras (prise en charge du 
NVR Fusion pour certaines caméras 
uniquement, consultez le document 
800-0xxxx pour plus d'informations)

      - �NVR 8 canaux – jusqu'à 8 sorties  
de détecteur

      - �NVR 16 canaux – jusqu'à 16 sorties  
de détecteur

      - �NVR 32 canaux – jusqu'à 16 sorties  
de détecteur

Ports en série 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Stockage interne Disque dur SATA, jusqu'à six

Réseau
Double NIC 10/100/1000 intégré 
(réseau 1 Gb en option -3e carte)

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 110-240 V ~ 50/60 Hz 7 A

Consommation  
électrique

Jusqu'à 450 W

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
(Long. x Larg. x H)

686 mm x 483 mm x 89 mm

Poids
Unité : 12,7 à 15,9 kg 
Livraison : 20,8 à 23,1 kg

Construction
Boîtier : châssis en acier 
Finition : noir, mat

Caractéristiques environnementales

Températures
Fonctionnement : 5 °C à 40 °C 
Stockage : -10 °C à 65 °C

Humidité relative 0 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques réglementaires

Sécurité ANSI / UL 60950-1

Émissions

FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B  
EN 55022:2006 + A1:2007 (Classe B)  
EN 61000-3-2:2006 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Immunité

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + 
A2:2003 + 2011
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011
EN 50581:2012



NVR Fusion IV rév. C
ACCESSOIRES

Accessoires installés en usine

HF4R5 Configuration Fusion IV RAID 5 interne (3 disques nécessaires)

HFDVRGBNIC Carte interface réseau Gigabit – ajout d'un troisième port Ethernet au Fusion IV

Accessoires installés sur site

HF4RMKT Rails de montage en rack pour les NVR Fusion IV

HF4HD1TB Kit de mise à niveau Fusion IV 1 To (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD2TB Kit de mise à niveau Fusion IV 2 To (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD3TB Kit de mise à niveau Fusion IV rév. B 3 To (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD4TB Kit de mise à niveau Fusion IV rév. C 4 To (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD4T0R Kit de mise à niveau Fusion IV rév. C 4 To pour installation RAID sur site (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD3T0R Kit de mise à niveau Fusion IV rév. B/C 3 To pour installation RAID sur site (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD2T0R Kit de mise à niveau Fusion IV 2 To pour installation RAID sur site (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4HD1T0R Kit de mise à niveau Fusion IV 1 To pour installation RAID sur site (l'article HF4NVRTRAY doit être commandé)

HF4USB232 Convertisseur Fusion IV USB vers RS232 pour branchement d'un clavier HJC4000

HF4NVRTRAY Tiroir de disque dur pour NVR Fusion IV - (disponible sur demande)

HF4NVRUPGCPUF
Pack Performance Fusion IV (processeur Quad Core i7 et mémoire 4 Go). 
(Supervision de l'assistance technique / l'équipe de vente Honeywell nécessaire)

Références des logiciels

HFRVS Logiciel de visualisation à distance Fusion

HFVMS Logiciel de gestion vidéo Fusion

Licences logicielles IP et données POS

HFLICNVR1 Licence vidéo IP/réseau Fusion 1 canal (ajoute jusqu'à 4 canaux de vidéo en réseau aux systèmes Fusion IV)

HFLICNVR4 Licence vidéo IP/réseau Fusion P 4 canaux (ajoute 4 canaux de vidéo en réseau aux systèmes Fusion IV)

HFLICNVR81 Licence vidéo IP/réseau Fusion P 8 canaux (ajoute 8 canaux de vidéo en réseau aux systèmes Fusion IV)

HFLICNVR161 Licence vidéo IP/réseau Fusion P 16 canaux (ajoute 16 canaux de vidéo en réseau aux systèmes Fusion IV)

HFLICDATA Panneau d'alarme Fusion 4 1 canal pour la licence de données POS

Autres accessoires recommandés

HJC4000 Pupitre de commande pour DVR et caméra PTZ

1HF4NVRUPGCPUF requis.
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Remarques :
La lettre « A » à la fin du numéro de pièce signifie qu'il s'agit d'un accessoire installé en usine. Les accessoires installés en usine DOIVENT  
être commandés en même temps que le NVR. Merci de préciser la langue désirée au moment de passer votre commande.
Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications de ses produits.

* Uniquement disponible sur les modèles 16 et 32 canaux

Commande
 
        HF4 N 08 24 B 1TO

Stockage interne
2T0 = 2 To de stockage
4T0 = 4 To de stockage
8T0 = 8 To de stockage
12T = 12 To de stockage
18T = 18 To de stockage
24T = 24 To de stockage

Boîtier
B = Base
P = Plus*      
(Inclus le 
pack 
Performance) 
 
        

Fréquence de 
trame
24 = 200 i/s
48 = 400 i/s
96 = 800 i/s

Nombre de canaux
08 = 8 canaux
16 = 16 canaux
32 = 32 canaux

N = NVR

Numéro du modèle
HF4 = NVR Fusion IV

A
Accessoires
A = Accessoires installés en usine

Téléchargez les applications mobiles HRDP-Fusion

HRDP-FusionHD 
version iPad

HRDP-Fusion 
Version iPhone/iPod touch

COMMANDE

Pour plus d’informations :
www.honeywell.com/security/fr
Fax : +33 (0) 1 40 96 20 60
Email : security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France
Tel : 01 40 96 20 50
Fax : 01 40 96 20 60
www.honeywell.com


