
• Soporte híbrido para hasta un total combinado de 16 canales 
de cámaras IP y analógicas

• Soporte de cámara IP para hasta cuatro cámaras EQUIP® 
v2 y/o HD3 o HD4 IP con interfaz de usuario local activada y 
un máximo de 16 canales IP con la interfaz de usuario local 
desactivada

• Velocidades de grabación en tiempo real (NTSC/PAL)

• Resolución de visualización y/o grabación de cámara analógica 
de hasta 4CIF

• La resolución de visualización y grabación máxima de la 
cámara IP es 1280x720 (HD)

• Visualización en directo gracias a LocalView

• Unidad DVD-RW para la generación local de clips

• 16 entradas de vídeo en lazo

• Canales de audio duales (bidireccional y VoIP)

• 16 entradas de alarma, 8 salidas de control, 8 puertos serie

• 4 bandejas de disco duro extraíbles/sustituibles

• Sistema operativo LINUX en tiempo real, multitarea, estable y 
protegido

• Dos puertos USB en el panel frontal para un acceso rápido y 
sencillo

• Hasta 8 canales de análisis de vídeo inteligente 
(sólo canales analógicos)

• REsolución de cámaras analógicas: seleccionable de forma 
independiente para cada cámara, para visualización en directo 
y grabación

• Resolución de cámaras IP: seleccionable para cada cámara, las 
resoluciones de grabación y visualización en directo son iguales

• Grabación de respuestas activada por eventos

• Desvío de puerto TCP/IP (varias unidades comparten una sola 
dirección IP)

• DHCP (requiere servidor DHCP y servicios WINS/DNS)

• El cliente SNTP se sincroniza automáticamente con los 
servidores SNTP

• RapidSearch™, para eventos en vídeo por evento, dato, 
movimiento o alarma

• Soporte de protocolo IntelliBus™

• Permite eventos definidos por el usuario y configuraciones de 
alarmas para cada vista de cámara

• El cliente remoto permite un acceso de sistema distribuido por 
completo, independientemente de la ubicación

• Las potentes herramientas de búsqueda permiten un método 
instantáneo de búsqueda y localización de vídeo

GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO (DVR) HÍBRIDO DE ALTA 
DEFINICIÓN DE 16 CANALES CON OPCIÓN DE ANÁLISIS DE 
VÍDEO

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™ 

El DVR híbrido de 16 canales Rapid Eye™ de alta definición se ha diseñado para un 
acceso remoto eficaz, incluso cuando el ancho de banda es limitado. Su conexión 
remota rápida y de gran capacidad de respuesta, permite un acceso instantáneo a 
información local importante cuando lo necesite. Rapid Eye puede grabar, buscar y 
transmitir transacciones de datos, audio y vídeo al mismo tiempo que les proporciona a 
los usuarios funciones de reproducción posterior a los eventos y control en directo.

Rapid Eye Hybrid HD está integrado con el resto de la gama de productos Honeywell: 
MAXPRO® VMS,WIN-PAK® PE, y control de accesos. Desde sistemas remotos e 
independientes hasta soluciones de empresa completamente integradas, Rapid Eye 
resulta eficaz en una amplia gama de instalaciones de seguridad. Rapid Eye utiliza un 
sistema operativo basado en Linux que es extremadamente seguro, estable y fiable. 
La capacidad de almacenamiento estándar oscila entre 500 GB y 1 TB, aunque es 
ampliable hasta 4 TB (hasta 3 TB en el caso de las unidades Rapid Eye Active Alert). La 
función Rapid Clip genera clips de forma remota en un dispositivo USB o en la unidad 
DVD-RW interna, de forma rápida y fácil.

Para una verificación de alarmas mejorada y una reducción considerable del número 
de falsas alarmas, la opción Rapid Eye™ Active Alert® integra 8 canales de análisis de 
vídeo inteligente con función estándar Rapid Eye en una sólida plataforma. Esto permite 
crear una solución real de análisis de vídeo para empresas que necesiten varios canales 
de vídeo sin necesidad de invertir en más hardware, como estaciones de trabajo y 
servidores de análisis.

Oportunidades de mercado
Rapid Eye Hybrid HD se integra a la perfección con las plataformas de software 
de control de accesos WIN-PAK® SE, WIN-PAK® PE, NetAXS™ y Pro-Watch® de 
Honeywell, así como MAXPRO® VMS, lo que convierte a Rapid Eye en una solución 
potente y escalable fácil de implantar. En el caso del mercado minorista, su función de 
captura de datos incorporada lo convierte en una herramienta de análisis de prevención 
de pérdidas extremadamente útil. Rapid Eye es compatible también con PCI y cuenta 
con la certificación adecuada para su uso en entornos de captura de datos. Tanto si se 
trata de un mercado comercial, industrial, municipal, financiero o minorista, si existe una 
necesidad de vigilancia de vídeo de forma remota, la solución es Rapid Eye Hybrid HD.

Características

Hardware Software



El sistema está integrado por tres componentes principales:

– Grabador de vídeo digital (DVR): incluye un hardware DSP capaz de capturar vídeo a resoluciones de 4CIF, 2CIF y CIF de hasta 
30 IPS (tiempo real) por cámara, en función de la resolución de grabación seleccionada

– Software ADMIN: la herramienta de administración basada en servidor/estación de trabajo para la administración de usuarios y 
del sitio en toda la empresa

– Software VIEW: un programa de operador remoto, con numerosas funciones y basado en estación de trabajo, con soporte 
integrado para análisis de vídeo: Active Alert® Live, Active Alert® Forensics, Active Alert® Reporting y Active Alert® Configuration.  
La disponibilidad de este potente conjunto de herramientas (ADMIN, VIEW y Active Alert), en combinación con el grabador de vídeo 
digital DSP, marcan una diferencia real entre Rapid Eye™ Hybrid HD Active Alert® y el resto de la competencia.

CARACTERÍSTICAS:

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™

LocalView
• Vídeo en directo y en tiempo real: 

muestra una sola cámara o las 16 
cámaras simultáneas

• Control PTZ: admite movimiento 
vectorial dentro de una cámara o un 
control total utilizando el icono PTZ

• Velocidades de grabación interactivas, 
aceleradas y controlables por el usuario 
(grabación de emergencia)

• Posibilidad de cambio de idioma en el 
inicio de sesión de un usuario por un 
idioma predefinido

• El modo de visualización pública 
proporciona una solución económica 
y sencilla para la monitorización de 
visualización pública

• Revisión de audio y vídeo grabados

• Creación fácil de clips de eventos 
mediante la ficha Rapid Clip, con 
exportación posterior a DVD, CD y/o 
dispositivo de memoria USB

• Revisión de clips de eventos mediante la 
pestaña Clip Player

• Las configuraciones de cámara y de 
sistema básicas se pueden definir en la 
pestaña System

• Varios niveles de control y acceso de 
usuarios protegidos por contraseña

 Software ADMIN

 HRM10ADMIN (licencia única incluida con el DVR, 
aunque también se puede adquirir por separado)

• Habilitado para administración de 
estaciones de alarma, rondas y usuarios 
en el sitio y en toda la empresa

• El software de administración basado en 
Windows® cuenta con una interfaz GUI 
fácil de manejar para crear la base de 
datos de Rapid Eye

• Se puede alojar en un servidor de red 
con protocolos de bases de datos en 
red y comunes, como Access, SQL o 
MSDE

• Hace que controlar y administrar un 
sistema empresarial de multiusuario y de 
varios sitios sea un proceso rápido, fácil 
y seguro

Software VIEW

 
HRM10VIEW (licencia única incluida con el DVR, 
aunque también se puede adquirir por separado)

• El software de operador basado en 
Windows®, que cuenta con numerosas 
funciones, integra una interfaz GUI fácil 
de usar para operaciones remotas y la 
configuración de uno o muchos DVRs a 
la vez

• Podrá observar y controlar datos, audio 
y vídeo grabados o en directo, desde 
cualquiera de los grabadores incluidos 
en la pestaña Site. Conéctese con varios 
sitios a la vez gracias a los distintos 
métodos disponibles o desde las 
distintas estaciones de trabajo

• Conéctese con el mismo sitio del DVR 
a través de diferentes métodos de 
conexión

• Admite redes LAN/WAN y conexiones 
de acceso telefónico con protocolo 
TCP/IP

• Controle varias cámaras PTZ, dos 
canales de audio bidireccionales e 
independientes, hasta 16 secuencias 
de TPV, cajeros automáticos y/o datos 
generados por el panel de alarmas, 
configure 16 entradas de alarma y 
controle ocho salidas auxiliares, todo 
desde una única sesión VIEW

Requisitos de las estaciones de trabajo ADMIN y 
VIEW:
(Requisitos de la estación de trabajo)

• PC compatible con IBM

• Windows 7, Windows XP o Windows 2000

• Procesador Dual Core de 2,4 GHz o superior

• 4 GB de RAM

• 200 MB de espacio libre en el disco duro, además de 
almacenamiento adecuado para clips de vídeo

• CD-ROM (para actualizaciones e instalaciones de software)

• Tarjetas de vídeo y monitores que admiten el modo XGA 1280 
x 1024 o el modo SVGA 800 x 600 (mínimo)

• Ratón u otro dispositivo señalador compatible

Entre las funciones relativas al análisis de vídeo 
se incluyen:
• De uno a ocho canales de análisis de vídeo de Active Alert (sólo 

para entradas analógicas, activados por clave de licencia)

• Capacidad de asignar cada canal a un paquete diferente de 
análisis de vídeo

• Capacidad de configurar el análisis de vídeo de forma remota

• Capacidad de programar respuestas de DVR automatizadas en 
función de las alarmas de Active Alert

• Capacidad de Active Alert para ignorar de forma inteligente los 
cambios de luz, así como el ruido ambiental exterior

• Capacidad de buscar eventos y alarmas de Active Alert con 
herramientas forenses de forma remota



DIMENSIONES DEL SISTEMA:

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™

Front View

Rear View

Side View

439 mm
(17.28)

133 mm
439 mm
(5.23)

Rapid Eye
Hybrid HD
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133 mm
      (5.23)

133 mm
(5.23)



ESPECIFICACIONES DE RAPID EYE™ ACTIVE ALERT®:

Análisis de vídeo Honeywell

Active Alert 
Base

Active Alert
Standard

Active Alert
Premium People Counter Smart

Impressions

EVENTOS DE PERSONAS

Acceso a un área restringida X X X

Salida de un área restringida X X X

Persona que ha accedido a una zona limpia X X

Merodeo por un área restringida X X

Desplazamiento en sentido contrario X X X

Interrupción del desplazamiento en sentido contrario X X X

Persona en una línea de valla X X

Persona que ha comenzado a correr X

Persona que ha dejado de correr X

Personas reunidas (use to people talked) X X

Personas que han pasado por la zona X X

Persona que atraviesa una línea virtual de traspaso X X X

Persona que corre en sentido contrario X

EVENTOS DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS

Vehículo que ha comenzado a desplazarse en sentido 
contrario

X X X

Vehículo que ha dejado de desplazarse en sentido contrario X X X

Vehículo que ha accedido a un área de acceso restringido X X X

Vehículo estacionado en un área de acceso restringido X X

Vehículo que ha accedido a una zona limpia X X

Vehículo a gran velocidad X

Vehículo que ha realizado un giro antirreglamentario X X

Vehículo aparcado en una zona reservada para 
discapacitados

X X

Vehículo que ha salido de la carretera X X

Vehículo que necesita asistencia X X

Vehículo que ha salido de un área de acceso restringido X X X

Vehículo que atraviesa una línea virtual de traspaso X X X

EVENTOS DE VÍDEO/CÁMARA

Señal de vídeo perdida X X X X X

Señal de vídeo recuperada X X X X X

Funciones de sabotaje de la cámara X X X X X

EVENTOS DE CONTEO

Conteo de entrada X X X X

Conteo de salida X X X X

Vehículo que ha accedido a un parking X X X

Vehículo que ha salido de un parking X X X

Vehículo contado en un carril X X

EVENTOS PREMIUM

Objeto abandonado X

Ojeto retirado X

Posible robo X

SMART IMPRESSIONS (ÚNICAMENTE)

Acceso a zona objetivo [comercialización] X

Permanencia en la zona objetivo [tiempo de permanencia] X

Para los modelos que incorporen análisis de vídeo de Honeywell (Rapid Eye™ Active Alert®), se ofrecen cinco paquetes, entre los 
que se incluyen tres variantes de Active Alert, Smart Impressions y People Counter. Cada uno permite un conjunto diferente de 
eventos detectables.

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™



DIAGRAMA DEL SISTEMA RAPID EYE™ ACTIVE ALERT:

Estación central

Desde la cámara 9 a la cámara 
16 para grabación únicamente

Opcional para eventos de 
alarma

Desde la cámara 1 a la cámara 8 
para grabación y análisis de vídeo

WAN

Rapid Eye VIEW con 
Active Alert para 

monitorizar eventos de 
análisis y vídeo

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™



DIAGRAMA DEL SISTEMA:

NOTAS DEL DIAGRAMA DEL SISTEMA

Puertos serie 1-8: 
RJ-45 RS232/RS422/RS485, configurables de forma individual por el usuario; se utilizan para entrada de datos, módem externo o 
controles PTZ.

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™

 

WAN

ENTRADA

RELÉ 
DE FALLO

RATÓN

O
CLET

PUERTOS PARALELOS

ENTRADA
DE
MICRÓFONO

ENTRADA

SALIDA

ALARMA CONTROL

ENTRADA DE
SALIDA DE MONITOR

PU
ER

TO
 S

ER
IE

C
O

M
Ú

N
MÁX

 
Luz intermitente

 

Estación de trabajo ADMIN y VIEW
 multimedia de Rapid Eye Hybrid

Ratón
(ratón incluido)

2 canales de
audio
bidireccionales

Salidas en lazo
de 1 ~ 16

Salida
 secuencial

Panel de alarma externo

Utilidad de 
configuración

IP

Sensores
1 ~ 16

Punto

Salidas
de control
1~8 

Control
de
domos

Puertos serie
1 ~ 8

(Consulte las Notas)

Datos TPV o de 
cajeros 

automáticos
 (hasta 16)

PUERTO USB PUERTO SERIE 1

ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA
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Conmutador de red

Cámaras IP EQUIP® 
v2 o HD3/4



ESPECIFICACIONES:

Conexiones del panel trasero

Entrada de vídeo (analógica) 16 – en lazo, BNC
1.0 – Vp-p a 75 ohmios

Salida de vídeo 1 – punto o conmutador, BNC
1.0 – Vp-p a 75 ohmios

Entrada/salida de audio 2 – nivel de línea, conector de 3,5 
mm

Entradas de control/alarma 16 – Bloque de terminales de 3,5 
mm NO, NC, EOL configurable por 
el usuario y compatible con nivel de 
12 V o TTL

Salidas de control de uso general 8 – TTL or 12V open collector
TTL @ +15 mA /-100 mA
12V @ -100 mA current sink
Bloque de terminales de 3,5 mm

Relé de fallo Relé de forma C DPDT de 28 V, 3 A

Puertos serie 8 – RJ45

Módem/Telco Multiprotocolo V.90
Interfaz RJ-11 estándar

Conexión de red Ethernet T base 10/100, interfaz RJ45 
estándar

Salida VGA o DVI Interfaz LocalView de monitor 
1024x768

Alimentación de CA 100-240 V CA 50/60 Hz
Cable de corriente de conector 
regional IEC-320 incluido

Características eléctricas

Tensión de entrada 100-240 V CA, 60/50 Hz

Tensión de funcionamiento Detección automática de 120 V/240 V

Consumo de energía 350 W (máximo)

Características mecánicas

Dimensiones (An x Al x Pr) 440 x 133 x 530 mm
Peso Unidad: 19,5 kg

Envío: 23 kg
Composición Carcasa: Chasis de acero

Acabado: pintura negra mate

Especificaciones ambientales

Temperatura Funcionamiento: de 5°C a 40 °C 
Almacenamiento: de -10°C a 65°C

Humedad relativa Funcionamiento: Del 0% al 90%  
(sin condensación)

Normativa

Emisiones FCC: Sección 15, Clase B
CE: EN 61000-6-3:2007
CE: EN 61000-3-2:2006

Inmunidad CE: EN 50130-4:1995
+A1:1998

Seguridad
Estados Unidos y Canadá 
Internacional

ETL, listado en UL 60950-1 / CSA
C22.2 No. 60950-1
Informe CB: IEC 60950-1:2005

Conformidad PCI Certificado por Coalfire Systems Inc. 
2010

País de origen Producto de los EE. UU.

Software Rapid Eye VIEW

Nº máximo de sesiones por cada 
grabador DVR

32 secuencias de vídeo en directo 
(todos los usuarios)

Usuarios viendo vídeo en directo  
(y activando salidas)

10 sesiones

Usuarios recuperando vídeo 10 sesiones

Usuarios accediendo a eventos 10 sesiones

Usuarios accediendo a alarmas 10 sesiones

Usuarios accediendo al 
mantenimiento

1 sesión

Unidad DVR

Estándar de vídeo NTSC/EIA o PAL/CCIR

Formato de vídeo analógico 160x120, 320x240, 640x240, 
640x480, 704x480 (NTSC) 192x144, 
384x288, 704x288, 704x576 (PAL)

Formato de vídeo IP 320x180, 352x240, 640x360,
704x240, 704x480, 800x450, 
1280x720

Soporte de cámara IP Hasta 4 cámaras IP EQUIP v2 y/o 
HD3/HD4 con interfaz de usuario 
local activada y un máximo de 16 
canales IP con la interfaz de usuario 
local desactivada

Colores Color real de 24 bits

Algoritmo de compresión para la 
grabación y transmisión

H.261/263 modificado (REM 
registrado)

Modo de grabación Búfer continuo (FIFO)

Capacidad de grabación De 500 GB a 1 TB (estándar)
ampliables hasta 4 TB (hasta 3 TB 
en el caso de unidades Rapid Eye 
Active Alert)

Velocidad de grabación 480/400 CIF global (NTSC/PAL)
Valores de calidad de vídeo 6-10 (bajo-alto)

Detección de movimiento de vídeo Configurable para percibir masas y 
movimiento dentro de varias zonas 
de interés

Búsqueda de movimiento en vídeo Búsqueda de movimiento posterior 
a eventos configurable dentro de 
varias zonas de interés

Datos de TPV/cajeros automáticos 
o de alarma

16 secuencias (máximo)

Grabación y notificación de eventos Datos de TPV/cajeros automáticos, 
movimiento, vídeo, salidas, entradas, 
sistema y sesión

Almacenamiento masivo 4 bandejas de disco duro 
intercambiables (de cambio en frío 
en desconexión)

Soportes extraíbles DVD-RW opcional

Módulo de visualización y control 
de panel frontal (panel frontal 
bloqueable)

Interruptor de corriente, 3 LED de 
estado, LCD de estado de 2 x 16

Cliente SNTP Sincronización de DVR con 
servidores SNTP

Compatibilidad con DHCP Soporte de red para servidores de 
nombres DNS, WINS o DHCP

Desvío de puertos TCP/IP Varios grabadores DVR comparten la 
misma dirección IP

Puertos USB 2.0 Total de 6 (2 en panel frontal, 4 en 
panel trasero)

Control de domos de PTZ

Local Solo control por ratón

Remoto Configuración y control del ratón

Soporte de protocolos 7 protocolos principales, más de 50 
con Bossware (requiere un hardware 
adicional)

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™
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Unidades de disco duro de repuesto y para expansión

Disco duro únicamente (vacío) con marco, para unidades HD v9/v10 de 
Rapid Eye Hybrid de 16 canales (con o sin análisis). No se puede usar ni 
intercambiar por unidades heredadas antiguas o unidades v8 de Rapid Eye.

HREHD500G Expansión de disco duro Rapid Eye Hybrid HD 
v10, SATA, 500 GB, con marco

HREHD1T0 Expansión de disco duro Rapid Eye Hybrid HD 
v10, SATA, 1 TB, con marco

Unidad de disco duro únicamente (vacío) sin marco para unidades HD v9/v10 
de Rapid Eye Hybrid de 16 canales (con o sin análisis). No se puede usar ni 
intercambiar por unidades heredadas antiguas o unidades v8 de Rapid Eye.

HREHD500G-N Disco duro únicamente, Rapid Eye Hybrid HD 
v10, 3,5’’, SATA, 500 GB, sin marco

HREHD1T0-N HDisco duro únicamente, Rapid Eye Hybrid HD 
v10, 3,5’’, SATA, 1 TB, sin marco

Disco duro (preinstalado en el sistema) con marco, para unidades HD v9/v10 
de Rapid Eye Hybrid (SOLO SIN análisis). No se puede usar ni intercambiar 
por unidades heredadas antiguas o unidades v8 de Rapid Eye.

HREHD500GP10 Programa de disco duro v10, Rapid Eye Hybrid 
HD v10, sin análisis, SATA, 500 GB, con marco

Disco duro (preinstalado en el sistema) sin marco, para unidades HD v9/v10 
de Rapid Eye Hybrid (SOLO CON análisis). No se puede usar ni intercambiar 
por unidades HD de Rapid Eye Hybrid sin análisis ni unidades heredadas 
antiguas.
HREHD500GA10 Programa de disco duro para Rapid Eye Hybrid 

HD v10, con análisis, 500 GB, con marco

Licencias adicionales

HAABR Licencia Active Alert Base para Rapid Eye 
(licencia para un solo canal)

HAASR Licencia Active Alert Standard para Rapid Eye 
(licencia para un solo canal)

HAAPR Licencia Active Alert Premium para Rapid Eye 
(licencia para un solo canal)

HAACR Licencia Active Alert Premium para Rapid Eye 
(licencia para un solo canal)

HASIR Licencia Active Alert Smart Impressions para 
Rapid Eye (licencia para un solo canal)

Software

HRM10ADMIN Manuales de usuario y CD de software ADMIN y 
VIEW (incluidos)

HRM10VIEW Manuales de usuario y CD de software VIEW

HRM10CLIP Reproductor de clips para Windows

HRM10UPADMIN Actualización de manuales de usuario y CD de 
software ADMIN y VIEW

Accesorios recomendados

HVBPIT4POS Datos del panel de alarmas, TPV o convertidor 
de interfaces de protocolos en serie (de uno a 
cuatro)

HASMPIT SmartPIT™, introducción de textos para TPV/
ECR o cajeros automáticos y convertidor de 
protocolos PTZ, compatible con formatos de 
vídeo NTSC o PAL

HRPSARE2EARS soportes de montaje en rack

HRMSLIDE Kit de bandeja para montaje en rack

HRPSLOCK Cerradura de cubierta frontal

Cámaras analógicas 
(cámaras fijas, domos, 
PTZ)

Consulte la línea completa de cámaras para 
interiores y exteriores, carcasas y objetivos de 
Honeywell

ACUIX™ IP Honeywell PTZ network camera series

Cámaras en red de la 
serie EQUIP® v2

HCD554IP, HCD554IPX, HD4MDIP, HD4MDIPX, 
HD3MDIP and HD3MDIPX

Pedido

16 R D 1T0HRE 40
Tamaño de almacenamiento
500          500 GB
1T0          1 TB

Opciones de medios
D  DVD-RW

Velocidad de grabación x resolución
48 NTSC 480 IPS a CIF
40 PAL 400 IPS a CIF

Característica
R  En tiempo real
A  Análisis + Tiempo real

Número de canales
16

Modelo
Honeywell Rapid EyeTM

Nota: Las resoluciones enumeradas anteriormente corresponden a velocidades de grabación de sistemas de cámaras analógicas únicamente. 

DVR HÍBRIDO HD RAPID EYE™

Si desea obtener más información, visite:
www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group
Avenida de Italia, nº 7 - 2ª planta
C.T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com




