
•	 IP-opname	tot	32	kanalen
•	 Ondersteuning	voor	megapixelcamera’s
•	 VGA-	en	DVI-D-poorten	voor	lokaal	bekijken	van	
videobeelden

•	 Interne	opslagcapaciteit	van	500	GB	tot	12	
•	 Externe	opslagmogelijkheden	van	5	TB	tot	32	TB
•	 Tot	16	audiokanalen	(bij	ondersteunde	IP-camera’s)
•	 PTZ-besturing	(bij	ondersteunde	IP-camera’s)
•	 DVD-RW-	en	7	USB	2.0-poorten
•	 10/100/1000	gigabit	netwerkstandaard
•	 Toetsenbordbediening	voor	cameraselectie	en	PTZ-
besturing

•	 Windows®	XP	embedded	besturingssysteem

•	 Bij	elke	NVR	meegeleverde	gebruikerssoftware:
	 Fusion Server Software –	lokale	gebruikersinterface
	 HFRVS Remote Software –	voor	aansluiten	op	een	
enkele	NVR

	 HFVMS Remote Management Software –	voor	
aansluiten	van	meerdere	NVR’s

•	 Dynamische	DNS-ondersteuning
•	 Integratie	van	Microsoft®	Active	Directory	
•	 Smart	Motion,	preview	en	index	doorzoeken
•	 Geïntegreerd	protocol	voor	cameraherkenning
•	 Geïntegreerde	POS/ATM/toegangscontrole	met	
Pro-Watch®	WIN-PAK®	en	IDM

•	 Krachtige	API	beschikbaar	voor	integratie	van	software	
van	derden

•	 Ondersteuning	voor	analysefuncties,	tot	4	videokanalen

Fusion IV NVR serie

De	Fusion	IV	NVR	serie	is	ideaal	voor	videobewakingssystemen	die	een	schaalbaar	
opname-	en	videomanagementplatform	vereisen	voor	een	volledig	digitaal	systeem.	Eén	
enkele	Fusion	IV	NVR	ondersteunt	gelijktijdig	opname,	zoeken	en	systeembeheer	voor	
maximaal	32	IP-	en	megapixelcamera’s,	16	audiokanalen	en	een	interface	voor	POS-
tekstgegevens.	Meerdere	NVR’s	kunnen	gecombineerd	worden	ter	ondersteuning	van	
de	inzet	van	een	grootschalig	systeem	of	voor	systemen	die	opname	en	beheer	van	
honderden	camera’s	vereisen.	De	centrale	besturing	van	Fusion	NVR-systemen	en	van	
gemengde	systemen	waarin	NVR’s	en	DVR’s	samenwerken,	wordt	verzorgd	door	de	
Fusion	Video	Management	Software	(FVMS)	die	over	meerdere	locaties	kan	werken.

De	Fusion	IV	NVR	is	ideaal	voor	het	opwaarderen	van	de	overkoepelende	
opnameoplossing	van	bestaande	systemen	en	is	even	ideaal	bij	het	installeren	van	
een	nieuw	IP-netwerk.	Dit	komt	doordat	de	Fusion	IV	meerdere	compressieformaten	
ondersteunt,	waaronder	MJPEG,	MPEG4	en	H.264,	evenals	een	grote	diversiteit	van	
drivers	voor	IP-camera’s.

De	hardware	van	de	Fusion	IV	maakt	gebruik	van	krachtige	processor-	en	
geheugentechnologie	en	dat	maakt	de	ondersteuning	mogelijk	van	meerdere	
gelijktijdige	bewerkingen,	zoals	tekstopname	bij	verkooppunten	en	videoanalyse.	
Dankzij	de	standaard	dubbele	videopoorten	kunnen	de	gebruikers	gemultiplexte	
videobeelden	tegelijk	live	bekijken	én	doorzoeken.	Systeemuitbreiding	van	opname-	en	
beheerhulpmiddelen	is	bijzonder	eenvoudig	door	het	aansluiten	van	extra	Fusion	IV	
NVR’s	op	het	lokale	netwerk.	Het	frontpaneel	biedt	gemakkelijk	toegang	tot	de	DVD-
RW-drive,	een	USB	2.0-poort	en	zes	op	locatie	vervangbare	vaste	schijven.	Dit	biedt	
systeemtechnici	een	snelle	en	gemakkelijke	methode	om	de	NVR	opslagcapaciteit	op	
locatie	uit	te	breiden.

Verkoopkansen

De	wereldwijde	groei	van	IP-netwerken	heeft	er	toe	geleid	dat	veel	organisaties	hun	
eisen	voor	gebouwbeveiliging	en	IT	systemen	laten	samenvallen.	Dit	heeft	geresulteerd	
in	een	sterke	vraag	naar	de	inzet	van	beveiligingssystemen	die	volledig	zijn	gebaseerd	
op	IP-technologie.	De	Fusion	IV	NVR	biedt	de	schaalbaarheid	en	operationele	kracht	
om	te	voorzien	in	de	behoefte	van	een	grote	diversiteit	van	toepassingen	met	inbegrip	
van	overheidsbeveiliging,	havenbeveiliging,	telecommunicatielocaties	en	tal	van	andere	
toepassingen.	Als	de	vraag	‘beveiligingsoplossing	voor	digitale	opname	en	beheer’	is,	
dan	is	het	antwoord	‘Fusion	IV	NVR’.

Kenmerken

Hardware

HVS-FIVNVR-01-NL(0110)DS-C
Januari	2010
©	2010	Honeywell	International	Inc.

Honeywell Security Group
Honeywell	Systems	Group
Ampèrstraat	41
1446	TR	Purmerend
Nederland
Tel:	+31	(0)299	410	200
www.honeywell.com

Software

Meer informatie over Honeywell leest u op

www.honeywell.com/security/nl

Bestelgegevens

OPMERKING:	Honeywell	behoudt	zich	het	recht	voor	om	zonder	voorafgaande	kennisgeving	wijzigingen	aan	te	brengen	in	
productontwerp	en	specificaties.

N 08 500 A Accessoires
A	=	Af	fabriek	geïnstalleerde	accessoires
N	=	Geen	accessoires

Interne opslag
500 = 500	GB	opslag
1T0	=	1	TB	opslag
2T0 =	2	TB	opslag
4T0	=	4	TB	opslag
6T0	=	6	TB	opslag
8T0	=	8	TB	opslag
12T0	=	12	TB	opslag

Typenummer
HF4	=	NVR	Fusion	IV

NVR
N	=	NVR

HF4

Aantal kanalen
08 = 8	kanalen
16 = 16	kanalen
32 =	32	kanalen

24

Pakket
B	=	Basis
P	=	Plus
(bevat Hardware 
Performance
Package)

B

Beeldsnelheden
24	=	200
48	=	400
96	=	800

Fusion IV NVR serie



Het	Fusion	IV-systeem	bestaat	uit	drie	hoofdcomponenten	die	in	elke	unit	zijn	opgenomen:

– Server:	modellen	met	8,	16	of	32	kanalen,	megapixelopname	en	krachtige	Fusion	Server	Software.

– HFRVS, Fusion Remote View Software: maakt	externe	aansluitingen	mogelijk	op	een	enkele	Fusion	NVR

– HFVMS, Fusion Video Management Software:	maakt	besturing,	configuratie	en	beheer	op	afstand	mogelijk		
	 voor	meerdere	Fusion	NVR’s

De	krachtige	combinatie	van	Fusion	Server	met	de	zeer	veelzijdige	HFRVS	en	HFVMS	gebruikers	software	suites	biedt	
een	volledig	digitale	oplossing	voor	opname	en	beheer	die	de	Fusion	IV	NVR	tot	marktleider	maakt	op	het	gebied	van	
nieuwe	systeemtechnologie.

SYSTEEMDIAGRAMKENMERKEN

Fusion Server Software 
(standaard bij elke NVR)

•	 Complete	lokale	configuratie	en	
beheer.

•	 Hoge	resolutiewaarden:	de	Fusion	
kan	beelden	opnemen	met	een	
resolutie	van	wel	5	megapixel.

•	 Meerdere	types	zoekmogelijkheden	
inclusief	preview	zoeken,	Smart	
Motion	Search	en	geïndexeerd	
zoeken.

•	 De	preview	zoekfunctie	biedt	
gebruikers	een	snel	overzicht	
over	een	periode	van	24	uur.	Het	
zoeken	kan	teruggebracht	worden	
van	stappen	van	10	minuten	naar	
stappen	van	één	minuut.

•	 De	Fusion	Server	Software	biedt	
gebruikers	de	optie	van	POS-
integratie.

•	 Melding	op	afstand	van	alarmen	en	
diagnostische	test.

•	 Ondersteunt	vijf	gelijktijdige	
aansluitingen	via	HFVMS	en	
HFRVS.

HFRVS- en HFVMS-software
(systeemeisen voor werkstation)

Minimaal:
•	 Intel	Core	2	Duo	2,8	GHz	(of	gelijkwaardig)
•	 1	GB	systeemgeheugen
•	 DirectX	9	of	hoger
•	 256	MB+	NVIDIA	of	ATI	videokaart
•	 256k	netwerkverbinding
•	 TCP/IP	geïnstalleerd
•	 Microsoft	Windows	XP	of	Vista
•	 optimale	schermresolutie	1280	x	1024	pixels
•	 32-bits	kleurdiepte

Aanbevolen*:
•	 Intel	Core	2	Quad	–	Q8200	(of	gelijkwaardig)
•	 2	GB	systeemgeheugen
•	 DirectX	9	of	hoger
•	 NVIDIA	8600	videokaart	(of	gelijkwaardig)
•	 256k	netwerkverbinding
•	 TCP/IP	geïnstalleerd
•	 Microsoft	Windows	XP	of	Vista
•	 optimale	schermresolutie	1280	x	1024	pixels
•	 32-bits	kleurdiepte

*Minimale eisen voor H.264 oplossingen en ten zeerste aangeraden 
voor weergave van megapixelbeelden.

VGA-MONITOR

USB-POORTEN

FIREWIRE-
POORT

(HFRVS of HFVMS)

MOUSE/
KEYBOARD

WERKSTATION
OP AFSTAND

ON-BOARD
VGA-POORT

DVI-D-
POORT

LAN / WAN /
INTERNET

SECUNDAIRE NIC (optioneel)

MUIS/
TOETSENBORD

 

SCSI-POORT (optioneel)

INGANG NETWERKCAMERA’S/IP-VIDEO  
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HFRVS Remote View Software 
(standaard bij elke NVR)

•	 In	uiterlijk	en	functies	gelijk	aan	de	
Fusion	Server	Software.

•	 Wordt	extern	aangesloten	op	een	
enkele	Fusion	NVR.

•	 Op	afstand	doorzoeken	en	
exporteren	van	videobeelden	van	
de	Fusion	NVR.

•	 Besturen	van	PTZ-camera’s	die	zijn	
aangesloten	op	de	Fusion	NVR.

•	 Compatibel	met	Microsoft	Windows	
XP©	en	Vista©

•	 Op	afstand	instellen	van	camera’s,	
tijdsplanningen,	sensoren,	audio	
en	netwerkfuncties	via	de	HFRVS	
Remote	Software.

HFVMS Video Management 
Software
(licentie voor één werkstation meegeleverd 
met elke NVR; kan ook afzonderlijk besteld 
worden.)

•	 Complete	lokale	configuratie	en	
beheer.

•	 Op	afstand	bewaken	van	video,	
audio	en	alarmen.

•	 Toegang	tot	en	exporteren	van	
opgenomen	videobeelden.

•	 Aanmaken	van	onbeperkt	aantal	
specifieke	gebruikersaccounts.

•	 Aanmaken	van	tijdsplanningen	voor	
externe	back-up.

•	 Aanmaken	van	aangepaste	live-
weergave	van	camerabeelden.

•	 Op	afstand	configureren	van	Fusion	
NVR’s.

•	 Op	afstand	opwaarderen	van	de	
NVR-software.

•	 Aansluiten	op	meerdere	Fusion	
NVRs’s	tegelijk.

•	 Compatibel	met	Microsoft	Windows	
XP©	en	Vista©.

•	 Plattegrondenfunctie	ondersteunt	
import	van	.dxf,	.jpg,	.wmf	en	
andere	formaten.

•	 Besturen	van	camera’s	met	
geavanceerde	PTZ-functies.

•	 Zoekmogelijkheden	voor	
verkooppunten.

•	 Live	audiosignaal.

•	 Op	basis	van	TCP.



SYSTEEMAFMETINGENSPECIFICATIES

Fusion IV-unit
Sessies op afstand Maximaal 5 gelijktijdig
Websessies Maximaal 50
Videostandaard Variabel, gebaseerd op camera
Beeldcompressie Door gebruiker te selecteren per 

camera (H.264, MPEG, MJPEG)
Interne opslagmedia 500 GB tot 12 TB

Video-ingangen
IP MPEG-4 / MJPEG / H.264

Video-uitgangen
SVGA 15-pins D-type poort voor 

aansluiting van een PC-monitor 
(ondersteuning voor standaard- en 
breedbeeldmonitor)

DVI-D 24-pins poort voor een digitale 
videodisplay

Elektrisch
Ingangsspanning 115-230 VAC, 50-60 Hz, 10/7 A

Bedrijfsspanning 115 V/230 V, automatische selectie
Opgenomen vermogen Tot 480 W

Mechanisch
Afmetingen (L x B x H) 686 mm x 483 mm x 89 mm
Gewicht 20,8 kg tot 23,1 kg

Materiaal Behuizing: stalen chassis

Afwerking Behuizing: matzwarte lak

Omgevingseisen
Temperatuur In bedrijf: 5 ˚C tot 40 ˚C

Opslag: -10 ˚C tot 65 ˚C
Relatieve vochtigheid In bedrijf: 0 tot 90%, niet 

condenserend

Regelgeving
Emissie EN 55022: 2006 Klasse B

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
+A2:2005

Immuniteit EN 55024:
1998+A1:2001+A2:2003 (Klasse B)

Veiligheid USA en Canada 
Internationaal

UL, cUL listed;

Backup-archief
On-board apparaat DVD-RW, USB
Netwerk LAN, WAN

Basissysteem
Omvat HFRVS- en HFVMS-software, 

toetsenbord, muis, 
bevestigingsmiddelen voor 
rekmontage, DVD-RW, 
netwerkaansluiting, webtoegang, 
USB-poort, PS2-poorten voor 
toetsenbord en muis.

Honeywell IP-camera’s
HCS554IPX HCX5DW2
HCD554IPX HCX13MW
HD3MDIPX ACUIX™ IP
HD4DIPX HNVE1 (Netwerkencoder)
HCX3W

Specificaties 32
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Camera's 32 16 8
Frame-instelling - individueel (I) of 
algemeen (G)

1 1 1

Resolutie - individueel (I) of algemeen (G) 1 1 1
Resolutie Variabel, gebaseerd op 

camera

BPS (tot) bij 
D1-resolutie

Basismodel 400 400 200

BPS (tot) bij 
D1-resolutie

Plusmodel 800 400 200

Audio (van ondersteunde camera’s) 16 16 8

Intensieve opname Ondersteund op HCX 
netwerkcamera’s

USB 2.0-poorten 7 7 7

Andere ondersteunde IP-camera’s

Ga	naar	de	webpagina	met	Fusion-producten	voor	een	

uitgebreide	lijst	van	het	grote	aantal	IP-camera’s	die	door	

Fusion	IV	worden	ondersteund.

Vooraanzicht

Montagerand

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Achteraanzicht

483 mm

455 mm

89 mm

686 mm

NVR Fusion IV

Fusion IV NVR serie Fusion IV NVR serie



BESTELGEGEVENSACCESSOIRES

Typenummer Kanalen Beeldsnelheid bij 
4CIF Prestatieprocessor Opslag Beeldcompressie

HF4N3296P12T0A 32 800 Ja 12 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P8T0A 32 800 Ja 8 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P6T0A 32 800 Ja 6 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P4T0A 32 800 Ja 4 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P2T0A 32 800 Ja 2 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P1T0A 32 800 Ja 1 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3296P500(N of A) 32 800 Ja 500 GB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B12T0A 32 400 12 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B8T0A 32 400 8 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B6T0A 32 400 6 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B4T0A 32 400 4 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B2T0A 32 400 2 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B1T0A 32 400 1 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N3248B500(N of A) 32 400 500 GB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P12T0A 16 400 Ja 12 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P8T0A 16 400 Ja 8 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P6T0A 16 400 Ja 6 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P4T0A 16 400 Ja 4 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P2T0A 16 400 Ja 2 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P1T0A 16 400 Ja 1 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648P500(N of A) 16 400 Ja 500 GB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B12T0A 16 400 12 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B8T0A 16 400 8 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B6T0A 16 400 6 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B4T0A 16 400 4 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B2T0A 16 400 2 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B1T0A 16 400 1 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N1648B500(N of A) 16 400 500 GB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B12T0A 8 200 12 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B8T0A 8 200 8 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B6T0A 8 200 6 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B4T0A 8 200 4 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B2T0A 8 200 2 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B1T0A 8 200 1 TB MPEG-4, MJPEG, H.264

HF4N0824B500(N of A) 8 200 500 GB MPEG-4, MJPEG, H.264

Opmerking: De letter ‘N’ aan het eind van het typenummer geeft aan dat er geen af fabriek geïnstalleerde accessoires zijn. De letter ‘A’ aan het eind van het typenummer 
geeft aan dat er af fabriek geïnstalleerde accessoires zijn. Af fabriek geïnstalleerde accessoires MOETEN tegelijk met de DVR besteld worden.

Af fabriek geïnstalleerde accessoires

HF4HWUPGCPU Fusion IV hardwareprestatiepakket (bestaande uit Quad Core CPU & 1 GB geheugenuitbreiding)

HF4R5 Fusion IV Interne RAID5-configuratie (moet beschikken over 3 drives)

HF4GBNIC Gigabit netwerkinterface – voegt 2de Ethernetpoort toe aan Fusion IV

HAABF 1 2 Video Analytics Active Alert® basispakket

HAASF 1 2 Video Analytics Active Alert® standaardpakket

HAAPF 1 2 Video Analytics Active Alert® premiumpakket

HASIF 1 2 Video Analytics Smart Impressions

HAACF 1 2 Video Analytics People Counter

HFANPRAPP1 1 2 1 kanaal van Fusion met ANPR Engine en Application Software (ANPR Review en Database)

HFANPRAPP2 1 2 2 kanalen van Fusion met ANPR Engine en Application Software (ANPR Review en Database)

HFANPRAPP3 1 2 3 kanalen van Fusion met ANPR Engine en Application Software (ANPR Review en Database)

Accessoires voor externe opslag

HE520RA4 4-voudige Raid 5 - 1RU SCSI U320 rekmontage 500 GB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 2,0 TB

HE530RA4 4-voudige Raid 5 - 1RU SCSI U320 rekmontage 750 GB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 3,0 TB

HE540RA4 4-voudige Raid 5 - 1RU SCSI U320 rekmontage 1 TB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 4,0 TB

HE560RA8 8-voudige Raid 5 - 2RU SCSI U320 rekmontage 750 GB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 6,0 TB

HE580RA8 8-voudige Raid 5 - 2RU SCSI U320 rekmontage 1 TB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 8,0 TB

HE590RA12 12-voudige Raid 5 - 2RU SCSI U320 rekmontage 750 GB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 9,0 TB

HE5120RA16 16-voudige Raid 5 - 3RU SCSI U320 rekmontage 750 GB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 12,0 TB

HE5160RA16 16-voudige Raid 5 - 3RU SCSI U320 rekmontage 1 TB SATA II vaste schijven. Totale capaciteit 16,0 TB

ASC39160 SCSI-adapterkaart voor besturen van Raid 5 U320-systemen. Te gebruiken met Fusion IV DVR’s

Op locatie te installeren accessoire

HF4HWUPGCPUF Fusion IV hardwareprestatiepakket (bestaande uit Quad Core CPU & 1 GB geheugenuitbreiding)

HF4RMKT Rekmontagerails voor Fusion IV NVR-modellen

HF4HD2T0 Fusion IV 2 TB uitbreidingskit (inclusief positie voor Fusion IV vaste schijf)

HF4HD1T0 Fusion IV 1 TB uitbreidingskit (inclusief positie voor Fusion IV vaste schijf)

HF4HD500 Fusion IV 500 GB uitbreidingskit (inclusief positie voor Fusion IV vaste schijf)

Onderdeelnummers voor software

HFRVS Fusion software voor bekijken op afstand

HFVMS Fusion videomanagementsoftware

HFVMSR Software voor koppeling op afstand van Fusion met Rapid Eye™

Softwarelicenties voor IP- en POS-data 

HFLICNVR1 1-kanaals Fusion IP/Netwerk-videolicentie (toevoegen van max. 4 kanalen netwerkvideo aan Fusion IV-systemen)

HFLICNVR4 4-kanaals Fusion IP/Netwerk-videolicentie (toevoegen van max. 4 kanalen netwerkvideo aan Fusion IV-systemen)

HFLICNVR8 2 8-kanaals Fusion IP/Netwerk-videolicentie (toevoegen van max. 8 kanalen netwerkvideo aan Fusion IV-systemen)

HFLICNVR16 2 16-kanaals Fusion IP/Netwerk-videolicentie (toevoegen van max. 16 kanalen netwerkvideo aan Fusion IV-systemen)

HFLICDATA 1-kanaals Fusion paneel met 4 alarmen voor POS-datalicentie

Andere aanbevolen accessoires

HJZTPX HJZTPX Controller voor PTZ-camera en DVR

1) 1 tot 4 kanalen van elke combinatie van Video Analytic-pakketten of tot 6 ANPR-kanalen. Videoanalyse- en ANPR-opties zijn alleen 
verkrijgbaar voor real-time Fusion III v3.5-configuraties met 200 bps en 400 bps.
2) Vereist HF4HWUPGCPU.
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