
UHS-1500
Vindicator® Dispositivo UHS-Net 

O UHS-1500 é o último membro da família de dispositivos UHS-

Net que oferece capacidades de comunicações redundantes 

de Ethernet e entradas de sensores adicionais. Os dispositivos 

possibilitam que os usuários finais potencializem sua infraestrutura 

de rede existente e conectem mais sensores aos sistemas 

Vindicator. Esses novos recursos permitirão que os usuários 

instalem sistemas rapidamente e reduzam seu investimento 

de capital. O UHS-1500 oferece uma migração natural para 

dispositivos UHS-6842, UHS-8400 e DES6842T de transponder 

e gateway existentes, demonstrando o comprometimento da 

Honeywell em ajudar o nosso cliente a preservar seu investimento 

em soluções da Honeywell.

ESPECIFICAÇÕES

• �Entradas de 14 sensores, cada uma configurável com até cinco 
janelas de estado do sensor

	 — �8 circuitos de iniciação com conexões “Sensor +” e “Sensor –”
	 — �6 entradas auxiliares com entrada de sensor e retornos comuns

• �4 saídas de relé, relés de fechamento integrados, normalmente 
configurados como aberto ou fechado

	 — �Conexão Form-A de 2 fios – COM & NC/NO, Classe II  
(42 V de pico, 100 VA máx.)

	 — �Configure as rotinas de teste do sensor integrado
	 — �Incorpore as regras de controle do sistema

• �Portas de comunicação de rede 2 UHS operadas como caminhos 
de comunicação duplos

	 — �2 RS485, portas de 4 fios (T4 ABCD, TB5 ABCD)
	 — �Opções para:  2 portas Ethernet RJ45, 2 portas de fibra de 

modo único ou 2 portas de fibra multimodo suportando o 
endereçamento Ethernet independente

	 — �2 portas Ethernet RJ45 suportando endereçamento 
Ethernet independente

• Criptografia opcional TDEA ou AES

• �Todas as conexões de campo através de plugues de 
conector removível

• �Porta de serviço para conexão direta do computador e 
configuração com PC SmartPAC

• Potência: 10 a 24 VDC, 7,2 W (12 VDC a 600 mA de corrente)

• Ambiente: -30ºC – 70ºC, 5 a 95% RH sem condensação

• Mecânico: 10,5” C x 7,5” L x 1” A, 2 libras
	 — �Mesma espaço de montagem que outros dispositivos de  

rede UHS

• �Projetado para atender às normas UL 1076, UL 294, 
UL 864 suplementares

RECURSOS E BENEFÍCIOS

RECURSOS FUNÇÃO BENEFÍCIOS

Portas de Ethernet 
de fio duplo ou fibra Oferece redundância tanto física quanto lógica Reduz o risco de quebras de comunicação maliciosas  

ou acidentais que impactam o sistema
Criptografia TDEA ou 
AES melhorada

Protege a comunicação entre os transponders de campo  
e V5 mestres do sistema Reduz o risco de ser capturado ou comprometido

Entradas de 14 sensores Oferece seis entradas adicionais de sensores para  
capturar sinais adicionais de campo Reduz o custo por entrada de sensor para cada dispositivo 

100% de burn-in Todo dispositivo operado em temperatura elevada  
por pelo menos 24 horas Elimina falhas instantâneas da caixa

Maior taxa de transferência Processamento mais rápido, mais buffers Reduz gargalos de relatos de eventos

Mudanças disfarçadas Alarme quando a tampa é removida Alerta o operador de possível comprometimento

Portas de comunicação serial 4 Comunicações RS485 UHS-Net com fio Possibilita o reuso de fiação de comunicações anteriores

Revestimento em conformidade Evita oxidação de elementos críticos do circuito Melhor proteção em ambientes complicados

Porta de serviço local Conexão direta para configuração do dispositivo Instalação mais rápida e fácil



UHS-1500
Vindicator® Dispositivo UHS-Net

PEDIDO
548-34081-01	 Dispositivo de rede UHS-1500, Versão RJ45/Fio
548-34081-11	 Dispositivo de rede TDEA-1500, Versão RJ45/Fio
548-34081-21	 Dispositivo de rede AES-1500, Versão RJ45/Fio
548-34081-02	 Dispositivo de rede UHS-1500, 2 Cada Versão MM FO
548-34081-12	 Dispositivo de rede TDEA-1500, 2 Cada Versão MM FO
548-34081-22	 Dispositivo de rede AES-1500, 2 Cada Versão MM FO
548-34081-03	 Dispositivo de rede UHS-1500, 2 Cada Versão SM FO
548-34081-13	 Dispositivo de rede TDEA-1500, 2 Cada Versão SM FO
548-34081-23	 Dispositivo de rede AES-1500, 2 Cada Versão SM FO
508-34082-02	 Upgrade TDEA Criptografia de software para UHS-1500 existente
508-35231-01	 Upgrade AES Criptografia de software para UHS-1500 e V5 existente
544-34393-00	 Cabo RS-232
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GRÁFICO DE COMPARAÇÃO UHS-NET

UHS-1500 UHS-6842 DES6842T UHS-8400

Entradas do sensor 14 8 8 8

Saídas do sensor 4 4 4 0

Rede UHS 2 RS 485 ou 2 RJ45, Fibra SM ou MM Ethernet 2 RS485 2 RS485 2 RS485

Criptografia TDEA/AES UHS TDEA UHS

Faixa de potência 10 a 24 VDC a 7,2 W 10 a 24 VDC a 2,4 W 10 a 24 VDC a 2,4 W 10 a 24 VDC a 2,4 W

Temperatura operacional -30ºC a 70ºC -30ºC a 70ºC -30ºC a 70ºC -30ºC a 70ºC

Fiação de campo Conectores removíveis Conectores removíveis Conectores removíveis Conectores removíveis

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

UHS-1500 implementado no 
sistema baseado em Ethernet

UHS-1500 implementado 
no sistema de detecção de 
intrusão Vindicator existente

Automation and Control Solutions
Honeywell Vindicator® Technologies
3019 Alvin Devane Blvd, Bldg. 4, Suite 430
Austin, TX 78741
1.512.301.8400 (vendas)
1.800.367.1662 (suporte técnico)
www.honeywell.com


