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Honeywell

Pneumatischer Temperatur-
MeBwertgeber fiir
Kanal-AuBen- und Rohrmontage

Anwendung

Der pneumatische Temperatur-Mebwertgeber LPS14 dient in
Werbindung mit dem pneumatischen Einheitsregler RP914 zur
Steusrung von Ventil- cder Klappen-Stellantrieben fir die Rege-
lung von Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kihlanlagen.

Funktion

Der LP4 mit einer speziellen Rickfiihrung wandelt dber die
Ereite seines MeBbersiches die Melgrole Temperatur prizise
in ein lineares pneumatisches Einheitssignal 0,21...1,05 bar
(21...105 kPa) um, das durch ein Manometer mit entsprechen-
der Temperatur-MeBbereichsskala direkt angezeigt werden
kann und in Verbindung mit einem zentral stationierten FAR-
Einheitsregler RP914 fir die Regelung erforderich ist,

Tabelle 1 Verwendung und Temperaturbereich

Yerwendung Stablange Temperaturbereich
| mrm inch °C F
| Luftkanat 165 6,5 | -40bis+ 70 | =40 bis +160
| (Standardiyp; 380 15 | —40bis+ 70 | —40bis +160
| Montage-
| schrauben, 380 15 — Bhisg+ 50 | +20 bis +130
Befestigungs-
flansch und
Bohrschablone
werden mit-
geliefert) 8 17
Rohrleitung 165 8,5 | =40bis+ 70 | —40 bis +160
(wie Standardtyp, [Jee a5 11 5pis+115 | +40 bis +240
jedoch hat das
Gerdt einen 3-8'3'_12 =40 bis + 70O | —40 his +160
besonderenBe- | a8y 15 | -30bis+ 25 | ~20bis+ 85
festigungsflansch
tiir die 380 15 |+ Sbis+115 | +40 bis +240
Tauchhillse
(Tauchhiilse bitte
gesondert |
bestellen) :
Mauerdurch- 380 - =40 bis+ 70 | —40 bis +160
fuhrung* +300 |

(AuBentempe- |
raturfiihler) i

" wie Standardtyp, jedoch ist der in der Mauer (bis 30 cm
Mauerdicke) befindliche Teil des Fiihlelements inaktiv. (Sonnen-
schutzblende bitte gesondert bestellen)

Gebaudeautomation

Pneumatik FAR

LP914A

Produkt-Information

Bild 1 LF2144

Technische Daten
Temperaturfihler

direkt wirkend,
Kombination Invarstab -
Messingrohr

Max. zul. Fihler-

temperatur 130 °C (265 °F)
MeBbereich des fest eingastallt
Filhlers —-40° bis + 70 “C (—40° bis +160 °F)

—30° bis + 25°C (—20° bis + 85 °F)
— 5% bis + 50°C (+20° bis +130 °F)
+ 57 bis +115 °C (+40° bis +240 °F)
1,25 bar (125 kPa)

1,75 bar (175 kPa)

0,21 bis 1,05 bar (21 ... 105 kPa)
(entsprechend MelBbereich des
Fihlers)

%" NPT Innengewinde

Betriebsdruck
Max. zul. Luftdruck
Steverluftdruck

Luftanschlul

Oberfliche korrosionsbestindige Konstruktion,
rostfreier Stahl, Messing, Kunststoff
Abmessungen siehe MaBzeichnung, Bild 2

D1K-89.3



Abmessungen
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Bild 2 MaBzeichnung

Zubehdr
Montagezubehdr fiir den jeweiligen Verwendungszweck wird

mitgeliefert. Sonderzubehir muB extra bestellt werden (siehe
Tabelle 2).

Tabelle 2 Zubehir

Bast.-Mr.

Mitgeliefertes Zubehsr

Montagezubehor fiir Einbau in Luftkanale 43163147-001
Montagezubehtr fir Mauerdurchflhrung 43163148-001
Montagezubehdr fir Einbau in Rohrleitungen| 43163149-001
Sonderzubehir

Sonnenschutzblende 311085-0107
Tauchrohr Kupfer 380 mm lang 43163161-001
Tauchrohr Kupfer 165 mm lang 43163161-002
Tauchrohr rostfreier Stahl 380 mm lang 43183162-001
Tauchrohr rostfreier Stahl 1685 mm lang 43163162-002

Max. zul, statistischer Druck fiir Tauchrohre aus Messing 10 bar,
fir Tauchrohre aus rostfreiem Stahl 21 bar. 3amtliche Tauch-
rohre sind mit einer Warmeleitpaste gefilit. Dadurch ist die
max. Umgebungstemperatur der Tauchrohre auf 150 °C be-
grenzt. Allgemein soll jedoch die Tauchrohr-Umgebungstem-
peratur die max, Temperatur des Fuhlelementes nicht dbear-
schreiten.

Bild 3 Funktionsschema

Wirkungsweise (siehe Bild 3)

Die Luftzufuhr erfolgt normalerweise Uber die standardméaBig
im pneumatischen Regler RP314 installierte Drossel oder bei
getrennter Zuluftversorgung iber eine externe Drossel. Ein
Messingrohr (1) mit fest eingebautem Invarstab (2) bildet den
Wiirmefiihler. Die Diise (3) wird mittels Prallplatte (4) gegen die
Rickstellkraft des ausgesteuerten Kaskadendruckes und der
mit dem Invarstab gekoppelten Zugfeder (5) geschlossen. Die
Feder (8) hat lediglich die Funktion einer Hilfsfeder, um das Ab-
heben der Prallplatte im kritischen Bereich zu erleichtarn.

Bei Temperaturanstieg dehnt sich das Messingrohr aus, zieht
den Invarstab mit sich und bewirkt dber eine Zuafeder das
SchlieBen der Dlise durch Heranziehen der Prallplatte. Folglich
steigt im gesamten Temperaturfiihler der Kaskadendruck.
Bei Temperaturabfall 13uft der Yorgang in umgekehrier Reihen-
folge ab.

R Betriebsluft

Eild 4 Schaltplan



Anwendungsbeispiel (siehe Bild 4)

Ein Absinken der Temperatur am Fiihler des LP914 bewirkt ein
Absinken des Steuerdruckes, der Uber einen direkt wirkenden
Regler RP914 das Stellventil (mit direkt wirkendem Antrieb)
Gffnet,

Im gegebanan Beispiel hedeutet das ein Ansteigen der Raum-
temperatur. Warmes Wasser durchstrémt das Klimagerat und
bewirkt dadurch eine Erwérmung des Luftstroms.

Einbau

Die pneumatischen Temperaturfiinler LP914A sind werkseitig
justiert und erfordern keinerlei Einstellung, Es ist unter keinen
Urnstinden ein Eingriff am Gerdt vorzunehmen bzw, das Ge-
hiuse zu &ffnen!

Einbaulage wie in Bild 5-7 dargestellt. Fiihlelement horizon-
tal!

Montage mit Tauchhiilse (siche Bild 5)

Tauchrohre sollten maglichst im Bogenstiick (nicht senkrecht

zur Stromungsrichtung) und weit von der Pumpe entfernt mon-

tiert werden. Bei Turbulenz und groBer Stromungsgeschwindig-
keit sind kurze Tauchrohre zu verwenden,

1. Die Schrauben fir Montageplatte am Temperaturfiihler
lizen, eine Schraube ganz herausnehmen und Montage-
platte zur Seite schwenkean.

2. Fihlstab in die Tauchhilse einschieben. Auftretenden Wider-
stand Uberwinden (wiarmeleitfahige Masse am Boden der
Tauchhiilse).

3. Mutter der Tauchhiilse in die Montageplatte einsetzen. Mon-
tageplatte wieder anschrauben,

4. Kompl. montierten Temperaturfiihler in die Muffe einschrau-
ben und diese wiederum in dem T-Stiick befestigen.

5. Sitzt der Temperaturfiihler nicht im Lot, muB er mittels Muffe
gerichtet werden.

6. Pneumatischen AnschluB herstellen

Montage im Luftkanal (siehe Bild 6)

1. Im Luftkanal eine Bohrung von 25 mm @ bohren.

2. Bohrungen fir Befestigungsschrauben B 5,5 x 38 DIN 7871
anbringen (siehe Skizze).

3. Bohrungen entgraten.

4. Temperaturfiihler (kompl.) festschrauben.

5. Pneumatischen Anschiul herstellen

Montage bei Wanddurchfiihrung (siehe Bilder 7 und 8)

1. Wanddurchfilhrung von 32 mm @ bohren,

2. Locher fur Befestigungsschrauben der Montageplatte bah-
ren.

3. Montageplatte befestigen.

4. Sonnenblende befestigen.
Der Fahler darf weder das Gemduer noch die Sonnenblende
beriihren. Falls die Wand weniger als 30 cm dick ist, ragen
das Gehduse und ein Teil des Fiihlers in den Raum.

5. Temperaturfilhler kompl. in Montageplatte sinsetzen.

6. Stabfiinler mittels Setzschraube in der Montageplatte fest-
klemmen.

7. Pneumatischen AnschluB herstellan

Bild 5§ Montage mit Tauchhiilse

Bitd 6 Montage in Luftkaniilen

Hild 8 Montageplatte (AuBanfihler)
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