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AQ/D
CAPTEUR DE QUALITE D'AIR POUR GAINE

8 5 m m

200mm

CAPTEUR
DE QUALITE D'AIR

POUR GAINE

DESCRIPTION
Ce capteur est destiné à la mesure de la qualité de l'air repris dans
les applications de ventilation et de climatisation. Il est prévu pour
un montage sur des gaines d'air.

L'élément sensible est chauffé, il répond à une grande variété de
gaz et il mesure le taux total d'impuretés. Ce capteur permet le
réglage automatique du taux de renouvellement d'air en fonction
de l'occupation, tout en préservant la qualité de l'air. Le signal de
mesure suit de très près le niveau de CO2.

Le capteur délivre un signal 0-10 Vcc dont les fluctuations peuvent
(en option) être amorties. Le boitier est protégé IP 67 avec une
sortie de câble de diamètre 20 mm.

- Mesure d'un mélange de gaz pour régler la
  qualité d'air.
- Réponse fidèle aux taux de CO2.
- Etalonné en usine pour faciliter la mise en service.
- Longue durée de vie.
- Sortie 0-10 Vcc, alimentation 24 Vcc ou Vca.
- Signal de sortie amorti en option.
- Bornier double pour faciliter le montage.
- Indice de protection IP 67.
- Sortie de câble de diamètre 20mm.

CARACTERISTIQUES

PRESENTATION
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AQ/D - 91-2797FRA - Version 2/B - 30/03/95 - page 1

ELEMENT SENSIBLE
ENCASTRE DANS

L'EXTREMITÉ DE LA
CANNE



AQ/D - CAPTEUR DE QUALITE D'AIR POUR GAINE

Description du produit: Capteur de qualité d'air pour gaine.
Code du produit: AQ/D.
Elément sensible: Tube de céramique, dioxyde d'étain,

élément central de réchauffage et
protection contre l'inflammation en acier
inoxydable.

Précision: Agrément en cours auprès des
standards internationaux.

Hystérésis: Négligeable.
Sensibilité: Selon le mélange gazeux.
Stabilité à long terme: Dérive négligeable.
Alimentation: 15-32 Vcc.
Consommation: 135-140 mA.
Sortie: 0-10 Vcc.
Indice de protection: IP 67.
Limites ambiantes: -10°C à +50°C.

(1) Choisir un emplacement où le capteur est dans le flux d'air
de la gaine.

(2) Percer 2 trous d'entraxe 61 mm sur la gaine
pour des vis auto-taraudeuses de diamètre
6mm.

(3) Percer un trou de diamètre 25 mm au milieu
des deux trous ci-dessus.

(4) Enfiler la canne du  capteur et fixer la tête à l'aide des 2 vis
de diamètre 6 mm.

A la première mise sous tension, une attente de 2 à 3 minutes est
nécessaire avant de vérifier les fonctionnalités du capteur. A froid,
le capteur délivre un signal de sortie égal à 10 Vcc. Puis une durée
de 2 à 3 jours est nécessaire pour  amorcer les réactions chimiques
de l'élément sensible et pour que le signal de sortie soit stable et
répétitif .Un réglage sur site est normalement superflu et il est inutile
de le prévoir après la période d'amorçage.

INSTALLATION

TREND REGULATION SA  -  Bâ t imen t  De l t apa rc
7 ,  r ue  du  Cana l .  93  V i l l ep in te

BP  60093 .  95973  ROISSY CDG CEDEX
Té l :  1 -48 .63 .75 .55  Té lécop ie :  1 -48 .63 .75 .82
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6 1  m m
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MODELE DE PERÇAGE

SPECIFICATIONS

(1) Oter le capot en devissant le collier et suivre les instructions du schéma interne. Débrocher les deux borniers.
(2) Passer le câbles dans le presse étoupe et raccorder les fils selon le schéma ci-dessous.
(3) Embrocher les borniers sur le circuit imprimé et remettre le capot.

SIGNAL

24V

0 V

ECRAN

CAPTEURENTREE DU CONTROLEUR

24 VCC

RACCORDEMENTS

Dimensions:
Sonde: Longueur = 200 mm.

Diamètre = 25 mm.
Entraxes: 61 mm pour le boitier.
Boitier: Diamètre = 85 mm.

Epaisseur = 55 mm.
Sortie de câble:20mm de diamètre.

Raccordements: Bornier double à vis pour câble de 0.5 à
2.5 mm².

Echelles du contrôleur: -100 à -10 V (plage B).
100 à +10 V (plage T).

Pour tous les IQs sauf les IQ151+,151,131 et 111.

1

2

3 0-10 V
(QUALITÉ

D'AIR)

0 V

Pour les IQ151+,151,131,111 : - 50 à - 5 V (plage B)
          + 50 à + 5 V (plage T)

Attention : ne pas inverser les bornes 24 V et 0V


