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Fig. 1. MERLIN (sans couvercles en option) 

 

GENERALITES 
La gamme de régulateurs de pièce MERLIN (Rxx) offre un 
contrôle basé sur la demande configurable et flexible, 
fournissant des avantages tangibles pour réduire les dépenses 
énergétiques et favoriser des nouveaux niveaux de 
fonctionnalité et d’efficacité dans les bâtiments d’aujourd’hui. 
Ces régulateurs de pièce basés sur BACnet MS/TP 
comprennent une application configurable prenant en charge les 
applications de ventilo-convecteur, plafond froid et chaud ainsi 
que chauffage par radiateur. Il est même possible de gérer une 
combinaison de ces applications avec un seul régulateur. 
Le coût d’installation total est réduit grâce à l’alimentation par 
tension de ligne et l’utilisation flexible de relais et triacs (24 VCA 
ou 230 VCA), l’alimentation 24 VCA pour les périphériques sur 
site, les modules muraux Sylk, et les outils de mise en service 
et d’ingénierie intelligentes. 
 

PRESENTATION DE MERLIN 
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Grand régulateur 
(198x110x59 mm) 

CLMERL2 230 VCA 2 6 4 4 16 1 300 mA† 

CLMERL6 24 VCA 6 10 4 4 24 0 600 mA 

CLMERL8 230 VCA 6 10* 4 4 24 1 300 mA† 

IRM-RLC Paquet avec 10 cache-bornes 

Petit régulateur 
(162x110x59 mm) 

CLMERS4 230 VCA 4 4 4 2 14 0 300 mA† 

CLMERS5 24 VCA 4 4 4 2 14 0 600 mA 

 IRM-RSC Paquet avec 10 cache-bornes 

Mise en service 
BACA-A Adaptateur Wi-Fi avec câble RJ45 

CLROOMUP Application Android 

Modules muraux 

CLCMTR40, -H, -CO2, -H-CO2 

CLCMTR42, -H, -CO2, -H-CO2 

CLCM1T,2T,4T,5T,6T111 

*UI1-UI4 sont des entrées binaires uniquement. Sur les dix UI, seules deux prennent en 
charge NTC ; ce modèle ne convient donc pas pour le raccordement électrique de modules 
muraux pour lesquels trois UI doivent prendre en charge NTC. 
†Ou 320 mA pour 2 minutes max. 

 

CARACTERISTIQUES 
▪ Conçu pour contrôler des unités terminales, telles que des 

ventilo-convecteurs de 2 et 4 tubes, des plafonds froids et 
chauds, du chauffage hydronique et une combinaison de 
ces applications. 

▪ Prise en charge de ventilateurs à 1-3 étapes, commandes 
de ventilateur à vitesse variable (VSD), actionneurs 
proportionnels, flottants, thermiques, et actionneurs de 
vanne 6 voies (voir la section « Mise en service », page 7). 

▪ Adressage Mac automatique 
▪ Mise en service rapide à l’aide de solution plug and play, 

applications prédéfinies et mise en service de premier 
ordre via l’application mobile RoomUp – éliminant le 
besoin d’avoir deux personnes pour la mise en service. 

▪ Nombre réduit de détecteurs car ces derniers sont 
partagés entre différentes applications. 

▪ Figure sur la liste BACnet BTL® des contrôleurs 
d’applications avancées (B-AAC) révision 1.12. 

▪ Deux boîtiers de différentes dimensions et plusieurs 
versions d’E/S pour répondre à vos besoins individuels. 

▪ Options de montage universel, y compris cache-bornes 
et bornes avec code couleur. 

▪ Tension de sortie auxiliaire de 24 VCA, permettant une 
connexion directe et l’alimentation de périphériques 
sur site. 

▪ Interface bus à deux fils de polarité indifférente pour 
connexion aux modules muraux Honeywell Sylk. 

 

PRESENTATION DU SYSTEME 
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Fig. 2. Exemple de « page d’accueil » MERLIN 
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DIMENSIONS ET MONTAGE 
Boîtiers 
Le régulateur est disponible dans deux dimensions de boîtier, 
toutes deux conformes IP20 : 
▪ RLxx (grand boîtier) : 

l x L x H = 110 x 198 x 59 mm et 
▪ RSxx (petit boîtier) : 

l x L x H = 110 x 162 x 59 mm 
Voir également Fig. 3 et Fig. 4. 
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Fig. 3. Dimensions de RLxx (en mm) 
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Fig. 4. Dimensions de RSxx (en mm) 

 
L’unité convient pour être montée sur un rail standard, au 
mur, ainsi que dans une armoire ou une boîte à fusibles. 
 

Caches de protection de bornes pour IP30 
Pour un montage hors armoire, avant de mettre sous tension 
l’appareil, des caches de protection de bornes (paquets de 
10 pièces, référence de commande : IRM-RLC pour les 
grands boîtiers et IRM-RSC pour les petits) doivent 
également être montés pour fournir une protection IP30. 

16
1

.6
5

198

54

5
8.

32
5

5
8

.3
2

5

54

59

IRM-RLC
(BULK PACK, 10 pcs.)

RLx RLx

 
Fig. 5. Grand boîtier, avec cache-bornes de protection, 

dimensions (en mm) 
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Fig. 6. Petit boîtier, avec cache-bornes de protection, 

dimensions (en mm) 
 

AFFECTATION DES BORNES 
Généralités 
Pour une liste complète de toutes les bornes et une 
description de leurs fonctions, voir Tableau 1 et Tableau 5. 
 

Interfaces de communication 
Tous les modèles du régulateur proposent les interfaces de 
communication suivantes : 
▪ Une interface bus Sylk pour connexion aux modules 

muraux CLCMTR40x/42x ; 
▪ Une interface BACnet MS/TP ; 
▪ Un connecteur RJ45 pour la connexion de l’adaptateur Wi-

Fi BACnet. 
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Tableau 1. Régulateur de pièce RSxx : présentation des bornes et des fonctions 
Borne Impression Fonction RS4 RS5 

1, 2 "L", "N" Alimentation 230 V X -- 

3, 4 "24V~", "24V0" Tension de sortie aux. (24 VCA) pour tous les triacs X X 

5 "TN" 
Borne aux. pour le câblage neutre de triac (connectée en interne à la 
borne 8) 

X X 

6 "T~" 
Tension d’entrée de triac (24 VCA/230 VCA) pour tous les triacs ; 
commuté par triac 

X X 

7 "T01" Sortie commutée par triac X X 

8 "TN" 
Borne aux. pour le câblage neutre de triac (connectée en interne à la 
borne 5) 

X X 

9 "T02" Sortie commutée par triac X X 

10, 11 "RO4", "IN4" Sortie du relais 4, entrée pour relais 4 Type 2 Type 2 

12, 13 "RN", "RN" Bornes aux. pour câblage neutre de relais X X 

14, 15 "IN1", "RO1" Entrée pour relais 1, sortie du relais 1 Type 1 Type 1 

16, 17 "IN2", "RO2" Entrée pour relais 2, sortie du relais 2 Type 1 Type 1 

18, 19 "IN3", "RO3" Entrée pour relais 3, sortie du relais 3 Type 1 Type 1 

20, 21 "WM1", "WM2" Interface amovible pour bus Sylk X X 

22, 23, 24, 
25 

"24V~", "C2+", 
"C2-", "24V0" 

Inutilisée -- -- 

26 "AO1" Sortie analogique 1 Type 2 Type 2 

27 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site X X 

28 "GND" Terre pour sorties analogiques X X 

29 "AO2" Sortie analogique 2 Type 1 Type 1 

30 "AO3" Sortie analogique 3 Type 1 Type 1 

31 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site X X 

32 "GND" Terre pour sorties analogiques X X 

33 "AO4" Sortie analogique 4 Type 1 Type 1 

34 "UI1" Entrée universelle 1 Type 1 Type 1 

35 "GND" Terre pour entrées universelles X X 

36 "UI2" Entrée universelle 2 Type 1 Type 1 

37 "UI3" Entrée universelle 3 Type 1 Type 1 

38 "GND" Terre pour entrées universelles X X 

39 "UI4" Entrée universelle 4 Type 1 Type 1 

40, 41, 42 "C1+", "C1-", "GND" Interface amovible BACnet MS/TP et terre correspondante X X 

Types de sortie de relais : Voir Tableau 2. Types d’entrée universelle : Voir le tableau 3. Types de sortie analogique : Voir le tableau 4. 

 

Tableau 2. Types de sortie de relais et caractéristiques 

 Type 1 (standard) 
Type 2 (intensité d’enclenchement 

élevée) 

RO correspondant de RSxx RO1, RO2, RO3 RO4 

RO correspondant de RLxx RO2, RO3 RO1, RO4 

Contact N.-O. N.-O. 

Charge min. 5 VCA, 100 mA 24 VCA, 40 mA 

Plage de tension de commutation 15 à 253 VCA 15 à 253 VCA 

Charge continue max. à 250 VCA (cos φ = 1) 4 A 10 A 

Charge continue max. à 250 VCA (cos φ = 0,6) 4 A 10 A 

Courant de déclenchement (20 ms) -- 80 A 

Utilisation Moteur de ventilation 
Commutation d’éclairage et moteur de 

ventilation 

REMARQUE : La somme des charges max. de tous les courants de relais en même temps est de 14 A. 
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Tableau 3. Types d’entrée universelle et caractéristiques 

 

Type 1 Type 2 Type 3 

UI1, UI2, UI3, 
UI4, UI5, UI6 

UI7, UI8, UI9, 
UI10 

UI1, UI2, UI3, 
UI4 (RL8, 

uniquement) 

Contact sec (fermé : rés. <10 kΩ ; ouvert : rés. > 20 kΩ ; max. 0,2 Hz ; 
tension de rappel : 10 V) 

X X -- 

Contact sec (fermé : rés. <10 kΩ ; ouvert : rés. > 20 kΩ ; max. 0,2 Hz ; 
tension de rappel : 24 V) 

-- -- X 

Entrée binaire rapide (=compteur) (max. 30 Hz ; impulsion ON = min. 
16 ms ; impulsion OFF = min. 16 ms ; fermé : tension < 1 V ;  
ouvert : tension > 5 V ; tension de rappel : 10 V) 

X X -- 

Entrée binaire rapide (=compteur) (max. 30 Hz ; impulsion ON = min. 
16 ms ; impulsion OFF = min. 16 ms ; fermé : tension < 1 V ;  
ouvert : tension > 5 V ; tension de rappel : 24 V) 

-- -- X 

0(2) à 10 V X X -- 

NTC20kΩ X -- -- 

Point de consigne et vitesse de ventilation  
(depuis CLCM1T,2T,4T,5T,6T111) 

X -- -- 

NTC10kΩ X -- -- 

PT1000 + Ni1000TK5000 -- X -- 

 

Tableau 4. Types de sortie analogique et caractéristiques 

 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Tension de sortie 0 à 11 V 

Courant de sortie 0 à 1 mA 0 à 5 mA 0 à 10 mA 0 à 20 mA -1 à +1 mA 

Précision min. ±150 mV 

Ondulation max. ±100 mV 

Précision au point zéro 0 à 200 mV ±150 mV 
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Tableau 5. Régulateurs de pièce RLxx : présentation des bornes et des fonctions (par modèle) 
Borne Impression Fonction RL2 RL6 RL8 

1, 2 "L", "N" Alimentation 230 V X -- X 
3, 4 "24V~", "24V0" Inutilisée -- X -- 
5, 6 "24V~", "24V0" Tension de sortie aux. (24 VCA) pour tous les triacs X X X 

7 "TN" 
Borne aux. pour le câblage neutre de triac (connectée en interne aux 
bornes 10 + 13) X X X 

8 "T~" 
Tension d’entrée de triac (24 VCA/230 VCA) pour tous les triacs ; 
commuté par triac X X X 

9 "T01" Sortie commutée par triac X X X 

10 "TN" 
Borne aux. pour le câblage neutre de triac (connectée en interne aux 
bornes 7 + 13) X X X 

11 "T02" Sortie commutée par triac X X X 
12 "T03" Sortie commutée par triac X X X 

13 "TN" 
Borne aux. pour le câblage neutre de triac (connectée en interne aux 
bornes 7 + 10) X X X 

14 "T04" Sortie commutée par triac X X X 
15 "RC4" Inutilisée -- -- -- 
16, 17 "RO4", "IN4" Sortie du relais 4, entrée pour relais 4 Type 2 Type 2 Type 2 
18 "RN" Borne aux. pour câblage neutre de relais X X X 
19 "RN" Borne aux. pour câblage neutre de relais X X X 
20, 21 "IN1", "RO1" Entrée pour relais 1, sortie du relais 1 Type 2 Type 2 Type 2 
22, 23 "IN2", "RO2" Entrée pour relais 2, sortie du relais 2 Type 1 Type 1 Type 1 
24, 25 "IN3", "RO3" Entrée pour relais 3, sortie du relais 3 Type 1 Type 1 Type 1 
26, 27, 28, 29 "C2+", "C2-", "24V0", "24V~" Inutilisée -- -- -- 
30, 31 "WM1", "WM2" Interface amovible pour bus Sylk X X X 
32 "AO1" Sortie analogique 1 Type 3 Type 3 Type 4 
33 "GND" Terre pour sorties analogiques X X X 
34 "AO2" Sortie analogique 2 Type 3 Type 3 Type 3 
35 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site X X X 
36 "AO3" Sortie analogique 3 -- Type 1 Type 5 
37 "GND" Terre pour sorties analogiques -- X X 
38 "AO4" Sortie analogique 4 -- Type 1 Type 5 
39 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site -- X X 
40 "AO5" Sortie analogique 5 -- Type 1 Type 1 
41 "GND" Terre pour sorties analogiques -- X X 
42 "AO6" Sortie analogique 6 -- Type 1 Type 1 
43 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site -- X X 
44 "24V~" Alimentation 24 VCA pour périphériques sur site X -- X 
45 "LED" Sortie vers LED de CLCM4T,5T,6T111 X -- X 
46 "GND" Terre pour entrées universelles X X X 
47 "UI1" Entrée universelle 1 Type 1 Type 1 Type 3 (BI) 
48 "UI2" Entrée universelle 2 Type 1 Type 1 Type 3 (BI) 
49 "GND" Terre pour entrées universelles X X X 
50 "UI3" Entrée universelle 3 Type 1 Type 1 Type 3 (BI) 
51 "UI4" Entrée universelle 4 Type 1 Type 1 Type 3 (BI) 
52 "GND" Terre pour entrées universelles X X X 
53 "UI5" Entrée universelle 5 Type 1 Type 1 Type 1 
54 "UI6" Entrée universelle 6 Type 1 Type 1 Type 1 
55 "GND" Terre pour entrées universelles X X X 
56 "UI7" Entrée universelle 7 -- Type 2 Type 2 
57 "UI8" Entrée universelle 8 -- Type 2 Type 2 
58 "GND" Terre pour entrées universelles -- X X 
59 "UI9" Entrée universelle 9 -- Type 2 Type 2 
60 "UI10" Entrée universelle 10 -- Type 2 Type 2 
61 "GND" Terre pour entrées universelles -- X X 
62, 63, 64 "C1+", "C1-", "GND" Interface amovible BACnet MS/TP et terre correspondante X X X 

Types de sortie de relais : Voir le Tableau 2. Types d’entrée universelle : Voir le tableau 3. Types de sortie analogique : Voir le tableau 4. 
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Fig. 7. Exemple de câblage RS4 (modèle 230 V) 
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Fig. 8. Exemple de câblage RL2 (modèle 230 V) 
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DONNEES ELECTRIQUES 
RL2, RL8, RS4 (230 VCA) 
Alimentation via les bornes 1 + 2 : 230 VCA +10 %/-15 %, 
50/60 Hz. 
Consommation électrique max. (déchargé) : 8 W. 
Consommation électrique max. (chargé) : 18 W. 
Le régulateur est « déchargé » en l’absence de charge externe. 
Ainsi, la seule charge du régulateur est la charge inhérente 
(8 W) des composants électroniques eux-mêmes. La dissipation 
thermique est alors de 8 W. Le régulateur est « chargé » 
lorsque, en plus de la charge inhérente, une charge totale 
supplémentaire résultant de 300 mA max. (qu’elle soit fournie 
par le transformateur interne du régulateur ou par une source 
externe) est appliquée aux bornes de sortie 24 VCA. La tension 
de sortie déchargée max. au bornes 3 et 4 est de 33 VCA 
(généralement : 29,5 VCA). 
 

RL6, RS5 (24 VCA) 
Alimentation via les bornes 3 + 4 : 24 VCA 20 %, 50/60 Hz. 
Consommation de courant max. (déchargé) : 300 mA. 
Consommation de courant max. (chargé) : 900 mA. 
Le régulateur est « chargé » lorsque, en plus de la charge 
inhérente (300 mA), une charge totale supplémentaire résultant 
de 600 mA max. est appliquée aux bornes de sortie 24 VCA. La 
tension de sortie déchargée max. aux bornes 3 et 4 (RSxx 
24 VCA)/aux bornes 5 et 6 (RLxx 24 VCA) est identique à la 
tension de sortie du transformateur externe. 
 

MISE EN SERVICE 
Application configurable 
Tous les modèles de régulateur sont fournis avec l’application 
configurable. L’application configurable présente l’avantage de 
pouvoir être rapidement mise en service à l’aide de l’outil de 
mise en service RoomUp disponible sur Google Playstore 
(URL : https://play.google.com/store) fonctionnant sur les 
appareils Android. 

REMARQUE : Avant la configuration, si aucun WLAN n’existe, 
le technicien de mise en service demandera un 
adaptateur Wi-Fi BACnet (référence de 
commande : BACA-A) pour établir une 
communication sans fil entre son appareil 
Android et le régulateur. 

 

Exemples de types d’application 
L’application configurable prend en charge les types 
d’application suivants : 
▪ Le type d’application FCU prend en charge les ventilateurs 

à 1, 2 et 3 étapes ou à vitesse variable. Il prend également en 
charge le refroidissement d’eau, le chauffage d’eau (2 ou 
4 tubes), le réchauffement électrique et le refroidissement DX 
(y compris le verrouillage de ventilation). Il prend en charge le 
PID et, en option, le contrôle en cascade ainsi que la 
limitation de température minimale. Ce type peut être utilisé 
en combinaison avec d’autres types. 

▪ Le type d’application plafond froid/chaud utilise le PID 
avec protection du point de rosée (2 ou 4 tubes). Il prend 
également en charge la vanne 6 voies sur AO. 

▪ Le type d’application chauffage par radiateur utilise le PID 
et, en option, la limitation de température minimale. 

▪ Le type d’application chauffage par le sol utilise le PID et, en 
option, la limitation de température maximale. 

▪ Le type d’application air aspiré utilise le PID et, en option, 
la limitation de température minimale et le contrôle de la 
qualité de l’air. 

▪ Les entrées/sorties qui ne sont pas requises par l’application 
configurable sont disponibles comme E/S libres (comme les 
E/S d’un module d’E/S) par le contrôleur d’usine – voir aussi 
Régulateur de pièce MERLIN – Installation & Commissioning 
Instructions (EN1Z-1015GE51). 

▪ L’utilisation de types d’application différents est limitée par le 
nombre d’E/S prises en charge le modèle donné. 

 

Actionneurs pris en charge 
L’application prend en charge divers actionneurs. 

Tableau 6. Actionneurs pris en charge 

Actionneurs pris en charge/
Application 

A
n

al
o

g
iq

u
e 

0(
2)

 à
 1

0 
V

 

F
lo

tt
an

t 

P
W

M
 

É
ta

p
e 

1 

É
ta

p
e 

2,
 

É
ta

p
es

 1
+

2 

V
an

n
e 

6 
vo

ie
s 

0 
à 

10
 V

 

O
N

/O
F

F
 

Refroidissement FCU X X X -- -- -- -- 
Chauffage FCU X X X -- -- -- -- 
Refroidissement DX FCU -- -- X X X -- -- 
Chauffage E FCU -- -- X X X -- -- 
Refroidissement au plafond X X X -- -- X -- 
Chauffage au plafond X X X -- -- X -- 
Comm. plafond via refroid. 
2 voies -- -- -- -- -- -- X 

Comm. plafond via chauf. 
2 voies -- -- -- -- -- -- X 

Comm. plafond sur 3 voies -- -- -- -- -- -- X 
Chauffage radiateur X X X -- -- -- -- 
Chauffage par le sol X X X -- -- -- -- 
Air aspiré X X -- X -- -- -- 
AO libre X X X X X -- -- 
BO libre -- -- -- -- -- -- X 
 

Détecteurs pris en charge 
Divers détecteurs (p.ex., détecteurs de température ambiante, 
détecteurs de température fournie, commutateur de 
condensation, détecteurs de fenêtre, détecteurs de présence, 
lecteurs de carte, etc.) peuvent être utilisés pour optimiser la 
qualité de contrôle. 
 

Modes de fonctionnement pris en charge 
L’application prend en charge différents mode de 
fonctionnement (p.ex., occupé, en veille, inoccupé, protection du 
bâtiment, ventilation automatique/manuelle, uniquement [type 
d’application FCU, uniquement], purge nocturne 
[type d’application air aspiré, uniquement]). 
 

Adressage MAC automatique 
À la différence de nombreux autres régulateurs MS/TP, MERLIN 
comporte l’adressage MAC automatique. Il n’est donc pas 
nécessaire de définir manuellement l’adresse MAC. 
 

Fonctionnalité BACnet MS/TP maître/esclave 
Au cours de la configuration, le technicien de mise en service 
peut identifier (p.ex., à l’aide de l’outil de configuration 
RoomUp) quels régulateurs situés sur un bus BACnet MS/TP 
sont des « maîtres » et lesquels sont des « esclaves ». 
Le technicien n’est pas autorisé à assigner plusieurs maîtres 
à un esclave ; c’est la seule action qu’il doit effectuer. 
Le régulateur esclave informe son maître qu’il a été désigné 
comme son esclave. L’application donnée sur le régulateur 
maître définit comment ce groupe (composé de maître et 
d’esclaves) réagit aux entrées des détecteurs. 
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Exemples : 
▪ L’activation d’un contact de fenêtre (indiquant une fenêtre 

ouverte) entraîne l’arrêt du chauffage/refroidissement par 
l’application. 

▪ Chaque maître et chaque esclave doit disposer de son propre 
détecteur de température de l’eau froide au plafond et de son 
propre contact de condensation. 

▪ La présence sera détectée si l’un des détecteurs de présence 
détecte une présence. 

▪ Une carte d’accès sera détectée si l’un des détecteurs 
de carte détecte une carte. 

▪ La modification de présence de l’un des modules muraux 
connectés déclenche une modification de présence. 

▪ Le dernier changement du point de consigne (de température 
ou de vitesse de ventilation) sur l’un des modules muraux 
(CLCMTR40x/TR42x) définit le point de consigne 
(REMARQUE : tous les modules muraux CLCMTR42x 
indiquent les réglages réels utilisés par les régulateurs. 

▪ Pour les valeurs détectées comme la température, le CO2 et 
l’humidité, la valeur moyenne est utilisée (améliorant ainsi la 
résistance du système contre la défaillance d’un unique 
détecteur et présentant une meilleure valeur moyenne 
de la pièce). 

▪ Le maître partage le calendrier, le mode de 
chauffage/refroidissement, les positions des actionneurs, etc. 
avec son(ses) esclave(s). 

 

INTERFACES OPERATEUR 
LED 
Le régulateur comporte les LED suivantes : 

T2 R2 T1 R1 !

 
Fig. 9. LED du régulateur 

Tableau 7. Description du comportement des LED 
Symbole Couleur Fonction, description 

T2 Jaune Inutilisé 

R2 Jaune Inutilisé 

T1 Jaune 
LED indiquant la transmission de signaux 
de communication via l’interface BACnet 
MS/TP. 

R1 Jaune LED indiquant la réception de signaux de 
communication via l’interface BACnet MS/TP.

!  Jaune LED d’état indiquant des problèmes au 
niveau du firmware, du matériel, etc. 

 
Vert LED d’alimentation indiquant des problèmes 

au niveau du firmware, du matériel, etc. 

Rouge Inutilisé. 
 

Bouton de service 
Le bouton de service du régulateur est utilisé pour déclencher 
des événements dédiés. 
 

INTERFACES DE COMMUNICATION 
Interface BACnet MS/TP 
Le régulateur est doté d’une interface RS485 (RLx : 
bornes 62, 63 et 64 ; RSx : bornes 40, 41 et 42) adaptée 
à la communication BACnet MS/TP. Le bloc de bornes la 
contenant est noir. La longueur du câble affecte la vitesse 
de transmission. Voir le Tableau 8. 

Tableau 8. Vitesse de transmission p/r à la longueur 
du câble 

Vitesse de transmission Longueur max. de câble (L) 

9,6, 19,2, 38,4, 57,6 et 76,8 Kbits/s 1 200 m

115,2 Kbits/s 800 m

 
Pour plus d’informations sur le calibre des fils, la longueur 
max. de câble autorisée, le blindage possible et les exigences 
de mise à la terre, ainsi que le nombre max. d’appareils 
pouvant être connectés à un bus, voir la norme EIA-485. 
 

Connecteur RJ45 pour adaptateur Wi-Fi 
BACnet 
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Fig. 10. Interface RJ45 et adaptateur Wi-Fi BACnet 

 ATTENTION 
Seule la connexion de l’adaptateur Wi-Fi BACnet à ce 
connecteur RJ45 est autorisée. Ne connectez pas de 
câble IP ! 

Un adaptateur Wi-Fi BACnet peut être connecté à la prise 
RJ45 du régulateur pour établir une communication sans fil 
avec un appareil Android et permettre au technicien de 
configurer le régulateur (à l’aide de l’outil de configuration 
RoomUp). 

REMARQUE : Lorsque l’adaptateur Wi-Fi BACnet est 
connecté à la prise RJ45 du régulateur,  
il est alimenté par ce dernier. Il est alors interdit 
d’alimenter simultanément l’adaptateur Wi-Fi 
BACnet via l’adaptateur mural. 
Lorsque, d’autre part, l’adaptateur Wi-Fi 
BACnet est connecté à l’interface BACnet 
MS/TP du régulateur, il est interdit d’utiliser 
simultanément une prise RJ45 ; à la place, 
l’adaptateur Wi-Fi BACnet doit alors être 
alimenté par un adaptateur mural (adaptateur 
mural USB 5 V standard avec connecteur 
micro USB). 
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Modules muraux 
Les modules muraux CLCMTR40x/TR42x peuvent être 
utilisés conjointement avec le régulateur pour effectuer la 
détection de la température de la pièce, le réglage des points 
de consigne, la modification manuelle de la vitesse de 
ventilation et la modification de la présence. 

REMARQUE : L’utilisation de CLCMTR42x en combinaison 
avec MERLIN nécessite la version 1.0.3 ou 
ultérieure du firmware sur le module mural. 

 

BORNES E/S 

 ATTENTION 
Le non-respect des sorties de courant maximales 
autorisées suivantes des bornes de sortie 
d’alimentation endommagera l’appareil. 

 

Sortie de courant maximale des bornes de 
sortie d’alimentation des régulateurs 230 VCA 
Les bornes de sortie d’alimentation 24 VCA des régulateurs 
RLxx 230 VCA sont les bornes 5, 6, 35, 39, 43 et 44 plus la 
broche 4 de l’interface RJ45 du régulateur. Deux de ces 
bornes (généralement : 5 et 6) seront utilisées pour alimenter 
les triacs. 
Les bornes de sortie d’alimentation 24 VCA des régulateurs 
RSxx 230 VCA sont les bornes 3, 4, 27 et 31 plus la broche 4 de 
l’interface RJ45 du régulateur. Deux de ces bornes 
(généralement : 3 et 4) seront utilisées pour alimenter les triacs. 
Que les triacs soient alimentés par le transformateur interne 
du régulateur ou par une source externe, la sortie de courant 
combiné autorisée maximale des bornes de sortie 
d’alimentation 24 VCA précitées est de 300 mA (or 320 mA 
pendant 2 minutes maximum). 
Par conséquent, si seules ces deux bornes de sortie 
d’alimentation 24 VCA utilisées pour alimenter les triacs ont 
déjà la sortie de courant combiné autorisée maximale de 
300 mA (ou 320 mA pendant 2 minutes maximum), alors la 
sortie de courant du reste des bornes de sortie d’alimentation 
24 VCA doit, évidemment, être égale à zéro. 
 

Sortie de courant maximale des bornes de 
sortie d’alimentation des régulateurs 24 VCA 
Les bornes de sortie d’alimentation 24 VCA des régulateurs 
RLxx 24 VCA sont les bornes 5, 6, 35, 39, 43 et 44 plus la 
broche 4 de l’interface RJ45 du régulateur. 
Les bornes de sortie d’alimentation 24 VCA des régulateurs 
RSxx 24 VCA sont les bornes 3, 4, 22, 23, 24, 25, 27 et 
31 plus la broche 4 de l’interface RJ45 du régulateur. 
La sortie de courant combiné autorisée maximale de ces 
bornes de sortie d’alimentation 24 VCA est de 300 mA. 
 

Sorties de relais 

 ATTENTION 
Le mélange de tensions différentes (p.ex., 24 V et 
230 V) au sein du bloc relais n’est pas autorisé. 

Les borniers contenant les sorties de relais du régulateur sont 
orange. Types de sortie de relais : Voir le Tableau 2. 

REMARQUE : Si des composants inductifs doivent être 
connectés aux relais et si ces derniers 
commutent plus souvent qu’une fois toutes 
les deux minutes, il faut empêcher ces 
composants de provoquer des interférences 
néfastes pour la réception de la radio ou de la 
télévision (en conformité avec EN 45014). 

 

Limitation du courant des relais 
Si les triacs sont alimentés par une source externe, alors un 
maximum de deux relais peuvent être chargés avec un 
maximum de 4 A par relais – même si deux triacs sont chacun 
chargés simultanément avec un maximum de 300 mA. 
Si les triacs sont alimentés par une source interne, un 
maximum de deux relais peuvent être chargés comme suit : 
Une charge maximale de 4 A pour un relais servant un 
ventilateur et une charge maximale de 10 A pour un relais 
servant un réchauffage – même si un triac est simultanément 
chargé avec 300 mA. 
 

Sorties de triac 
REMARQUE : Fusible recommandé (F1) : fusible temporisé 

1,25 A (IEC). L’utilisateur doit prendre en 
compte la tension correcte et la puissance de 
coupure/le taux d’interruption max. (la tension 
de ligne nécessite en urgence une puissance 
de coupure/un taux d’interruption élevé). 

Les borniers contenant les sorties de triacs du régulateur sont 
orange. 
Ces sorties de triac peuvent être configurées (à l’aide, p.ex., 
de l’outil de configuration RoomUp) pour diverses fonctions, 
p.ex., pour la connexion vers un entraînement flottant ou vers 
un actionneur thermique. Une fois que les sorties de triac ont 
été configurées, les appareils correspondants peuvent être 
directement connectés dessus. 

REMARQUE : L’actionneur VC6983 est conçu pour une 
utilisation uniquement en sortie de relais et ne 
doit pas être utilisé en sortie de triac du 
régulateur. 

 

Limitation du courant des triacs 
Le courant autorisé maximal avec lequel l’ensemble des triacs 
d’un régulateur peuvent être chargés dépend de ce que les 
sorties sont alimentées par le transformateur interne du 
régulateur ou par une source de courant externe. 
En particulier, si les triacs sont alimentés avec du courant 
24 VCA par le transformateur interne du régulateur, l’ensemble 
des triacs du régulateur peut être chargé avec 300 mA (or 
320 mA pendant 2 minutes maximum). En cas d’alimentation 
par une source externe, cette valeur est doublée. 
Toutefois, que les triacs soient alimentés par une source 
interne ou externe, un unique triac ne peut jamais être chargé 
avec un courant supérieur à 300 mA (320 mA pendant 
2 minutes maximum). 
Néanmoins, l’ensemble des triacs peut être chargé pendant de 
très courtes périodes (de l’ordre des millisecondes) avec un 
courant de l’ordre de 2 500 mA, ce qui se produit généralement 
lors du démarrage de plusieurs actionneurs thermiques. 
 

Entrées universelles 
Les borniers contenant les sorties universelles du régulateur 
sont bleu. Types d’entrée universelle : Voir le Tableau 3. 
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Les entrées universelles sont protégées contre les tensions 
de maximum 29 VCA et 30 VCC (dues par exemple à un 
câblage incorrect). 
 

Résistances de polarisation 
Chaque entrée universelle est dotée d’une résistance de 
polarisation. 
 

Sorties analogiques 
Les borniers contenant les sorties analogiques du régulateur 
sont verts. Types de sortie analogique : Voir le Tableau 4. 
Les sorties analogiques des régulateurs RLxx (grand boîtier) 
sont protégées contre les tensions de maximum 29 VCA et 
30 VCC (dues par exemple à un câblage incorrect). 

REMARQUE : La connexion de 24 VCA à toute sortie 
analogique du régulateur RSxx (petit boîtier) 
endommagera le matériel. 

 

Options E/S libre 
Les limitations, y compris les limitations dépendant du 
modèle, s’appliquent. 
 

DEPANNAGE 
Toutes les unités comportent une LED d’état, une LED 
d’alimentation et un bouton de service pour la mise en service 
et le dépannage. Voir également les sections « LED » et 
« Bouton de service ». 

Vérifiez si la LED d’état change lorsque vous allumez ou 
éteignez l’appareil. Veuillez contacter Honeywell si cela ne 
résout pas le problème. 

 

ACCESSOIRES 
Cache-bornes de protection 
Nécessaire pour le montage mural. Paquet, jeu de 10 caches. 

 Pour les GRANDS régulateurs,  
référence de commande : IRM-RLC 

 Pour les PETITS régulateurs,  
référence de commande : IRM-RSC 

 

HOMOLOGATIONS, CERTIFICATIONS 
ET NORMES 
Homologations et certifications 
 UL 60730-1, Norme pour les Dispositifs de commande 

électrique automatiques à usage domestique et analogue, 
Partie 1 : exigences générales ; 

 CAN/CSA-E60730-1:02, Norme pour les Dispositifs de 
commande électrique automatiques à usage domestique 
et analogue, Partie 1 : exigences générales ; 

 Liste complémentaire pour UL916, CSA C22.2 No. 205 ; 
 Profil BACnet AAC, coté BTL ; 
 Homologué SASO ; 
 Homologué CE ; 
 Conforme FCC partie 15B. 
 

Classification selon EN 60730-1 
Sous-partie EN 60730 : EN 60730-2-9 
Conditions ambiantes : Utilisation domestique 

(environnements 
résidentiels, commerciaux et 
industriels légers) 

Construction : Module de contrôle électro-
nique monté indépendam-
ment avec un câblage fixe ; 
monté sur panneau sur rail 
DIN 

Action : Type 1.C 
Tension d’impulsion nominale : Circuits 230 V : 2 500 V 

Circuits 24 V : 500 V 
Degré de pollution : 2 
Protection antichoc : Classe 0 (sans cache-

bornes) 
Classe II (avec cache-
bornes) 

Classe de logiciel : A 
 

Classification selon EN 60529 
(Degré de protection fourni par les enveloppes) 
IP20. Pour un montage hors armoire, avant de mettre sous 
tension l’appareil, des caches-bornes de protection (paquets 
de 10 pièces, référence de commande : IRM-RLC pour les 
grands boîtiers et IRM-RSC pour les petits) doivent égale-
ment être montés pour fournir une protection IP30. 
 

Limites ambiantes environnementales 
5 à 95 % humidité relative, sans condensation 
Température de fonctionnement 
(fixation au sol/plafond) :  0 à +40 °C 
Température de fonctionnement 
(fixation murale/rail) :  0 à +50 °C 
Température de stockage :  -20 à +70 °C 
 
Informations relatives à la marque 
BACnetTM est une marque déposée d’ASHRAE.Inc. 
 


