Femn

Smart SN

ELEKTRONIKUS NYOMASTAVADOK

TERMEK LEIRAS

Uzemi hémérséklet és paratartalom

HMI nélkili modellek
Modellek HMI-vel
Paratartalom

Kdzeg hémérséklet

Klima osztaly
beltéren
kiltéren

Mechanikai stabilitas
Vibracié

Utédés

-20...+80 °C
-20...+70 °C

0...95% r.h., lecsapddas mentes

-20...480 °C

4K4H, EN 60721-3-4 szerint
3K8H, EN 60721-3-3 szerint

20 g, IEC 68-2-6 szerint

(2000 Hz-ig)

100 g, IEC 68-2-27 szerint

Eszkoz ellenallas / Pontossag (kombinalt nem-linearitas,
hiszterézis és ismétlési pontossag 20 °C-on)

nyomas tartomany

P <16 bar

P > 16 bar

tulnyomas biztonsag

2X Phévieges

2X Phévieges

nyomaslékés

4x Pnévleges

10x Pnévleges

érzékeld tipus

piezo

vékony film

ALTALANOS

A Honeywell FEMA Smart SN Elektronikus nyomastavadok
mikroprocesszor-vezérelt nyomasméré eszkdzok -1...+1 bar
€s 0...40 bar relativ nyomasra. Alkalmazasi tertletik igen

széles, tdbbek kozo6tt rendszer nyomasok precizios rogzitése,

figyelése és szabalyozasa. Tartozékként rendelkeznek don-

tétt M12x1 dugdval, tovabba kdzvetlendl a figyelt vezetékbe /
tartalyba csavarozhato6 (G1/2”) . 2- és 3-vezetékes valtozatok

rendelhetdk.

TULAJDONSAGOK

¢ Konfiguralhat6 0/2...10V-ra vagy 0/4...20mA-ra (3-vezeték)

o Allithatd atereszt® sz(ird

¢ LCD grafikus kijelzé (csak Human-Machine-Interface mo-
delleknél) elforgathat6 a kénnyebb leovasashoz; a kijelzé
képe szoftveresen 90° |épésekben forgathato.

o Onellendrzés

MUSZAKI ADATOK

Anyagok

Kdzeggel érintk. anyagok
Vegyi rezisztencia

HMI

Ossztémeg

Tarolasi homérséklet
HMI nélkili modellek

Modellek HMI-vel

® U.S Registered Trademark

Rozsdamentes acél (1.4571)
4C4, EN 60721-3-4 szerint
PA66 GF25

300g énmagaban, 350g HMI-vel

-40...+80 °C (< 16 bar)
-40...+100 °C (> 16 bar)
-30...+80 °C
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pontossag

max. +0.8% FS
+0.5% FS (tip.)

max. +1% FS
+0.6% FS (tip.)

Nyomasmérés tartomany 0...40 bar, -1...1 bar

Ciklusidé

Védettség

HMI nélkili modellek
Modellek HMI-vel
EMC

Tokozas

Kdzeg csatlakozas
Elektromos csatlakozas

Tavado (analog) kimenet
Aram (2-vezetékes)
Fesziiltség / aram (3-vez.)
Tapfesziltség (2-vezeték)
Tapfeszlltség (3-vezeték)
Aram kimenet

Fesziiltség kimenet

Tranziens valasz

100 ms

IP67, EN 60529-2 szerint
IP65, EN 60529-2 szerint
Megfelel az EN 61326-nak
2, EN 61010 szerint

G1/2" kiils6 menetes
4-tlis A-kédolt M12x1 dugd

4..20 mA

0/2...10V, 0/4...20 mA

18...35 Vdc

18...35 Vdc, 24 Vac +10%/-20%,

max. 50 mA

max. terhelés = (VsuppLy - 16 V) /
22 mA (max. hiba £0.25% FS)
min. terhelés = 15 kQ (max. hiba

+0.25% FS)
kb. 200 ms

Késleltetés, eltolas hosszu idejii elallitas ( 0...80 °C hé-
mérsékleti kompenzaciés tartomanyban)

max.

tipikus

hém. hatas a késésre

+0.3% FS/10K

$0.2% FS/10K

hém. hatas az eltolasra

$0.3% FS/10K

$0.2% FS/10K

hosszu id6 alatti elallitas*

+0.3% FS/év

$0.2% FS/év

q3
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SMART SN — TERMEK LEIRAS

TIPUSKOD MAGYARAZAT biztositasara a helyén. Mindenféle rogzitési helyzet meg-

engedett.
[ PT =Nyomastavado

Dugé érintkez6 kiosztasa

V3 =0...10V (3-vezeték)
A2 =4_._.20mA (2-vez.) A dug6 egy A-kddolt, négytlis M12 dugd (lasd 3. 4bra).
H =HMI A3 =4...20mA (3-vez.)
S =Standard L PTS..V3 PTS...A3 PTS...A2

| 1 =G%” nyomas csatlakozas |

—

PT|  H RBO1O| 1 A2?Z2
|

1 1
RV101=.-11  bar (rel.) 2l p/
RBOO1=. 0..1 bar (rel.) 3 L-/~ u: L~
RBO04=0. . .4 bar (rel. B%a 457

b}
RB010=0...10 bar (rel.) P p .
RBO16=0...16 bar (rel.) 3. abra A-kédolt M12 dugé

D}

))

RB025=0.. .25 bar (rel.
RB040=0...40 bar (rel.

Elektromos védettség

1. abra Tipusok attekintése D.C. (Vmax = 35 Vdc) betap esetén az eszkdz védett a
poluscsere ellen. Az M12 dugd bemeneti érintkezdi védet-
tek a helytelen bekdétéstdl (eszkéz nem mikddik ebben az

TELEPITES esetben),

Méretek .
A G1/2" csatlakozas méretei megfelelnek a DIN EN 837 LCD (CSAK HMI'MODELLEKNEL)
szabvanynak. Lasd tovabba 2. abra. A HMI modellek tartalmaznak egy 19x19 mm LCD-t, két
szinl hattérvilagitassal (fehér = normal izem; vorés =
133 hibamdéd). Az LCD kijelzé informaciok frissitése allithato
L I 1...9 mp kozétt.
T\‘: o
—— v
G1/2 l
20 100 13 Startu T san (| 2 ena (| [ woco [| [runctio| P e
V4 ;u.oonarz ém.nnnz; é gv::]r\el éHé Non-invé é 10% :
4. abra Menii struktura (kivonat)
Gz Tartozékok
207 Csomag tartalma: M12x1 déntdtt dugé.
% Opcio:
e DMW Nyomaslokés csdkkentd
e ST12-5-G Egyenes M12x1 dugo.

152
2. abra Méretek (mm-ben)

Felszerelés és elektromos bekadtés

Az eszkozt kdzvetlenll a vezetékre szerelhetjik a G1/2"
(standard manometer) csatlakozassal (27-es méreti kulcs).
A kbzeg csatlakozas szolgal az eszkdz rogzitésére és

=]

Késziilt a Honeywell Technologies Sarl (Ecublens, Route du Bois 37, Svajc) Epiiletgépészeti Szabalyozastechnika és Tiizeléstechnika Diviziojanak megbizasabol. Felhatalmazott képviseletek:

Epiiletgépészeti Szabalyozastechnika

Honeywell Kft.

1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Tel: (36 1) 451 4300

Fax: (36 1) 4514343

http://ecc.emea.honeywell.com
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