
Intrusione

DET8M
Sensore Radio di Allagamento e Temperatura

L’intrusione non è l’unico rischio a cui sono soggetti i 
siti commerciali e residenziali. Gli allagamenti possono 
danneggiare gravemente la proprietà e generare costi elevati 
sia per il cliente finale che per le compagnie di assicurazioni. 
Anche gli sbalzi di temperatura possono avere conseguenze 
significative, ad esempio nei negozi di generi alimentari.

Il sensore DET8M è un dispositivo radio versatile, che può 
essere configurato per operare come sensore di temperatura 
autonomo, remoto e/o sensore di allagamento.

Il sensore DET8M offre vantaggi reali poiché è in grado di rilevare 
eventuali allagamenti e consente la trasmissione di un segnale 
dalla centrale all’istituto di vigilanza per un rapido intervento.

Questo sensore offre funzionalità di rilevamento sia interno che 
esterno, grazie alle sonde remote di temperatura e allagamento 
(T280R e FP280). Le sonde di allagamento possono essere 
installate nelle aree possibilmente soggette ad allagamento 
(ad esempio accanto a una lavatrice). Il sensore DET8M attiverà 
un allarme ai primi segni di allagamento, consentendo al cliente 
o all’istituto di vigilanza di intervenire prima che si verifichino 
danni gravi, risparmiando spese ingenti e numerosi problemi.

La sonda di temperatura consente il rilevamento della temperatura 
anche all’interno di un frigorifero o un freezer. Ciò rende questo sensore 
ideale per le attività quali ristoranti, centri commerciali, macellerie 
e centri sanitari qualsiasi altra attività commerciale o industriale 
in cui sia necessario controllare le variazioni della temperatura.

Il sensore DET8M consente di offrire servizi di monitoraggio e 
intervento per allagamento e temperatura, con la possibilità di attrarre 
quindi nuovi clienti e generare nuovi introiti legati al monitoraggio 
remoto, dal momento che si tratta di un servizio nuovo da offrire ai 
clienti finali e di una nuova opportunità per gli Istituti di Vigilanza.

Le funzionalità radio semplificano 
l’installazione e garantiscono praticità 
in qualsiasi ambiente, consentendo una 
elevata personalizzazione in base alle 
esigenze dell’azienda o del cliente finale.

È ora possibile estendere le opportunità di 
business poiché la tecnologia wireless di 
DET8M fa parte di un’avanzata soluzione 
commerciale in grado di offrire risparmio sia 
in tempo che in denaro e che si adatta a una 
vasta gamma di installazioni, compresi gli 
ambienti residenziali in cui sicurezza e praticità 
sono un bene reale per il cliente finale.

Esiste una soluzione radio Honeywell per ogni 

vostra esigenza, per conoscerle visitate il nostro 

sito Web: www.honeywell.com/security/it

C A R AT T E R I S T I C HE

• Rilevamento di 
allagamenti: La sonda 
esterna (FP280) è 
semplice da installare 
e protegge il quadro 
elettrico dall’acqua.

• Rilevamento della 
temperatura: Il 
sensore stesso rileva 
due temperature 
ambientali, è inoltre 
possibile selezionare i 
limiti di freddo e di 
caldo.

• Freezer e 
refrigerazione: La 
sonda T280R 
consente la selezione 
di due opzioni e un 
ampio intervallo di 
temperature.

• Cinque intervalli di 
temperatura 
selezionabili: Una 
scelta di soluzioni di 
installazione con 
intervalli di 
temperatura 
facilmente 
selezionabili (caldo, 
tiepido, freddo, 
refrigerato e freezer) 
che coprono una 
vasta gamma di 
applicazioni, 
riducendo i tempi di 
installazione.

• Rilevamento delle 
intrusioni: È possibile 
collegare al sensore 
DET8M un contatto 
cablato normalmente 
chiuso, per evitare 
lunghe distanze o 
difficoltà di cablaggio.

• Affidabilità: Lunga 
durata della batteria, 
fino a 7 anni.

• Praticità e affidabilità: 
Con ‘Agile Radio 
Routing’, il sistema 
brevettato Honeywell 
che funziona con i 
moduli RF Portal, 
l’affidabilità di un 
sistema di sicurezza 
commerciale risulta 
rafforzata. Il sistema 
permette differenti 
percorsi per ricevere il 
segnale bidirezionale 
più forte, da cui riceve 
quindi una conferma. 
Inoltre la lunga durata 
delle batterie arriva 
fino a 5 anni (nessun 
invecchiamento 
meccanico).

• Compatibili con le 
centrali Honeywell 
commerciali e 
residenziali: Grazie ai 
protocolli duali 
ALPHA e V2GY, il 
sensore di 
allagamento e 
temperatura è 
compatibile con le 
nuove soluzioni radio 
Galaxy Dimension e 
con le centrali 
aggiornate G2, Flex, 
Domonial e Vista.



DET8M Sensore Radio di Allagamento e Temperatura

SPECIFICHE

Rilevazione

Sensore di temperatura 
incorporato

Freddo : 8°C (selezionabile da 2°C a 14°C)
Caldo : 26°C (selezionabile da 20°C a 32°C)
Segnalazione allarmi ogni 10 minuti

Sonda allagamento 
FP280 incorporata

Segnalazione allarmi entro 60 secondi
Cablaggio 3m

Sonda temperatura esterna
(T280R opzionale)

Freezer : -12°C (selezionabile da -18°C a -6°C)
Refrigeratore : 11°C (selezionabile da 2°C a 20°C)
Segnalizazione allarmi entro 10 minuti
Cablaggio 3m

Precissione +/- 1,75°C

Intrusione
Per contatto esterno (normalmente chiuso)
e 10kOhm resistenza (100m mass.)

Alimentazione

Batteria (Standard) Una LI03V (inclusa)

Durata batteria
V2GY : 6 anni
ALPHA : 7 anni

Radio

Frequenza 868 MHz

Tipo Banda stretta FM

Portata 2000 m in campo aperto

Compatibilità
Galaxy

G2 con moduli RF Portal C077, C079, C079-2(1)

Flex,  Dimension con modulo RF Portal C079-2(2)

Domonial Tutte le versioni Domonial 868MHz(3)

Vista
Vista-12D, Vista-48D, Vista 120 con 
interfaccia RF 5882EUHS

Timings Tempi di supervisione
V2GY: ogni 9 minuti
ALPHA: ogni 18 minuti

Meccanica

Tamper Apertura, rimozione sia posteriore che ad angolo

Dimensioni (A x L x P) 890 x 400 x 300 mm

Peso 55 grammi senza batteria

Temperatura di esercizio da - 10ºC a 40ºC

Temperatura di conservazione da - 20ºC a 55ºC

Umidità relativa dal 0% al 95% senza condensa

Omologazioni CE; EN50131-1, grado di sicurezza 2, classe ambientale I

NOTE:

(1) Valido per centrali G2 con versione firmware V1.5 in poi.

(2) Válido per centrali Galaxy Dimension con versione firmware V6.5 in poi.

(3) Válido per centrali Domonial con versione lxx in poi.

Per ulteriori informazioni

Fax : +39 0 248 880 55 33

Email : info.hsce.italia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security and Fire

Via della Resistenza 53/59,

20090 Buccinasco

Italia

Tel :+39 0 248 880 51

www.honeywell.com

Tutti gli altri nomi di società e di 
prodotti sono nomi commerciali, 
marchi o marchi registrati delle 
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Honeywell si riserva il diritto 
di apportare modifiche alle  
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senza preavviso.
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Interruttore switch per 

selezione rilevamento o

protocollo

“Freddo” livello

selezionabile

“Caldo” livello

selezionabile

“Freezer” livello

selezionabile

“Refrigerazione”

livello selezionabile

Ingresso per la sonda 

di allagamento, 

freezer o contatto

magnetico

LED per 

indicazione allarme
Interruttore

tamper

INFORMAZIONE UTILE PER L’ORDINAZIONE

DET8M
Sensore radio di allagamento e 
temperatura

T280R
Sonda esterna per freezer e 
refrigerazione

FP280 Sonda esterna per allagamento

C
A

L
D

O

F
R

E
D

D
O

F
R

E
E

ZE
R

R
E

F
R

IG
E

R
A

ZI
O

N
E

A
L

L
A

G
A

M
E

N
T

O

IN
T

R
U

S
IO

N
E

C
A

L
D

O
F

R
E

D
D

O
F

R
E

E
ZE

R
R

E
F

R
IG

E
R

A
ZI

O
N

E
A

L
L

A
G

A
M

E
N

TO
IN

T
R

U
S

IO
N

E

Funzionalità di rilevamento esterne: una sonda di temperatura T280R da 

monitorare la refrigerazione o freezer o sonde di allagamento fino a quattro in 

paralello o sensori d’intrusione (contatti magnetici)

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
www.security.honeywell.com/it 
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