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RIVELATORI DI FIAMMA 
 

Serie 40/40 

Articolo Descrizione Cod. Mag. 
40/40U Rivelatore di fiamma UV RIL309 
40/40UB Rivelatore di fiamma UV RIL310 
40/40L Rivelatore di fiamma  UV/IR RIL311 
40/40LB Rivelatore di fiamma  UV/IR RIL312 
40/40L4 Rivelatore di fiamma  UV/IR RIL313 
40/40L4B Rivelatore di fiamma  UV/IR RIL314 
40/40I Rivelatore di fiamma Triplo IR RIL315 
40/40M Rivelatore di fiamma Multi IR RIL316 
40/40-001 Supporto orientabile RIL320 
IR3 Simulatore di fiamma RIL307A 
UV/IR Simulatore di fiamma RIL307B 
 

 

DESCRIZIONE 
La nuova serie di rivelatori di fiamma 40/40 offre la più 
completa misura di sicurezza contro le fiamme scaturite da 
carburanti e gas a base di idrocarburi. La nuova seire 40/40 
è la più valida risposta alle esigenze di rilevazione di 
fiamma disponibile sul mercato. Tra le caratteristiche di 
rilievo è da sottolineare il sistema anti condensa ed anti 
ghiaccio; un minore fabbisogno energetico ed una nuova 
struttura compatta, più leggera ma altamente robusta e 
resistente alle intemperie. Il rivelatore 40/40 è 
particolarmente affidabile, soddisfa le norme IEC 61508 – 
SIL 2. 
 
APPLICAZIONI 
Idoneo per applicazioni industriali e commerciali, 
applicazioni in mare come piattaforme petrolifere ed unità 
per lo stoccaggio in mare aperto su ancoraggio,  oleodotti, 
gasdotti, impianti petrolchimici, raffinerie,  basi aeree, 
depositi petroliferi, stazioni di servizio ad idrogeno, depositi 
di materiale bellico e molte altre. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Tensione di funzionamento: 24 Vcc nominali (18-32Vcc) 
 Assorbimento (aggiungere 50mA per il riscaldamento del 

sensore): A RIPOSO 100mA max; ALLARME 150mA 
max 

 Campo d’azione: 100° orizontali e 65° verticali 
 Uscite: - 3 rele’ (Allarme, Guasto e Aux) 

   - 0-20mA  
   - RS-485, Compatibile Modbus 

 Test interno: test automatico/manuale 
 Ottica riscaldata che elimina i problemi di condensa e 

ghiaccio sulla finestra del sensore. 
 Ingresso cavi: 2 x 3/4" 
 Sezione cavi ammessa: 2.5mmq - 0.3mmq (12 - 22AWG) 
 Temperatura operativa: da -55ºC a +75ºC (-67ºF ÷ 167ºF) 

Stoccaggio: da -55ºC a +85ºC (-67ºF ÷ 185ºF) 
 Costruzione: Acciaio 316. 
 Pesi: 1.2 kg (2.5 lb)                                                        
 Dimensioni: 90 x 114 x 156 mm (3.5" x 4.5" x 6.1") 
 Approvato Ex per zone di pericolosità di classe 1: 

ATEX and IEC Ex; FM; CSA 
 Prestazioni: conformi FM-3260 (FM); EN54-10 (LPCB) 
 Affidabilità: IEC61508 – SIL 2 (TUV) 
 MTBF: 150.000 ore minimo 
 Programmable con RS-485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/40I – Triplo Rivelatore di Fiamma IR 
Adatto alla rilevazione di fiamme generate da idrocarburi a 
grandi distanze, mantenendo un’alta immunità ai falsi 
allarmi grazie al progetto a triplo spettro. Questo modello è 
in grado di rilevare una fiamma di benzina di 0.1mq (1ft2) 
alla distanza di at 65m (215 ft) in meno di 5 secondi. 
 

40/40M – Rivelatore di Fiamma Multi IR 
Adatto alla rilevazione di fiamme generate da idrocarburi e 
idrogeno a grandi distanze, mantenendo un’alta immunità ai 
falsi allarmi grazie al design multi spettro. Il 40/40M è in 
grado di rilevare una fiamma di benzina a 65m (215 ft), o 
una fiamma di idrogeno a 30m (100 ft) alla distanza di 65m 
(215 ft) in meno di 5 secondi. 
 

40/40L-LB - Rivelatore di Fiamma UV/IR 
I modelli 40/40L e LB sono a doppio rivelatore UV e IR. 
Comprendono un sensore IR che opera ad una lunghezza 
d’onda di 2.5-3.0µm ed un sensore UV insensibile alla luce 
solare. I modelli 40/40L sono in grado di rilevare fiamme 
generate da carburanti o gas a base di idrocarburi, fiamme 
di metalli e matriali organici. Il sensore è dotato di una 
particolare circuito in grado di prevenire falsi allarmi dovuti 
alla luce solare. 
 

40/40L4-L4B - Rivelatore di Fiamma UV/IR 
I modelli 40/40L4 e L4B sono a doppio sensore, UV e IR, 
comprendono un sensore IR che opera ad una lunghezza 
d’onda di 4.5µm ed un sensore UV insensibile alla luce 
solare. Il modello 40/40L rileva unicamente fiamme 
generate da carburanti o gas a base di idrocarburi. 
 

40/40U-UB - Rivelatore di Fiamma UV 
Adatto alla rilevazione di fiamme generate da carburanti o 
gas a base di idrocarburi, fiamme non visibili di idrogeno e 
fiamme di idruri, ammoniaca, silano ed altri matriali organici 
con un unico sensore UV insensibile alla luce solare. Il 
modello 40/40UB è dotato di dispositivo di test inerno. 
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FLAME DETECTORS 

40/40 Serie 

 
 

SISTEMA GESTIONE 
QUALITÀ E AMBIENTE 

CERTIFICATI 
UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 14001:2004 
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DESCRIZIONE 
The new SharpEye 40/40 Series Flame Detectors provide 
the most comprehensive protection against hydrocarbon-
based fuel and gas fires. The new 40/40 series designs are 
the highest performance, cost effective flame detectors 
currently on the market. New features include a 
heatedwindow, to eliminate condensation and icing; lower 
power requirements; and a compact, lightweight but highly 
durable and weather resistant design. The 40/40 flame 
detector series is highly reliable, in compliance with the IEC 
61508 Safety Integrity requirements of SIL2. 
 
APPLICATIONS 
Industrial and commercial applications include offshore oil & 
gas platforms, FPSOs, oil and gas pipelines, petrochemical 
plant, refineries, aircraft hangars, flammable fuel storage 
tanks, hydrogen filling stations, munition plants and many 
more. 
 
TECHNICAL FEATURES 
 Operatin voltage: 24 Vdc nominal (18-32Vdc) 
 Power consumption (add 50mA for heated window): 

STANDBY 100mA max; ALARM 150mA max 
Field of view: 100° horizontal and 65° verticalon on most 
models. 

 Outputs: - 3 relay 5A (Allarm, Fault and Auxiliary) 
   - 0-20mA  
   - RS-485, Modbus compatible 

 Built-in-test: Auto/manual self test 
 Heated Optics to eliminate condensation and icing on the 

window 
 Cable entries: 2 x 3/4" 
 Wiring: 12 - 22AWG  (2.5mmq - 0.3mmq) 
 Temperature Range: Operating:-67ºF to 167ºF(-55ºC to 

+75ºC)Option:-67ºF to 185ºF(-55ºC to +85ºC)Storage:-
67ºF to 185ºF(-55ºC to +85ºC) 

 Housing: 316L Stainless steel. 
 Weight: 2.5 lb (1.2 kg) 
 Dimensions: 3.5" x 4.5" x 6.1" (90 x 114 x 156 mm) 
 Ex Approved for Zone 1 hazardous area locations: 

ATEX and IECEx; FM; CSA 
 Performance: FM-3260 (FM); EN54-10 (LPCB) 
 Reliability: IEC61508 - SIL2 (TUV) 
 MTBF: 150.000 hours minimum 
 User programmable via RS-485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/40I - Triple IR (IR3) Flame Detector 
Detects hydrocarbon fuel and gas fires at long distances 
and provides the highest immunity to false alarms with its 
triplespectrum design. This model can detect a 1ft2 
(0.1mq2) gasolinepan fire at 215 ft (65m) in less than 5 
seconds. 
 

40/40M - Multi IR Flame Detector 
Detects hydrocarbon and hydrogen flames at long 
distancesand provides the highest immunity to false alarms 
with its multispectrum design. The 40/40M can detect a 
gasoline pan fireat 215 ft (65m), or a hydrogen flame at 100 
ft (30m) in lessthan 5 seconds. 
 

40/40L-LB - UV/IR Flame Detector 
Models 40/40L (& LB) – A dual UV and IR detector, 
comprisingan IR sensor that operates at a wavelength of 
2.5-3.0 µm and aUV solar blind sensor, the 40/40L detects 
hydrocarbon-basedfuel and gas fires, hydroxyl and 
hydrogen fires, as well as metaland inorganic fires. The UV 
sensor has a special logic circuit thatprevents false alarms 
from solar radiation. 
 

40/40L4-L4B - UV/IR Flame Detector 
Models 40/40L4 (& L4B) - A dual UV and IR detector, 
comprisingan IR sensor that operates at a wavelength of 
4.5 µm and asolar blind UV sensor, the 40/40L detects only 
hydrocarbon-based fuel and gas fires. 
 

40/40U-UB - UV Flame Detector 
Detects hydrocarbon-based fuel and gas fires, invisible 
hydrogen flames and fires from hydrides, ammonia, silane 
and otherorganic materials with its unique UV solar blind 
sensor. The40/40UB model includes a Built-in-Test feature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product Description Stock code 
40/40U UV Flame Detector RIL309 
40/40UB UV Flame Detector RIL310 
40/40L UV/IR Flame Detector RIL311 
40/40LB UV/IR Flame Detector RIL312 
40/40L4 UV/IR Flame Detector RIL313 
40/40L4B UV/IR Flame Detector RIL314 
40/40I Triple IR Flame Detector RIL315 
40/40M Multi IR Flame Detector RIL316 
40/40-001 Bracket RIL320 
IR3 Fire Simulator RIL307A 
UV/IR Fire Simulator RIL307B 


