
©
 2

01
0 

H
on

ey
w

el
l, 

In
c.

   
   

 #
 8

00
-0

61
94

-B

Guía de instalación de una placa adicional de NetAXS-123



 





Guía de instalación de una placa adicional de NetAXS-123

 

©
 2

01
0 

H
on

ey
w

el
l, 

In
c.

   
   

 #
 8

00
-0

61
94

-B

+12 V NC

EXT NA

12 V CC (predeterminado 
de fábrica)

+12 V NC

EXT NA

Alimentación 
externa (EXT)

+12 V NC

EXT NA

Normalmente 
cerrado (NC)

+12 V NC

EXT NA

Normalmente abierto (NA)
(Predeterminado de fábrica)

Alimentación en terminales de relé
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SALIDA

Contacto de acceso
(Opcional)

Paro/cerradero del acceso

Solicitud de salida 
(Opcional)
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...

 

Retorno
C seco
N

A
/N

C

Dispositivo 
de bloqueo

Retorno
C seco
N

A
/N

C

Dispositivo 
de bloqueo

Fuente
alimentación
externa 
(+30 CC máx)

+ CC

- CC

O

Configuración
de +12 V CC

Configuración 
de la fuente de 
alimentación 
externa

SALIDA 1 SALIDA 3

Puentes para 
el relé nº 1

Relé nº 1

Puentes para 
el relé nº 2

Relé nº 2

Placa adicional
(Se muestra 1 acceso)

Para obtener más información, 
consulte el CD de recursos 
de NetAXS-123

Asistencia técnica:
34 902 667 800 
Honeywell Security España
Mijancas 1. 3a Planta
P.Ind. Las Mercedes
28022 Madrid, Spain
Tel: +34.902.667.800
www.honeywell.com/security/es


