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+12 V NF

EXT NO

12 VCC (réglage d’usine 
par défaut)

+12 V NF

EXT NO

Alimentation 
externe (EXT)

+12 V NF

EXT NO

Normalement 
fermé (NF)

+12 V NF

EXT NO

Normalement ouvert (NO)
(réglage d’usine par défaut)

Alimentation sur les bornes du relais
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SORTIE

Contact porte 
(en option)

Gâche / fermeture
de la porte

Demande de sortie 
(en option)
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Retour
Sec C

N
O

/N
F

Mécanisme de 
verrouillage

Retour
Sec C

N
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/N
F

Mécanisme de 
verrouillage

Alimentation 
externe
(+30 VCC 
Max)

+ CC

- CC

OU

Configuration 
+12 V CC

Configuration 
alimentation
externe

SORTIE 1 SORTIE 3

Cavaliers pour 
le Relais 1

Relais 1

Cavaliers pour 
le Relais 2

Relais 2

Carte d’extension
(cas avec 1 porte)

Reportez-vous au CD de 
ressources NetAXS-123 
pour plus d’informations

Support technique :
+33 1 40 96 20 50
Honeywell Security France
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony, France
www.honeywell.com/security/fr


