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1) Introduccién

En este documento se describen los pasos basicos que se deben seguir para
configurar y conectar el sistema de control de accesos de NetAXS-123.

El sistema de NetAXS-123 se puede configurar de varias formas,
dependiendo de las necesidades concretas de los usuarios finales. En este
documento se trata la configuracion de un sistema de un tinico panel y 1
acceso. La configuracion y conexion de accesos adicionales se realiza de
forma similar a los del primer acceso. En este documento no se trata la
totalidad de estas configuraciones.

Para obtener mas informacion sobre la configuracion, incluidas las

2) Antes de empezar

1. Compruebe la configuracion predeterminada de fabrica del conmutador
DIP (direccion 1, puerta de enlace) como se muestra a continuacion:

NOTA: La orientacion real del conmutador DIP puede variar dependiendo
de la orientacion del montaje del panel. Consulte el Apéndice F para obtener
mas informacion acerca de la configuracion del conmutador DIP.
2. Determine la fuente de alimentacion: fuente de alimentacion Power
over Ethernet (PoE) o de 12 V CC.
NOTA: Siutiliza PoE, se permite un total maximo de 450ma @ 12 V CC
para todos los dispositivos externos (dispositivo de bloqueo, lectores y
dispositivos de entrada y salida).
3. Determine el origen de las comunicaciones: [P/Ethernet o USB.
4. Determine la configuracion del relé (consulte el diagrama de
circuitos en la pagina 2).

« Alimentacion en terminales 12V CC Alimentacion externa
. +12V NC  +12V NC
d? relé: fg?ntg de W @/ \@W/
ahmentamqn e 12 V CC EW EEW
(predeterminada de fabrica) o /W W\ ~ W\
EXT NO EXT NO

. Tipo de relé: normalmente Normalmente cerrado  Normalmente abierto

instalaciones relacionadas con las comunicaciones WIN-PAK o RS-485, ;:2?: ((IEI\IE)\ZE) (;rmalmente sz\ /NC sz\ /NC
consulte la Guia del usuario de NetAXS-123, n° 800-05168 o el CD del o o g o
det do de fab &
producto de NetAXS-123 predeterminado de fabrica): PaLN a
’ EXT NO E)(I'/ \NO
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3) Orden de conexidén del dispositivo

1. Lectores Conecte los lectores al bloque de

terminales siguiendo el diagrama de

conexion.

Conecte los dispositivos de solicitud de
salida o el interruptor de estado/posicion
del acceso (si se utiliza) al bloque de
terminales siguiendo el diagrama de
conexion.

2. Dispositivos de entrada
(si se utilizan)

- —

Conecte los dispositivos de bloqueo o los
dispositivos auxiliares (intrusion,
resonador, luces estroboscopicas, etc.) (si
se utilizan) al bloque de terminales
siguiendo el diagrama de conexion.

3. Dispositivos de salida

Sy

Conecte la placa del controlador al
ordenador utilizando un cable Ethernet o
un cable micro USB-B.

4. Comunicaciones

NOTA: Instale los controladores USB
antes de realizar cualquier conexion USB
(consulte la Seccion 5.1).

-‘]

4) Encendido

1. Conecte la fuente de alimentacion (PoE o de 12 V CC) al panel.

+ [

2. Compruebe que el panel esté encendido.

* EILED de PoE o PWR se iluminara y se producira una
ligera demora mientras se carga el sistema operativo.

» EILED RUN aparecera primero de color
rojo s6lido y después parpadeara conti-
nuamente en color verde, una vez por
segundo.

WL

3. Compruebe la funcionalidad del panel y del cableado.

» Active cualquier dispositivo de entrada. E1 LED STS
deberia parpadear en color AZUL durante un breve
periodo de tiempo.

* Presente una tarjeta en cualquier lector. El LED RDR
deberia parpadear en color VERDE durante un breve
periodo de tiempo.

ENHORABUENA

HA ENCENDIDO CORRECTAMENTE
el controlador de acceso de NetAXS-123.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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5) Conexion con el servidor web

En esta seccion se describen dos configuraciones que permiten
conectar un ordenador al servidor web de NetAXS-123.

* Conexion mediante un puerto USB.
* Conexion mediante un puerto Ethernet.
NOTA: El panel que esta conectando al ordenador es el panel de la

puerta de enlace. Para lograr una conexion correcta, debe establecer
en ON en conmutador DIP 6.

5.1 Conexién mediante un puerto USB k-:,

Advertencia: Conecte el cable USB al panel UNICAMENTE
DESPUES de instalar los controladores.

Siga estos pasos para configurar la conexion USB del NetAXS-123.
(Este procedimiento solo es necesario ejecutarlo una vez).

1. Inserte el CD del producto de NetAXS-123 en el ordenador
basado en Windows. El menu del producto de NetAXS-123
se abrird en el navegador web.

Nota: Si el menu del producto no se abre automaticamente en
el navegador, haga clic con el botdn derecho del ratén en el
botoén Inicio y seleccione Explorar. En el arbol de carpetas,
localice la unidad de CD que lee el CD del producto de
NetAXS-123 y haga clic en ella.

2. En el menu del producto, haga clic en Instalar controladores
USB para iniciar el asistente de la instalacion del controlador
USB.

i‘._% Honeywell USE Device Driver - InstallShield Wizard . x|

Welcome to the InstallShield Wizard for
Honeywell USB Device Driver

The InstallshieldiR) Wizard will install Honeywell USE Device
Driver on your computer, To continue, click Mext,

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties,

= Back I Mexk = I Cancel |

3. Haga clic en Next para acceder a la pantalla Ready to Install
the Program.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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NOTA: Si aparecen cuadros de dialogo de confirmacion antes o 5. Una vez finalizada la instalacion, se mostrara la pantalla final:

durante la instalacion, haga clic en las opciones adecuadas para

permitir o aprobar la instalacion. % Honeywell USB Device Driver - InstallShield x|
InstallShield Wizard Completed

i'._% Honeywell USE Device Driver - InstallShield Wizard [ x|

Ready to Install the Program

The Installshield Wizard has successfully installed Honeywell

The wizard is ready to begin installation, | USE Device Driver, Click Finish to exit the wizard,

Click Install to begin the installation.

IF wou want to review or change any of your installation settings, click Back, Click Cancel to
exit the wizard,

= Back I Finish I Cancel

Installshield
e e (|G 6. Haga clic en Finish (Finalizar).
7. Conecte el ordenador al controlador del NetAXS-123
4. Haga clic en Install para comenzar la instalacion. mediante un cable USB-A a micro USB-B.

8. Encienda la fuente de alimentacion del controlador del
NetAXS-123.

Continuie con la Seccion 6, "Inicio de sesion en el sistema" en la
pagina 7.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com 6
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5.2 Conexion mediante un puerto Ethernet

Puede conectar el panel de NetAXS-123 directamente a un PC con
un cable Ethernet estandar o cruzado, asi como a través de un
conmutador Ethernet con cables de interconexiones de Ethernet
estandar.

Siga estos pasos:
1. Para conectar el NetAXS-123 por primera vez, configure la
conexion de red del ordenador:

a. Seleccione Inicio > Configuracién > Panel de
control.

b. Haga clic en Conexiones de red y de acceso
telefonico.

c. Identifique su conexion local de Ethernet (suele
denominarse Conexion de area local) y, con el boton
derecho del raton, haga clic en el icono para mostrar la
pantalla Propiedades de Conexion de area local.

d. Sefale la conexion Protocolo Internet (TCP/IP).

Haga clic en Propiedades para visualizar las propie-
dades de protocolo de internet actuales de su sistema.

Importante: anote la configuracion de red actual de su ordenador a
medida que aparece en la pantalla. Debera volver a instalar esta
configuracion mas adelante.

Seleccione “Usar la siguiente direccion IP”.
g. Introduzca “192.168.1.10” en el campo Direccion IP.
h. Introduzca “255.255.255.0” en el campo Mascara
de subred.
i. Haga clic en Aceptar para aceptar los datos que ha
introducido.

6) Inicio de sesion en el sistema

1. Abra su navegador de Internet (son compatibles Internet
Explorer y Mozilla Firefox).

2. Conéctese a la direccion predeterminada del panel
introduciendo la direccion IP en el cuadro de direccion para
acceder a la pantalla de inicio de sesion:

ﬂ‘ Exploracion por pestafias - Windows Internet Explore:

Archivo  Edicidn  Ver  Favoritos  Herramientas — Ayuda }

* Siutiliza USB: https://192.168.2.150 (direccion fija)

* Siutiliza IP/Ethernet: https://192.168.1.150
(predeterminada)

NOTA: Cuando se conecte a la web mediante un navegador, debera
utilizar el esquema https:// para establecer una conexion segura. El
esquema estandar http:// que se utiliza de forma predeterminada en la
mayoria de los navegadores no funciona en este caso.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com



Guia de inicio de NetAXS-123, Documento 800-06184, Revision B

Honeywell

NOTA: Se puede cambiar la direccion predeterminada de la
direccion IP de Ethernet para obtener mayor seguridad o para alinearla
con una red existente. Consulte el Apéndice B para obtener mas
informacion.
3. Apruebe todos los certificados de seguridad haciendo clic en
“Pasar a este sitio web”.
NOTA: Sirecibe un mensaje de error sobre el certificado, siga los

pasos adecuados para aceptar y continuar. Estos pasos pueden variar
de un navegador a otro.

Honeywell NetAXS

vserneme I

4. Introduzca “adminEspaiiol” en el campo Nombre de usuario
y “admin” en el campo Contrasefa. Estos dos valores
distinguen entre mayusculas y minusculas.

NOTA: Para mayor seguridad, le recomendamos que cambie el
nombre de usuario (adminEspafiol) y la contrasefia (admin)
predeterminados. Consulte el Apéndice A para obtener mas
informacion.

5. Haga clic en Login para acceder a la ventana principal de
NetAXS-123, que también se conoce como “Pagina de

inicio”
Honeywell
NetAXS™ i
omeorana)
H ientas d E
3 g erramientas de
Supervisando Tarjetas
'a Sistema
z ;"”“_’: By - tiostrarioiicar - Configuracidn general
25 - Agregar - Detalles de Firmware
- Bonar - CargaiDescarga de archivo
Informes g~ Hora Comunicaciones
- iformes de svertos 1@ —o2onas Hawtes - Ememmeruse
- Informe de Tarjetas Y - HoslLazo
Usuarios Web Nivel(es) de Acceso Configuracién
- Acceso
- AgregartiodificarEliminar T —
- Estado e Cuenta AmEpIoMcr el -
- Cédigos de Sitio
(Setece Paney

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com



Guia de inicio de NetAXS-123, Documento 800-06184, Revision B

Honeywell

7) Configuracion del sistema

En el flujograma siguiente se detallan los pasos necesarios para
programar correctamente el panel de NetAXS-123.

ESTABLEZCA
@ COMUNICACIONES Seleccione aqui el tipo de comunicaciones (web o
1 mediante host)

\

ESTABLEZCA LA HORA Establezca el reloj del panel con la hora local
1

v Cree zonas horarias para utilizarlas para bloquear
ARADA ZONAS HORARIAS o desbloquear un acceso por programa, asi como
para conceder o denegar el acceso a un usuario
| | de tarjeta a un acceso

Cree y asigne una etiqueta a los lectores, a los
CONFIGURE EL ACCESO(S) dispositivos de entrada y de salida, y asigne
* calendarios a los accesos

Defina los accesos a los que pueden acceder los
CREE NIVELES DE ACCESO|  suarios de las tarjetas y cuando pueden acceder a

@ @ © © ¢

1 ellos
w
\J
ARADA TARJETAS Asigne niveles de acceso a las tarjetas y, a

continuacioén, asigne la tarjeta al usuario.

Siga los pasos que se detallan en las seis secciones siguientes para
asegurarse de que programa correctamente el panel de NetAXS-123.
Empiece por cada uno de los pasos principales desde la pagina de
inicio, seleccionando el vinculo que se indica mas abajo. Para volver
a la pagina de inicio, haga clic en

Paso @ - Establezca las Comunicaciones en “Modo Web”.

Configuracion del sistema - Panel 30

ies de Firmware |[Red ][ Céaigos de sitio ]| HostiLazo

Comunicaciones

- EthematiJSB

Directa mediante TCPAP
O . Modo Host

Modo Web

Non ACKINAK

1. En Comunicaciones, haga clic en Host/Lazo para acceder
a la ficha Host/Lazo.

2. Seleccione ninguna en el Tipo de conexiéon web.
Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
Para volver a la pagina de inicio, haga clic en @ .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Paso (B) - Establezca la hora.

Configuracién de Fecha y Hora

. |Hara actuall Zonas Horarias || Dias festivos
- Zonas Horarias

- Diag festivos —
|M!emoﬂes‘Febrer03‘201ﬂ—6‘13‘44AM

R o=
woon | BT
1 - Affic; djaj ,a,L -

1. En Hora, haga clic en Hora actual para acceder a la ficha
Hora actual.

2. Establezca la hora, fecha y zona horaria geografica locales
actuales.

3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.

4. Para volver a la pagina de inicio, haga clic en @ .

Paso @- Anada zonas horarias.

Hora Configuracion de Fecha y Hora

[Ssresives]
T DA
Inicio

Hora actual ’_ Default Time Zone (24x7) 12.00AM | 11:59 PM LMMJIVSD r
office hours 8:00 AN 500PM |  LMMJV-
2 . |Numbre: J

3 —> Hora de inicio: |- 'I- '[ - Hora de finalizacién: |- = r

M iunes I Mmartes I miércoles ™ Jueves [ Viemnes Tedes [os diss o Ia semans

™ sabado [~ Domingo

I” Dias festivos Tipo 1 I Dias festivos Tipo2 I Dias festivos|  Togos los dias festivos
Tipo 3

4 Enlazar a zona horaria |-
Nueva zona horaria fiadir Zona Horana
. - J W " .

1. En Hora, haga clic en Zonas Horarias para acceder a la
ficha Zonas Horarias.

Todes los fines de semana

Escriba un Nombre para el calendario.

3. Seleccione la Hora de inicio y la Hora de finalizacion.
Seleccione los Dias de la semana.

4. Haga clic en Afiadir Zona Horaria para guardar el
calendario nuevo.

5. Para volver a la pagina de inicio, haga clic en @ .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Paso @- Configuracion del acceso

- Configuracion de Acceso: Asigne una etiqueta al lector

Configuracién Configuracién de Acceso - Pant

[ 1l

[ Entradas [ Salidas || Lector A |[tecters ]

- Igterconexiones
s
- 1S Aux. General e
Codigos de Sitio Formatos de
1 Lanck Nombre ‘ [Door 1 - Reader A |

Deshabilitado |- =

Blogueo lﬁ

Modo de Acceso ([ERELCIENES N -

Zonas Horarias [l Y CTY 1) P |

Sdlo Pin |- -

Solo tarjeta | Default Time Zone (24x7) x| T sup

© Deneg ¢ Otorg
Anti-Passback | mESEIT (Deshab. poi
© ENTRADA  SALIDA
Salida |- T (Deshab. por Config. de Sistema)

3
. MN’ME“L R

1. En Configuracion, haga clic en Acceso para acceder a la
ficha Lector A.

2. Escriba un Nombre para el lector A.

Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

- Configuracion de Acceso: Asigne un programa de desbloqueo
automatico del acceso

alidas |[ Lectora ][ Lector8]

Configuracion _[5wes
- Acceso
- Interconexiones
- E/S Aux.
- Cddigos de Sitio

Dwr=Lion de Pulso

Aciivado: |-

£onas Horarias

Enclavamiento [ Habilitar

D Deshabiliado
5 RELCEE RPN [] Habilitar

Regia "mera Tarjeta {IIJEEUITEY

R Y SR e

1. Haga clic en la ficha Salidas para editar la configuracion del
cerradero.

2. Escriba un Nombre para el dispositivo/salida de bloqueo.

3. Establezca la duracién de pulso para determinar el tiempo
que un acceso permanecera desbloqueado cuando se pase un
tarjeta.

4. (Paso opcional) Si desea mantener desbloqueado este acceso
durante un determinado periodo de tiempo, seleccione la
zona horaria adecuada en el ment desplegable Activado.

5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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- Configuracion de Acceso: Asigne una etiqueta y programe el
LED del lector

Co nfig uracion [Entragas || Salidas |[Lector#][Leciore]

- Acceso

- Interconexiones = LED de Lector - Salida 2
_ EIS Aux. LED de Lector e

- Codigos de Sitio 2

wm W

Haga clic en el vinculo LED de Lector.
2. Escriba un Nombre para el LED del lector.

3. Establezca la duracién de pulso para que coincida con la
duracion de pulso del lector.

4. (Paso opcional) Seleccione una zona horaria para activar el
LED del lector. Quizas desee utilizar la misma zona horaria
que en el paso D2 4.

5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

- Configuracion de Acceso: Estado del acceso (si se utiliza)
NOTA: Sino se utiliza el conmutador de posicion del acceso, OMITA
ESTA SECCION haciendo clic en @ .

Co nfiguracién Enlradasl Salidas |[ LectorA ][ LectorB

- A
ACCeso f—
ador Ehdo Entrada

- Interconexiones
- E/S Aux. Smper gput 2: Door 1 Status

| & ngmaimente Cerrado
lormaimente Abierto

& Sin Supenision

 Supenisado

4
5 I b
6

...

Inhibir: \-

«£onas Horarias Deshabilitar Interconexion: ‘—

Deshabiltar Menszies de Alamma: |-

ssnatggtzr Saiica |1 7]
i A e’
1. Haga clic en la ficha Entradas.
2. Haga clic en el subvinculo Estado.
3. Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.
4. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o
Normalmente Abierto).
5. Seleccione el tipo de supervision.

6. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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- Configuracion de Acceso: Pulsador del acceso (si existe)
NOTA: Sino se utiliza un dispositivo de solicitud de salida (REX), OMITA
ESTA SECCION haciendo clic en @ .

Configuracion Entradas | (S |[Teoura ][ eawrs

- Acceso
Estado
= Estado Entrada B5|

- Interconexiones
‘ & Normalmente Cerrado

- E/S Aux.
Normalmente Abierto

- Cddigos de Sitio

Segundos

inhibir. [-

| Deshaviltar Interconexion: |-

|Deshab\|\bal Mensajes de Alarma: \

Haga clic en el subvinculo Pulsador.
Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.

3. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o
Normalmente Abierto).

Seleccione el tipo de supervision.
5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
Para volver a la pagina de inicio, haga clic en @ .

Paso @- Creacion y configuracion del nivel de acceso maestro 24/7

Configuracién de nivel de acceso

Los lectres de ofros paneles se pueden afiadir a un Nivel de Acceso exsterte; para esto
deseado, eliia suis) lectoreis) ¥ pulse Madificar

Acceso #1

O Lectora

O Lectore

A \

l«\; Accese Completo al panel 2

Otros paneles con lectores e
Acceso
ull access
Nugyo nivel Modicar | [ Boar ] -
P n g e

Nombre

A

1. En Nivel(es) de Acceso, haga clic en Agregar/Modificar/
Eliminar para acceder a la pantalla Configuracion de nivel
de acceso.

Haga clic en Acceso Completo al panel 1.

3. Escriba el Nombre “Maestro 24/7” para el nivel de acceso
nuevo.

4. Haga clic en Afiadir nivel para afadir el nuevo nivel de
acceso.

5. Paravolver a la pagina de inicio, haga clic en @ .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Paso @- Anada tarjetas

Ta rjetas 2 Anadir Nueva(s) Tarjeta(s)

m -

. 5 i Seleccionado
- MostrarModificar [l -
Tar)

. rjeta Afiadido  desde
/ Borrar

< ninguna >

porlote. a

Disponible

fanigk
al
Rl TS 0

7th level
levels

o\(.h-l;b-)

1. En Tarjetas, haga clic en Agregar para acceder a la
pantalla Afiadir Nueva(s) Tarjeta(s).

Introduzca un Niumero de Tarjeta valido.
Introduzca el Apellido.

Introduzca el Nombre.

Seleccione el Nivel de acceso.

AR

Haga clic en Afiadir Tarjeta(s) para guardar y afadir la
tarjeta nueva.

Pruebe su tarjeta en el lector para comprobar que el acceso se
desbloquea y que sigue el calendario asignado (si procede).

Enhorabuena

Ha programado correctamente el NetAXS-123

APENDICE A) Agregacién de un usuario

Configuracién de Usuario - Panel 1

| tombredeusiario | Tiwodecuenta | __igoma | Estoso | ]|

admin Administrador | EnglishDefault | _Habilit Sesi

/ Contrasena:
&) O senicio O Operagor

Nombre:
4 4= Estado de Cuenta:  OHavilt - O Deshabiitado
—/_—__' Preferencia de Idioma: | EnglishDefault v

P Y T

Usuarios Web

e

1. En Usuarios Web, haga clic en Agregar/Modificar/
Eliminar para acceder a la pantalla Configuracion de
Usuario.

Escriba un Nombre y una Contrasefia para el nuevo usuario.

3. Seleccione un Tipo de cuenta (administrador, servicio o
usuario).

4. Seleccione ¢l Estado de Cuenta (habilitado o deshabilitado).

5. Seleccione la Preferencia de Idioma (el valor
predeterminado es inglés).

6. Haga clic en Afiadir Usuario para guardar el usuario nuevo.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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APENDICE B) Cambio de la direccién IP
predeterminada de Ethernet

1.

Desde la pagina de inicio, haga clic en Ethernet/USB, en la
seccion Comunicaciones.

Localice la direccion IP de Ethernet, sustitiyala en la ficha
Red y, a continuacion, actualicela con valores nuevos.

—
| General || Detalles de Firmware " Red ” Cédigos de Sitio || HostLazo |

DirecdénllAC 00:40:84:04:03:59

®Estitica: I [5
Direccién IP
ODHCF

Ilasmade Subred
Puerta de Enlace |:| i

Nota: Pongase en contacto con el administrador de la red
antes de cambiar la direccion IP, ya que la introduccion de
valores incorrectos puede afectar a la red circundante.

Edite la mascara de subred y la puerta de enlace
predeterminada, si procede.

Haga clic en Enviar para enviar los cambios.

Haga clic en OK para reiniciar el panel y, a continuacion,
haga clic de nuevo en OK para confirmar el mensaje
“¢Reiniciar este panel ahora?”.

Una vez reiniciado el panel, conéctese a la direccion nueva
utilizando el esquema de conexion segura https://.

APENDICE C) Activacion de los lectores
de entrada y salida

NOTA: Para conectar un lector de entrada y de salida, AMBOS
lectores deben tener una linea de retencion para que funcionen
correctamente.

1.

Conecte el lector de entrada y salida siguiendo el diagrama
dentro de la cubierta frontal.

Nota: Asegurese de que conecta correctamente la linea de
retencion y de tamper.

Desde la pagina de inicio, seleccione el acceso adecuado en la
seccion Configuracion.
Haga clic en la ficha Lector B.

Configuracién de Acceso - Panel 2

Entradas || Salidas Lector.ﬁ.ll:eetef—Bl

Haga clic para activar el lector B.

Este lector esta desactivado actualmente

_Acllval lector B

En la ficha Lector B, escriba el nombre del lector B y envie
los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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APENDICE D) Funciones adicionales

En la seccion siguiente se ofrece una breve descripcion de las
funciones adicionales que se incluyen con el sistema de NetAXS-123.
Para obtener mas informacion sobre la configuracion y el uso de cada
funcion, consulte el CD de recursos de NetAXS-123 o la Guia del
usuario de NetAXS-123, n° 800-05168.

Importacion de tarjetas

El sistema de NetAXS-123 permite importar un archivo de datos con
la informacion del usuario de la tarjeta para facilitar la introduccion
rapida de la informacion de usuarios de tarjeta en el panel.

Copia de seguridad de la base de datos

El sistema de NetAXS-123 le permite guardar de forma segura un
archivo de seguridad de cada panel en el PC.

Eliminacién de tarjetas

Las tarjetas se pueden eliminar por nimero, por un rango de nimeros
o por el apellido del usuario de la tarjeta.

Dias festivos

Los dias festivos son dias especiales que tienen prioridad sobre un dia
estandar. Los dias festivos se suelen utilizar con mas frecuencia para
aquellos dias en los que no se ha programado ninguna actividad en la
instalacion, en los que los empleados no tienen acceso a ésta y en los
que los accesos deben permanecer bloqueados.

Informes
Informes de eventos: Permite generar informes de eventos de tarjeta
por apellido y nimero de tarjeta.

Informes de tarjetas: Permite consultar tarjetas y datos de tarjetas por
apellido y numero de tarjeta.

Tipos de tarjeta de usuario

Los tipos de tarjeta proporcionan funciones mejoradas fuera de los
niveles de acceso.
Afadir Nueva(s) Tarjeta(s)

Nnvelies) de Acceso
Tk

Selec cionado

< ninguna >

Hdmero(s) de Gnico
Tarjeta Afadide  desde
por lofe: a

Apailido

[Nombre de Usuario
Nombre:

LTTRCUEEN O Superdsor @ Empleade OviP [Tamp E
[ Habilitar

Fechade Disponible
Expiraciin fgnjhak

all access
UIEE TR [ Limilar nimera de usos a all access
a

* Este encabezado se puede configuiar mediante Configuracion de Sistema - General

| Afiadir Tarietas) | [ Cancelar |

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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» Empleado: Este tipo de tarjeta es el que se asigna a la calendario y permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta
mayoria de tarjetas; no tiene privilegios especiales y sigue los valida en el acceso. No obstante, y a diferencia de la regla de la
niveles de acceso asignados. primera tarjeta, si los usuarios desean salir para comer, pueden pasar

* Supervisor: Este tipo de tarjeta permite al usuario de la su tarjeta por el lector una segunda vez para que el acceso regrese al
tarjeta desactivar temporalmente el acceso de un empleado a estado bloqueado. Después de comer, los usuarios pueden pasar de
un determinado lector, independientemente del nivel de nuevo la tarjeta por el lector y el acceso seguird de nuevo el
acceso del empleado. calendario asignado.

* VIP: Este tipo de tarjeta sustituye el nivel de acceso asignado

Configuracion de Acceso - Panel 2
a la tarjeta y concede a la tarjeta acceso a todos los lectores, ]
independientemente del nivel de acceso. ERR]| <= | [N IS

* Temp: Este tipo de tarjeta permite establecer una fecha de

Cerradero

O Discreta ) Grupo

expiracion en la que se desactivara la tarjeta. LED de Lector
* Fecha de expiracién de tarjeta: Especifica la fecha en que Output #1
se desactiva la tarjeta de un empleado temporal. 0 Ju [0 Jmin [100 seq

* Limite de uso de tarjeta: Permite especificar el nimero de
veces que se puede leer una tarjeta en un lector en el que
tenga acceso valido antes de que la tarjeta expire.

Activado: | - b
Deshabiltar Interconexién: ]—v
Enclavamiento [ Habilitar
Regla Primera Tarjeta iterconexion || 1R

Esta funcion también se conoce como “dia de nieve” y se puede Taretaatternar ZH [METIT
utilizar para garantizar que un acceso no sigue ningtin calendario y
permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta valida en dicho

acceso.

Regla Primera Tarjeta |[EEENTIEY

Tarjeta alternar ZH NOTA: No es posible activar a la vez las opciones Tarjeta alternar

Esta funcidon también se conoce como “hora del almuerzo” y se puede ZH y Regla Primera Tarjeta.
utilizar también para garantizar que un acceso no sigue ningun

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com 17
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Modo de acceso a los lectores

De forma predeterminada, las tarjetas que tienen un nivel de acceso
valido se pueden utilizar en un lector durante la zona horaria de la
lista desplegable Solo tarjeta de la configuracion del lector. Si
selecciona el modo Supervisor o Escolta se pueden modificar estos
parametros.

Configuracion de Acceso - Panel 1

Entradas | [ Salidas \I Lector A |[cectore ]

Farralos de

Tarjzta m Door 1- Qeader A
Deshabiitada Iﬁ

Bocuea [ ]

UL Tareta y Fin - =
Zonas fioranias (I CUE RSN lﬁ

Séle Fin lﬁ
Sélo tarjeta lm M supervsor [~ Escalia

© Deneg © Olorg

= Hablit iDeshab. ocr Confic. de Sistema)
£ ENTRADA 7 3ALIDA

suida [ [F  (Desiab por Gufy. de Siskeina)

Enviar cambios

Regla Supervisor

Esta funcion permite a un supervisor desactivar temporalmente el
acceso de un empleado a un determinado lector, independientemente
del nivel de acceso del empleado.

Regla Escolta

Esta funcion, que también se conoce como la “regla de los dos
hombres”, exige que para que un empleado pueda acceder a un
acceso, un supervisor también debe pasar su tarjeta por el lector.

Supervision del estado de entrada

Desde la pagina de estado es posible consultar el estado actual de cada
dispositivo de entrada, tanto en directo como de forma manipulada.

Estado de Entrada - Panel 1

Pulse la entrada para mhibir 0 desinhibir manuaimente

ooz voor1sousiz [NRRRIIN e s

ot voor Egressi) | ma |

Acceso #1 |
put 3113 [ Mama [ rersesimanss ]

wputcoor 1TWPRBE | Mama | Feowatmmen )

Input 5:GENERAL PURPOSE (5] | Alarma |

wouepOWERl | e mrewsmeeee )
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Supervision del estado de salida

Es posible consultar el estado actual de cada dispositivo de salida,
tanto en directo como de forma controlada. Los accesos se pueden
restaurar a zonas horarias o bien se pueden bloquear o desbloquear

manualmente.
Estado de Salida - panel 2

| Puertas / Aux./ Otrosi

Pulse una salida para cambiar su estado

Output #1 [1]

| pesacivaco (D[ T

Output #7 [7]
Output#11 [11]
Output #3 [3]
Output #9 [9]

m Reiniciar a Zona Horaria
aconco |
(Fu] [ Remserezonaromna ]|
Desscinads | [T
|
|
|

Reiniciar a Zona Hora

Output #13 [13]

Alarmas
Las alarmas se consideran mensajes que genera el sistema para
advertir al usuario.

Alarmas - Panel 1

| No reconocido | Reconacido

™ Seleccionarideseleccionar todo lo mostrado 40 Alarmas no reconocidas Méximo de alarmas mostradas: |25 ¥

MW Nombre Disp D] [ NL| WF | cédigo [P Credisitio| Hombre de Usuario |

|| art9r2009 00.48:53 | wmputzivosrisuns | 2 [ 2 | Estado Abierto =
l' 9/19/2009 00-48:38 | Input 20: PANEL TAMPER | 20 | 0 |  Estada de Alarma
I | er19r2009 00 48:38 Inputs POWER | 6 | 6 | Estado de Alarma
I~ | or19r2009 00:48:38 R s 5|5 | EstadodeAlama
PURPOSE
| 911912009 00:48:38 | mputs:voor1TMPRE | 4 | 4 |  Estado de Alama
I | ar19r2009 00:48:38 Input 3: 1 3| 3| Estadoderiama N
'l;,.anwuna 00:48 35,—«55:*@##_,4‘_&"53@%_/ e et |

Eventos

Supervisan eventos generados por el panel y por la web. Se actualizan

dindmicamente cuando se generan eventos nuevos.

Eventos - Panel 1

|Pane| | Web

¥ Mostrar Eventos de Farmata de Tarjeta Invalido Waximo de Eventos mostrados: [25

FechalHora [ID] NombreDisp ] | NL|NF|  Cédigp | PINCred'Sitio | Nombre de Usuario

Actuslizacién de Bese de
9/16/2009 01:53:04 Interlock Table 0|0 RecNo -2 admin

Dstos de Psnel

Actuslizacién de Base de.
9i16/2009 00:43.20 Door Table 00 Recho -1

adminEspaiel
Datos de Panel

Actuslizscién de Bsse de
9/16/2009 00:26:01 Door Table 0|0 RecNo -1
Dstos de Panel

adminltaliano

Actuslizacién de Base de
9/16/2009 00:23:53 Door Table 0|0 RecNo -1
Datos de Panel

adminltaliano

Actuslizcién de Bese de
9/16/2009 00:20:55 Site Code Table 0|0 adminltaliano

2 Reghlg - 1
- WA ey B SR o
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APENDICE E) Agregacion de accesos
adicionales
Al afiadir una placa adicional de 1 o 2 accesos, el disefio modular de
NetAXS-123 permite ampliar facilmente el sistema de un acceso a
dos o incluso tres accesos.
Ampliacién de 1 a 2 accesos:

NXD1
b

=2 accesos

1 acceso

1 acceso

Ampliacion de 1 a 3 accesos:

2 accesos

1 acceso

Para configurar los accesos 2 y 3, seleccione Agregar/Modificar/
Eliminar en Nivel(es) de Acceso, en la pagina de inicio, y active el
acceso, el lector y el nivel de acceso correctos.

Para ampliar el sistema con mas de tres accesos, consulte la Guia del
usuario de NetAXS-123, n° 800-05168 o el CD del producto de
NetAXS-123.

APENDICE F) Restablecimiento del panel

NOTA: Al utilizar los conmutadores DIP para restablecer un panel
con los valores originales predeterminados de fabrica, se pierde el his-
torial de eventos y se elimina cualquier base de datos personalizada,
por lo que el panel se restablece con la base de datos original prede-
terminada de fabrica. Esto no afecta a la direccion IP de Ethernet.

Para restablecer el panel con los valores predeterminados de fabrica:

Anote la configuracion existente de los conmutadores DIP SWI.

2. Con el panel encendido, establezca todos los conmutadores DIP
en la posicion OFF.

3. Apague el panel. A continuacion, vuelva a encender el panel.

Espere a que aparezca el panel. El LED de ejecucion deberia
parpadear rapidamente.

5. Establezca de nuevo los conmutadores DIP a sus posiciones
originales.

6. Apague el panel. A continuacion, vuelva a encender el panel.
7. EILED de ejecucion deberia parpadear a una velocidad normal.

El panel estara restablecido con los valores originales
predeterminados de fabrica.

Configuracion predeterminada de fabrica del conmutador DIP:

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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S1 |S2 |S3 |S4 [S5 |S6 |S72|S8°|S9°|S10 | Seleccion

Direccién 0
Restablecer panel
Direccion 1
(predeterminada)

OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF

ON | OFF | OFF | OFF | OFF

OFF | ON | OFF | OFF | OFF Direccion 2
ON | ON | OFF | OFF | OFF Direccion 3
ON |[ON |ON |ON | ON Direccién 31
Panel
OFF descendente
ON Panel puerta enlace

(predeterminada)
Utiliza direccion IP
OFF Ethemet proporcionada
por el usuario
(predeterminada)
Utiliza direccion

IP Ethernet
predeterminada
(192.168.1.150)
Terminacion RS - 485_1
(EOL)

ON

OFF | OFF DESHABILITADA
(predeterminada)
Terminacion RS - 485_1
(EOL)

ON ON HABILITADA

(predeterminada)

8 El conmutador DIP 7 NO requiere reiniciar para que surta efecto.
Esto no afecta a la direccion IP del USB.

b Los conmutadores DIP 8 y 9 tienen que estar establecidos en ON o
en OFF para que se puedan configurar correctamente.

Asistencia técnica

¢Necesita ayuda? Siempre estamos disponibles para nuestros clientes.
Pdngase en contacto con el departamento de asistencia técnica antes o después de realizar una
instalacion del sistema, siempre que necesite solucionar algln problema o necesite algun tipo
de ayuda sobre programacion.

Llame al teléfono 1-800-323-4576, Opcion 2
Correo electronico: HASsupport@honeywell.com (sélo para distribuidores autorizados de
América del Norte)

¢Fuera del horario establecido? Consulte nuestro sitio web:
https://www.honeywellaccess.com/contact/tech/index.html

Servicios de asistencia técnica
El grupo de asistencia técnica de Honeywell Access Systems esta disponible para ayudar a los
distribuidores de Honeywell con cualquier problema que les pueda surgir con el hardware y
software del grupo de sistemas de Honeywell durante la instalacion del sistema.

Matriz del producto
Encontrara informacion sobre el producto, como hojas de datos, manuales, imagenes,
esquemas, especificaciones de arquitectura e ingenieria y otros datos.

Centro de descargas
Los clientes existentes obtienen informacion valiosa sobre la actualizacion del software.

Preguntas técnicas mas frecuentes
Consulte las preguntas més frecuentes, de las mas basicas a las mas especificas, junto
con boletines sobre el producto.
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Cable Cat5
Ethernet
(Opcional)

Fuente aliméntacién
12V CC (Opcional)

ENG (FALLO ALIM)

L)
[

Cable micro USB (Opcional)

SW1

Rsdgs_1 Fsagsz Uo0

SW2

futuro

Para /

Opciones alimentacién panel

Wo ®

Opciones comunicacion panel

®o ©

Conmutador tamper

Configuracion
B fuente
ConﬁguraCIon alimentacion
de +12V CC externa
Puentes
8 ne relé 7 5/ O999SS AWAVAY FANWAVANIVATAY W
% g § o |o|m @ tlm o mialae
383 SR EEPEEIZE B Lector A**
a m o |E ] ®  azuL
2 ; z MORADQ L —
. +CC 2 ° AMARILLO ¢}
uente de
alimentacion MORADQ
externa (+30 ::;io
CCmax)
= Paro/cerradero BLANGO
acceso e
Dispositi Dispositi Contacto " A — \
- '5;05' @ : ISE|°5' [® . . ** Nota: Para conectar un lector de entrada y de salida,
e blogueo e bloqueo acceso e Solicitud de salida AMBOS lectores deben tener una linea de retencion para
(Consulte la pagina 3) (Opcional) (Opcional) que funcionen correctamente.
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Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

Para obtener mas informacion, consulte el CD de recursos de NetAXS-123
Asistencia técnica: 1-800-323-4576, Opcién 2

Honeywell Access Systems

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150, Louisville, KY 40299 | 1-800-223-9436
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	1) Introducción
	2) Antes de empezar
	1. Compruebe la configuración predeterminada de fábrica del conmutador DIP (dirección 1, puerta de enlace) como se muestra a continuación:
	2. Determine la fuente de alimentación: fuente de alimentación Power over Ethernet (PoE) o de 12 V CC.
	3. Determine el origen de las comunicaciones: IP/Ethernet o USB.
	4. Determine la configuración del relé (consulte el diagrama de circuitos en la página 2).

	3) Orden de conexión del dispositivo
	4) Encendido
	1. Conecte la fuente de alimentación (PoE o de 12 V CC) al panel.
	2. Compruebe que el panel esté encendido.
	3. Compruebe la funcionalidad del panel y del cableado.

	5) Conexión con el servidor web
	5.1 Conexión mediante un puerto USB
	1. Inserte el CD del producto de NetAXS-123 en el ordenador basado en Windows. El menú del producto de NetAXS-123 se abrirá en el navegador web.
	2. En el menú del producto, haga clic en Instalar controladores USB para iniciar el asistente de la instalación del controlador USB.
	3. Haga clic en Next para acceder a la pantalla Ready to Install the Program.
	4. Haga clic en Install para comenzar la instalación.
	5. Una vez finalizada la instalación, se mostrará la pantalla final:
	6. Haga clic en Finish (Finalizar).
	7. Conecte el ordenador al controlador del NetAXS-123 mediante un cable USB-A a micro USB-B.
	8. Encienda la fuente de alimentación del controlador del NetAXS-123.

	5.2 Conexión mediante un puerto Ethernet
	1. Para conectar el NetAXS-123 por primera vez, configure la conexión de red del ordenador:
	a. Seleccione Inicio > Configuración > Panel de control.
	b. Haga clic en Conexiones de red y de acceso telefónico.
	c. Identifique su conexión local de Ethernet (suele denominarse Conexión de área local) y, con el botón derecho del ratón, haga clic en el icono para mostrar la pantalla Propiedades de Conexión de área local.
	d. Señale la conexión Protocolo Internet (TCP/IP).
	e. Haga clic en Propiedades para visualizar las propiedades de protocolo de internet actuales de su sistema.
	f. Seleccione “Usar la siguiente dirección IP”.
	g. Introduzca “192.168.1.10” en el campo Dirección IP.
	h. Introduzca “255.255.255.0” en el campo Máscara de subred.
	i. Haga clic en Aceptar para aceptar los datos que ha introducido.


	6) Inicio de sesión en el sistema
	1. Abra su navegador de Internet (son compatibles Internet Explorer y Mozilla Firefox).
	2. Conéctese a la dirección predeterminada del panel introduciendo la dirección IP en el cuadro de dirección para acceder a la pantalla de inicio de sesión:
	3. Apruebe todos los certificados de seguridad haciendo clic en “Pasar a este sitio web”.
	4. Introduzca “adminEspañol” en el campo Nombre de usuario y “admin” en el campo Contraseña. Estos dos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
	5. Haga clic en Login para acceder a la ventana principal de NetAXS-123, que también se conoce como “Página de inicio”.

	7) Configuración del sistema
	1. En Comunicaciones, haga clic en Host/Lazo para acceder a la ficha Host/Lazo.
	2. Seleccione ninguna en el Tipo de conexión web.
	3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
	4. Para volver a la página de inicio, haga clic en .
	1. En Hora, haga clic en Hora actual para acceder a la ficha Hora actual.
	2. Establezca la hora, fecha y zona horaria geográfica locales actuales.
	3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
	4. Para volver a la página de inicio, haga clic en .
	1. En Hora, haga clic en Zonas Horarias para acceder a la ficha Zonas Horarias.
	2. Escriba un Nombre para el calendario.
	3. Seleccione la Hora de inicio y la Hora de finalización. Seleccione los Días de la semana.
	4. Haga clic en Añadir Zona Horaria para guardar el calendario nuevo.
	5. Para volver a la página de inicio, haga clic en .
	6.
	1. En Configuración, haga clic en Acceso para acceder a la ficha Lector A.
	2. Escriba un Nombre para el lector A.
	3. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
	1. Haga clic en la ficha Salidas para editar la configuración del cerradero.
	2. Escriba un Nombre para el dispositivo/salida de bloqueo.
	3. Establezca la duración de pulso para determinar el tiempo que un acceso permanecerá desbloqueado cuando se pase un tarjeta.
	4. (Paso opcional) Si desea mantener desbloqueado este acceso durante un determinado período de tiempo, seleccione la zona horaria adecuada en el menú desplegable Activado.
	5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
	1. Haga clic en el vínculo LED de Lector.
	2. Escriba un Nombre para el LED del lector.
	3. Establezca la duración de pulso para que coincida con la duración de pulso del lector.
	4. (Paso opcional) Seleccione una zona horaria para activar el LED del lector. Quizás desee utilizar la misma zona horaria que en el paso D2 4.
	5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
	1. Haga clic en la ficha Entradas.
	2. Haga clic en el subvínculo Estado.
	3. Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.
	4. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto).
	5. Seleccione el tipo de supervisión.
	6. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
	1. Haga clic en el subvínculo Pulsador.
	2. Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.
	3. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto).
	4. Seleccione el tipo de supervisión.
	5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
	6. Para volver a la página de inicio, haga clic en .
	1. En Nivel(es) de Acceso, haga clic en Agregar/Modificar/ Eliminar para acceder a la pantalla Configuración de nivel de acceso.
	2. Haga clic en Acceso Completo al panel 1.
	3. Escriba el Nombre “Maestro 24/7” para el nivel de acceso nuevo.
	4. Haga clic en Añadir nivel para añadir el nuevo nivel de acceso.
	5. Para volver a la página de inicio, haga clic en .
	1. En Tarjetas, haga clic en Agregar para acceder a la pantalla Añadir Nueva(s) Tarjeta(s).
	2. Introduzca un Número de Tarjeta válido.
	3. Introduzca el Apellido.
	4. Introduzca el Nombre.
	5. Seleccione el Nivel de acceso.
	6. Haga clic en Añadir Tarjeta(s) para guardar y añadir la tarjeta nueva.

	APÉNDICE A) Agregación de un usuario
	1. En Usuarios Web, haga clic en Agregar/Modificar/ Eliminar para acceder a la pantalla Configuración de Usuario.
	2. Escriba un Nombre y una Contraseña para el nuevo usuario.
	3. Seleccione un Tipo de cuenta (administrador, servicio o usuario).
	4. Seleccione el Estado de Cuenta (habilitado o deshabilitado).
	5. Seleccione la Preferencia de Idioma (el valor predeterminado es inglés).
	6. Haga clic en Añadir Usuario para guardar el usuario nuevo.

	APÉNDICE B) Cambio de la dirección IP predeterminada de Ethernet
	1. Desde la página de inicio, haga clic en Ethernet/USB, en la sección Comunicaciones.
	2. Localice la dirección IP de Ethernet, sustitúyala en la ficha Red y, a continuación, actualícela con valores nuevos.
	3. Edite la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, si procede.
	4. Haga clic en Enviar para enviar los cambios.
	5. Haga clic en OK para reiniciar el panel y, a continuación, haga clic de nuevo en OK para confirmar el mensaje “¿Reiniciar este panel ahora?”.
	6. Una vez reiniciado el panel, conéctese a la dirección nueva utilizando el esquema de conexión segura https://.

	APÉNDICE C) Activación de los lectores de entrada y salida
	1. Conecte el lector de entrada y salida siguiendo el diagrama dentro de la cubierta frontal.
	2. Desde la página de inicio, seleccione el acceso adecuado en la sección Configuración.
	3. Haga clic en la ficha Lector B.
	4. Haga clic para activar el lector B.
	5. En la ficha Lector B, escriba el nombre del lector B y envíe los cambios.

	APÉNDICE D) Funciones adicionales
	APÉNDICE E) Agregación de accesos adicionales
	APÉNDICE F) Restablecimiento del panel
	1. Anote la configuración existente de los conmutadores DIP SWI.
	2. Con el panel encendido, establezca todos los conmutadores DIP en la posición OFF.
	3. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.
	4. Espere a que aparezca el panel. El LED de ejecución debería parpadear rápidamente.
	5. Establezca de nuevo los conmutadores DIP a sus posiciones originales.
	6. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.
	7. El LED de ejecución debería parpadear a una velocidad normal.
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