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Avant toute chose
Présentation
1.1  Présentation
NetAXS-123 est un système de contrôle d’accès modulaire pour 1, 2 ou 3 portes. Un 
système de contrôle d’accès NetAXS-123 est constitué d’un système hôte et des unités 
de contrôle d’accès qui dépassent les spécifications et homologations Pro Series 
N-1000-III/IV existantes. Ces unités communiquent également entre elles et avec une 
grande diversité de périphériques d’entrée et de sortie. Chaque unité de contrôle 
d’accès, ou contrôleur, comporte trois ports lecteurs. Chaque port peut prendre en 
charge deux lecteurs. Reportez-vous à Configurations prises en charge, page 81, pour 
les configurations prises en charge.

Vous pouvez communiquer avec l’unité de contrôle d’accès NetAXS-123 soit par un 
système logiciel hôte, soit en vous connectant au serveur Web à l’aide d’une 
connexion Ethernet. Ce chapitre décrit la façon de se connecter au serveur Web. 
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
1.2  Connexion au serveur Web
Ce chapitre décrit trois configurations pour connecter un ordinateur au serveur Web 
NetAXS-123:

• USB

• Ethernet à l’aide d’un concentrateur 

• Ethernet à l’aide d’une connexion directe

Remarque :  Le contrôleur que vous connectez à l’ordinateur est le contrôleur 
Passerelle. Pour arriver à se connecter à un contrôleur Passerelle, son commutateur 
DIP 6 doit être positionné sur ON.

1.2.1  Configuration d’une connexion USB

Avertissement : Ne connectez PAS le câble USB au contrôleur AVANT que les pilotes 
ne soient installés.

Suivez ces étapes pour configurer la connexion USB à NetAXS-123.

1. Insérez le CD du produit NetAXS-123 dans votre ordinateur sous Windows. 
Le menu du produit NetAXS-123 s’ouvre dans le navigateur Web. 

Remarque: Si le menu du produit ne s’ouvre pas automatiquement dans votre 
navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et 
sélectionnez Explorer. Dans l’arborescence des dossiers, trouvez le lecteur CD 
qui lit le CD du produit NetAXS-123, puis cliquez dessus. 

2. Cliquez sur Installer les pilotes USB dans le menu du produit afin de lancer 
l’assistant d’installation des pilotes USB.
Guide d’utilisation de l’unité de contrôle d’accès NetAXS-123, Document 800-06178, Révision A 3



Avant toute chose
Connexion au serveur Web
3. Cliquez sur Next afin d’afficher l’écran Ready to Install the Program.

Remarque :  Si des boîtes de dialogue de confirmation apparaissent avant ou 
pendant l’installation, cliquez les cases appropriées afin d’autoriser ou 
d’accepter l’installation.

4. Cliquez sur Install pour lancer l’installation.

5. Lorsque l’installation est terminée, le dernier écran apparaît :

6. Cliquez sur Finish.
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
7. Branchez l’ordinateur au contrôleur NetAXS-123 à l’aide d’un câble USB A 
vers Micro USB B.

8. Mettez le contrôleur NetAXS-123 sous tension.

Pour les informations de connexion, allez à l’adresse https://192.168.1.150.

1.2.2  Configuration d’un port Ethernet
Il existe deux possibilités pour connecter le contrôleur à un PC au moyen d’un serveur 
Web :

• à l’aide d’un concentrateur

• à l’aide d’une connexion directe

Effectuez les étapes suivantes :

1. Connectez le port Ethernet de votre ordinateur au port Ethernet du contrôleur 
en utilisant l’une des deux méthodes suivantes :

a. Pour une connexion au moyen d’un concentrateur Ethernet, connectez à 
la fois le port Ethernet de l’ordinateur et le port Ethernet du contrôleur à 
un concentrateur Ethernet en utilisant des câbles de raccordement 
Ethernet standards.

Figure 1-1 : Connexion au serveur Web NetAXS-123 au moyen d’un 
concentrateur

 

Borne

Concentrateur Ethernet

Contrôleur NetAXS123
(Carte de contrôle avec carte d’E/S 1 
porte montée en haut)

NO

110

LED LED

Voyants LED

Port Ethernet

Port Ethernet

Câble
Ethernet
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
b. Pour une connexion directe au serveur Web, connectez directement le 
port Ethernet de l’ordinateur au port Ethernet du contrôleur en utilisant 
un câble croisé ou un câble Ethernet.

Figure 1-2 : Connexion directe au serveur Web NetAXS-123

2. Configurez la connexion réseau de l’ordinateur :

a. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.

b. Cliquez sur Connexions réseau et par accès commuté.

c. Repérez votre connexion Ethernet locale (généralement appelée 
Connexion au réseau local), et cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur l’icône pour afficher l’écran des propriétés de connexion au réseau 
local.

Contrôleur NetAXS123
(Carte de contrôle avec carte d’E/S 1 
porte montée en haut)

Câble
Ethernet

NO

110

LED LED

Voyants LED

Borne
Port Ethernet
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
d. Mettez la connexion TCP/IP en surbrillance.

e. Cliquez sur Propriétés pour afficher les propriétés IP actuelles de votre 
système.

Important : Conservez un enregistrement de la configuration réseau 
actuelle de votre ordinateur telle qu’elle apparaît sur cet écran. Vous 
devrez rétablir cette configuration plus tard.

f. Sélectionnez « Utiliser l’adresse IP suivante ».

g. Saisissez « 192.168.1.150 » dans le champ Adresse IP.
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
h. Saisissez « 255.255.255.0 » dans le champ Masque de sous-réseau.

i. Cliquez sur OK pour confirmer les valeurs.

3. Ouvrez votre navigateur (Internet Explorer est montré ci-dessous), et saisissez 
https://192.168.1.150 comme adresse cible.

Mise en garde : Si vous vous connectez au Web à l’aide d’un navigateur, 
vous devez utiliser https:// pour une connexion sécurisée. Le protocole 
http:// standard, qui est par défaut dans la plupart des navigateurs, ne 
fonctionnera pas.
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
4. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher l’écran de connexion Honeywell 
NetAXS-123.

Remarque : Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 7 et que vous recevez 
un message d’erreur de certificat, suivez les étapes suivantes pour le résoudre : 

a. Entrez l’adresse IP du contrôleur dans la barre d’adresse.

b. Cliquez sur Continuer vers le site Web (non recommandé) pour afficher 
l’écran de connexion.

c. Cliquez sur Erreur de certificat en haut à droite de l’adresse IP. L’écran 
« Certificat non autorisé » apparaît.

d. Cliquez sur la barre Afficher les certificats. L’écran « Informations sur le 
certificat » apparaît.

e. Cliquez sur Installer le certificat. L’écran « Assistant Importation de 
certificat » apparaît.

f. Cliquez sur Suivant et suivez les messages. Gardez tous les paramètres à 
leurs valeurs par défaut. Un Avertissement de sécurité vous demande si 
vous souhaitez installer le certificat.

g. Cliquez sur Oui. Un message de l’Assistant Importation de certificat 
indique que « L’importation a réussi ».

h. Cliquez sur OK. Le message « Informations sur le certificat » apparaît de 
nouveau.

i. Cliquez sur OK.

j. Fermez le navigateur Web et rouvrez-le.

k. Entrez de nouveau l’adresse IP dans la barre d’adresse. L’écran de 
connexion apparaît sans l’erreur de certificat.

5. Saisissez « adminFrançais » dans le champ Nom d’utilisateur, et « admin » dans 
le champ Mot de Passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles 
à la casse.

Remarque : Il est recommandé de remplacer sans tarder vos nom d’utilisateur 
et mot de passe par défaut (adminFrançais et admin) par un nouveau nom 
d’utilisateur et un nouveau mot de passe. Pour ce faire, suivez les instructions de 
Configuration des utilisateurs, page 74.
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Avant toute chose
Connexion au serveur Web
6. Cliquez sur Connexion pour afficher la fenêtre principale de NetAXS-123, 
également appelée « page d’entrée » parfois.

Figure 1-3 : Page d’entrée

Remarque :  La colonne Contrôleurs sur le bord droit de la fenêtre principale affiche 
tous les contrôleurs disponibles pour l’ordinateur. Cette liste affiche le numéro du 
contrôleur Passerelle auquel vous êtes connecté par Ethernet, ainsi que tous les 
contrôleurs en aval connectés par RS-485 au contrôleur Passerelle.
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Avant toute chose
Naviguer dans la page d’entrée
1.3  Naviguer dans la page d’entrée
Le premier écran affiche les icônes qui représentent les fonctions disponibles.

Tableau 1-1 : Icônes de la page d’entrée

Icône Description Pour plus d’information, voir ...

Afficher l’état de la surveillance Surveillance de l’État du système, 
page 121

Générer des rapports sur les 
événements et sur les cartes

Gestion des cartes, page 60 et 
Génération de rapports, page 129

Créer, modifier et supprimer des 
utilisateurs, vérifier l’état des 
comptes

Configuration des utilisateurs, 
page 74

Gérer les cartes des détenteurs 
de cartes

Gestion des cartes, page 60

Configurer la gestion du temps Onglet Zone de Temps, page 32

Gérer les niveaux d’accès Configuration des niveaux d’accès, 
page 58
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Avant toute chose
Naviguer dans la page d’entrée
Remarque :  Pour revenir à la page d’accueil, cliquez simplement sur l’icône Page 

d’accueil. 

Fournit des fonctions de gestion 
de fichiers

Génération de rapports, page 129

Configurer la connectivité Configuration du système, page 18

Fournit des fonctions de 

configuration du systèmea
Configuration du système, page 18

a. Le nombre de portes qui figure à côté de cette icône indique le nombre de portes effectivement 
configuré pour le contrôleur. L’exemple du tableau illustre une carte de contrôleur avec une carte 
d’entrée/sortie (carte E/S) à 2 portes, ce qui fait 3 portes au total. Le contrôleur mentionne 
uniquement la porte, pas les numéros. Un contrôleur avec une carte E/S 1 porte mentionnera 
Portes : 1 2.

Tableau 1-1 : Icônes de la page d’entrée (suite)

Icône Description Pour plus d’information, voir ...
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Avant toute chose
Lecture des Contrôleurs
1.4  Lecture des Contrôleurs
Les Contrôleurs sont situés sur la marge de droite de l’écran principal du serveur Web 
NetAXS-123. La présence d’un numéro dans une des cellules des Contrôleurs indique 
que le contrôleur qui lui est associé est en ligne. Par exemple, si vous voyez le 
chiffre 1 dans une cellule, cela signifie que le contrôleur 1 est en ligne. La 
combinaison de taille et de couleur du numéro et de couleur d’arrière plan de la cellule 
indique l’état du contrôleur, comme représenté dans le tableau suivant :

Remarque :  Passer le curseur sur une cellule affiche également un message popup qui 
informe si le contrôleur dans cette cellule est en ligne ou sélectionné.

Les Contrôleurs se réaffichent automatiquement quand l’état d’un contrôleur change.

Tableau 1-2 :   Lecture des Contrôleurs

Affichage de la cellule État

Un grand numéro rouge sur fond bleu, tel que « 1 » 
dans l’exemple ci-dessous :

Le contrôleur 1 est sélectionné et 
a des alarmes non acquittées.

Un petit numéro noir sur fond blanc, tel que « 2 » 
dans l’exemple ci-dessous :

Le contrôleur 2 n’est pas 
sélectionné et n’a aucune alarme 
non acquittée.
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Avant toute chose
Lecture des Contrôleurs
Un grand numéro blanc sur fond bleu, tel que « 2 » 
dans l’exemple ci-dessous :

Le contrôleur 2 est sélectionné et 
n’a aucune alarme non acquittée.

Un petit numéro blanc sur fond rouge, tel que « 1 » 
dans l’exemple ci-dessous :

Le contrôleur 1 n’est pas 
sélectionné, mais il a des alarmes 
non acquittées.

Tableau 1-2 :   Lecture des Contrôleurs (suite)

Affichage de la cellule État
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Configuration par le serveur Web
Présentation
2.1  Présentation
Ce chapitre explique les fonctions de la configuration de NetAXS-123 accessibles via 
le serveur web. Ces fonctions ne doivent être exécutées que par l’administrateur 
système ou le personnel technique.

Précaution : La séquence des tâches de configuration de NetAXS-123 est critique. Si 
vous ne suivez pas la séquence décrite dans le Tableau 2-1, le système ne peut pas être 
configuré correctement.

Tableau 2-1 : Séquence des Tâches de configuration

Pour effectuer cette tâche… Cliquez sur cet en-tête

1. Configurer le contrôleur :

Communications Hôte / Boucle
Réseau
Général
Codes Site

2. Configurer les zones de temps.

3. Configurer les portes :

Lecteurs
Sorties
Entrées

4. Configurer les niveaux d’accès.
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Configuration par le serveur Web
Présentation
Remarque :  Ce guide contient de nombreuses captures d’écran. Ces écrans ont été 
capturés sur une plateforme Windows XP ; ils peuvent apparaître différemment selon 
votre plateforme.

5. Créer les cartes et affecter des 
niveaux d’accès.

6. Modifier des niveaux d’accès aux 
cartes.

Tableau 2-1 : Séquence des Tâches de configuration (suite)

Pour effectuer cette tâche… Cliquez sur cet en-tête
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Configuration par le serveur Web
Configuration du système
2.2  Configuration du système

2.2.1  Gestion des paramètres de configuration
Cette section apporte une vue d’ensemble sur la façon dont les paramètres de 
configuration sont gérés sur un système de contrôleurs interconnectés par une boucle 
de communication RS-485.

Certains paramètres de configuration sont communs à l’ensemble des contrôleurs sur 
la boucle. Quand des paramètres communs sont entrés, ils sont envoyés et stockés sur 
tous les contrôleurs qui sont en ligne au moment où les données sont entrées. Les 
paramètres communs sont les suivants :

• Zones de Temps

• Cartes

• Formats Cartes

• Codes Site 

• Jours Fériés

• Nom et numéro de niveau d’accès (les informations liées aux niveaux d’accès 
sont spécifiques à chaque contrôleur)

• Configuration Système (Codes Site)

Les autres paramètres sont spécifiques et uniques pour chaque contrôleur. Les 
paramètres spécifiques à chaque contrôleur sont les suivants :

• Affectations Lecteurs Zones de Temps Niveaux d’Accès

• Configuration Porte/Lecteur

• Configuration système (Onglet Général)

• Configuration système (Caractéristiques du firmware)

• Configuration système (Réseau) (les adresses IP s’appliquent uniquement au 
contrôleur passerelle)

• Configuration système (Communications Hôte / Boucle) (s’applique 
uniquement au contrôleur passerelle)

• Utilisateurs Web (s’applique uniquement au contrôleur passerelle)

Si des paramètres communs sont modifiés quand un contrôleur est hors ligne, ou si un 
nouveau contrôleur est lié à la boucle après que les paramètres communs ont été 
entrés, le contrôleur doit être resynchronisé manuellement pour obtenir les paramètres 
communs. Pour resynchroniser un nouveau contrôleur, vous devez télécharger 
(upload) une copie de la base de données commune et des cartes des contrôleurs 
passerelles, puis la télécharger (download) vers le contrôleur à synchroniser. 
Voir la section 5.1, Sauvegarde et restauration de NetAXS-123, page 124, pour plus 
d’information.
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Configuration par le serveur Web
Configuration du système
2.2.2  Onglet Communications Hôte / Boucle
Afin de maintenir la configuration de votre système NetAXS-123 ou de surveiller son 
état, vous devez vous connecter au contrôleur en utilisant l’un des deux modes suivants :

• Le mode Hôte (moniteur uniquement) – un système logiciel hôte, tel que 
WIN-PAK™, qui se connecte au contrôleur (par le contrôleur passerelle, qui 
est doté d’un convertisseur de communications PCI embarqué). Il vous permet 
de surveiller l’état du système. 

• Mode Web (configurer et surveiller) – le serveur Web se connecte au 
contrôleur et vous permet de configurer le contrôleur et de surveiller l’état 
du système.

L’onglet Communications Hôte / Boucle vous permet de : 

• Sélectionner et configurer le mode de communication que vous utiliserez pour 
vous connecter au contrôleur.

• Configurer les paramètres hôtes suivants :

– Type de Connexion (hôte ou serveur Web)

– Type Comms

– N° de Port

– Adresse IP de l’Hôte

• Configurer la boucle :

– Synchro. de l’Heure (Activé—à quelle fréquence en minutes la passerelle 
diffusera son heure aux contrôleurs en aval)

– Vitesse de Comm. (pour la communication entre les contrôleurs en aval)

Cliquez sur Communications > Hôte / Boucle > Onglet Communications Hôte / Boucle 
pour afficher l’onglet de Communications Hôte / Boucle.

Figure 2-1 :   Communications > Hôte / Boucle > Onglet Communications Hôte / 
Boucle
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Configuration du système
Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-2 pour configurer les paramètres :

Tableau 2-2 : Communications > Hôte / Boucle > Champs de l’onglet 
Communications Hôte / Boucle

Hôte / Boucle Paramètre Description

Hôte

Type de Connexion Spécifie le type de connexion physique entre 
l’hôte et le contrôleur Passerelle. 

Si vous vous connectez depuis un système 
logiciel hôte tel que WIN-PAK, sélectionnez 
l’une des trois options de connexion 
suivantes :

Direct via TCP/IP – L’hôte amorce la 
connexion avec le contrôleur.

Reverse TCP/IP – Le contrôleur se connecte 
directement au système hôte en utilisant le 
protocole TCP/IP. Vous devez entrer l’adresse 
IP de l’hôte dans le champ Adresse IP de 
l’Hôte. Le contrôleur amorce une connexion à 
l’hôte. Le contrôleur ne prend pas en charge le 
cryptage actuellement.

Aucun – Sélectionnez cette option si vous 
utilisez le mode Web.

Type Comms Spécifie le type de communications.

Ack/NAK – Apporte une réponse (un 
acquittement ou un non-acquittement) lors 
d’une transmission entre l’hôte et le(s) 
contrôleur(s). C’est le type de 
communications recommandé.

Non Ack/NAK – N’apporte pas de réponse (ni 
acquittement ni non-acquittement) lors d’une 
transmission entre l’hôte et le(s) contrôleur(s). 
Normalement utilisé uniquement lors de 
dépannage.

N° de Port Spécifie le numéro de port pour le port 
Ethernet (3001 par défaut). (La valeur par 
défaut pour Reverse TCP/IP est 5001.)

Adresse IP de l’Hôte Entrez ici l’adresse IP du système hôte (ou 
serveur WIN-PAK) si vous avez sélectionné 
Reverse TCP/IP dans le champ Type de 
Connexion sur cet écran.
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2.2.3  Onglet Général
L’onglet Général vous permet de : 

• définir les paramètres de configuration générale ;

• réinitialiser le contrôleur.

Cliquez sur Outils système > Configuration générale pour afficher l’onglet Général de 
Configuration du Système :

Figure 2-2 :   Outils système > Configuration générale > Onglet Général

Boucle

Synchro. de l’Heure Synchronise l’heure de la passerelle avec les 
contrôleurs en aval.

Activé – Entraîne la passerelle à diffuser 
automatiquement son heure aux contrôleurs 
en aval afin de synchroniser temporellement la 
boucle. Ce paramètre est en minutes, dans la 
plage de 60 à 32 767.

Vitesse de Comm. Spécifie la vitesse de transmission (bits par 
seconde) entre les contrôleurs en aval sur 
la boucle.
Forcer la réinitialisation de la vitesse de 
Comm – Demande à tous les contrôleurs en 
aval de passer à la vitesse de communication en 
aval sélectionnée. Cela évite à l’utilisateur de 
devoir modifier chaque contrôleur un par un.

Tableau 2-2 : Communications > Hôte / Boucle > Champs de l’onglet 
Communications Hôte / Boucle (suite)

Hôte / Boucle Paramètre Description
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Configuration du système
Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-3 pour configurer les paramètres 
généraux, et cliquez sur Soumettre Modifications.

Tableau 2-3 : Outils système > Configuration générale > Champs de l’onglet 
Général

Paramètre Description

Nom Un nom unique qui identifie le contrôleur.

Adresse Affiche l’adresse définie par les commutateurs DIP du 
contrôleur (package dual en ligne).

Remarque : Les commutateurs DIP doivent être réglés 
comme suit :

Pour le commutateur DIP à 10 positions :

Positions 1 à 5 : La position ON spécifie l’adresse RS-485. 
Ces paramètres nécessitent un redémarrage pour être pris en 
compte.

Position 6 : Passerelle si sur ON, aval si sur OFF. Ce 
paramètre nécessite un redémarrage pour être pris en compte.

Position 7 : Lorsque sur OFF, utilise l’adresse fournie par 
l’utilisateur pour Ethernet ; lorsque sur ON, utilise l’adresse 
IP par défaut pour Ethernet (192.168.1.150). Lorsque ce 
commutateur change d’état (OFF vers ON, ON vers OFF), 
cela est pris en compte immédiatement. Aucun redémarrage 
n’est nécessaire.

Positions 8 et 9 : Terminaison de ligne RS-485-1. Tous deux 
sur ON : Terminaison. Tous deux sur OFF : Pas de 
terminaison.

Position 10 : Réservé.

Pour le commutateur DIP à 2 positions :

Positions 1 et 2 : Terminaison de ligne RS-485 2. Tous deux 
sur ON : Terminaison. Tous deux sur OFF : Pas de 
terminaison.

Voir Commutateur DIP de NetAXS-123 Paramètres, page 
155, pour plus d’information sur les paramètres des 
commutateurs DIP.

Type Affiche le type de contrôleur NetAXS-123.

Mettre à niveau Port 
Utilitaire

Vérifie si un contrôleur passerelle ou en aval peut être mis à 
jour par Ethernet depuis un PC Windows (par défaut=activé). 
Pour plus d’information consultez le site 
www.honeywellaccess.com.

Démarrage Affiche l’heure à laquelle le contrôleur a été mis sous 
tension.

Réinitialiser Redémarre le contrôleur. Une réinitialisation ne change pas 
la configuration actuelle dans la base de données.
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Anti-Passback Activé – Active l’anti-passback, qui nécessite une carte 
valide pour l’entrée et la sortie. Le détenteur de la carte doit 
utiliser sa carte dans la séquence Entrée/Sortie correcte. Si la 
séquence est incorrecte, une violation de l’anti-passback est 
générée et le détenteur de la carte se voit refuser l’accès.

Local – Applique l’anti-passback seulement aux portes 
configurées localement au contrôleur surveillant la lecture 
de carte initiale.

Global – Applique l’anti-passback aux contrôleurs à travers 
le système après une lecture de carte réussie sur n’importe 
lequel des lecteurs du système.

RAZ auto carte – Force toutes les cartes du système à être 
réinitialisées à minuit chaque jour. Cela permet au détenteur 
d’une carte, qui est sorti du bâtiment dans la soirée sans 
utiliser sa carte, d’utiliser sa carte pour entrer le lendemain 
matin.

Adresse du Contrôleur 
passerelle

Affiche l’adresse du contrôleur du Contrôleur passerelle, 
ou du contrôleur connecté directement au système hôte.

Déconnexion de la 
session Web

Active la déconnexion d’une session Web une fois qu’une 
période de temps spécifiée s’est écoulée. Définissez la 
période de temps soit en minutes soit en heures. Saisissez le 
nombre dans le champ, puis choisissez soit minutes (1 à 59) 
soit heures (1 à 12).

Mode Hybride CARACTERISTIQUE FUTURE. LAISSER NON COCHÉ.

Sortie Libre Activé – Configure le contrôleur pour une sortie libre. 
Lorsque cette option est activée (par défaut), le contrôleur 
configure automatiquement les entrées 1, 9, et 13 pour 
qu’elles agissent comme des entrées de sortie libre pour les 
portes 1, 2, et 3 respectivement. Si elle est désactivée, ces 
entrées 1, 9, et 13 peuvent être utilisées comme des entrées 
générales.

Tableau 2-3 : Outils système > Configuration générale > Champs de l’onglet 
Général (suite)

Paramètre Description
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Détection d’une 
contrainte

Activé –Vous permet de déclencher un événement d’alarme, 
et si cela est configuré, envoie une impulsion à un 
périphérique de sortie, lorsqu’il est soumis à une contrainte, 
comme lorsque l’opérateur se voit forcé de donner un droit 
d’accès, contre son gré, à une personne non-autorisée. La 
contrainte nécessite à la fois qu’un PIN et un numéro de 
Carte soient reconnus comme décrit ci-dessous. Cette 
fonction n’est disponible que lorsque le lecteur est configuré 
avec un mode d’accès « Carte et PIN » (voir Onglet Lecteur 
A, page 38). 

Ce paramètre est défini sur Désactivé par défaut. 

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une option de 
Contrainte est également activée au niveau de la 
configuration de lecteur de porte (voir Onglet Lecteur A, 
page 38). Vous devez alors affecter à la sortie choisie - une 
durée d’impulsion dans la configuration - une autre E/S. (Voir 
Onglet Sorties, page 51, pour la configuration de sortie.)

En fonctionnement normal, la contrainte n’agit pas. Pour 
activer la sortie, le détenteur de la carte présente sa carte à un 
lecteur qui est configuré pour l’accès « Carte et PIN » (voir 
Onglet Lecteur A, page 38). Le détenteur de la carte entre 
ensuite un PIN qui est, soit supérieur de un, soit inférieur de 
un par rapport à son code PIN. Par exemple, si le PIN est 
2222, le détenteur de la carte devra entrer soit 2221, soit 
2223. Bien que le PIN soit incorrect, la porte s’ouvrira 
normalement, mais la contrainte émet une impulsion, et une 
alarme est générée. Le détenteur de la carte avertit ainsi les 
autres, sans que la personne non-autorisée le sache.

Remarque : Un PIN finissant par 0 (par exemple : 2320) ne 
déclenchera une contrainte que si 1 est utilisé à la place du 0 
(par exemple : 2321).

Lectures de Cartes 
en Continu

Activé – Permet une lecture de carte en continu pendant que 
la sortie est alimentée. Lorsque cette option n’est pas activée, 
un lecteur ne pourra pas lire une seconde carte lors de 
l’impulsion de la sortie provoquée par la lecture de la carte 
précédente. Ce paramètre est défini sur Activé par défaut.

Voyants LED Lecteur Identifie la couleur du voyant LED d’un lecteur lorsqu’une 
autorisation est accordée. Lorsque ce paramètre est activé, le 
voyant LED doit être rouge foncé, puis devenir vert après 
deux secondes (par défaut). 

Ce paramètre est défini sur Activé par défaut.

Tableau 2-3 : Outils système > Configuration générale > Champs de l’onglet 
Général (suite)

Paramètre Description
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2.2.4  Onglet Caractéristiques du firmware
Le firmware est un logiciel qui est intégré dans les cartes NetAXS-123. Le firmware 
fournit cette interface Web et toutes les fonctions de contrôle d’accès. Le firmware est 
périodiquement mis à jour. L’onglet des caractéristiques du firmware vous permet de 
télécharger les nouvelles versions du firmware, de rétablir une version précédente du 
firmware et de télécharger (upload et/ou download) des bases de données de cartes et 
de configurations.

L’onglet des caractéristiques du firmware vous permet de : 

• visualiser la configuration actuelle du firmware ;

• revenir à une autre version du firmware.

« Note1 » du détenteur 
de la carte

Spécifie tout champ d’information que vous souhaiteriez 
placer sur une carte. Par exemple, si vous saisissez 
« Département » ici, un champ nommé « Département » 
apparaît sur la carte. L’utilisateur qui crée la carte peut 
ensuite saisir le nom du département du détenteur de la carte. 
Voir Ajout de nouvelles cartes, page 60.

« Note2 » du détenteur 
de la carte

Spécifie tout champ d’information que vous souhaiteriez 
placer sur une carte. Par exemple, si vous saisissez « Numéro 
de téléphone » ici, un champ nommé « Numéro de 
téléphone » apparaît sur la carte. L’utilisateur qui crée la 
carte peut ensuite saisir le numéro de téléphone du détenteur 
de la carte. Voir Ajout de nouvelles cartes, page 60.

Tableau 2-3 : Outils système > Configuration générale > Champs de l’onglet 
Général (suite)

Paramètre Description
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Cliquez sur Outils système > Caractéristiques du firmware pour afficher l’onglet 
Caractéristiques du firmware :

Figure 2-3 :   Outils système > Onglet Caractéristiques du firmware

Pour revenir à une autre version du firmware :

1. Cliquez sur Activer le Firmware pour sélectionner la version du firmware 
que vous souhaitez rétablir. L’invite « Le passage à une autre définition de 
firmware nécessite un redémarrage du contrôleur » apparaît.

2. Cliquez sur OK pour redémarrer le contrôleur.

2.2.5  Onglet Réseau
Votre contrôleur NetAXS-123 est physiquement configuré dans une configuration 
particulière parmi un certain nombre de configurations réseau possibles. Pour que le 
contrôleur fonctionne dans n’importe laquelle de ces configurations, les autres 
contrôleurs et périphériques du réseau doivent connaître les adresses réseau du 
contrôleur.

L’onglet Réseau vous permet de : 

• voir l’adresse MAC du contrôleur ;

• voir et modifier l’adresse IP du contrôleur ;

• voir et modifier le masque de sous-réseau du contrôleur ;

• voir et modifier la passerelle par défaut du contrôleur ;

• voir, définir, activer et désactiver la configuration USB ;

• voir et modifier l’adresse USB du contrôleur ;

• voir et modifier le masque IP USB du contrôleur.
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Cliquez sur Outils système > Configuration générale > Onglet Réseau pour afficher 
l’onglet Réseau :

Figure 2-4 :   Outils système > Configuration générale > Onglet Réseau

2.2.6  Onglet Codes Site
Les codes de site (appelés également codes d’établissement) identifient un site 
d’entreprise avec des numéros uniques pour chaque site. Vous pouvez créer un 
maximum de huit codes de site pour servir d’ID secondaires (en plus du numéro de 
carte) sur la carte pour une validation supplémentaire.

L’onglet Codes Site vous permet de : 

• créer un ou plusieurs codes de site ;

• voir les codes de site existants ;

• modifier un code de site existant ;

• supprimer un code de site sélectionné ;

• supprimer tous les codes de site.
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Cliquez sur Outils système > Configuration générale > Onglet Codes Site pour afficher 
l’onglet Codes Site :

Figure 2-5 :   Outils système > Configuration générale > Onglet Codes Site

Pour créer un code de site :

1. Saisissez un nom pour le code de site dans le champ Nom.

2. Saisissez un numéro unique (jusqu’à cinq chiffres) pour le code de site dans le 
champ Code Site.

3. Cliquez sur Ajouter Code Site pour créer le code de site.
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Pour modifier un code de site :

1. Cliquez sur le numéro du code de site dans la colonne N° de Code Site pour 
sélectionner le code de site.

2. Cliquez sur Modifier pour afficher les champs Nom et Code Site.

3. Modifiez le nom ou le numéro du code de site que vous souhaitez, et cliquez de 
nouveau sur Modifier.

Pour supprimer un code de site :

1. Dans la colonne N° de Code Site, cliquez sur le numéro du site que vous 
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer pour afficher une invite.

3. Cliquez sur OK pour supprimer le code de site.

Pour supprimer tous les codes de site :

1. Cliquez sur Tout Supprimer pour afficher une invite.

2. Cliquez sur OK pour supprimer les codes.
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2.3  Configuration de la programmation horaire
Cet ensemble de fonctions relatives à l’heure inclut :

• La définition de l’heure actuelle selon laquelle le contrôleur fonctionnera.

• La création des zones de temps selon lesquelles le contrôleur surveillera le 
fonctionnement des entrées, sorties, groupes, lecteurs, niveaux d’accès et 
cartes à travers les niveaux d’accès.

• Définition du calendrier des jours fériés.

2.3.1  Onglet Heure Actuelle
L’onglet Heure Actuelle affiche les paramètres de configuration de programmation 
horaire.

L’onglet Heure Actuelle vous permet de : 

• définir l’heure boucle actuelle ;

• préciser le format de l’heure (12 ou 24 heures) ;

• définir une nouvelle date ;

• définir une nouvelle heure ;

• définir le fuseau horaire ;

• spécifier l’adresse IP du serveur de temps utilisé ;

• forcer une synchronisation de l’heure entre le contrôleur et le serveur de temps.

Cliquez sur Heure > Heure Actuelle > Onglet Heure Actuelle pour afficher l’onglet 
Heure Actuelle :

Figure 2-6 :   Heure > Heure Actuelle > Onglet Heure Actuelle
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Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-4 pour configurer les paramètres 
d’heure :

Tableau 2-4 : Heure > Heure Actuelle > Champs de l’onglet Heure Actuelle

Paramètre Description

Heure Boucle 
actuelle

Affiche par défaut le réglage actuel de la date et de l’heure 
en jour/mois/date/heure/minutes/secondes. Par exemple : 
Ven Oct 30 07:16:27 2009.

Format 12 heures – La journée de 24 heures est divisée en deux 
moitiés de 12 heures, le matin (a.m.) et l’après-midi (p.m.), 
chaque moitié étant comptée de 1 à 12.

24 heures – Les heures, dans la journée de 24 heures, sont 
comptées consécutivement de 0 à 23.

Nouvelle Date Spécifie une nouvelle date pour en faire la date actuelle. 
Utilisez les listes déroulantes pour définir le mois et la date, 
et cliquez sur l’icône du calendrier pour préciser une année 
différente.

Nouvelle Heure Spécifie une nouvelle heure pour en faire l’heure actuelle. 
Utilisez les listes déroulantes pour définir l’heure, les 
minutes, et AM ou PM.

Géographique 
Zone de Temps

Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel le contrôleur va 
fonctionner. Les fuseaux horaires sont écrits dans le format 
[continent/ville]. Trouvez le continent approprié, puis 
identifiez la ville avec la longitude la plus proche possible 
du lieu du contrôleur. Aux États-Unis, vous pouvez trouver 
ces associations de fuseaux horaires plus courantes :

Heure de la côte Est : Amérique/New York

Heure centrale : Amérique/Chicago

Heure des Montagnes Rocheuses : Amérique/Denver

Heure de la côte Pacifique : Amérique/Los Angeles

Serveur de Temps Saisissez l’Adresse IP du Serveur de Temps que la 
Passerelle interrogera pour mettre à jour son heure.

Activé – Sélectionnez pour permettre à la machine spécifiée 
d’être le serveur de temps actif. 

Adresse IP – Entrez l’adresse IP du serveur de temps.

Intervalle de Mise à Jour – Spécifie l’intervalle de temps 
entre chaque synchronisation automatisée. La valeur 
recommandée est une fois par jour. Le contrôleur démarre la 
mise à jour dès qu’il est activé et qu’il est connecté 
correctement au Serveur de Temps; il continuera à mettre à 
jour selon l’intervalle sélectionné à ce point de départ.
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2.3.2  Onglet Zone de Temps
Le contrôleur NetAXS-123 surveille l’accès en utilisant des zones de temps, ou des 
plannings. Les entrées, les sorties, les lecteurs, les niveaux d’accès et les cartes à 
travers les niveaux d’accès sont tous configurés avec des zones de temps suivant 
lesquelles ils seront activés ou désactivés, validés ou invalidés. Par exemple, vous 
pouvez affecter un groupe de sorties pour qu’il soit activé de minuit à 6 h du matin, 
chaque jour. La période de temps comprise entre minuit et 6 heures du matin, du 
dimanche au samedi, est appelée une zone de temps. 

L’onglet Zone de Temps vous permet de : 

• créer une nouvelle zone de temps ;

• modifier une zone de temps ;

• supprimer une zone de temps.

Cliquez sur Heure > Zones de Temps > Onglet Zone de Temps pour afficher l’onglet 
Zone de Temps :

Figure 2-7 :   Heure > Zones de Temps > Onglet Zone de Temps

Pour créer une zone de temps : 

1. Saisissez le nom de la nouvelle zone de temps dans le champ Nom. 

2. Saisissez une heure de début et une heure de fin pour la zone de temps.

3. Sélectionnez les jours de la semaine au cours desquels la zone de temps 
sera active.
32 www.honeywell.com



Configuration par le serveur Web
Configuration de la programmation horaire
4. Si la zone de temps est liée à une autre, sélectionnez le numéro du « Lien vers 
zone de temps » dans la liste déroulante. 

Précaution : Nous vous recommandons de lire l’explication sur la liaison de la 
zone de temps ci-dessous avant de lier des zones de temps. Un exemple vous 
est présenté pour vous aider à réussir à créer les liaisons.

5. Cliquez sur Ajouter Zone de Temps.

Pour modifier une zone de temps : 

1. Dans la colonne ZT, cliquez sur le numéro de la zone de temps que vous 
souhaitez modifier.

2. Changez les paramètres de la zone de temps comme vous le souhaitez.

3. Cliquez sur Modifier pour accepter les modifications.

Pour supprimer une zone de temps :

Précaution : Ne supprimez pas une zone de temps qui est en cours d’utilisation. 

1. Dans la colonne ZT, cliquez sur le numéro de la zone de temps que vous 
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Cliquez sur OK à l’invite de suppression.

Liaison des Zones de Temps

Vous affectez à chaque Zone de Temps une heure de début et une heure de fin 
spécifiques. La plage de temps maximale va de 12:00 AM jusqu’à 11:59 PM. Veuillez 
noter que la plage de temps ne peut pas dépasser minuit. Vous pouvez définir cette 
plage de temps pour qu’elle soit effective chaque jour de la semaine, y compris les 
week-ends (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche). Ces jours 
peuvent également inclure les jours fériés, qui sont considérés comme des jours 
spéciaux qui ont la priorité sur une journée normale. En outre, comme on ne peut 
affecter aux Niveaux d’Accès, Sorties et Entrées qu’une sélection de Zone de Temps à 
la fois, vous pouvez lier des Zones de Temps ensemble pour créer des zones de temps 
plus importantes qui ne tiendrait pas dans une seule Zone de Temps.

Supposez, par exemple, que vous devez créer une Zone de Temps Équipe de 
Nettoyage. On doit définir la ou les zones de temps comme suit : Du lundi au 
vendredi, de 17 h à 1 h du matin., le samedi et le dimanche, de 8 h à 13 h, en dehors 
des jours fériés. Cela devient trois zones de temps séparées, comme suit :

Numéro de Zone de Temps Plage de temps

2 Du lundi au vendredi, de 17:00 à 23:59.
(Souvenez-vous que la plage de temps ne peut pas 
dépasser minuit, 23:59 est donc la limite).
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Remarque :  La Zone de Temps 1 est réservée par défaut avec une plage de temps de 
24 heures, sept jours par semaine.

Il faut donc ajouter trois zones de temps sur le contrôleur. Ensuite, avec la fonction 
Lien vers Zone de temps, vous pouvez les lier, de sorte qu’elles fonctionnent 
ensemble.

1. Ajoutez une Zone de Temps 2, et sélectionnez lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi. Saisissez l’heure de début à 17:00 et l’heure de fin à 23:59. Ne 
remplissez pas le champ Lien vers Zone de Temps.

2. Ajoutez une Zone de Temps 3, et sélectionnez lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi. Saisissez l’heure de début à 00:00 et l’heure de fin à 1:00. Dans le 
Lien vers Zone de Temps, sélectionnez Zone de Temps 2 pour lier ensemble 
Zone de Temps 2 et Zone de Temps 3.

3. Ajoutez une Zone de Temps 4, et sélectionnez samedi et dimanche. Saisissez 
l’heure de début à 8:00 et l’heure de fin à 13:00. Dans le champ Lien vers Zone 
de Temps, sélectionnez Zone de Temps 3 pour lier ensemble Zones de Temps 
2, 3 et 4.

Liée de cette façon, la Zone de Temps 4 indique au système NetAXS-123 qu’il doit 
également utiliser la Zone de Temps 3 ; et la Zone de Temps 3 indique au système 
qu’il doit également utiliser la Zone de Temps 2. Comme la Zone de Temps 4 est le 
« début » de la chaîne liée, ce sera la Zone de Temps qui sera activée pour le Niveau 
d’Accès de l’Équipe de Nettoyage. Cela veut dire que les portes auxquelles l’équipe 
de nettoyage aura accès seront affectées à la Zone de Temps 4. Et en leur affectant la 
Zone de Temps 4, ils auront également accès aux Zones de Temps 2 et 3 parce qu’elles 
sont liées.

Veuillez noter que dans cet exemple, la Zone de Temps 2 n’est pas liée à la Zone de 
Temps 4. C’est la règle. Les liens de Zone de Temps doivent commencer à une 
extrémité et s’arrêter à une autre. Si vous liez le début d’une chaîne de Zone de Temps 
jusqu’à la fin, vous créez une condition nommée « interverrouillage circulaire » qui 
empêchera vos zones de temps de fonctionner correctement. Le contrôleur vous 
enverra un avertissement si vous essayez de créer un interverrouillage circulaire.

3 Du mardi au samedi, de 00:00 à 1:00.

4 Samedi et dimanche, de 8:00 à 13:00.

Numéro de Zone de Temps Plage de temps
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2.3.3  Onglet Jours Fériés
Les jours fériés sont considérés comme des jours spéciaux dans une semaine. Ils sont 
similaires, mais sont de plus haute importance que les jours habituels. Si un jour 
programmé comme jour férié apparaît dans le contrôleur, le contrôleur traitera cette 
journée comme fériée, sans tenir compte du jour de la semaine qu’il représente (du 
lundi au dimanche). Pendant ce jour férié, seules les Zones de Temps qui contiennent 
ce type de jour férié fonctionneront. L’onglet Jour Férié vous permet de personnaliser 
davantage le fonctionnement du contrôleur. Par exemple, vous pouvez, pour ce 
jour-là, bloquer l’accès à un bâtiment ou accorder un accès spécial.

L’onglet Jours Fériés vous permet de : 

• créer un jour férié ;

• modifier un jour férié ;

• supprimer un jour férié.

Cliquez sur Heure > Jours Fériés > Onglet Jours Fériés pour afficher l’onglet Jours 
Fériés :

Figure 2-8 :   Heure > Jours Fériés > Onglet Jours Fériés

Pour créer un jour férié : 

1. Saisissez le nom d’un nouveau jour férié dans le champ Nom (maximum 
25 caractères). 

2. Si le jour férié a lieu chaque année, sélectionnez la case à cocher Annuel.

3. Affectez-lui un type de jour férié, soit Type 1, soit Type 2, soit Type 3. Le type 
que vous lui affecterez sera positionné sur une configuration de zone de temps, 
et le jour férié sera considéré en fonction des règles de la zone de temps (voir 
Onglet Zone de Temps, page 32).
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4. Sélectionnez le mois et la date du jour férié dans les listes déroulantes.

5. Cliquez sur Ajouter Jour Férié.

Chaque jour férié ajouté est considéré comme une journée complète, allant de minuit 
à minuit. Les options disponibles lors de la configuration d’un jour férié sont Annuel, 
Type, Date et Année. Lorsqu’Annuel est activé, la date ajoutée comme jour férié sera 
fériée tous les ans. Cela désactive la boîte à cocher Annuel, et permet à un utilisateur 
de sélectionner une année spécifique, de sorte que ce soit seulement à la date et à 
l’année indiquées que le jour sera férié.

Lorsqu’Annuel est sélectionné, le champ Année n’est plus accessible. Le contrôleur 
peut prendre en charge trois différents types de Jours Fériés (Type 1, Type 2, et 
Type 3), mais un utilisateur ne peut sélectionner qu’un type par jour. Veuillez 
également noter qu’un seul même jour du calendrier ne peut pas être réglé pour plus 
d’un type de Jour Férié. Par exemple, le 14 juillet peut être un Jour férié de Type 1, 
mais les Types 2 et 3 ne pourront pas s’appliquer au 14 juillet. Les Jours fériés ou les 
événements spéciaux, qui nécessitent plusieurs jours, nécessiteront une entrée Jour 
Férié pour chaque date spéciale. Par exemple, Thanksgiving se déroule habituellement 
sur deux jours, le jeudi et le vendredi. Ces deux jours nécessitent chacun une entrée 
Jour Férié distincte, et utilisent le même type de Jour Férié. En dehors de cela, les 
Types 1, 2, et 3 peuvent être configurés comme vous le souhaitez.

Pour modifier un jour férié : 

1. Dans la colonne Jour Férié, cliquez sur le numéro du jour férié que vous 
souhaitez modifier.

2. Changez les paramètres du jour férié comme vous le souhaitez.

3. Cliquez sur Modifier pour accepter les modifications.

Pour supprimer un jour férié : 

1. Dans la colonne Jour Férié, cliquez sur le numéro du jour férié que vous 
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Cliquez sur OK à l’invite de suppression.
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2.4  Configuration des portes
Chaque contrôleur prend en charge de 1 à 3 portes. Pour chaque porte, vous devez 
configurer les lecteurs, les entrées et les sorties.

Cliquez sur Configuration > Portes : 1 pour afficher l’écran de configuration de la 
porte 1.

Figure 2-9 :   Configuration > Portes : > 1 > Onglet Lecteur A

Suivez les mêmes procédures que décrites ci-dessous pour configurer les portes 2 et 3 
si votre configuration les inclut.
Guide d’utilisation de l’unité de contrôle d’accès NetAXS-123, Document 800-06178, Révision A 37



Configuration par le serveur Web
Configuration des portes
2.4.1  Onglet Lecteur A
Un lecteur est un périphérique qui lit les cartes et envoie les données des cartes vers le 
contrôleur. Le contrôleur NetAXS-123 prend en charge deux lecteurs par porte. Le 
lecteur B peut être activé et désactivé par l’utilisateur.

L’onglet Lecteur A vous permet de :

• Définir la zone de temps pendant laquelle le lecteur sera désactivé. Quand le 
lecteur est désactivé, aucune sortie ni entrée par le mode Carte et PIN ou par le 
mode Carte ou PIN n’est permise. La sortie libre n’est pas non plus permise.

• Nommer le fichier.

• Définir une zone de temps pendant laquelle le lecteur suivra un ou plusieurs 
des modes d’accès ci-dessous :

– Désactivé

– Verrouillage

– Carte et PIN

– Carte ou PIN

– PIN Seul

– Carte Seule

• Définir de manière plus précise les modes d’accès Carte Seule, PIN Seul, Carte 
et PIN, et Carte ou PIN :

• Configurer le lecteur pour la fonction Anti-Passback.

• Spécifier les formats de cartes que le lecteur doit utiliser pour lire les données 
de la carte.

• Ajouter, modifier et supprimer des formats de cartes.

Cliquez sur Lecteur A pour afficher l’onglet Lecteur A (voir Figure 2-9).
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Étapes :

1. Utilisez les descriptions du Tableau 2-5 pour configurer les paramètres 
généraux du lecteur.

Tableau 2-5 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Lecteur A

Paramètre Description

Mode d’Accès Spécifie les conditions de validation requises à la porte 
avant que l’accès soit autorisé. Pour chaque mode d’accès, 
vous devez aussi sélectionner une zone de temps dans la 
liste déroulante. La zone de temps représente le planning 
suivant lequel le mode d’accès est effectif.

Désactivé – Le mode désactivé met le lecteur dans un état 
où toutes les lectures de la carte sont ignorées, à l’exception 
d’une carte VIP, à laquelle l’accès est autorisé. Contact et 
Sortie seront désactivés mais Sortie n’entraînera pas 
l’ouverture de la porte.

Verrouillage – Ignore toutes les lectures de cartes (sauf 
celles des cartes VIP), refuse l’entrée par la porte mais 
autorise la sortie.

Carte et PIN – Permet l’accès seulement avec une lecture 
réussie de la carte et avec une saisie valide du PIN sur le 
clavier de la porte. Vous pouvez effectuer la lecture de la 
carte et l’entrée du PIN dans n’importe quel ordre. Vous 
devez effectuer la deuxième entrée dans les 10 secondes 
suivant la première entrée, et ce dans n’importe quel ordre.

Carte ou PIN – Permet l’accès avec soit une lecture réussie 
de la carte soit une saisie valide du code PIN sur le clavier 
de la porte.

PIN Seul – Permet l’accès seulement avec saisie valide du 
code PIN sur le clavier de la porte.

Carte Seule – Permet l’accès avec seulement une lecture 
réussie de la carte.

Superviseur – Un mode qui permet à un superviseur 
d’entrer sans permettre l’accès général. Quand ce mode est 
activé, le voyant LED du lecteur change de couleur 4 fois 
par seconde (généralement rouge puis vert). Lorsque le 
superviseur présente sa carte juste une fois pendant la zone 
de temps, il obtient l’accès mais n’active pas l’accès 
général. Si le superviseur présente de nouveau sa carte dans 
les 10 secondes, il active l’accès général, et le voyant LED 
passe au rouge. Une fois que le superviseur a présenté sa 
carte deux fois pour permettre un accès général, il peut 
désactiver l’accès général pour la zone de temps en 
présentant sa carte encore deux fois consécutives. Le voyant 
LED recommence à clignoter rapidement entre le rouge et 
le vert. Les cartes VIP n’ont pas besoin d’une carte 
superviseur pour obtenir l’accès.
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Mode d’Accès 
(suite)

Escorte – Un mode qui nécessite que le détenteur d’une 
carte employé soit escorté par un superviseur pour pouvoir 
entrer. Quand ce mode est activé, le voyant LED du lecteur 
change de couleur 4 fois par seconde (généralement rouge 
puis vert), et les employés doivent être accompagnés d’un 
superviseur pour pouvoir entrer. Quand le superviseur 
présente sa carte, le voyant LED devient rouge pendant 
10 secondes, en attente de la référence d’un employé. 
Quand la référence de l’employé est glissée dans les 10 
secondes suivant le passage de la carte du superviseur, la 
porte s’ouvre pour laisser passer l’employé, et le voyant 
LED recommence à clignoter rapidement. Si le délai est 
dépassé sans qu’une référence d’employé ne soit présentée, 
le voyant LED recommence à clignoter rapidement, et le 
lecteur revient en mode Escorte. Un superviseur peut 
obtenir l’accès en glissant simplement la carte deux fois. 
Contrairement au mode Superviseur, le mode Escorte, 
quand il est actif, ne peut pas être désactivé pendant sa zone 
de temps. Un superviseur est requis pour tout accès d’un 
employé pendant la zone de temps du mode Escorte. Les 
cartes VIP n’ont pas besoin d’une carte superviseur pour 
obtenir l’accès.

Tableau 2-5 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Lecteur A 

Paramètre Description
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Anti-Passback Configure la fonction Anti-Passback. Une fois la fonction 
Anti-Passback configurée dans Configuration > Système > 
écran Général (voir Onglet Général, page 21), l’utilisateur 
l’active sur le lecteur, ce qui nécessite une carte valide pour 
l’entrée et la sortie. Le détenteur de la carte doit utiliser la 
séquence Entrée/Sortie correcte. C’est-à-dire qu’une carte 
glissée dans un lecteur d’Entrée doit ensuite être glissée 
dans un lecteur de Sortie, et réciproquement : une carte 
glissée dans un lecteur de Sortie doit ensuite être glissée 
dans un lecteur d’Entrée. Si la séquence Entrée/Sortie de 
l’utilisateur est invalide, alors un événement de violation de 
l’anti-passback est généré pour le type d’anti-passback 
choisi (Fort or Léger). Le détenteur de la carte se voit alors 
soit refuser (Fort) soit autoriser (Léger) l’accès. 

Activé – Active la fonction Anti-passback.

Fort – Valide l’état Entrée/Sortie avant d’autoriser l’entrée. 
Un deuxième passage de la carte sur le même type de 
lecteur (E/S) provoque une violation Forte de 
l’anti-passback, et l’entrée est refusée à l’utilisateur.

Léger – Valide l’état Entrée/Sortie avant d’autoriser 
l’entrée. Un deuxième passage d’une carte sur le même type 
de lecteur (E/S) provoque une violation Légère de 
l’anti-passback, mais l’utilisateur a le droit d’entrer.

Sortie – S’applique aux lecteurs situés à l’intérieur de la 
zone sous contrôle de l’anti-passback. Les détenteurs de 
carte utilisent ces lecteurs quand ils essaient de sortir de la 
zone sous contrôle de l’anti-passback.

Entrée – S’applique aux lecteurs situés en dehors de la zone 
sous contrôle de l’anti-passback. Les détenteurs de carte 
utilisent ces lecteurs quand ils essaient d’entrer dans la zone 
sous contrôle de l’anti-passback.

Tableau 2-5 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Lecteur A 

Paramètre Description
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Remarque : Si un conflit existait parmi les définitions des zones de temps dans 
les champs de Mode d’Accès Zone de Temps, sous Lecteur > Onglet Général, 
la priorité serait donnée à la zone de temps située le plus haut dans la liste des 
zones de temps affichées dans l’onglet. Par conséquent, la zone de temps 
Désactivée a la priorité la plus élevée, et la zone de temps Carte Seule a la 
priorité la plus basse.

Remarque : Le mode d’accès défini ici pour la porte peut être annulé par une 
carte affectée d’un type de carte VIP. (Voir Ajout de nouvelles cartes, page 60, 
pour plus d’information sur l’affectation d’une cartes de type VIP.)

2. Cliquez sur Formats Cartes sur le côté de l’onglet. Un format de carte dit au 
contrôleur comment le numéro de la carte sera lu. Le contrôleur fournit le 
format aux lecteurs de cartes. Les lecteurs de cartes peuvent ensuite lire 
correctement la carte.

Contrainte Configure la sortie qui se déclenchera lorsqu’un détenteur 
de carte entre un « PIN contrainte » sur un clavier/lecteur de 
cartes. Un PIN contrainte est un PIN qu’un utilisateur entre 
sur le clavier lorsqu’on le force (par exemple lors d’un 
braquage) à ouvrir une porte. Le détenteur de la carte entre 
un PIN qui est soit le nombre précédent soit le suivant du 
PIN correct. Ce PIN ouvre la porte, mais il déclenche aussi 
la contrainte désignée et produit une alarme.

Par exemple, si son PIN est 2222, le détenteur de la carte 
devra entrer soit 2221, soit 2223. Même si le PIN est 
incorrect, la porte s’ouvrira normalement, mais la contrainte 
émet une impulsion, et une alarme est créée. Le détenteur 
de la carte avertit ainsi les autres, sans que la personne 
non-autorisée le sache.

Remarque : Un PIN finissant par 0 (par exemple : 2320) ne 
déclenchera une contrainte que si 1 est utilisé à la place du 0 
(par exemple : 2321).

La fonction de contrainte requiert que :

• Le mode « Contrainte » soit activé dans Configuration 
> Système > Onglet Général.

• Une zone de temps soit sélectionnée pour « Carte et 
PIN » dans Configuration > Portes : > Onglet Lecteur.

Tableau 2-5 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Lecteur A 

Paramètre Description
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Figure 2-10 :   Configuration > Portes : > 1 > Onglet Lecteur A > Formats Cartes

3. Utilisez les descriptions du Tableau 2-6 pour sélectionner les formats de cartes.

Tableau 2-6 : Configuration > Portes : > 1 > Onglet Lecteur A > 
Champs de Formats Cartes

Paramètre Description

Disponible (colonne) Liste tous les formats dans le contrôleur. Tous les formats, 
les nouveaux comme les huit formats par défaut, sont 
listés dans Disponible. Cette information permet à tous les 
lecteurs d’utiliser par défaut tous les formats et d’essayer 
de déchiffrer les lectures de cartes. Le lecteur utilisera 
alors tous les formats disponibles pour déchiffrer les 
lectures de cartes entrantes. Toute carte glissée avec des 
formats qui ne correspondent pas aux formats disponibles 
sont alors signalées comme un événement Format 
Incorrect.
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Remarque :  L’utilisateur ne devra jamais ajouter plus d’un format utilisant le 
même nombre de bits. Pour plus d’information, veuillez contacter le support 
technique.

4. Cliquez pour mettre en surbrillance chaque format de carte souhaité listé dans 
le champ Disponible, et cliquez sur le bouton de la flèche verte  pour faire 
passer le(s) format(s) dans le champ Sélectionné. 

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun format, le lecteur utilisera tous les 
formats disponibles (jusqu’à 128) comme décrit pour le paramètre Disponible 
dans le Tableau 2-6. Si vous sélectionnez plusieurs formats pour un lecteur 
donné, le lecteur n’interprétera que ces formats et ignorera les formats qui ne 
sont pas sélectionnés, comme décrit pour le paramètre Sélectionné dans le 
Tableau 2-6.

5. Cliquez sur Soumettre Modifications.

Sélectionné 
(colonne)

Liste des formats spécifiques, sélectionnés par l’utilisateur 
depuis la liste Disponible, que le lecteur devrait pouvoir 
utiliser pour déchiffrer les lectures de cartes. Dès qu’un 
seul format est placé dans la colonne Sélectionné, le 
lecteur commence à n’utiliser que le format sélectionné, 
ignorant tout autre format non sélectionné dans la liste 
Disponible. Les cartes glissées avec des formats qui ne 
correspondent pas aux formats sélectionnés sont alors 
signalées comme un événement Format Incorrect. Cette 
sélection se fait pour chaque lecteur, c’est-à-dire que 
chaque lecteur a ses propres formats sélectionnés. Les 
sélections d’un lecteur n’affectent pas un autre lecteur.

Tableau 2-6 : Configuration > Portes : > 1 > Onglet Lecteur A > 
Champs de Formats Cartes (suite)

Paramètre Description
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6. Si vous souhaitez créer un nouveau format de carte, cliquez sur Nouveau 

Format pour afficher un écran vide d’Implantations de données du format 
de carte.

Figure 2-11 :   Écran de modification de format de carte

7. Utilisez les descriptions de champs du Tableau 2-7 pour définir l’implantation, 
et cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Pour désactiver un champ, entrez « -- » dans le champ Bit de 
départ et « 0 » dans le champ Nombre de bits.

Tableau 2-7 : Configuration > Portes : > 1 > Lecteur A > Champs de 
Formats Cartes

Paramètre Description

Nom Affiche le nom selon lequel le format sera listé dans 
l’onglet Formats Cartes. Le nom est défini par 
l’utilisateur.

Inverser l’ordre 
des bits

Renvoie le message du lecteur en ordre inverse des bits 
(bit de poids faible en premier et bit de poids fort en 
dernier).

Concaténer le Code 
Site

Lorsque cette option est activée, il est utilisé avec le 
champ Exposant pour combiner le code de site et l’ID de 
la carte en un nouveau numéro unique. Principalement 
utilisée lorsqu’un site nécessite l’utilisation de plus de 
8 codes de site différents. 
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Exposant Cette option n’est disponible que lorsque la boîte à 
cocher Concaténer le Code Site est cochée. Pour générer 
une nouvelle ID de carte, utilisez ce champ pour insérer 
le nombre de zéros souhaité à ajouter du côté droit de la 
valeur du Code Site. Ajoutez alors l’ID de la carte pour 
calculer le nouvel ID de la carte. 

Par exemple, une carte 26-bits a un code de site de 123 et 
l’ID de la carte est 637. Lorsque la fonction Concaténer 
Code Site est activée avec un exposant de 4, 4 zéros 
sont ajoutés du côté droit du code de site. Le résultat 
est une valeur finale de 1230000. Cette valeur de code 
nouvellement modifiée est alors ajoutée au numéro que le 
contrôleur a lu comme ID de carte, c’est-à-dire 1230000 
+ 637 = 1230637. Le numéro nouvellement combiné 
devient la nouvelle valeur d’ID de la carte.

Nombre total de bits Indique le nombre total de bits sur la carte.

Parité Paire Indique où, sur la carte, la parité paire est observée.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où la parité paire 
commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, à inclure dans la 
vérification de la parité paire.

Parité Impaire Indique où, sur la carte, la parité impaire est observée. 

Bit de Départ – Premier bit de la carte où la parité 
impaire commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, à inclure dans la 
vérification de la parité impaire.

CID A Indique où, sur la carte, l’ID A de la carte est listé.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où l’ID de la carte 
commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient l’ID de 
la carte.

La plupart des formats requièrent seulement un CID A et 
pas de CID B, C ou D.

Si l’ID de la carte du format de carte a plusieurs parties, 
CID B, C, et D peuvent être utilisés pour spécifier quelles 
parties doivent être concaténées pour former l’ID de 
la carte.

Tableau 2-7 : Configuration > Portes : > 1 > Lecteur A > Champs de 
Formats Cartes (suite)

Paramètre Description
46 www.honeywell.com



Configuration par le serveur Web
Configuration des portes
CID B Indique où, sur la carte, l’ID B de la carte est listé.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où l’ID de la carte 
commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient l’ID de 
la carte.

La plupart des formats requièrent seulement un CID A et 
pas de CID B, C ou D.

CID C Indique où, sur la carte, l’ID C de la carte est listé.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où l’ID de la carte 
commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient l’ID de 
la carte.

La plupart des formats requièrent seulement un CID A et 
pas de CID B, C ou D.

CID D Indique où, sur la carte, l’ID D de la carte est listé.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où l’ID de la carte 
commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient l’ID de 
la carte.

La plupart des formats requièrent seulement un CID A et 
pas de CID B, C ou D.

Code Site A Indique où, sur la carte, le Code Site A est listé. Veuillez 
consulter le fabricant pour plus de détails sur la carte.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où le Code Site de 
la carte commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient le 
Code Site.

La plupart des formats de cartes requièrent seulement un 
Code Site A.

Tableau 2-7 : Configuration > Portes : > 1 > Lecteur A > Champs de 
Formats Cartes (suite)

Paramètre Description
Guide d’utilisation de l’unité de contrôle d’accès NetAXS-123, Document 800-06178, Révision A 47



Configuration par le serveur Web
Configuration des portes
8. Si vous souhaitez changer une implantation existante de données de format 
de carte, double-cliquez sur le nom du format dans la liste des formats 
existants pour afficher l’écran Implantation de données du format de carte. 
Utilisez les descriptions dans le tableau ci-dessus pour modifier les champs 
d’implantation. Cliquez ensuite sur Mettre à jour (pour enregistrer avec le nom 
actuel du format) ou Enregistrer sous (pour enregistrer avec un nom de format 
différent) pour enregistrer le format modifié. Pour revenir aux paramètres par 
défaut du format de la carte, cliquez sur Réinitialiser. Pour supprimer le format 
de la carte, cliquez sur Supprimer.

Code Site B Indique où, sur la carte, le Code Site B est listé. Veuillez 
consulter le fabricant pour plus de détails sur la carte.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où le Code Site de 
la carte commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient le 
Code Site.

La plupart des formats de cartes requièrent seulement un 
Code Site A.

Code Site C Indique où, sur la carte, le Code Site C est listé. Veuillez 
consulter le fabricant pour plus de détails sur la carte.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où le Code Site de 
la carte commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient le 
Code Site.

La plupart des formats de cartes requièrent seulement un 
Code Site A.

Code Site D Indique où, sur la carte, le Code Site D est listé. Veuillez 
consulter le fabricant pour plus de détails sur la carte.

Bit de Départ – Premier bit de la carte où le Code Site de 
la carte commence.

Nombre de bits – Nombre de bits à la droite du bit de 
départ, comprenant le bit de départ, qui contient le 
Code Site.

La plupart des formats de cartes requièrent seulement un 
Code Site A.

Tableau 2-7 : Configuration > Portes : > 1 > Lecteur A > Champs de 
Formats Cartes (suite)

Paramètre Description
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2.4.2  Onglet Lecteur B
Lorsque le lecteur B est activé, le lecteur A et le lecteur B peuvent être multiplexés sur 
le même port de lecteur. Les lecteurs multiplexés doivent prendre en charge les lignes 
d’attente et être câblés selon les directives du Guide d’installation. La configuration 
de lecteurs multiplexés prend en charge des lecteurs sur les côtés opposés de la 
même porte, et les lecteurs doivent être affectés au même Entrées BP et d’État (si 
configurées). Le même verrou de porte doit être affecté aux lecteurs multiplexés.

Sur l’onglet du Lecteur A, cliquez sur l’onglet Lecteur B pour afficher l’onglet du 
Lecteur B.

Figure 2-12 :   Configuration > Portes : > 1 > Onglet Lecteur B
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Cliquez sur Activer le Lecteur B pour afficher l’écran suivant « activation en cours » :

Figure 2-13 :   Message d’activation en cours du Lecteur B

Lorsque le Lecteur B est pleinement activé, le système affiche l’écran suivant :

Figure 2-14 :   Lecteur B pleinement activé

Remarque :  Les paramètres des modes Superviseur et Escorte définis pour le 
Lecteur A s’appliquent également au Lecteur B. Ces réglages ne peuvent cependant 
être édités que sur l’onglet du Lecteur A. Ils ne peuvent pas l’être sur celui du 
Lecteur B.

Cliquez sur Désactiver ce lecteur pour désactiver le Lecteur B.
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2.4.3  Onglet Sorties
Une sortie, ou un relais de sortie, agit comme un commutateur sur le contrôleur qui 
active ou désactive, ou émet des impulsions vers un périphérique de sortie, tel qu’un 
verrou de porte ou un voyant LED. Par exemple, une lecture de carte réussie sur un 
lecteur (périphérique d’entrée) entraîne le commutateur du relais de sortie sur la carte 
de contrôleur à changer son état normal de porte verrouillée (périphérique de sortie), 
de sorte que la gâche de porte normalement verrouillée soit libérée et permette 
l’entrée. Cet onglet configure les relais de sortie du verrou et le voyant LED de lecteur. 

L’onglet Sorties vous permet de : 

• Configurer les éléments suivants pour les verrouillages de sortie et voyants 
LED de lecteur pour chaque porte :

– Nom

– Durée d’Impulsion

– Zone de temps

– Bi-Stable

– Interverr.

– Bascule. ZT sur Carte

– Règle de 1ère Carte

Cliquez sur Configuration > Portes : > 1 > Onglet Sorties pour afficher l’onglet Sorties. 
L’onglet Verrouillage > Discret apparaît, vous permettant de configurer une sortie de 
verrouillage individuelle. Sélectionnez le numéro de sortie dans la liste déroulante en 
haut de l’écran. Veuillez noter que les sorties LED du verrouillage et du lecteur sont 
associées à chacune des portes sur un contrôleur NetAXS-123.
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Figure 2-15 :   Configuration > Portes : > 1 > Sorties > Boîte de dialogue 
Verrouillage

La boîte de dialogue Voyant LED du Lecteur vous permet de configurer la sortie du 
voyant LED du lecteur :

Figure 2-16 :   Configuration > Portes : > 1 > Onglet Sorties > Boîte de dialogue 
Voyant LED du Lecteur
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Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-8 pour configurer chaque verrouillage 
et chaque voyant LED de lecteur :

Tableau 2-8 : Configuration > Portes : > 1 > Onglet Sorties > Champs de la boîte 
de dialogue Voyant LED du Lecteur 

Paramètre Description

Nom Saisissez un nom unique pour identifier le périphérique.

Durée d’Impulsion Spécifie la durée pendant laquelle le périphérique acceptera l’état 
anormal. Par exemple, spécifie combien de temps une alarme 
retentira ou une gâche de porte restera libérée. Le nombre maximal 
d’heures est de 1. Lorsque le champ heure est vide, le nombre 
maximal de minutes est de 59. Lorsque 1 est entré dans le champ 
heure, le nombre maximal de minutes est 45, et le nombre maximal 
de secondes est 59,9. La somme des trois unités compose la durée 
d’impulsion. Veuillez noter que vous pouvez exprimer les secondes 
en dixièmes de secondes.

Zone de temps Spécifie deux programmes :

• Activé – Définit la période de temps pendant laquelle la sortie 
est activée automatiquement.

• Désactiver Interverr. – Définit la période de temps pendant 
laquelle l’interverrouillage, une interaction programmée 
entre des entrées et des sorties sélectionnées, sera désactivé. 
Pendant la Zone de Temps sélectionnée, ce point ignore toutes 
les actions d’interverrouillage sur lui, l’empêchant d’être un 
Composant Réactif pendant la Zone de Temps. En dehors de 
la Zone de Temps, le point réagira aux interverrouillages 
comme prévu.

Bi-Stable Bascule l’état des sorties entre l’état activé et désactivé à chaque 
activation (utilisation du code, interverrouillage, ou impulsion 
manuelle).

Interverr. Vous permet de désactiver l’interverrouillage ou une interaction 
programmée entre deux points. Quand il est activé, ce point ignore 
toutes les actions d’interverrouillage sur lui, l’empêchant d’être un 
Composant Réactif.

Bascule. ZT sur 
Carte

Requiert, comme la Règle de 1ère Carte, une lecture valide de la 
carte dans la zone de temps pour permettre à la zone de temps 
(période pendant laquelle les portes sont déverrouillées) de prendre 
effet. Cependant, contrairement à la Règle de 1ère Carte, l’utilisateur 
peut glisser sa carte une seconde fois pour faire repasser les portes à 
un état verrouillé. Veuillez noter que Bascule. ZT sur Carte et Règle 
de 1ère Carte ne peuvent pas être activés en même temps. Apparaît 
uniquement quand l’option Verrouillage est sélectionnée.
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2.4.4  Onglet Entrées
Quatre entrées sont associées à chacune des portes d’un contrôleur NetAXS-123 : 

• État – Fournit les informations sur l’état de la porte.

• BP – Permet à la porte de s’ouvrir et de se fermer normalement, sans générer 
d’alarme.

• AP – Signale une manipulation anormale du périphérique de lecture ou du 
câblage pour le Lecteur A.

• Autoprotection du lecteur B – Signale une manipulation anormale du 
périphérique de lecture ou du câblage pour le Lecteur B.

L’onglet Entrées vous permet de : 

• Définir les modes d’entrées de l’État, du BP et de l’AP.

• Spécifier la durée de shunt de l’État, du BP et de l’AP, ou la période de temps 
pendant laquelle l’état normal de la porte sera ignoré.

• Spécifier la durée anti-rebond de l’État, du BP et de l’AP, ou l’intervalle de 
temps pendant lequel l’entrée doit rester dans son nouvel état avant qu’elle ne 
soit reconnue comme étant dans le nouvel état.

• Spécifier les zones de temps pour les entrées de l’État, du BP et de l’AP.

• Activer ou désactiver le reverrouillage automatique pour les entrées de l’État.

Règle de 1ère 
Carte

Requiert une lecture valide de la carte dans la zone de temps pour 
permettre à la zone de temps (période pendant laquelle les portes sont 
déverrouillées) de prendre effet. Veuillez noter que Bascule. ZT sur 
Carte et Règle de 1ère Carte ne peuvent pas être activés en même 
temps. Apparaît uniquement quand l’option Verrouillage est 
sélectionnée.

Tableau 2-8 : Configuration > Portes : > 1 > Onglet Sorties > Champs de la boîte 
de dialogue Voyant LED du Lecteur 

Paramètre Description
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Cliquez sur Entrées pour afficher l’onglet des entrées :

Figure 2-17 :   Configuration > Portes : > 1 > Onglet Entrées > État

Il existe quatre configurations de mode possibles. La Figure 2-17 montre le mode 
Normalement Fermée/Non Supervisée. Les captures suivantes montrent les autres 
modes :

Figure 2-18 :   Mode d’état d’entrée - Mode Normalement Ouverte - Mode Non 
Supervisée

Figure 2-19 :   Mode d’état d’entrée - Mode Normalement Fermée - Mode Supervisée
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Figure 2-20 :   Mode d’état d’entrée - Mode Normalement Ouverte - Mode Supervisée

Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-9 pour configurer les entrées de l’État, 
du BP et de l’AP, puis cliquez sur Soumettre Modifications :

Tableau 2-9 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Entrées

Paramètre Description

Nom Saisissez un nom unique pour identifier le périphérique.

Mode Normalement Fermée – Spécifie que l’état normal de l’entrée 
est d’être fermée (par défaut).

Normalement Ouverte – Spécifie que l’état normal de l’entrée 
est d’être ouverte.

Non Supervisée – Spécifie que le circuit électrique de l’entrée 
est câblé dans un chemin sans chemin alternatif supervisé par 
des résistances (par défaut).

Supervisée – Spécifie que le circuit électrique de l’entrée est 
câblé avec des chemins alternatifs supervisés par des résistances.

Valeurs R1 et R2 – Spécifie les valeurs des résistances utilisées 
dans les modes supervisés. Le menu déroulant liste les valeurs 
suivantes : 1 kOhms, 2,2 kOhms, 4,7 kOhms ou 10 kOhms. La 
valeur par défaut est 2,2 kOhms. 

Durée de Shunt Spécifie la durée pendant laquelle les entrées seront shuntées ou 
désactivées. Le nombre maximal d’heures est de 1. Lorsque le 
champ heure est vide, le nombre maximal de minutes est de 59. 
Lorsque 1 est entré dans le champ heure, le nombre maximal de 
minutes est 45, et le nombre maximal de secondes est 59. La 
somme des trois unités compose la durée de shunt. Veuillez 
noter que vous pouvez exprimer les secondes en dixièmes de 
secondes.

Durée Anti-rebond Spécifie la période de temps pendant laquelle l’entrée doit rester 
dans un nouvel état avant de générer une alarme. Par exemple, si 
vous sélectionnez une durée anti-rebond de 5 secondes, et si un 
état Normal est changé en Alarme, l’état doit rester en Alarme 
pendant cinq secondes avant qu’une alarme soit générée.
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Zone de temps Shunter – Spécifie l’intervalle de temps pendant lequel l’entrée 
sera ignorée.

Désactiver Interverr. – Spécifie la période de temps pendant 
laquelle l’action programmée sur cette entrée depuis un autre 
point sera désactivée.

Désactiver Mess. d’Alarme – Spécifie l’intervalle de temps 
pendant lequel Alarme et Normal ne seront pas signalés, mais 
Court-Circuit et Couper seront signalés.

Reverrouillage 
Auto.

Entraîne le reverrouillage immédiat de la porte quand 
l’interrupteur de l’état de la porte se ferme après l’entrée. Le 
relais de sortie qui contrôle la gâche de la porte se désactive 
quand l’entrée associée revient à l’état normal, au lieu de rester 
activé pendant la durée de l’impulsion. Pour permettre le 
reverrouillage automatique, désélectionnez la case à cocher 
Désactiver et sélectionnez la sortie associée dans la liste 
déroulante.

Tableau 2-9 : Configuration > Portes : > 1 > Champs de l’onglet Entrées (suite)

Paramètre Description
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2.5  Configuration des niveaux d’accès
Un niveau d’accès est affecté à chaque carte. Le niveau d’accès spécifie la zone de 
temps ou le temps planifié, au cours duquel le détenteur de la carte peut avoir accès 
à une porte précise. Par exemple, un niveau d’accès intégré dans la carte d’un employé 
peut lui permettre d’entrer dans le site, seulement par la porte 2, entre 6 et 18 h, du 
lundi au vendredi. 

L’écran Niveaux d’Accès vous permet de : 

• Sélectionner le Lecteur A et/ou le Lecteur B pour chaque porte. Remarquez 
que si un lecteur est désactivé, la boîte à cocher de ce lecteur sera également 
désactivée.

• Créer un niveau d’accès.

• Modifier un niveau d’accès.

• Supprimer un niveau d’accès.

• Définir une Zone de Temps pour chaque porte.

• Voir les autres contrôleurs avec lecteurs à ce niveau d’accès.

Cette section explique comment créer des niveaux d’accès qui peuvent ensuite être 
affectés à des cartes.

Remarque :  Étant donné qu’un niveau d’accès est défini par porte et zone de temps, 
vous devez configurer la porte (voir Configuration des portes, page 37) et la zone de 
temps (voir Configuration de la programmation horaire, page 30) avant de configurer 
un niveau d’accès.

Cliquez sur Niveaux d’Accès > Ajouter/Modifier/Supprimer pour afficher l’écran 
Configuration du Niveau d’Accès :

Figure 2-21 :   Niveaux d’Accès > Ajouter/Modifier/Supprimer
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Sur cette figure, La porte 1 a les lecteurs A et B activés. Les portes 2 et 3 ont 
seulement le lecteur A activé et le lecteur B est rendu inaccessible. Les lecteurs qui ne 
sont plus accessibles montrent à l’utilisateur qu’ils sont désactivés.

Pour créer un niveau d’accès : 

1. Sélectionnez la ou les porte(s). Le niveau d’accès n’autorise l’accès qu’aux 
portes que vous aurez sélectionnées ici.

2. Saisissez le nom du niveau d’accès dans le champ Nom. Ce doit être un nom 
unique qui identifie le groupe d’utilisateurs général.

3. Sélectionnez la zone de temps que vous souhaitez depuis la liste déroulante 
dans le champ Zone de Temps. Le niveau d’accès n’autorise l’accès au 
détenteur de la carte que pendant cette zone de temps.

4. Cliquez sur Nouveau Niveau.

Pour affecter une Zone de Temps à une porte : 

1. Sélectionnez la case à cocher pour la porte que vous souhaitez. Le champ Zone 
de Temps apparaît.

2. À partir de la liste déroulante Zone de Temps, sélectionnez la Zone de Temps 
que vous souhaitez affecter à la porte. Veuillez noter qu’une Zone de Temps 
doit être configurée dans Configuration > Programmation Horaire avant 
qu’elle apparaisse dans la liste déroulante.

Pour modifier un niveau d’accès : 

1. Depuis la liste déroulante dans le champ Niveau, sélectionnez le numéro du 
niveau d’accès que vous souhaitez modifier.

2. Effectuez les modifications souhaitées.

3. Cliquez sur Modifier.

Pour supprimer un niveau d’accès : 

1. Depuis la liste déroulante dans le champ Niveau, sélectionnez le numéro du 
niveau d’accès que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Cliquez sur OK à l’invite de suppression du niveau d’accès.

Précaution : Lorsque vous créez un niveau d’accès pour un contrôleur dans une 
configuration de boucle, vous devez configurer manuellement ce niveau d’accès sur 
chaque contrôleur dans la boucle. Par exemple, supposons que vous ayez trois 
contrôleurs dans une boucle, que vous ajoutiez un Niveau d’Accès Maître au 
contrôleur 1, et que vous configuriez les lecteurs 1 à 3 sur le contrôleur 1 avec ce 
niveau d’accès. Lorsque vous enregistrez la configuration de niveau d’accès sur le 
contrôleur 1, le niveau d’accès est automatiquement copié vers les contrôleurs 2 et 3. 
Cependant, les lecteurs des contrôleurs 2 et 3 ne sont pas encore configurés. Vous 
devez donc encore aller sur les contrôleurs 2 et 3 pour affecter le niveau d’accès aux 
lecteurs de ces contrôleurs. Pour cela, cliquez sur le contrôleur souhaité, et configurez 
le niveau d’accès de ce contrôleur en suivant les instructions de cette section.
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2.6  Gestion des cartes
Une carte est codée avec un numéro unique et les droits de niveaux d’accès du 
détenteur de la carte aux ressources du système. Par exemple, en plus de son numéro 
unique, une carte permettra à son détenteur d’avoir accès à certaines portes pendant 
une certaine période de la journée.

2.6.1  Ajout de nouvelles cartes
L’écran Ajouter Nouvelle(s) Carte(s) vous permet de : 

• créer des cartes codées avec les informations suivantes :

– Numéro(s) de Carte(s)

– nom et prénom du détenteur de la carte

– Type de Carte

– numéro d’identification personnel (PIN)

– Trace

– Date d’Expiration

– Limite d’Utilis.

– Note 1

– Note 2

– Niveau(x) d’Accès.

Cliquez sur Cartes > Ajouter pour afficher l’écran Ajouter Nouvelle(s) Carte(s) :

Figure 2-22 :   Cartes > Ajouter
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Étapes : Utilisez les descriptions de champs du Tableau 2-10 pour remplir les champs 
de la carte, puis cliquez sur Ajouter Carte(s) :

Tableau 2-10 : Cartes > Champs d’Ajouter Cartes  

Champ Description

Numéro(s) de 
Carte(s)

Spécifie le numéro unique par lequel le détenteur de la carte sera 
identifié. Un numéro de carte est requis.

Détenteur de Carte Identifie le détenteur de la carte. Le nom et le prénom du détenteur de 
la carte sont requis. Chaque nom peut avoir jusqu’à 15 caractères 
pour le prénom et 20 pour le nom de famille. 

Type de Carte Spécifie si le détenteur de la carte est un Superviseur, un Employé ou 
un VIP. Un indicateur temporaire (Temp) peut être défini pour 
chaque type de détenteur de carte. Lorsque l’indicateur Temp est 
activé, la date d’expiration devient un champ actif. Veuillez noter que 
la case Temp est active lorsque le contrôleur est configuré pour des 
cartes visiteurs dans Configuration > Système > Général (voir Onglet 
Général, page 21). Un type de carte est requis.

PIN Spécifie le numéro d’identification personnel (PIN) pour le détenteur 
de la carte. Un PIN est optionnel. Néanmoins si le lecteur de la porte 
est configuré pour nécessiter une indentification PIN (voir Onglet 
Lecteur A, page 38), vous devez alors créer un PIN pour le détenteur 
de la carte. Le PIN comporte six chiffres au maximum.

Trace Envoie un message d’alarme au moniteur d’alarmes lorsqu’une carte, 
avec le suivi de trace activé, est présentée à un lecteur. Cette fonction 
permet de tracer le chemin du détenteur de la carte sur le site.

Date d’Expiration Spécifie la date de désactivation d’une carte temporaire. 

Limite d’Utilis. Spécifie le nombre de fois qu’une carte peut être utilisée avant 
d’expirer. Spécifiez la limite de nombre d’utilisations comme étant le 
nombre de fois où l’accès peut être accordé.

Note1 : Fournit un champ défini par l’utilisateur. Voir Configuration du 
système, page 18, pour obtenir des informations sur la façon dont le 
champ est défini pour le modèle Ajouter Nouvelle Carte.

Note2 : Fournit un champ défini par l’utilisateur. Voir Configuration du 
système, page 18, pour obtenir des informations sur la façon dont le 
champ est défini pour le modèle Ajouter Nouvelle Carte.
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2.6.2  Affichage et modification des cartes
Utiliser cette fonction pour afficher les cartes spécifiées et les modifier.

L’écran Afficher ou Modifier Carte(s) vous permet de : 

• afficher des cartes en recherchant l’une des clés suivantes :

– N° de Carte

– Détenteur de Carte

• modifier la ou les carte(s) affichées.

Cliquez sur Cartes > Afficher/Modifier pour afficher l’écran de recherche avec lequel 
vous pouvez trouver et afficher les cartes spécifiées.

Figure 2-23 :   Cartes > Afficher/Modifier

Niveau(x) d’Accès Spécifie la zone de temps, ou le temps planifié, pendant lequel le 
détenteur de la carte peut avoir accès à un lecteur précis. 

Une carte peut prendre en charge plus d’un niveau d’accès. Dans le 
cas où deux accès ou plus ont des durées qui se chevauchent sur une 
carte, la carte reflètera une combinaison des niveaux d’accès 
sélectionnés. Par exemple, la carte 12345 a les Niveaux d’Accès 1 
et 2. Le Niveau d’Accès 1 est du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, et le 
Niveau d’Accès 2 est du lundi au samedi de 15 h à 23 h. Si ces durées 
sont combinées, la carte 12345 permet l’accès du lundi au vendredi 
de 9 h à 23 h et le samedi de 15 h à 23 h.

Tableau 2-10 : Cartes > Champs d’Ajouter Cartes (suite) 

Champ Description
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Pour afficher ou modifier une carte : 

1. Saisissez une valeur pour l’une des clés de recherche (numéro de carte ou nom 
du détenteur de la carte).

2. Cliquez sur Afficher/Modifier Carte(s). Les cartes spécifiées à l’étape 1 
apparaissent.

3. Utilisez les descriptions des champs du Tableau 2-10, à la page 61, pour 
remplir les champs de la carte, et cliquez sur Soumettre Modification(s).

Remarque :  Si aucune carte n’est spécifiée, l’écran affiche une liste de toutes les cartes 
dans le système.

2.6.3  Suppression de cartes
L’écran Supprimer Carte(s) vous permet de : 

• supprimer des cartes trouvées par l’une des clés suivantes :

– N° de Carte ;

– Plage des N° de Carte ;

– Détenteur de Carte.

Cliquez sur Cartes > Supprimer pour afficher l’écran Supprimer Carte(s) :

Figure 2-24 :   Cartes > Supprimer

Pour supprimer une carte : 

1. Saisissez une valeur pour l’une des clés de recherche (numéro de carte, plage 
des numéros de carte, ou détenteur de carte).

2. Cliquez sur Supprimer Carte(s) pour supprimer toutes les cartes correspondant 
aux clés de recherche que vous avez saisies.

3. Cliquez sur OK à l’invite de suppression de la carte.
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2.6.4  Affichage des rapports
Utilisez cette fonction pour afficher un rapport de toutes les cartes et données de carte. 
Vous pouvez afficher les cartes soit selon le nom du détenteur de carte, soit selon le 
numéro de carte.

Cliquez sur Reporting > Rapports Cartes pour afficher l’écran Rapports Cartes.

L’écran Rapports Cartes vous permet de : 

• voir les enregistrements sur les cartes selon le nom du détenteur de carte ;

• voir les enregistrements sur les cartes selon le numéro des cartes.

Figure 2-25 :   Reporting > Rapports Cartes

Pour afficher un rapport : 

1. Cliquez sur l’onglet Par Nom pour afficher les enregistrements sur les cartes 
selon les noms des détenteurs de cartes.

2. Cliquez sur l’onglet Par Numéro pour afficher les enregistrements sur les 
cartes selon les numéros des cartes.

Remarque : L’affichage de la Figure 2-25 montre uniquement la partie la plus à 
gauche de l’affichage. Cet écran est très large. Vous pouvez utiliser la barre de 
défilement en bas pour accéder aux autres colonnes à droite.
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3. Utilisez les descriptions du Tableau 2-11 pour lire les enregistrements sur les 
cartes (voir Ajout de nouvelles cartes, page 60, pour plus d’information à 
propos des données sur les cartes) :

Tableau 2-11 : Reporting > Champs de Rapports Cartes

Champ Description

N° de Carte Affiche le numéro de carte. 

Nom Affiche le nom du détenteur de carte.

Prénom Affiche le prénom du détenteur de carte.

PIN Affiche le numéro d’identification personnel (PIN) pour le 
détenteur de la carte. Le PIN comporte six chiffres au 
maximum.

Niveau(x) d’Accès Affiche le ou les niveaux d’accès configurés pour le déten-
teur de carte. Un niveau d’accès spécifie la zone de temps, 
ou le temps planifié, pendant lequel le détenteur de la carte 
peut avoir accès à une porte précise. Voir Configuration des 
niveaux d’accès, page 58, pour plus d’information sur les 
niveaux d’accès. Pour déterminer les heures définies d’un 
niveau d’accès, cliquez sur Configuration > Niveaux 
d’Accès pour afficher l’écran Configuration du Niveau 
d’Accès.

Type Affiche le type de carte. Le type de carte spécifie si le 
détenteur de la carte est configuré en tant que superviseur 
(Superviseur), employé (Employé), VIP (VIP), ou comme 
une combinaison de ces types.

Temp Indique (avec une commande cochée) que la carte est une 
carte temporaire.

Date d’Activation Affiche la date à laquelle la carte a été activée.

Date d’Expiration Affiche la date à laquelle la carte expire.

Limite d’Utilis. Indique le nombre de fois où la carte aura un accès accordé.

État APB Indique si la carte est DANS la zone d’anti-passback ou 
HORS de la zone d’anti-passback. 

Note1 : Affiche un message informatif qui peut être saisi dans le 
champ Note1.

Note2 : Affiche un message informatif qui peut être saisi dans le 
champ Note2.
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2.7  Configuration Autre E/S
Cette section explique comment configurer les entrées et sorties « autres » sur le 
contrôleur NetAXS-123. Ces entrées et sorties sont appelées « autres », car vous 
pouvez les utiliser pour autre chose que pour les fonctions verrouillage/déverrouillage 
de porte. Cette section explique comment configurer ces autres entrées et sorties.

2.7.1  Onglet Entrées
Cet onglet vous permet de configurer d’autres appareils d’entrées sur les entrées 5 et 
6 ou d’autres entrées qui ont été dissociées de leurs portes. 

Quand on utilise des alimentations avec sortie défaut d’alimentation, la sortie défaut 
d’alimentation peut être câblée sur l’entrée 6. Quand l’alimentation n’est plus 
alimentée et passe sur la batterie, l’entrée 6 est activée et l’alarme Défaut 
d’alimentation est générée. Si l’entrée 6 n’est pas activée pour cette capacité, vous 
pouvez l’utiliser pour d’autres configurations.

Remarque :  Vous pouvez également configurer les entrées Défaut d'alimentation pour 
une utilisation générale, si vous choisissez de ne pas les câbler pour la détection de 
panne d’alimentation.

L’onglet Entrées vous permet de : 

• Configurer 

– Mode 

– Durée de Shunt 

– Durée Anti-rebond

– Zone de temps

– Reverrouillage Auto.
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Cliquez sur l’onglet Configuration > Autre E/S > Entrées pour afficher l’écran Autre 
Entrée :

Figure 2-26 :   Configuration > Autre E/S > Onglet Entrées 

Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-12 pour configurer d’autres entrées de 
contrôleur et d’autres entrées en aval.

Tableau 2-12 : Configuration > Autre E/S > Champs de l’onglet Entrées

Paramètre Description

Nom Saisissez un nom unique pour identifier le périphérique.

Mode Normalement Fermée – Spécifie que l’état normal de l’entrée est 
d’être fermée (par défaut).

Normalement Ouverte – Spécifie que l’état normal de l’entrée est 
d’être ouverte.

Non Supervisée – Spécifie que le circuit électrique de l’entrée est 
câblé dans un chemin sans chemin alternatif supervisé par des 
résistances (par défaut).

Supervisée – Spécifie que le circuit électrique de l’entrée est 
câblé avec des chemins alternatifs supervisés par des résistances.

Durée de Shunt Spécifie la durée pendant laquelle les entrées seront shuntées ou 
désactivées. Le nombre maximal d’heures est de 1. Lorsque le 
champ heure est vide, le nombre maximal de minutes est de 59. 
Lorsque 1 est entré dans le champ heure, le nombre maximal de 
minutes est 45, et le nombre maximal de secondes est 59. La 
somme des trois unités compose la durée de shunt. Veuillez noter 
que vous pouvez exprimer les secondes en dixièmes de secondes.
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Durée Anti-rebond Spécifie la période de temps pendant laquelle l’entrée doit rester 
dans un nouvel état avant de générer une alarme. Par exemple, si 
vous sélectionnez une durée anti-rebond de 5 secondes, et si un 
état Normal est changé en Alarme, l’état doit rester en Alarme 
pendant cinq secondes avant qu’une alarme soit générée.

Zone de temps Shunter – Spécifie la période de temps pendant laquelle l’entrée 
sera shuntée.

Désactiver Interverr. – Spécifie la période de temps pendant 
laquelle l’action programmée sur cette entrée depuis un autre point 
sera désactivée. Pendant la Zone de Temps sélectionnée, ce point 
ignore toutes les actions d’interverrouillage sur lui, l’empêchant 
d’être un Composant Réactif pendant la Zone de Temps. En 
dehors de la Zone de Temps, le point réagira aux interverrouillages 
comme prévu.

Désactiver Mess. d’Alarme – Spécifie la période de temps 
pendant laquelle l’entrée ne générera aucune alarme.

Reverrouillage 
Auto.

Entraine le reverrouillage immédiat de la porte quand 
l’interrupteur de l’état de la porte se ferme après l’entrée. Le relais 
de sortie qui contrôle la gâche de la porte se désactive quand 
l’entrée associée revient à l’état normal, au lieu de rester activé 
pendant la durée de l’impulsion. Pour permettre le reverrouillage 
automatique, désélectionnez la case à cocher Désactiver et 
sélectionnez la sortie associée dans la liste déroulante.

Tableau 2-12 : Configuration > Autre E/S > Champs de l’onglet Entrées (suite)

Paramètre Description
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2.7.2  Onglet Sorties
L’onglet Sorties vous permet de : 

• Configurer les éléments suivants pour chacune des sorties auxiliaires :

– Nom

– Durée d’Impulsion

– Zone de Temps

– Bi-Stable

– Interverr.

Cliquez sur l’onglet Configuration > Autre E/S > Sorties pour afficher l’écran Sortie 
Auxiliaire pour les sorties sur carte : 

Figure 2-27 :   Configuration > Autre E/S > Onglet Sorties
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Étapes : Utilisez les descriptions du Tableau 2-13 pour configurer chaque périphérique 
de sortie.

Tableau 2-13 : Configuration > Autre E/S > Champs de l’onglet Sorties

Paramètre Description

Nom Saisissez un nom unique pour identifier le périphérique.

Durée d’Impulsion Spécifie la durée pendant laquelle le périphérique acceptera 
l’état anormal. Par exemple, spécifie combien de temps une 
alarme retentira ou une gâche de porte restera libérée. Le 
nombre d’heures maximal est de 1. Lorsque le champ heure est 
vide, le nombre maximal de minutes est 59. Lorsque que 1 est 
entré dans le champ heure, le nombre de minutes maximal est 
45. La somme des trois compose la durée d’impulsion. Veuillez 
noter que vous pouvez exprimer les secondes en dixièmes de 
secondes.

Zone de temps Spécifie deux programmes :

• Activé – Définit la période de temps pendant laquelle la 
sortie est activée automatiquement.

• Désactiver Interverr. – Définit la période de temps pendant 
laquelle l’interverrouillage, une interaction programmée 
entre des entrées et des sorties sélectionnées, sera 
désactivé. Pendant la Zone de Temps sélectionnée, ce point 
ignore toutes les actions d’interverrouillage sur lui, 
l’empêchant d’être un Composant Réactif pendant la Zone 
de Temps. En dehors de la Zone de Temps, le point réagira 
aux interverrouillages comme prévu.

Bi-Stable Bascule l’état des sorties entre l’état activé et désactivé à chaque 
activation (utilisation du code, interverrouillage, ou impulsion 
manuelle).

Interverr. Vous permet de désactiver l’interverrouillage ou une interaction 
programmée entre deux points.
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2.8  Configurer les interverrouillages
Un interverrouillage est une connexion programmée entre deux points. Les 
interverrouillages font que le point d’entrée, de sortie ou un groupe de points de sortie 
agissent d’une façon spécifiée lorsqu’un autre point d’entrée, de sortie ou un groupe 
de points de sortie changent son état. Une action sur le point de déclenchement 
entraîne une réaction sur le composant réactif. Par exemple, lorsqu’un détecteur de 
mouvement (entrée) détecte un mouvement, il entraîne le déclenchement d’une sirène 
(sortie).

L’écran Interverr. vous permet de : 

• Créer et supprimer des interverrouillages.

• Activer ou désactiver des interverrouillages existants.

Cliquez sur Configuration > Interverr. pour afficher l’écran de Configuration 
Interverrouillages :

Figure 2-28 :   Configuration > Interverr.
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Pour créer un interverrouillage : 

1. Cliquez sur Nouvel Interverr. pour afficher l’écran.

2. Utilisez les descriptions du Tableau 2-14 pour configurer l’interverrouillage :

Tableau 2-14 :  Configuration > Champs d’Interverr.

Élément interverr. Description

Déclencheur Spécifie l’entrée, la sortie ou un groupe de sortie 
pour lesquels un changement d’état entraînera une 
réaction depuis une autre entrée, sortie ou groupe. 

Si Déclencheur = Entrées, alors les déclencheurs 
de 1 à 20 auront un numéro de lien 
d’interverrouillage (Lien Int) de 1 à 20.

Si Déclencheur = Sorties, alors les sorties de 1 à 14 
auront un numéro de lien d’interverrouillage 
(Lien Int) de 97 à 110.

Utilisez la liste déroulante pour spécifier le numéro 
de l’entrée ou de la sortie.

Composant Réactif Spécifie l’entrée, la sortie ou un groupe de sortie 
qui réagira à un changement d’état depuis le point 
de déclenchement. Utilisez la liste déroulante pour 
spécifier le numéro de l’entrée ou de la sortie.

Action de composant 
Réactif

Sur Déclench. Alarme – Spécifie l’action du 
composant réactif quand le changement de l’état 
du déclencheur se produit. Sélectionnez l’action 
depuis la liste déroulante Sur Déclench. Alarme.

Sur Déclench. Normal – Spécifie l’action du 
composant réactif quand le changement de l’état 
du déclencheur se produit. Sélectionnez l’action 
depuis la liste déroulante Sur Déclench. Normal.

Les actions disponibles à partir des listes 
déroulantes sont les suivantes :

Quand Composant Réactif = Entrée, 
alors les actions sont Aucune action, Shunter, 
DéShunter, Shunt Tempo., Suivre et Suivre 
Inversé.

Quand Composant Réactif = Sortie, 
alors les actions sont Aucune action, Activer, 
Désactiver, Impulsion On, Impulsion Off, Suivre et 
Suivre Inversé.  

L’interverrouillage est une fonctionnalité avancée. 
Pour plus d’information sur la façon de l’utiliser, 
veuillez contacter le support technique
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3. Cliquez sur Ajouter Interverr. pour créer l’interverrouillage.

Pour supprimer un interverrouillage : 

1. Dans la colonne Lien Int, cliquez sur le numéro de l’interverrouillage que vous 
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer Interverr. pour afficher l’écran Supprimer Interverr., 
et cliquez sur OK pour effectuer la suppression.

Pour activer/désactiver un interverrouillage : 

1. Pour activer un interverrouillage, cliquez sur Activer.

2. Pour désactiver un interverrouillage, cliquez sur Désactiver.

Remarque :  Vous ne pouvez pas modifier un interverrouillage, mais vous pouvez 
remplacer un interverrouillage existant en ajoutant un nouvel interverrouillage. Le 
nouvel interverrouillage doit néanmoins avoir la même entrée de déclencheur que 
l’interverrouillage existant, sinon l’interverrouillage existant ne sera pas remplacé.
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2.9  Configuration des utilisateurs
Un utilisateur est une personne qui utilisera l’interface du logiciel NetAXS-123 pour 
un ou plusieurs rôles fonctionnels.

L’écran Configuration Utilisateur vous permet de : 

• créer un utilisateur ;

• modifier un utilisateur ;

• supprimer un utilisateur ;

• activer ou désactiver un compte utilisateur ;

• voir l’état actuel de la connexion de l’utilisateur, connecté ou déconnecté.

Le Tableau 2-15 indique les fonctions que chaque type d’utilisateur peut effectuer.

Tableau 2-15 : Fonctions utilisateur

Fonction Opérateur Service Administrateur

Voir alarmes/événements X X X

Acquitter alarmes X X X

Voir l’état d’E/S du contrôleur X X X

Contrôle les points d’E/S X X X

Générer des rapports X X X

Voir la base de données des cartes X X X

Créer, modifier, supprimer des cartes X X

Voir toutes les configurations X X

Créer, modifier, supprimer des 
configurations

X

Effectuer des téléchargements 
(upload/download)

X

Gérer son propre compte utilisateur X X X

Gérer tous les comptes utilisateurs X
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Cliquez sur Utilisateurs & Comptes > Ajouter/Modifier/Supprimer pour afficher l’écran 
Configuration Utilisateur :

Figure 2-29 :   Utilisateurs & Comptes > Ajouter/Modifier/Supprimer

Pour créer un utilisateur : 

1. Saisissez le nom de l’utilisateur dans le champ Nom (entre 5 et 25 caractères).

2. Saisissez un mot de passe unique dans le champ Mot de Passe (entre 5 et 25 
caractères). Veuillez noter qu’un mot de passe dupliqué ne sera pas accepté.

3. Sélectionnez le type dans le champ Type de Compte.

4. Sélectionnez l’État du Compte :

– Activé – Active le compte utilisateur (l’utilisateur peut se connecter).

– Désactivé – Désactive le compte utilisateur (l’utilisateur ne peut pas se 
connecter).

5. Sélectionnez la Préférence de Langue de l’utilisateur dans la liste déroulante.

6. Cliquez sur Ajouter Utilisateur.

Pour modifier un utilisateur : 

1. Dans le champ Nom d’Utilisateur cliquez sur le nom de l’utilisateur que vous 
souhaitez modifier.

2. Changer le nom, le mot de passe, le type de compte ou l’état du compte.

3. Cliquez sur Modifier.
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Pour supprimer un utilisateur : 

1. Dans la colonne Nom d’Utilisateur, cliquez sur le compte utilisateur que vous 
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Cliquez sur OK à l’invite de suppression du compte utilisateur.
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Présentation
3.1  Présentation
NetAXS-123 est un système modulaire à 1, 2 ou 3 portes. Il peut être configuré et géré 
à partir du logiciel hôte WIN-PAK. Cependant, WIN-PAK n’offre pas pour le moment 
de prise en charge native pour le contrôleur NetAXS-123. Un contrôleur de type 
N-1000-IV-X est donc le type de contrôleur recommandé pour WIN-PAK. Les 
sections suivantes décrivent les paramètres d’usine par défaut pour NetAXS-123, 
et les étapes de configuration recommandées dans WIN-PAK.

3.2  Directives de configuration

3.2.1  Paramètres par défaut du contrôleur NetAXS-123
Le tableau suivant indique les paramètres d’usine par défaut pour la carte d’E/S du 
contrôleur pour la Porte n°1. On y trouve les correspondances pour les lecteurs, les 
entrées et les sorties sur la carte du contrôleur. Le lecteur A et le lecteur B partagent de 
nombreuses connexions comme décrit dans le Tableau 3-1.

Tableau 3-1 : Valeurs par défaut de la carte d’E/S du contrôleur pour la Porte n°1

Objectif Type Lecteur A Lecteur Ba

a. Le lecteur B n’est pas disponible dans WIN-PAK. 

Autre

BP Entrée Entrée 1 Entrée 1

État de la porte Entrée Entrée 2 Entrée 2

Autoprotection du 
lecteur

Entrée Entrée 3 Entrée 4

Général Entrée Entrée 5

Alimentation/
Général

Entrée Entrée 6

Autoprotection du 
Contrôleur

Entrée Entrée 20

Relais de 
verrouillage

Sortie Sortie 1 Sortie 1

Voyant LED du 
Lecteur

Sortie Sortie 2 Sortie 2

Relais auxiliaire Sortie Sortie 3

Buzzer du lecteur Sortie Sortie 4 Sortie 4
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Remarques :

La carte du contrôleur comprend des entrées 7 et 8, mais elles sont réservées pour une 
utilisation système. 

La carte du contrôleur comporte également des sorties 5 et 6 qui sont réservées par le 
système pour commander les LED de fonctionnement de la carte, et ne sont donc pas 
disponibles pour la commande utilisateur.

Le voyant LED du lecteur, comme il est une sortie, ne doit jamais être utilisé pour 
contrôler autre chose que le voyant LED de son lecteur associé.

Le Tableau 3-2 indique les paramètres d’usine par défaut de la carte d’E/S pour la 
Porte n°2. Ces correspondances doivent être utilisées pour les lecteurs, les entrées et 
les sorties quand une carte d’E/S 1 ou 2 portes est reliée au connecteur carte à carte sur 
la carte du contrôleur.

Tableau 3-2 : Paramètres de configuration d’usine par défaut pour la Porte n°2

Type Objectif Numéro logique Autre

Lecteur A Lecteur Ba

a. Le lecteur B n’est pas disponible dans WIN-PAK.

Entrée

BP 9 9

État 10 10

Autoprotection 
du lecteur

11 12

Sortie

Relais de 
verrouillage

7 7

Voyant LED du 
Lecteur

8 8

Relais auxiliaire 9b

b. Cette sortie peut ne pas être commandée à partir de WIN-PAK. Vous pouvez 
néanmoins configurer des commandes personnalisées pour la commander.

Buzzer du 
lecteur

10b 10b
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Le Tableau 3-3 indique les paramètres d’usine par défaut de la carte d’E/S pour la 
Porte n°3. Ces correspondances doivent être utilisées pour les lecteurs, les entrées et 
les sorties quand une carte d’E/S 2 portes est reliée au connecteur carte à carte sur la 
carte du contrôleur.

Remarque : Les voyants LED du lecteur, comme ils sont des sorties, ne doivent jamais 
être utilisés pour contrôler autre chose que les voyants LED de leur lecteur associé.

Tableau 3-3 : Paramètres de configuration d’usine par défaut pour la Porte n°3

Type Objectif Numéro logique Autre

Lecteur A Lecteur Ba

a. Le lecteur B n’est pas disponible dans WIN-PAK.

Entrée

BP 13 13

État 14 14

Autoprotection 
du lecteur

15 16

Sortie

Relais de 
verrouillage

11 11

Voyant LED du 
Lecteur

12 12

Relais auxiliaire 13

Buzzer du 
lecteur

14 14
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3.3  Configurations prises en charge
Le Tableau 3-4 indique les configurations de serveur Web prises en charge par 
NetAXS-123.

Tableau 3-4 : Interopérabilité NetAXS-123/NS4 en utilisant un serveur Web

Passerelle Aval Serveur 
Web 
pris en 
charge

Notes

NetAXS-123 NS4-R3 

(4 portes)

O

NetAXS-123 NS4-R3 

(2 portes)

N Le contrôleur NS4-R3 (2 portes) ne 
doit en aucun cas être configuré 
comme contrôleur en aval.

NetAXS-123 NetAXS-123 O

NS4-R3 
(2 ou 4 portes)

NetAXS-123 N Le NS4-R3 peut être utilisé comme 
PCI par WIN-PAK, mais le Serveur 
Web ne prendra pas en charge la 
configuration des contrôleurs 
NetAXS-123™. NetAXS-123™ 
rejettera toutes les Commandes 
Binaires demandées à partir d’un 
NS4-R3.

NetAXS-123 Boucle mixte de 

NetAXS-123 & 

NS4-R3

O

PCI2/PCI3 Boucle mixte de 

NetAXS-123 & 

NS4-R3 & 

N-1000 & NS2

N
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Le Tableau 3-5 indique les configurations WIN-PAK prises en charge par 
NetAXS-123.

Tableau 3-5 : Interopérabilité NetAXS-123/NS4 en utilisant WIN-PAK

Remarques supplémentaires concernant la compatibilité WIN-PAK :

• WIN-PAK n’aura pas connaissance du type de contrôleur spécifique 
NetAXS-123 au niveau de la version NetAXS-123.

• La configuration WIN-PAK d’un système 3 portes NetAXS-123 sera prise en 
charge comme un N-1000-4/PW-2000-4X, mais le lecteur 4 sera hors service.

• La configuration WIN-PAK d’un système 2 portes NetAXS-123 sera prise 
en charge comme un N-1000-4/PW-2000-4X, mais les lecteurs 3 et 4 seront 
hors service.

• La configuration WIN-PAK d’un système 1 porte NetAXS-123 sera prise en 
charge comme un N-1000-4/PW-2000-4X, mais les lecteurs 2, 3 et 4 seront 
hors service.

Passerelle Aval Prise en 
charge de 
WIN-PAK

Notes

NetAXS-123 NS4-R3 

(4 portes)

O

NetAXS-123 NS4-R3 

(2 portes)

N Le contrôleur NS4-R3 (2 portes) ne 
doit en aucun cas être configuré 
comme contrôleur en aval.

NetAXS-123 NetAXS-123 O

NS4-R3 
(2 ou 4 portes)

NetAXS-123 O Le NS4-R3 peut être utilisé comme 
PCI par WIN-PAK, mais le 
Serveur Web ne prendra pas en 
charge la configuration des 
contrôleurs NetAXS-123™. 
NetAXS-123™ rejettera toutes les 
Commandes Binaires demandées à 
partir d’un NS4-R3.

NetAXS-123 Boucle mixte de 

NetAXS-123 & 

NS4-R3

O

PCI2/PCI3 Boucle mixte de 

NetAXS-123 & 

NS4-R3 & 

N-1000 & NS2

O

82 www.honeywell.com



Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Configurations prises en charge
• Les réglages d’usine par défaut de WIN-PAK ne fonctionneront pas avec 
NetAXS-123. Les affectations d’E/S et d’interverrouillage doivent être 
effectuées de façon à permettre à WIN-PAK de fonctionner avec un 
NetAXS-123, comme indiqué dans les sections précédentes.

• Une configuration WIN-PAK ne prend pas en charge deux lecteurs par porte. 
Le lecteur B est inutilisable. Le contrôleur NetAXS-123 et la carte d’E/S 
permettent à deux lecteurs (partageant une ligne d’attente) de commander une 
seule porte. La version actuelle de WIN-PAK ne prend néanmoins pas en 
charge 2 lecteurs par porte utilisant des lignes d’attente.

• La connexion Ethernet directe de WIN-PAK vers NetAXS-123 est prise en 
charge ; les connexions hôtes série et en accès à distance ne sont pas 
disponibles sur NetAXS-123.
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3.4  Configuration de WIN-PAK

3.4.1  Résumé des paramètres d’E/S WIN-PAK pour NetAXS-123
Le contrôleur NetAXS-123 et la carte d’E/S permettent à deux lecteurs (partageant 
une ligne d’attente) de commander une seule porte. Toutefois, la version actuelle de 
WIN-PAK n’offre pas à ce Lecteur 2 portes le contrôle à l’aide de lignes d’attente. 
WIN-PAK ne prendra en charge que des lecteurs utilisant le Lecteur A pour les portes 
1-3. Le Lecteur B n’est pas reconnu par WIN-PAK, mais les entrées (4, 12 et 16) 
peuvent être utilisées comme entrées génériques.

Tableau 3-6 : Correspondances NetAXS-123/WIN-PAK

Nom de l’E/S Type Lecteur 1 Lecteur 2 Lecteur 3

BP Entrée Entrée 1 Entrée 9 Entrée 13

État Entrée Entrée 2 Entrée 10 Entrée 14

Autoprotection 
du lecteur

Entrée Entrée 3 Entrée 11 Entrée 15

Relais de 
verrouillage

Sortie Sortie 1 Sortie 7 Sortie 11

Voyant LED du 
Lecteur

Sortie Sortie 2 Sortie 8 Sortie 12

Tableau 3-7 : Configuration d’interverrouillage du contrôleur NetAXS-123

Lecteur 1

Type Point à Point Action On Action Off

BP Entrée 1 vers Sortie 1 Impulsion Aucune action

Porte Sortie 1 vers Entrée 2 Suivre Aucune action

Lecteur 2

Type Point à Point Action On Action Off

BP Entrée 9 vers Sortie 7 Impulsion Aucune action

Porte Sortie 7 vers Entrée 10 Suivre Aucune action

Lecteur 3

Type Point à Point Action On Action Off

BP Entrée 13 vers Sortie 11 Impulsion Aucune action

Porte Sortie 11 vers Entrée 14 Suivre Aucune action
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3.4.2  Configuration générale
Pour régler WIN-PAK pour qu’il commande un contrôleur NetAXS-123, configurez 
d’abord les objets Boucle et Contrôleur. Voir Configuration du système, page 18, pour 
les procédures détaillées. Une fois ces étapes effectuées, vous pouvez configurer les 
portes de NetAXS-123 comme décrit ci-dessous.

3.5  Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 1
Les copies d’écran suivantes montrent la configuration de Lecteur, Entrée BP, Entrée 
d’état, Sortie de Verrouillage et Sortie LED pour la Porte 1.

Cliquez sur l’onglet Lecteurs pour configurer les paramètres de réglage du lecteur.

Figure 3-1 : Réglage du lecteur pour la Porte 1
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 1
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de BP.

Figure 3-2 : Réglage de BP pour la Porte 1
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Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 1
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de réglage d’état.

Figure 3-3 : Réglage d’état pour la Porte 1
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 1
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage de verrouillage.

Figure 3-4 : Réglage de verrouillage pour la Porte 1

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 1
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage des Voyants 
LED de Lecteur.

Figure 3-5 : Réglage des voyants LED de lecteur pour la Porte 1

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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3.6  Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 2
Les copies d’écran suivantes montrent la configuration de Lecteur, Entrée BP, Entrée 
d’état, Sortie LED et Sortie de Verrouillage pour la Porte 2.

Cliquez sur l’onglet Lecteurs pour configurer les paramètres de réglage du lecteur.

Figure 3-6 : Réglage du lecteur pour la Porte 2
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Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 2
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de réglage de BP.

Figure 3-7 : Réglage de BP pour la Porte 2
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Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 2
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de réglage d’état.

Figure 3-8 : Réglage d’état pour la Porte 2
92 www.honeywell.com



Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 2
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage de verrouillage.

Figure 3-9 : Réglage de verrouillage pour la Porte 2

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 2
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage des voyants 
LED de lecteur.

Figure 3-10 : Réglage des voyants LED de lecteur pour la Porte 2

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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3.7  Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 3
Les copies d’écran suivantes montrent la configuration de Lecteur, Entrée BP, Entrée 
d’état, Sortie LED et Sortie de Verrouillage pour la Porte 3.

Cliquez sur l’onglet Lecteurs pour configurer les paramètres de réglage du lecteur.

Figure 3-11 : Réglage du lecteur pour la Porte 3
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 3
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de réglage de BP.

Figure 3-12 : Réglage de BP pour la Porte 3
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 3
Cliquez sur l’onglet Entrées pour configurer les paramètres de réglage d’état.

Figure 3-13 : Réglage d’état pour la Porte 3
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 3
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage de verrouillage.

Figure 3-14 : Réglage de verrouillage pour la Porte 3

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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Utilisation de WIN-PAK avec NetAXS-123
Copies d’écran WIN-PAK pour la Porte 3
Cliquez sur l’onglet Sorties pour configurer les paramètres de réglage des voyants 
LED de lecteur.

Figure 3-15 : Réglage des Voyants LED de Lecteur pour la Porte 3

Remarque : Les sorties 5 et 6 sont des sorties système. WIN-PAK ne peut pas contrôler 
ces sorties, et vous ne pouvez pas les personnaliser.
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3.8  Commandes autonomes
Remarque : Les commandes autonomes ne sont pas prises en charge en mode Web. 
Elles ne sont utilisables que quand vous configurez votre système NetAXS-123 avec 
les fichiers de commande WIN-PAK. Ces commandes autonomes peuvent également 
être appliquées à partir d’une méthode de programmation en « mode terminal ».

Précaution : Utilisez les commandes suivantes, dans l’ordre dans lequel elles 
apparaissent dans la liste, pour configurer le contrôleur NetAXS-123 :

1. Commande T : règle l’heure du contrôleur.

2. Commande D : règle la date du contrôleur.

3. Commande L : crée des zones de temps à utiliser avec les cartes.

4. Commande C : ajoute ou supprime des cartes du contrôleur.

5. Commande W : programme chaque entrée pour un fonctionnement 
normalement ouvert/normalement fermé et supervisé ou NON supervisé.

6. Commande P : définit les verrouillages entre les points d’entrée et/ou les 
points de sortie.

7. Commande H : définit les dates des jours fériés.

Remarque : Dans tous les exemples, le souligné « _ » indique un caractère « espace », 
et <CR> indique un retour chariot.

3.8.1  Commande T (Heure)
_T=pn_hh:mm<CR>

Variables :
pn = numéro de contrôleur (1–31)
hh = heures (0-23) (format 24 h)
mm = minutes (00-59)

Exemple n° 1 :

_T=1_08:30<CR>

Cette commande règle le contrôleur 1 à l’heure de 8 h 30 du matin.

Exemple n° 2 :

_T=6_18:15<CR>

Cette commande règle le contrôleur 6 à l’heure de 18 h 15.
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3.8.2  Commande D (Date)
_D=pn_mm/jj/aaaa_jour<CR>

Variables :
pn = numéro de contrôleur (1–31)
mm = numéro du mois (1-12)
jj = numéro du jour (1-31)
aaaa = numéro de l’année (ex. : 2007, 1999, etc.)
jour = jour de la semaine (1-7) :
1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche

Remarque : Le paramètre du jour de la semaine est une rémanence d’une ancienne 
commande. Le contrôleur utilisant l’information mm/jj/aaaa configure 
automatiquement le contrôleur sur le bon jour de la semaine, quel que soit le paramètre 
sélectionné pour le jour de la semaine. Cependant, la commande exige tout de même 
qu’une valeur (1-7) soit saisie.

Exemple n° 1 :

_D=1_01/09/2007_5<CR>

Cette commande règle le contrôleur 1 à la date du 9 janvier 2007, le jour de la semaine 
étant vendredi.

Exemple n° 2 :

_D=25_12/14/2009_7<CR>

Cette commande règle le contrôleur 25 à la date du 14 décembre 2009, le jour de la 
semaine étant dimanche.
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3.8.3  Commande L (Zone de Temps)
_L=pn_zt_h1:m1-h2:m2_jours<CR>

Variables :
pn = numéro de contrôleur (1–31)
zt = numéro de zone de temps (1-63 (127))
h1 = zone de temps de début : heures (00-23) (format 24 h)
m1 = zone de temps de début : minutes (00-59)
h2 = zone de temps de fin : heures (00-23) (format 24 h)
m2 = zone de temps de fin : minutes (00-59)
jours = jours de la semaine, valeurs valides répertoriées ci-dessous :
1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche
0 = Jour Férié 1
8 = Jour Férié 2
9 = Jour Férié 3

Remarques : 

WIN-PAK ne prend en charge que 0-63 nativement, 1-63 étant définissables.

00:00 est l’heure la plus précoce possible, et 23:59 l’heure la plus tardive possible. Il 
est impossible de définir une zone de temps qui s’étende au-delà de minuit, mais il est 
possible de la simuler en utilisant des commandes étendues. Pour plus d’information, 
consultez le support technique.

Jour Férié 2 et Jour Férié 3 ne sont pas pris en charge par la version actuelle de 
WIN-PAK.

Exemple n° 1 :

_L=5_10_08:00-17:00_1_2_3_4_5<CR>

Cette commande configure le contrôleur 5 pour qu’il ajoute une entrée de zone de 
temps à la zone de temps numéro 10 qui va de 8 h 00 à 17 h 00 et est valide le lundi, 
le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.

Exemple n° 2 :

_D=25_45_16:00-23:59_0_6_7_8_9<CR>

Cette commande configure le contrôleur 25 pour qu’il ajoute une entrée de zone de 
temps à la zone de temps numéro 45, qui va de 16 h 00 à 23 h 59 et est valide le 
samedi, le dimanche et les jours fériés 1, 2 et 3.
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3.8.4  Commande C (Ajout de carte)
_C=pn_code_zone_temps_pér<CR>

Variables :
pn = numéro de contrôleur (1–31)
code = numéro de carte (la plage dépend du format de carte)
zone de temps = numéro de la zone de temps que la carte va suivre (1-255)
pér = numéros des périphériques avec lesquels la carte fonctionne, voir 
ci-dessous :
1 = lecteur de cartes n°1
2 = lecteur de cartes n°2
3 = lecteur de cartes n°3

Exemple n° 1 :

_C=6_12345_10_1_2_3<CR>

Cette commande va configurer le contrôleur 6 pour qu’il ajoute une entrée de carte 
12345 à la base de données des contrôleurs, qui sera valide sur les lecteurs 1, 2 et 3 
pendant les heures et les jours spécifiés par la zone de temps 10.

Exemple n° 2 :

_C=18_52989_120_1_3<CR>

Cette commande va configurer le contrôleur 18 pour qu’il ajoute la carte numéro 
52989 à la base de données du contrôleur, qui sera valide sur les lecteurs 1 et 3 
pendant les heures et les jours spécifiés par la zone de temps 120.
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3.8.5  Commande C (Suppression de carte)
_C=pn_code<CR>

Variables :
pn = numéro de contrôleur (1–31)
code = numéro de carte (la plage dépend du format de carte)

Exemple n° 1 :

_C=6_12345<CR>

Cette commande supprime la carte 12345 du contrôleur 6.

Exemple n° 2 :

_C=18_52989<CR>

Cette commande supprime la carte 52989 du contrôleur 18.

3.8.6  Commande W (Entrée)
_W=pn_entrée_{ SO | SC | NO | NC}<CR>

Variables :
SO : supervisé, normalement ouvert
SC : supervisé, normalement fermé
NO : non supervisé, normalement ouvert
NC : non supervisé, normalement fermé (par défaut)

Exemple :

_W=1_9_SO<CR>

L’entrée 9 est programmée pour être supervisée, ouverte au repos sur le contrôleur 1.

3.8.7  Commande P (Interverrouillage)
_P=pn_E/S_[numéro]_E/S[numéro]_ {D | E | F | N | P}_{D | E | F | N | P}<CR>

Paramètres :
numéro : pour un numéro d’entrée, la plage est 1-16 ; et pour la sortie, 1-14
D : Désactiver
E : Activer
F : Suivre
N : Aucune action
P : Impulsion

Exemple :

_P=1_I_5_O_3_E_D<CR>

Lorsque l’entrée 5 est déclenchée, la sortie 3 s’active.

Lorsque l’entrée 5 revient à son état normal, la sortie 3 se désactive.
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3.8.8  Commande H (Jour Férié) 
Fonction : 

Définir les dates des jours fériés.
_H=pn_sn_mm/jj[_type]

Type = 0, 8, 9 :

0 = Jour Férié 1

8 = Jour Férié 2

9 = Jour Férié 3

Remarque : Aucun type n’est sélectionné automatiquement en tant que Jour Férié 1.

Exemple :

_H=0_1_12/25

Le 25 décembre est défini en tant que Jour Férié 1 dans tous les contrôleurs.

Suppression de jours fériés : 

Pour supprimer une entrée Jour Férié en base de données, entrez la commande H 
pour le numéro de Jour Férié souhaité SANS les paramètres mois (mm) et 
jour (jj).

Exemple :

_H=0_1

Le Jour Férié 1 est supprimé de tous les contrôleurs.
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Présentation
4.1  Présentation
Ce chapitre est destiné aux opérateurs qui surveillent les états suivants :

• Alarmes – Les alarmes sont des événements ou des transactions système, 
auxquels a été affecté un statut d’alarme. Celles-ci concernent souvent des 
événements comme une lecture de carte invalide ou une porte forcée.

• Événements – Les événements sont les transactions enregistrées du système. 
Par exemple, l’état des portes, les modifications en base de données, les cartes 
non valides, les cartes valides, etc.

• Entrées – Les entrées sont des bornes situées sur le contrôleur ; les entrées sont 
câblées aux périphériques d’entrée, comme les contacts de position de porte 
qui surveillent l’état d’une porte.

• Sorties – Les relais de sortie sont des relais situés sur le contrôleur et qui sont 
connectés aux périphériques de sortie, tel qu’un verrou de porte ou une sirène.

• Système – Le système indique les capacités et limites actuelles du contrôleur.

• Rapports – Le système génère des rapports par Nom et par N° de Carte.
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4.2  Surveillance des Alarmes
Les alarmes sont vues comme des messages générés par le système, qui peuvent 
indiquer que l’attention de l’utilisateur est requise. 

Remarque : Depuis le menu déroulant dans le coin supérieur droit de chaque onglet 
Alarmes, vous pouvez configurer l’onglet pour afficher les alarmes par groupes de 10, 
25, 50 ou 75.

Cliquez sur Surveillance > Alarmes pour afficher l’onglet Alarmes Non Acquittées.

Figure 4-1 : Surveillance > Alarmes > Onglet Non Acquittée

Remarques :

• Vous pouvez afficher les alarmes les plus récentes en premier en cliquant sur 
La + Récente. Cliquez sur + Ancienne pour afficher l’onglet suivant des alarmes 
les plus anciennes.

• L’écran Alarmes est mis à jour dynamiquement lorsque de nouvelles alarmes 
sont générées.
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Cliquez sur l’onglet Acquittée pour afficher les alarmes acquittées :

Figure 4-2 : Surveillance > Alarmes > Onglet Acquittée
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Le Tableau 4-1 décrit les informations affichées à la fois dans l’onglet Non Acquittée 
et dans l’onglet Acquittée :

Tableau 4-1 : Surveillance > Champs d’Alarmes

En-tête de 
colonne

Description

Acq (onglet Non 
Acquittée 
seulement)

Permet de sélectionner une alarme ou toutes les alarmes que vous 
souhaitez acquitter. Notez qu’acquitter une alarme veut simplement 
dire que vous acquittez l’existence de cette alarme ; un acquittement 
ne signifie pas qu’une action a été entreprise. Pour acquitter une 
alarme, sélectionnez la case à cocher, et cliquez sur le bouton 
Acquitter Sélection. Notez que vous pouvez sélectionner ou 
désélectionner toutes les alarmes en sélectionnant ou en 
désélectionnant la case à cocher Sélect./Désélect. tout ce qui est 
affiché.

Date/Heure [ID] Indique la date et l’heure exacte à laquelle l’alarme a été générée, 
d’après l’heure du contrôleur.

Nom du Périph. 
[ID]

Identifie le périphérique qui a généré l’alarme. 

LN N° de Périph. Logique – Un numéro unique (commençant à 1) qui 
est affecté à un point de génération d’alarme. Ce numéro n’est jamais 
dupliqué sur un Contrôleur, ni n’est lié à une carte d’E/S 1 ou 2 
portes. Il existe une seule exception à cela : Les lecteurs de porte. 
Pour une liste des valeurs courantes, voir le Tableau 4-2.

PN N° de Périph. Physique – Un numéro au niveau de la carte qui est 
affecté à un point de génération d’alarme particulier. Le contrôleur 
NetAXS-123 commence à 1 et va jusqu’à 8. La carte d’E/S 1 porte 
en tant que nouvelle carte va de 1 à 4, et la carte d’E/S 2 portes va 
de 1 à 8. Les alarmes système comme la réinitialisation, qui ne sont 
pas spécifiques à la carte, renverront une valeur de 0. Il existe une 
seule exception à cela : Les lecteurs de porte. Pour une liste des 
valeurs courantes, voir le Tableau 4-2.

Code Identifie l’état actuel du périphérique qui a généré l’alarme. Par 
exemple, les états possibles peuvent être :

• État Normal

• État Alarme

• État Entrouvert

• Carte Trouvée

• Carte Non Trouvée
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Le Tableau 4-2 montre les numéros logiques et physiques d’événements de 
contrôleurs courants pour trois portes.

Remarque : Les valeurs indiquées dans ce tableau sont des valeurs par défaut. Pour 
plus d’information sur les autres valeurs, veuillez contacter le support technique.

Badge-PIN/Site Identifie le numéro de carte, et soit le PIN soit le N° de Code Site de 
la carte. Signale uniquement les événements qui ont un N° de Carte, 
un Code Site ou un PIN non valides. Les cartes non valides sont 
signalées par elles-mêmes. Les Codes Site et les PIN non valides sont 
signalés avec le numéro des cartes qui ont été glissées avec ceux-ci.

Détenteur de Carte Signale un Détenteur de Carte sur des événements où le N° de Carte 
est une carte actuelle dans le système.

Tableau 4-2 : Numéros logiques (LN) et physiques (PN) d’Événements de 
Contrôleurs Courants

BP État Autopro-
tection du 
lecteur A

Autopro-
tection du 
lecteur B

Lecteur A Lecteur B

LN PN LN PN LN PN LN PN LN PN LN PN

Porte 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 5 5

Porte 2 9 2 10 3 11 4 12 5 2 2 6 6

Porte 3 13 6 14 7 15 8 16 9 3 3 7 7

Tableau 4-1 : Surveillance > Champs d’Alarmes (suite)

En-tête de 
colonne

Description
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4.3  Surveillance des Événements
L’écran Événements surveille à la fois les événements générés par le contrôleur et sur 
le Web. Par exemple, un événement du contrôleur peut être l’enregistrement d’une 
carte lue par un lecteur. Un exemple d’événement Web peut être l’enregistrement de la 
connexion d’un utilisateur.

Cliquez sur Surveillance > Événements pour afficher l’onglet Événements du 
contrôleur.

Figure 4-3 : Surveillance > Événements > Onglet Contrôleur

Remarques :

• Vous pouvez afficher les événements les plus récents en premier en cliquant 
sur La + Récente. Cliquez sur + Ancienne pour afficher l’onglet suivant des 
événements les plus anciens.

• L’écran Événements est mis à jour dynamiquement quand de nouveaux 
événements sont générés.
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Le Tableau 4-3 décrit les informations affichées sur l’onglet du Contrôleur 
d’Événements :

Tableau 4-3 : Surveillance > Événements > Champs de l’onglet Contrôleur

En-tête de 
colonne

Description

Date/Heure [ID] Indique la date et l’heure exacte à laquelle l’événement a été généré, 
en fonction de l’heure du contrôleur.

Nom du Périph. 
[ID]

Identifie le périphérique qui a généré l’événement. 

LN N° de Périph. Logique - Un numéro unique (commençant à 1) qui 
est affecté à un point de génération d’alarme. Ce numéro n’est jamais 
dupliqué sur un Contrôleur, ni n’est lié à une carte d’E/S 1 ou 2 
portes. Il existe une seule exception à cela : Les lecteurs de porte. 
Pour une liste des valeurs courantes, voir le Tableau 4-2.

PN N° de Périph. Physique – Un numéro au niveau de la carte qui est 
affecté à un point de génération d’alarme particulier. Le contrôleur 
NetAXS-123 commence à 1 et va jusqu’à 8. La carte d’E/S 1 porte 
en tant que nouvelle carte va de 1 à 4, et la carte d’E/S 2 portes va 
de 1 à 8. Les alarmes système comme la réinitialisation, qui ne sont 
pas spécifiques à la carte, renverront une valeur de 0. Il existe une 
seule exception à cela : Les lecteurs de porte. Pour une liste des 
valeurs courantes, voir le Tableau 4-2.

Code Identifie l’état actuel du périphérique qui a généré l’alarme. 
Par exemple, les états possibles peuvent être :

• État Normal

• État Alarme

• État Entrouvert

• Carte Trouvée

• Carte Non Trouvée

Badge-PIN/Site Donne plus d’informations sur les transactions de carte valides ou 
non. Signale également le nombre de bits sur les cartes qui n’ont pas 
de format associé dans le contrôleur, ainsi que les changement en 
base de données.
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Cliquez sur l’onglet Surveillance > Événements > Web pour afficher l’onglet des 
événements Web.

Figure 4-4 : Surveillance > Événements > Onglet Web

Remarque : Le nombre d’utilisateurs actifs est indiqué dans le coin supérieur gauche 
de l’onglet. 

Détenteur de Carte Associe l’Utilisateur, le Détenteur de Carte, et des données brutes si 
applicable à une grande variété d’événements comme :

• Lectures de Carte Valide

• Code Site Invalide

• PIN Invalide

• Changement en base de données

Remarque : En cas où une carte n’a pas un format associé : Le 
contrôleur lit la carte et convertit sa sortie binaire en un simple 
nombre décimal. Ce nombre est ensuite reporté dans la colonne 
Détenteur de Carte, et le nombre de bits indiqué dans la colonne 
Badge-PIN/Site. Avec ces informations, un utilisateur peut 
déterminer le format approprié pour la carte.

Tableau 4-3 : Surveillance > Événements > Champs de l’onglet Contrôleur (suite)

En-tête de 
colonne

Description
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4.4  Surveillance des Entrées
Le contrôleur prend en charge les entrées de porte, de contrôleur et les entrées 
auxiliaires. Les entrées de porte donnent les états des boutons poussoirs et 
d’autoprotection. Les entrées du contrôleur donnent les états de panne de courant 
et de sortie. Les entrées auxiliaires prennent en charge tous les appareils de 
surveillance connectés.

L’écran État Entrée vous permet de : 

• Voir l’état actuel de chaque entrée (Normal, Alarme, Couper, Court Circuit, 
Shunté).

• Shunter ou déshunter une des entrées. Lorsqu’une entrée est shuntée, son 
changement d’état est ignoré. Vous pouvez ainsi autoriser une porte à rester 
ouverte sans provoquer un signalement erroné d’alarme. L’état par défaut 
d’un point d’entrée est « non shunté ».

• Rétablir l’entrée à sa zone de temps. Une zone de temps est une période de 
temps spécifiée pendant laquelle l’entrée sera shuntée et l’alarme désactivée 
(voir Configuration de la programmation horaire, page 30). 

Cliquez sur Surveillance > Entrées pour afficher l’écran État Entrée :

Figure 4-5 : Surveillance > Entrées
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Pour shunter ou déshunter une entrée :

1. Cliquer sur le nom de l’entrée pour afficher une invite. 

2. Cliquez sur OK pour terminer le shuntage ou le déshuntage.

Figure 4-6 : Boîte de dialogue Bascule l’état de shunt

La Figure 4-7 affiche un exemple d’état d’une entrée shuntée.

Figure 4-7 : État d’une entrée shuntée
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3. Cliquez sur le bouton Rétablir Zone de Temps de l’entrée pour afficher une 
invite à rétablir l’entrée à son état shunté à partir de sa zone de temps actuelle. 
Cliquez sur OK pour finir le rétablissement à la zone de temps actuelle. 

Figure 4-8 : Boîte de dialogue Rétablir Zone de Temps

Remarque : L’écran État Entrée est mis à jour dynamiquement quand l’état d’une 
entrée change.
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4.5  Surveillance des Sorties
Une sortie est un périphérique qui change d’état quand il est activé, quand il reçoit une 
impulsion, ou quand il est contrôlé par une zone de temps. Par exemple, une lecture de 
carte réussie sur un lecteur envoie une impulsion à un verrou de porte. Le verrou passe 
de son état normalement verrouillé à un état déverrouillé, et le détenteur de la carte 
ouvre la porte. 

Le contrôleur prend en charge une sortie de porte pour chacune de ses trois portes. Le 
contrôleur prend également en charge jusqu’à trois sorties auxiliaires supplémentaires. 
Par exemple :

• Système 1 porte = Sortie 1 porte et 1 sortie Aux

• Système 2 portes = Sorties 2 portes et 2 sorties Aux

• Système 3 portes = Sorties 3 portes et 3 sorties Aux

Les sorties peuvent être configurées individuellement comme sorties individuelles 
(voir Onglet Sorties, page 51, et Onglet Sorties, page 69) ou collectivement comme 
groupe de sorties. 

Remarque : Les boutons Impulsion et Rétablir Zone de Temps ne fonctionneront que 
lorsqu’une sortie ou un groupe présente une durée d’impulsion valide ou une zone de 
temps affectée valide.

L’onglet État Sortie vous permet de : 

• Voir l’état actuel de chaque sortie dans l’onglet Discret (Activé ou Désactivé).

• Voir l’état actuel de chaque groupe de sorties dans l’onglet GroupeS.

• Activer ou désactiver toute sortie ou groupe indéfiniment.

• Envoyer une impulsion à n’importe quelle sortie ou groupe. Cela active la 
sortie ou le groupe pour une période de temps configurée (Voir Onglet Sorties, 
page 51).

• Rétablir la sortie à sa zone de temps configurée. Une zone de temps est une 
période de temps précise pendant laquelle la sortie sera activée. (Voir 
Configuration de la programmation horaire, page 30).
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Cliquez sur Surveillance > Sorties pour afficher l’onglet Portes/Aux/Autre de l’écran 
État Sortie :

Figure 4-9 : Surveillance > Sorties > Onglet Portes / Aux / Autre

Pour surveiller l’état d’une sortie : 

1. Pour activer une sortie pour une période de temps indéfinie, cliquez sur le 
bouton d’état Désactivé afin d’afficher une invite. Cliquez sur OK pour 
terminer le changement en « Activé ».

2. Pour désactiver une sortie pour une période de temps indéfinie, cliquez sur le 
bouton d’état Activé afin d’afficher une invite. Cliquez sur OK pour terminer le 
changement en « Désactivé ».

3. Pour envoyer une impulsion à une sortie pour la période de temps configurée, 
cliquez sur le bouton Impulsion afin d’afficher une invite. Cliquez sur OK pour 
lancer l’impulsion. 

4. Pour réinitialiser la sortie pour qu’elle suive sa zone de temps configurée, 
cliquez sur le bouton Rétablir Zone de Temps pour afficher une invite. Cliquez 
sur OK pour rétablir la zone de temps. 

Remarque : L’écran État Sortie est mis à jour dynamiquement quand l’état de la 
sortie change.
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4.6  Surveillance de l’État du système
Cette fonction fournit les capacités système actuelles et maximales des bases de 
données indiquées.

L’écran État du système vous permet de : 

Voir les états suivants des objets du système, autres que les alarmes, événements, 
entrées et sorties :

• nombre d’entrées actuellement présentes dans la base de données ;

• nombre maximal d’entrées dans la base de données.

Cliquez sur Outils système > Configuration générale puis, dans le menu de navigation, 
cliquez sur État > Système pour afficher l’écran État du système :

Figure 4-10 : État > Système
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5.1  Sauvegarde et restauration de NetAXS-123
Cliquez sur Outils système > Téléchargement (upload/download) de fichier pour 
afficher l’écran Gestion de Fichiers :

Figure 5-1 : Outils système > Téléchargement (upload/download) de fichier Écran 
Gestion de Fichiers

Pour sauvegarder (ou transférer) les données du contrôleur vers le système hôte : 

1. Dans la liste déroulante Téléchargement (upload), sélectionnez l’un des types 
de téléchargements suivants du contrôleur vers le système hôte :

•  Les données de carte et de configuration commune—transfèrent les 
cartes, les zones de temps, les formats de cartes, les jours fériés, les 
niveaux d’accès, et les codes de site dans un fichier ayant un format 
interne propriétaire.

ATTENTION : Le téléchargement (upload) des données de carte et 
de configuration commune depuis un contrôleur existant sur une 
boucle Web devrait être utilisé comme premier téléchargement 
(download) vers un nouveau contrôleur ajouté à la boucle. Cela 
configurera le nouveau contrôleur de sorte que ses bases de don-
nées fondamentales se synchronisent avec le contrôleur existant.

•  Les données de configuration du contrôleur—transfèrent les entrées, 
les sorties, les interverrouillages, les lecteurs et la configuration du 
contrôleur dans un format interne propriétaire.

•  Les données de carte, communes et de configuration de contrôleur— 
transfèrent les éléments de carte et de configuration du contrôleur dans 
un format interne propriétaire.
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•  Le rapport de cartes (court)—transfère dans un fichier .CSV les valeurs 
de N° de Carte, Nom, Prénom, Trace, VIP, Utilisation limitée, 
Expiration de la carte, Temporaire, Superviseur, et Niveau d’accès.

•  Le rapport de cartes (long)—transfère dans un fichier .CSV les valeurs 
de N° de Carte, Nom, Prénom, Trace, VIP, Utilisation limitée, 
Expiration de la carte, Temporaire, Superviseur, Niveaux d’Accès, 
Codes site, Nombre de bits, PIN, Info 1, Info 2, Zones de temps, Date 
d’activation, Niveau de problème, État APB et Périphérique de contrôle.

•  Les alarmes et les rapports d’événements—transfèrent dans un fichier 
.CSV la Date, l’Heure, le Type d’événement, la Date d’acquittement, 
l’Heure d’acquittement et les messages Alarmes / Événements pour les 
alarmes et les événements.

•  Langue : anglais (par défaut), espagnol, français, italien, néerlandais, 
tchèque, et chinois simplifié. C’est un fichier texte qui transfère un 
package de langues qui traduit le texte sur toutes les pages Web pour un 
utilisateur ayant spécifié une préférence de langue. Il se peut que les 
langues fournies dans le package de langues ne puissent pas être 
supprimées.

2. Cliquez sur Téléchargement (upload) pour transférer les données vers le PC ou 
l’ordinateur portable hôte. Suivez les instructions pour enregistrer un fichier de 
sauvegarde sur votre PC. Assurez-vous de donner un nom utile au fichier de 
sauvegarde pour une indentification et une restauration faciles.

Remarque :  Les données du rapport de cartes (court et long) sont stockées au format 
64 bits. Microsoft Excel affiche jusqu’à 32 caractères. Par conséquent, vous devez 
enregistrer le rapport, puis l’ouvrir dans le Bloc-notes, au lieu d’ouvrir le rapport 
directement dans le format .CSV par défaut d’Excel.

Pour synchroniser un nouveau contrôleur avec les informations d’un contrôleur déjà 
existant :

1. Téléchargez (upload) sur un PC les bases de données d’un contrôleur déjà 
existant, comme indiqué ci-dessus.

2. Supprimez le contrôleur existant, et insérez un nouveau contrôleur.

3. Téléchargez (download) dans le nouveau contrôleur la sauvegarde de la base 
de données.

Pour restaurer (ou télécharger) le firmware immédiatement :

1. Cliquez sur Explorer pour trouver le fichier du firmware.

2. Cliquez sur Immediat.

3. Cliquez sur Téléchargement (download).

Lorsque le téléchargement est terminé, le contrôleur redémarre immédiatement. 
Une barre d’état indique la progression du redémarrage.
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Pour restaurer (ou télécharger) le firmware ultérieurement, à une heure à déterminer 
ultérieurement :

1. Cliquez sur Explorer pour trouver le fichier du firmware.

2. Cliquez sur Différé.

3. Cliquez sur Manuel.

Figure 5-2 : Gestion de Fichiers Réglage manuel de l’heure
:

4. Cliquez sur Téléchargement (download) ; l’état du téléchargement apparaît sous 
la forme « Prêt pour l’activation ». 

5. Cliquez sur Prêt pour l’activation quand vous êtes prêt à télécharger vos 
fichiers.
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Pour restaurer (ou télécharger) automatiquement le firmware à une date ultérieure :

1. Cliquez sur Explorer pour trouver le fichier du firmware.

2. Cliquez sur Différé.

3. Cliquez sur Automatique. Les listes à choix multiples Date et heure apparaissent.

Figure 5-3 : Gestion de Fichiers Réglage automatique de l’heure
:

4. Saisissez la date et l’heure précises. 

5. Cliquez sur Téléchargement (download). L’état du téléchargement apparaît sous 
la forme « Activation planifiée pour [mois/jour], [h:min] [AM/PM] ». 

6. Cliquez sur Activation planifiée pour <mois/heure> quand vous êtes prêt à 
télécharger vos fichiers.

Remarque : Chaque contrôleur possède sa propre base de données, et chaque 
base de données de contrôleur doit être sauvegardée individuellement. Pour 
plus d’information, voir Mise à niveau de NetAXS-123 Firmware, page 131.
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Pour télécharger un rapport de base de données de cartes (fichier .CSV) depuis le 
contrôleur vers le système hôte :

1. Cliquez sur Explorer pour trouver le fichier .CSV.

2. Cliquez sur Téléchargement (download) pour télécharger le fichier. Si le fichier 
est dans le format de rapport correct, le message suivant apparaît : 
« Voulez-vous compléter la base de données ou la remplacer ? Le contrôle 
d’accès ne fonctionne pas pendant le remplacement de la base de données, et la 
mise à jour peut prendre plusieurs minutes ». Si le fichier n’est pas dans le bon 
format de rapport, un message indique les conditions d’erreur. 

Si la mise à jour de la base de données réussit, le message suivant apparaît : « Mise 
à jour effectuée. Redémarrage du Contrôle d’Accès ». Si la mise à jour de la base de 
données a échoué, un message indique les conditions d’erreur.

Pour restaurer (ou télécharger) les fichiers de sauvegarde depuis le contrôleur vers le 
système hôte :

1. Cliquez sur Explorer pour trouver le fichier de sauvegarde.

2. Cliquez sur Téléchargement (download) pour télécharger le fichier de 
sauvegarde sélectionné.

Pour supprimer des fichiers de langue :

1. Dans la liste déroulante Supprimer, sélectionnez le fichier de langue que vous 
voulez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le fichier.
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5.2  Génération de rapports
L’écran Rapports des Événements vous permet de : 

• Générer des rapports des événements de cartes par nom de famille.

• Générer des rapports des événements de cartes par numéro de carte.

Cliquez sur Reporting > Rapports des Événements pour afficher l’écran Rapports des 
Événements.

Figure 5-4 : Reporting > Rapports des Événements > Onglet Par Nom

Pour générer un rapport des événements par nom : 

1. Cliquez sur l’onglet Par Nom, et saisissez le nom de famille du détenteur de 
carte dans le champ Saisir le Nom, puis cliquez sur Rechercher.

2. Utilisez la liste déroulante Historique (jours) pour sélectionner la durée de 
l’historique en jours.

3. Utilisez les descriptions du Tableau 5-1 pour lire les enregistrements 
d’événements.

Tableau 5-1 : État > Champs de Rapport

Paramètre Description

Date/Heure [ID] Indique la date et l’heure exacte à laquelle l’événement a été 
généré, en fonction de l’heure du contrôleur.

Détenteur de Carte Identifie le détenteur de la carte.

N° de Carte Spécifie le numéro unique par lequel le détenteur de la carte 
peut être identifié.

Nom du Périph. [ID] Identifie le périphérique qui a généré l’événement.

LN N° de Périph. Logique - Un numéro unique (commençant 
à 1) qui est affecté à un point de génération d’alarme. Ce 
numéro n’est jamais dupliqué sur un Contrôleur, ni n’est lié 
à la carte d’E/S 1 ou 2 portes. Il existe une seule exception 
à cela : Les lecteurs de porte. Pour une liste des valeurs 
courantes, voir le Tableau 4-2.
Guide d’utilisation de l’unité de contrôle d’accès NetAXS-123, Document 800-06178, Révision A 129



Gestion de fichiers
Génération de rapports
Pour générer un rapport des événements par numéro de carte : 

1. Cliquez sur l’onglet Par N° de Carte, et saisissez le numéro de carte du 
détenteur de carte dans le champ Saisir le N° de Carte, puis cliquez sur 
Rechercher.

2. Effectuez les étapes 2 et 3 de Pour générer un rapport des événements par nom.

Figure 5-5 : Exemple de Rapports des Événements Par N° de Carte.

PN N° de Périph. Physique - Un numéro au niveau de la carte 
qui est affecté à un point de génération d’alarme particulier. 
Le contrôleur NetAXS-123 commence à 1 et va jusqu’à 8. La 
carte d’E/S 1 porte en tant que nouvelle carte va de 1 à 4 et la 
carte d’E/S 2 portes va de 1 à 8. Les alarmes système comme 
la réinitialisation, qui ne sont pas spécifiques à la carte, 
renverront une valeur de 0. Il existe une seule exception à 
cela : Les lecteurs de porte. Pour une liste des valeurs 
courantes, voir le Tableau 4-2.

Code Identifie la transaction actuelle générée par la carte. Par 
exemple, les transactions possibles peuvent être :

• Carte Trouvée

• Carte Non Trouvée

• Violation Zone de Temps

PIN/Site Identifie soit le PIN soit le N° de Code Site de la carte. 
Utilisé uniquement pour signaler un événement qui a un 
Code Site non valide ou un PIN non valide. 

Tableau 5-1 : État > Champs de Rapport (suite)

Paramètre Description
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Planification de la mise à niveau
Remarque : Assurez-vous de sauvegarder la base de données du contrôleur avant de 
mettre à niveau le firmware du contrôleur. Voir Sauvegarde et restauration de 
NetAXS-123, page 124, pour les instructions.

A.1  Planification de la mise à niveau
Comme la mise à niveau d’une boucle prend du temps, il vous est conseillé de 
préparer la mise à niveau pour minimiser son impact sur le contrôle de l’accès à votre 
bâtiment. Il faut prévoir environ 20 minutes pour mettre à niveau un contrôleur 
passerelle, et 25 minutes pour un contrôleur en aval (passé en mode passerelle). En 
fonction de votre configuration, vous pouvez gagner du temps en démarrant 
simultanément plusieurs mises à niveau de contrôleurs sur votre boucle.

Pour ce qui est du choix du moment de la mise à niveau, il vous est possible de :

• télécharger les données immédiatement

• télécharger les données ultérieurement, soit manuellement, soit 
automatiquement

• annuler un téléchargement différé automatiquement

• annuler complètement un téléchargement différé

Ces options sont décrites dans Transfert des données depuis le contrôleur, page 133.

Remarque : Assurez-vous de sauvegarder la base de données du contrôleur avant de 
mettre à niveau le firmware du contrôleur. Voir Sauvegarde et restauration de 
NetAXS-123, page 124, pour les instructions.
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A.2  Boucles de révision mixtes
Dans une configuration en boucle, mettez à niveau le contrôleur passerelle en premier. 

A.3  Transfert des données depuis le contrôleur
Remarque : Avant de mettre à niveau un contrôleur Web, nous vous recommandons de 
faire une sauvegarde de vos bases de données. Les scripts de mise à niveau adaptent 
toutes les données de votre contrôleur à la nouvelle version sans intervention de 
l’utilisateur. Par conséquent, il est toujours recommandé d’avoir des copies de 
sauvegarde des bases de données de votre contrôleur. Une mise à niveau offre une 
occasion de maintenir vos sauvegardes à jour. Appliquez la procédure suivante pour 
sauvegarder chacune des bases de données de votre contrôleur. Les fonctions de 
sauvegarde se font au niveau de chaque contrôleur. Vous devez donc sélectionner le 
contrôleur à sauvegarder.

1. Dans le serveur Web, sélectionnez Outils système > Téléchargement 

(upload/download) de fichier pour afficher l’écran de Gestion de Fichiers :

Figure A-1 : Écran de Gestion de Fichiers

2. Dans la section Téléchargement (upload), sélectionnez l’option de 
téléchargement (upload) Cartes, Commun et Configuration Contrôleur dans la 
liste déroulante. 

3. Cliquez sur Téléchargement (upload) pour transférer les données vers le PC ou 
l’ordinateur portable hôte.

4. Suivez les instructions pour enregistrer un fichier de sauvegarde sur votre PC. 
Pour faciliter les restaurations, donnez à votre fichier de sauvegarde un nom 
significatif.
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A.4  Téléchargement (download) des données vers 
le contrôleur

Cette section décrit la façon de : 

• télécharger les données immédiatement vers un contrôleur sélectionné

• télécharger les données vers tous les contrôleurs ultérieurement, pour une 
activation soit manuelle soit automatique

• annuler un téléchargement différé automatiquement

• annuler complètement un téléchargement différé

A.4.1  Téléchargement immédiat des données
Vous ne pouvez télécharger les données immédiatement que contrôleur par contrôleur.

1. Dans le serveur Web, sélectionnez Outils système > Téléchargement 

(upload/download) de fichier pour afficher l’écran de Gestion de Fichiers 
(voir la Figure A-1).

2. Sélectionnez le contrôleur vers lequel vous souhaitez télécharger les données.

3. Dans la section Téléchargement (download), cliquez sur Explorer pour trouver 
le fichier à télécharger.

4. Quand un fichier est sélectionné, cliquez sur Immediat, puis cliquez sur 
Téléchargement (download). Une demande de confirmation apparaît :

Figure A-2 : Confirmation de téléchargement immédiat

5. Après confirmation, le transfert de fichiers vers le contrôleur passerelle 
démarre immédiatement, et ne prend que quelques secondes. Le popup suivant 
s’affiche alors : 
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6. Cliquez sur OK. Si le contrôleur récepteur est un contrôleur passerelle, il va 
redémarrer presque immédiatement (puisqu’aucun transfert de fichier 
supplémentaire n’est nécessaire). Si, par contre, le contrôleur récepteur est un 
contrôleur en aval, le transfert de fichier va prendre à peu près deux heures.

Quand le téléchargement/transfert de fichier est terminé, le contrôleur redémarre, et 
l’écran affiche le message suivant : « Ce Contrôleur est en cours de redémarrage... 
Veuillez patienter au moins 2 minutes avant de retenter une connexion. »

A.4.2  Téléchargement ultérieur des données
Les téléchargements différés transfèrent automatiquement les fichiers vers tous les 
contrôleurs dans la boucle. Pour les téléchargements différés, vous pouvez choisir 
d’activer manuellement le nouveau firmware, ou faire que tous les contrôleurs dans la 
boucle activent le nouveau firmware automatiquement (redémarrage) à un moment 
ultérieur spécifié. 

Pour configurer un téléchargement différé manuellement :

1. Dans le serveur Web, sélectionnez Outils système > Téléchargement 

(upload/download) de fichier pour afficher l’écran de Gestion de Fichiers 
(voir la Figure A-1).

2. Dans la section Téléchargement (download), cliquez sur Explorer pour trouver 
le fichier à télécharger.

3. Quand un fichier est sélectionné, cliquez sur Différé, puis cliquez sur Manuel, 
puis sur Téléchargement (download). Une demande de confirmation apparaît :
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4. Cliquez sur OK. Le téléchargement vers le contrôleur passerelle va s’effectuer. 
S’il n’y a pas de contrôleur en aval sur votre boucle, la passerelle redémarrera. 
Si, par contre, il y a un ou plusieurs contrôleurs en aval, l’écran suivant 
apparaît (montrant deux contrôleurs en aval) :

Figure A-3 : Confirmation de téléchargement différé manuellement

Cet écran montre la progression en temps réel du transfert de fichiers pour 
chaque contrôleur NetAXS-123 sur votre boucle.

Dans l’exemple ci-dessus, le Contrôleur 1 est la passerelle et est absent de la 
zone d’affichage car il a déjà le firmware. Le Contrôleur 2 et le Contrôleur 3 sont 
des contrôleurs NetAXS-123 vers lesquels des téléchargements sont en cours ou 
en attente. Le Contrôleur 6 est absent de la zone d’affichage parce qu’il s’agit 
d’un contrôleur NS4 qui ne peut donc pas utiliser un firmware NetAXS-123.
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À mesure que le transfert s’effectue vers chaque contrôleur NetAXS-123 sur la 
boucle, le fichier va dans la mémoire flash. Il restera donc sur le contrôleur 
même si celui-ci est redémarré (dans ce cas, il ne sera activé que quand vous 
l’activerez manuellement). Quand le transfert de fichier vers tous les contrôleurs 
NetAXS-123 sur la boucle est terminé, l’écran suivant apparaît :

Figure A-4 : Mise à niveau du firmware prête pour l’activation

Un message d’état en haut de l’écran indique que la mise à niveau est prête pour 
l’activation.
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5. Définissez une date et une heure pour le téléchargement, et cliquez sur 
Téléchargement (download). Quand les transferts de fichiers vers tous les 
contrôleurs NetAXS-123 sur la boucle sont terminés, l’écran suivant apparaît :

Figure A-5 : Téléchargement terminé

6. Cliquez sur Retour pour afficher l’écran suivant : 

Figure A-6 : Mise à niveau du firmware en attente
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Vous avez maintenant la possibilité d’activer le nouveau firmware 
immédiatement, d’annuler l’activation automatique du firmware (activation 
manuelle requise), ou d’annuler entièrement la mise à niveau du firmware, 
ce qui a pour effet de supprimer le firmware, qui vient juste d’être téléchargé, 
de tous les contrôleurs NetAXS-123 sur la boucle.

Pour configurer un téléchargement différé automatiquement :

1. Dans le serveur Web, sélectionnez Outils système > Téléchargement 

(upload/download) de fichier pour afficher l’écran de Gestion de Fichiers 
(voir la Figure A-1).

2. Dans la section Téléchargement (download), cliquez sur Explorer pour trouver 
le fichier à télécharger.

3. Quand un fichier est sélectionné, cliquez sur Différé, puis cliquez sur 
Automatique. Les listes déroulantes Date et Heure apparaissent à l’écran.

Figure A-7 : Configuration du téléchargement automatique différé

4. Définissez une date et une heure pour le téléchargement, et cliquez sur 
Téléchargement (download). Le message suivant apparaît sous l’en-tête 
Téléchargement : « Activation planifiée pour [mois/jour], [h:min] [AM/PM] ».
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A.4.3  Annulation d’un téléchargement
Vous pouvez à tout moment revenir à la page de téléchargement du firmware, et 
annuler tous les téléchargements qui sont en attente ou en cours. 

Pour les téléchargements différés, les contrôleurs qui attendent de commencer sont 
supprimés de la file d’attente de téléchargement, et le téléchargement est annulé.

Pour les téléchargements différés manuellement qui sont en attente d’activation, 
l’annulation supprime entièrement le firmware téléchargé de la zone d’attente. 

1. Cliquez sur Téléchargement (download) pour terminer la configuration du 
téléchargement différé et afficher l’écran d’acquittement suivant :

Figure A-8 : Téléchargement terminé

2. Pour annuler l’activation automatique, cliquez sur Annuler activation 

automatique qui affiche la fenêtre de messages suivante :
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3. Cliquez sur OK pour confirmer l’annulation.

4. L’écran de Gestion de Fichiers va acquitter l’annulation de la mise à niveau 
automatique et la nécessité d’une activation manuelle (Figure A-4).

5. Cliquez sur Activer le nouveau firmware maintenant pour activer le nouveau 
firmware. Le système affiche la fenêtre de message suivante :

6. Cliquez sur OK pour activer le nouveau firmware.
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A.5  Mises à niveau Passerelle vs Contrôleurs 
multipoints

Vous pouvez mettre à niveau les contrôleurs multipoints de la même façon que vous 
mettez à niveau les contrôleurs passerelles par l’écran Web. 

1. Positionnez le commutateur DIP 6 sur « ON ».

2. Connectez-vous directement sur chaque contrôleur par un réseau local (LAN) 
ou une connexion directe Ethernet.

3. Remettez la configuration à contrôleur en aval, une fois que la mise à niveau a 
été effectuée avec succès. 

Précaution : Vous ne pouvez pas avoir plus d’une passerelle sur une boucle. Il 
est donc très important que vous déconnectiez les câbles 485 sur le contrôleur 
que vous mettez à niveau.

Pour effectuer la mise à niveau :

1. Avant de commencer, assurez-vous que vos contrôleurs ne sont pas bufferisés. 
Si vous ne vous êtes pas connecté dernièrement aux pages Web, ou que 
WIN-PAK n’a pas été connecté dernièrement, vous devez vous connecter et 
vous assurer que les événements actuels arrivent bien. Cela garantira que les 
contrôleurs ne sont pas bufferisés, et vous n’aurez pas à attendre le vidage de la 
mémoire tampon pour commencer. Si vous essayez de vous connecter et que 
vous obtenez des « time-outs », c’est probablement que vos contrôleurs sont 
bufferisés. Vous devez attendre le vidage de leur mémoire tampon avant de 
commencer la mise à niveau.

Remarque : Pour les systèmes WIN-PAK, nous vous recommandons d’arrêter 
le « service serveur de communications » pendant la mise à niveau, puis de 
redémarrer le service une fois que vos contrôleurs ont été mis à niveau.

2. Connectez-vous à votre contrôleur passerelle en suivant les instructions 
indiquées dans Connexion au serveur Web, page 3. 

Précaution : Vous ne pouvez pas avoir plus d’une passerelle sur une boucle. Il 
est donc très important que vous déconnectiez les câbles 485 sur le contrôleur 
que vous mettez à niveau.

3. Connectez-vous à votre passerelle.

4. Cliquez sur Communications > Hôte / Boucle et mettez le contrôleur en mode 
Web, si ce n’est pas déjà fait. Dans la boîte de dialogue Type de Connexion, 
sélectionnez Aucun, et cliquez sur Soumettre Modifications. Patientez entre une 
minute et une minute et demie. Vous pouvez cliquer sur Actualiser dans votre 
navigateur au bout d’une minute, et naviguer dans l’onglet Général pour voir si 
les boutons y sont présents.
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5. Une fois que l’écran a été actualisé et que vous êtes dans l’onglet Général, 
cliquez sur Réinitialiser le contrôleur, puis cliquez sur OK pour continuer. Cette 
étape prépare le contrôleur à accepter les nouveaux fichiers d’application et de 
système d’exploitation que vous téléchargerez. La réinitialisation prend en 
général entre deux et deux minutes et demie. Au bout de deux minutes et 
demie (ou une fois que vous avez entendu les relais faire « clic »), cliquez sur 
Actualiser dans votre navigateur, et reconnectez-vous. Les deux réglages 
apparaîtront correctement une fois la mise à niveau effectuée.

6. Installez le nouveau fichier d’application 3-NetAXSimagexx.xx.xx.bin. 
Pour cela :

a. Cliquez sur l’onglet Outils système > Téléchargement (upload/download) 

de fichier.

b. Dans la boîte de dialogue Téléchargement (download), cliquez sur 
Explorer pour trouver le fichier 3-NetAXSimagexx.xx.xx.bin.

c. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Téléchargement (download). 
Cliquez sur OK pour continuer. Lorsque le message « Téléchargement 
terminé » apparaît, cliquez de nouveau sur OK. Le message 
« Téléchargement image » apparaît, et vous demande d’attendre cinq 
minutes que NetAXS-123 redémarre.

d. Effacez le cache. Avant de vous reconnecter à NetAXS-123, suivez les 
étapes spécifiques à votre navigateur pour effacer son cache 
(Effacement du cache, page 153).

e. Vous pouvez soit attendre le clic des relais, soit attendre cinq minutes. 
Reconnectez-vous ensuite au serveur Web de NetAXS-123.

7. Assurez-vous que les nouvelles versions sont installées. Pour cela :

a. Sélectionnez l’onglet Outils système > Téléchargement 

(upload/download) de fichier.

b. Les nouvelles versions de l’application et du système d’exploitation 
doivent apparaître dans la section Informations de Version. La nouvelle 
version du système d’exploitation est OS2.6.25#48. Vérifiez que les 
versions correctes de l’OS et du firmware sont listées.

c. Pour les boucles WIN-PAK, nous vous recommandons d’effectuer un 
téléchargement complet vers tous les contrôleurs une fois la nouvelle 
version installée.
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A.6  Remarques sur la mise à niveau
1. Si vous remarquez des problèmes de communication, et que les mises à niveau 

sont effectuées, c’est probablement que vous avez plus d’un contrôleur 
configuré comme passerelle. Dans ce cas, vous devez réinitialiser les 
contrôleurs pour résoudre le problème.

2. Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 7—Selon Microsoft, si vous 
utilisez IE7, version 7.0.5730.11, vous devez passer à la version 7.0.5730.13 
ou à une version plus récente. NetAXS™ n’est pas compatible avec la version 
7.0.5730.11 d’IE7. Vous devez utiliser une version plus récente, ou IE 6, ou un 
autre navigateur.

A.6.1  Problème de certificat de sécurité dans Microsoft Internet 
Explorer 7

Remarque : L’adresse IP affichée sur les écrans suivants est uniquement à titre 
d’illustration. Pour ces procédures, utilisez l’adresse IP par défaut qui vous est fournie.

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 7 et que vous recevez un message d’erreur 
de certificat, suivez les étapes suivantes pour le résoudre : 

1. Entrez l’adresse IP du contrôleur dans la barre d’adresse. Le message suivant 
s’affiche :

Figure A-9 : Écran montrant un problème de certificat de sécurité
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2. Cliquez sur Continuer vers ce site Web (non recommandé) pour afficher l’écran 
de connexion.

Figure A-10 : Connexion pour correction d’un problème de certificat 
de sécurité

3. Cliquez sur Erreur de certificat en haut à droite de l’adresse IP. L’écran 
Certificat non autorisé apparaît.

Figure A-11 : Message Certificat non autorisé

Cliquez ici
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4. Cliquez sur la barre Afficher les certificats. L’écran Informations sur le 
certificat apparaît.

Figure A-12 : Écran Informations sur le certificat
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5. Cliquez sur Installer le certificat. L’écran Assistant Importation de certificat 
apparaît.

Figure A-13 : Écran Bienvenue de l’Assistant Importation de certificat

6. Cliquez sur Suivant pour voir l’écran du magasin de certificats.

Figure A-14 : Écran Magasin de certificats
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7. Acceptez la valeur par défaut, et cliquez sur Suivant pour afficher l’écran final 
de l’Assistant Importation de certificat.

Figure A-15 : Écran Fin de l’Assistant Importation de certificat

8. Cliquez sur Terminer. L’avertissement suivant s’affiche :

Figure A-16 : Écran Avertissement de sécurité
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9. Cliquez sur Oui pour faire apparaître le popup suivant. 

Figure A-17 : Message d’importation réussie

10.Cliquez sur OK pour revenir à l’écran Informations sur le certificat 
(Figure A-12 à la page 146).

11.Cliquez sur OK.

12.Fermez le navigateur Web et rouvrez-le.

13.Entrez de nouveau l’adresse IP dans la barre d’adresse. L’écran de connexion 
apparaît sans erreur de certificat.

Figure A-18 : Connexion avec certificat de sécurité
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A.6.2  Problème de certificat de sécurité dans Firefox 3
Si vous utilisez Firefox 3 et que vous recevez un message d’erreur de certificat, suivez 
les étapes suivantes pour le résoudre : 

1. Entrez l’adresse IP du contrôleur dans la barre d’adresse. Le message suivant 
s’affiche :

Figure A-19 : Message d’échec de la connexion sécurisée

2. Cliquez sur « Je comprends les risques » pour étendre l’écran :
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3. Cliquez sur Ajouter une exception pour afficher l’écran Ajout d’une exception 
de sécurité :

Figure A-20 : Écran Ajout d’une exception de sécurité
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4. Cliquez sur Obtenir le certificat. Le message Identité inconnue suivant 
apparaît :

Figure A-21 : Écran avec le message Identité inconnue

5. Assurez-vous que la boîte « Conserver cette exception de façon permanente » 
est cochée. (C’est la valeur par défaut.)

6. Cliquez sur Confirmer l’exception de sécurité. L’écran revient à l’écran d’échec 
de la connexion sécurisée avec une barre de progression dans le coin en bas à 
droite.

7. L’écran affiche ensuite l’écran de connexion à NetAXS-123 (au bout de 8 à 
10 secondes).

8. Continuez la connexion.
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A.7  Effacement du cache
Le contrôleur NetAXS-123 prend en charge Internet Explorer (IE8), Internet Explorer 
7 (IE7), Internet Explorer 6 (IE6), Firefox 2 et Firefox 3. Pour tous les navigateurs, 
nous vous recommandons d’effacer le cache une fois la mise à niveau accomplie. 

A.7.1  Utilisation d’Internet Explorer en versions IE7 et IE8
Pour effacer le cache dans IE7 ou IE8 :

1. Sélectionnez Outils > Supprimer l’historique de navigation. Un popup 
« Supprimer l’historique de navigation » apparaît, affichant les valeurs par 
défaut suivantes :

•  Conserver les dates des sites Web préférés

•  Fichiers Internet temporaires

•  Cookies

•  Historique

Ne pas toucher à ces sélections.

2. Cliquez sur Supprimer les fichiers. Le popup « Supprimer l’historique de 
navigation » se ferme.

A.7.2  Utilisation d’Internet Explorer 6 (IE6)
Pour effacer le cache d’IE6 :

1. Sélectionnez Outils > Options Internet > Général. 

2. Cliquez sur Supprimer les cookies. Un popup de Suppression des cookies 
demande « Supprimer tous les cookies des Fichiers temporaires d’Internet 
Explorer ? » 

3. Cliquez sur OK. 

4. Avec l’écran Options Internet ouvert, cliquez sur Supprimer les fichiers. Un 
message de Suppression des fichiers demande « Supprimer tous les fichiers 
des Fichiers Internet temporaires. Vous pouvez également supprimer tous les 
contenus hors ligne stockés localement. » 

5. Cliquez sur OK. 

6. Cliquez sur OK sur l’écran Options Internet pour le fermer.
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A.7.3  Utilisation de Firefox 2 ou Firefox 3
Pour effacer le cache dans Firefox 2 ou Firefox 3 :

1. Sélectionnez Outils > Effacer mes traces. L’écran « Effacer mes traces » 
apparaît. 

2. Assurez-vous que les cases Cache et Cookies sont cochées. 

3. Cliquez sur Effacer mes traces maintenant. L’écran « Effacer mes traces » se 
ferme automatiquement.
154 www.honeywell.com



BCommutateur DIP de 
NetAXS-123 
Paramètres
Cette annexe fournit un tableau qui indique les réglages des commutateurs DIP pour le 
contrôleur NetAXS-123.

Tableau B-1 : Configuration des commutateurs DIP SW1 de NetAXS-123

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7a S8b S9b S10 Sélection

ON OFF OFF OFF OFF Adresse 1 
(par défaut)

OFF ON OFF OFF OFF Adresse 2

ON ON OFF OFF OFF Adresse 3

OFF OFF ON OFF OFF Adresse 4

ON OFF ON OFF OFF Adresse 5

OFF ON ON OFF OFF Adresse 6

ON ON ON OFF OFF Adresse 7

OFF OFF OFF ON OFF Adresse 8

ON OFF OFF ON OFF Adresse 9

OFF ON OFF ON OFF Adresse 10

ON ON OFF ON OFF Adresse 11

OFF OFF ON ON OFF Adresse 12

ON OFF ON ON OFF Adresse 13

OFF ON ON ON OFF Adresse 14

ON ON ON ON OFF Adresse 15

OFF OFF OFF OFF ON Adresse 16

ON OFF OFF OFF ON Adresse 17

OFF ON OFF OFF ON Adresse 18

ON ON OFF OFF ON Adresse 19

OFF OFF ON OFF ON Adresse 20
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ON OFF ON OFF ON Adresse 21

OFF ON ON OFF ON Adresse 22

ON ON ON OFF ON Adresse 23

OFF OFF OFF ON ON Adresse 24

ON OFF OFF ON ON Adresse 25

OFF ON OFF ON ON Adresse 26

ON ON OFF ON ON Adresse 27

OFF OFF ON ON ON Adresse 28

ON OFF OFF ON ON Adresse 29

OFF ON ON ON ON Adresse 30

ON ON ON ON ON Adresse 31

OFF Contrôleur aval

ON Contrôleur 
passerelle 
(par défaut)

OFF Utilise l’adresse 
IP fournie à 
l’utilisateur 
pour Ethernet 
(par défaut)

ON Utilise l’adresse 
IP par défaut 
pour Ethernet 
(192.168.1.150)

OFF OFF Terminaison 
RS-485_1 (EOL) 
DESACTIVÉE 
(par défaut)

ON ON Terminaison 
RS-485_1 (EOL) 
ACTIVÉE

OFF Utilisation 
future (par 
défaut)

ON Utilisation 
future

a. Le commutateur DIP 7 ne nécessite PAS de redémarrage du contrôleur pour être 
pris en compte. Cela n’affecte pas l’adresse IP USB.

b. Les commutateurs DIP 8 et 9 doivent tous deux être sur ON ou OFF pour être 
configurés correctement.

Tableau B-1 : Configuration des commutateurs DIP SW1 de NetAXS-123 (suite)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7a S8b S9b S10 Sélection
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Tableau B-2 : Configuration des commutateurs DIP SW2 de NetAXS-123

S1a

a. Les commutateurs DIP 1 et 2 doivent tous deux être sur ON ou OFF pour être confi-
gurés correctement.

Remarque : Lorsque vous utilisez les commutateurs DIP pour réinitialiser un 
contrôleur aux valeurs par défaut réglées en usine, l’historique des événements est 
perdu, et toutes les bases de données personnalisées sont éliminées, de sorte que le 
contrôleur est réinitialisé avec la base de données par défaut réglée en usine. Cela 
n’affecte pas l’adresse IP pour Ethernet.

Vous pouvez aussi utiliser la commande ASCII _I=pn_R pour réinitialiser un 
contrôleur aux valeurs par défaut réglées en usine, mais cette commande élimine 
seulement les bases de données personnalisées, et rétablit la base de données par 
défaut réglée en usine. L’historique des événements est conservé.

Pour réinitialiser le contrôleur aux valeurs par défaut réglées en usine :

1. Notez les paramètres existant sur les commutateurs DIP SW1.

2. Avec le contrôleur sous tension, mettez tous les commutateurs DIP en 
position OFF.

3. Mettez hors tension, puis remettez sous tension le contrôleur.

4. Attendez que le contrôleur démarre. La LED de fonctionnement clignote 
rapidement.

5. Remettez les commutateurs dans leurs positions d’origine.

6. Mettez hors tension, puis remettez sous tension le contrôleur.

7. La LED de fonctionnement clignote à une vitesse normale.

Le contrôleur est désormais réinitialisé aux valeurs par défaut réglées en usine.

S2a Sélection

OFF OFF Terminaison RS-485_2 (EOL) DESACTIVÉE (par défaut)

ON ON Terminaison RS-485_2 (EOL) ACTIVÉE (FUTURE)
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