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1. Version du document

Date Version Auteur  Description
2020-04-01 | 1.0 T. M. Version initiale
2020-04-27 | 11 T. M. Correction des chapitres 2, 5 et 6
2020-04-27 | 1.2 T. M. * Corrections plus petites au chapitre 2
* Mise en page des documents
2020-04-28 1.3 T. M. Nouveau chapitre 5.3 ajouté. Corrections au chapitre 2
2020-05-03 14 T. M. Nouveau chapitre 7. ajouté.
2020-06-10 1.5 M. W. Corrections plus petites
2020-06-23 | 1.6 M. H. Prise en charge par SBC-TechDoc
2020-07-21 | FRAO1 M. H. Traduction en francgais
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2. Description

Ce document décrit 'application de l'outil AlarmTextAssigner. Cet outil, petit mais efficace,

permet d’intégrer facilement les textes d’alarme précédemment utilisés (DDC_Alarming.csv)
pour le projet Saia PG5 aux nouveaux projets, mais aussi aux projets existants, dans le Saia
PCD Supervisor. LAlarmTextAssigner peut étre utilisé avec les projets PG5 qui ont été crées

avec Advanced Alarming. Les FBox suivantes sont alors utilisées :

= Alarming

(= Advanced
{}1 Alarm
{2} 10 Alarm
{} Alarm List
{} Alarm verarbeiten

1 Anlagen-Schlussel

Figure 1 : FBox de la bibliothéque Alarming

Aprés l'importation et I'exécution réussies de I'outil, une extension d’alarme avec un texte
d’alarme déja rempli est automatiquement ajoutée a chaque point de données d’alarme

configure :
% Property Sheet
o @ My Network Q BooleanChangeOfStateAlarmExt (Alarm Source Ext)
= = == Alarm Inhibit false {ok} ¥
@ Services r- Inhibit Time 0000Ch 0Om 003|2 [0ms-+inf]
O privers @ Alarm State Mormal
e NiagaraMetwork r- Time Delay 00000h 00m 003|% [0ms-+inf]
Q) BamplePoints r- Time Delay To Mormal ~ |00000h 00m 003 [0ms-+inf]
6 secipnetwork [ Alarm Enable [ tooifnormal (@ toFault
X Tuning Policies @i To Offnormal Times Alarm Timestamps
Qi [ To Fault Times Alarm Timestamps
O Alarm Source Info r- Time In Current State +00000h Olm 023
IC— Datapoints Poll Scheduler r- Source Name jparent.displaylame €
e Points
Rlarm 1 Fault
H Alarming @
A myalarm1
G sk [l To Fault Text
o Clr
oAlarm
Q Proxy Ext -
Rlarm 1 Fault @
Q BooleanChangeOfStateAlarmExt :
B VyAGrm2
[l AlarmTextAssigner (Ml To Offnormal Text
@Alarms
@ Histories
r‘ Device Infarmation g
Rlarm 1 Fault
© apps @
@ Files
[=]) Hierarchy [l To Normal Text
@ Histary
sy Templating mmll

Figure 2 : exemple d’'une extension d’alarme jointe
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3. Bon a savoir

Lors de l'utilisation de cet outil, il est important de noter que ce type d’affichage d’alarme
ne fonctionne qu’en conjonction avec les systémes MBE/GLT. Linterface d’alarme de la
PCD n’est pas utilisée ici et ne remplace donc pas le contrdle des alarmes par l'utilisateur /
l'application PCD.

4. Conditions préalables

Le module alarmTextAssigner-rt dans la version Honeywell 4.4.0.0.4 et la bibliothéque FBox
SWA _Alarming a partir de la version SP2.9.240 sont nécessaires.

4 | Saia Burgess Controls
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Préparations dans PG5

FBox requises

Les FBox de '’Advanced Alarming peuvent étre utilisées selon les besoins. |l est donc
nécessaire de disposer d’une liste d’alarmes, qui est remplie d’alarmes. Par exemple,
cela pourrait ressembler a ceci :

oo Aammbistooc o
.................... A'armLiStAdvl .
e = Alarmy -
. D =——Clear Alarmen o -
B Ak new @
.................... Alm Alm
Lol T DD
LDl Ack lpek DD
L e o DD
.................... l
o Aammbistt oo
oo AKSAamAdv. @
Lo MatrefAarmlist oo
.................... 1ﬂ|armﬂdvl
-~~~ MyAlarms Alarm{ =—— Alarm o
L MyAlarms Clear=——»Clear ®
U NiyAlarms Acke——— ck AR
oo AMarefAammlist oo
.................... 10A|armAdV
-~ MyAlarms Alarm2 m—— Alarm0 R
 MyAlarms Alarm3 =——— Alarm1 R
- MyAlarms Alarmd =———Alarm2 o
-+ [MyAlarms Alarm5 Alarm3 [T
-~ MyAlarms. Alarmé m—— Alarma R
-~ MyAlarms. Alarm7 =—— Alarms R
L MyAlarms Clear=——»Clear AR
U NiyAlarms Acke——— ck AR

Figure 3 : exemple d’'un programme d’alarmes avec Advanced Alarming

Dans I'exemple ci-dessus, les FBox de la famille Advanced (=Adv) remplissent la fonction
suivante :

e Alarm List Adv. (1) : la FBox « Alarm List » est utilisée pour initialiser la liste d’alarmes
(AlarmList) et contient de nombreuses fonctions supplémentaires.

e AKS Alarm Adv. (2) : la FBox « Créer une clé de piéce-jointe » est utilisée pour créer une
clé spéciale d’identification de piéce-jointe (AKS)

Saia Burgess Controls | 5
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e 1 Alarm Adv. (3) : la FBox « 1 Alarm » intégre une alarme dans la liste des alarmes

référencées (AlarmList)

e 10 Alarm Adv. (4) : la FBox « 10 Alarm » intégre jusqu’a 10 alarmes dans la liste des

alarmes référencées (AlarmList)

Important :

» Des symboles doivent étre attribués aux connecteurs d’entrée.

* Aucun négateur ne doit étre placé au niveau du symbole ou a I'entrée de la
FBox. Si une négation doit étre effectuée, le négateur doit étre placeé ailleurs

(par exemple si le symbole est transféré depuis une autre FBox).

Si des alarmes libres doivent néanmoins étre maintenues disponibles dans le projet, cela peut

étre mis en ceuvre de la maniére suivante :

Alternativement, la FBox peut étre montée uniquement dans la mesure ou cela est nécessaire.

T 10 Alarm Ady.
-+ MyAlarms Alarm2 =—— Alarm0
-+ MyAlarms Alarm3 m—— Alarm1
- MyAlarms Alarm4 m—— Alarm2
- MyAlarms Alarm5 m—— Alarm3
- MyAlarms Alarmé =—— Alarm4
- MyAlarms Alarm7 m—— Alarm5
-~ - [Dummy Alarm1 =—— Alarmé
-~ - [Dummy Alarm2 =—— Alarm?7
-~ - [Dummy Alarm3 =—— Alarms
-~ - [Dummy Alarm4 =—— Alarmg

Figure 4 : exemple pour le traitement d’alarmes de réserve
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5.2.

DDC_SV_AlarmText.CSV

Avec la bibliotheque FBox SWA_Alarming a partir de la version SP2.9.240, un fichier
« DDC_SV_AlarmText.CSV » est automatiquement créé sous le projet PG5 dans le dossier
correspondant de l'appareil. Dans I'exemple de la figure 3, ce fichier ressemble a ceci :

Alarm 1 Fault
Sys.1-Alarm x

Alarm 1 Fault
Sys.1-Alarm x

Myalarms.Alarml Alarm 1 Fault
MyAlarms.Alarm2 Sys.1-Alarm x

Figure 5 : exemple du fichier csv créé

Seule Alarm1 recoit un texte différent de sa FBox :

Adjust Window
7

Alarm-Nummer > -1

Gruppe > |1

Priaritat 1 v
Alarmtext > |Alarm 1 Fault
4 AamngoAvecd

Figure 6 : réglages de la FBox 1 Alarm

Les alarmes 2 a 7 recoivent les valeurs par défaut :

i Adjust Window

@O =] | SetDefauits
Erste Alarm-MNummer -1
Gruppe =1
Prafix Alammtext > |Sys.1-
Priorit 3t 211 -
Alarmtext » | Alam x
Priaritat =11 w
Alamtext » | Alam x+1
Priaritat =11 w
Alamtext > | Alam x+2
Prioritat 11 i
Alamtext > | Alam x+3
Prioritat 11 b
Alamtext > | Alam x+4

w
<

Priaritat

Alamtext Alarm x+5

i

Figure 7 : réglages de la FBox 10 Alarm

AlarmClass="Prio_1"
AlarmClass="Prio_1"
MyAlarms.Alarm3 Sys.1-Alarm x+1 Sys.1-Alarm x+1 Sys.1-Alarm x+1 AlarmClass='Prio_1"
MyAlarms.Alarm4  Sys.1-Alarm x+2 Sys.1-Alarm x+2 Sys.1-Alarm x+2 AlarmClass="Prio_1"
MyAlarms.Alarm5 Sys.1-Alarm x+3 Sys.1-Alarm x+3 Sys.1-Alarm x+3 AlarmClass="Prio_1"
MyAlarms.Alarmg Sys.1-Alarm x+4 Sys.1-Alarm x+4 Sys.1-Alarm x+4 AlarmClass='Prio_1"
MyAlarms.Alarm7 Sys.1-Alarm x+5 Sys.1-Alarm x+5 Sys.1-Alarm x+5 AlarmClass="Prio_1"

Les textes d’alarme peuvent étre choisis librement, de méme que les identificateurs AKS.

Saia Burgess Controls | 7
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5.3. Fonction de la FBox AKS

Dans 'exemple précédent, la FBox gére I'attribution des priorités aux classes d’alarme
du superviseur. Si un AKS doit étre utilisé en complément, cela peut étre mis en ceuvre
comme suit :

s Aamlistt oo
.................... A'armListAdvl .
R (e En Alarma -
o o = Clear Alarmes oo
............. ID_-—PACK New- - - - o
L am e
i It L
i Ak e
il er o e
e
S Namlist o
o AKSAamAdv. @
S NamingAdvanced
o AKS Alarm Adv., e:::::::::::::::::
S AatrefAlarmlist o
-------------------- 1 Alarm Adv.
s A=Al SHE TSN
..... |MyAIarms.C|ear-—)Clear
- MyAlarms Ack=———Ack R
S Na2refAlarmbist
.................... 10A|armAdv
L MyAlarms Alarm2em——— Alarmo SRR N
L MyAlarms Alarm3m——— Alarm1 L
L MyAlarms Alarmdm——— Alarm? L
1 MyAlarms Alarmb m——— Alarm3 L
L MyAlarms Alarmb m——— Alarmd L
L MyAlarms Alarm? m——— Alarms L
. MyAlarms Cleare——— MClear L
- MyAlarms Ack=——pAck R

Figure 8 : exemple de travaux avec AKS
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Les deux FBox AKS (1+2) remplissent ici des fonctions différentes. La premiére FBox définit les
classes d’alarme de Supervisor :

| Adjust Window
007 =
Ebene 1 > |ALG
Ebene 2 » |RLT
Ebene 3 > |HZG
Ebene 4 > |KLT
Ebene 5 ¥
Ebene & ¥
Ebene 7 ¥
Ebene 8 ¥
Ebene 9 X
Ebene 10 I> iSV—ALAHH:LASSES |

Figure 9 : FBox AKS avec attribution des classes d’alarme

La colonne 5 dans le fichier DDC_SV_AlarmText.CSV recoit automatiquement le complément
AlarmClass’Prio_1‘ depuis la priorité associée. Si I'AlarmClass doit étre nommée différemment,
la FBox AKS doit étre adaptée et le complément « SV-ALARMCLASSES » doit étre ajouté au
niveau 10 (figure 9). Lentrée SV-ALARMCLASSES fait référence a un maximum de 7 priorités
(4 ont été définies dans la figure ci-dessus). Cette entrée indique a la FBox qu'’il s'agit d’un
complément a I'’Alarming du Supervisor. Aprés avoir affecté les alarmes a une priorité,

le fichier DDC_SV_AlarmText.CSV est adapté aprés recompilation :

MyAlarms.Alarml Alarm 1 Fault  Alarm 1Fault  Alarm 1Fault  AlarmClass
MyAlarms.Alarm2 Sys.1-Alarmx  Sys.1-Alarmx  Sys.1-Alarmx  AlarmClass
MyAlarms.Alarm3 Sys.1-Alarm x+1 Sys.1-Alarm x+1 Sys.1-Alarm x+1 AlarmClass
MyAlarms.Alarmd Sys.1-Alarm x+2 Sys.1-Alarm x+2 Sys.1-Alarm x+2 AlarmClass
MyAlarms.Alarm5 Sys.1-Alarm x+3 Sys.1-Alarm x+3 Sys.1-Alarm x+3 AlarmClass
MyAlarms.Alarmg Sys.1-Alarm x+4 Sys.1-Alarm x+4 Sys.1-Alarm x+4 AlarmClass
MyAlarms.Alarm7 Sys.1-Alarm x+5 Sys.1-Alarm x+5 Sys.1-Alarm x+5 AlarmClass

Figure 10 : DDC_SV_AlarmText.csv avec classes d’alarme
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La deuxiéme FBox de la figure 8 est ensuite utilisée pour créer I'AKS :

| Adjust Window
9| @|/3=|°7 | Set Defaults

4 friagen Kermzschrungs System Aamng
Ebene 1 SBC-
Ebene 2 TC-
Ebene 3 SK1-
Ebene 4 ALG-
Ebene 5 |
Ebene &
Ebene 7
Ebene 8
Ebene 9
Ebene 10

Figure 11 : FBox AKS avec attribution AKS

Aprés recompilation, 'AKS est ajouté aux alarmes et le DDC_SV_AlarmText.CSV change
comme suit :

MyAlarms.Alarml
MyAlarms.Alarm2
MyAlarms.Alarm3
MyaAlarms.Alarma
MyAlarms.Alarm3
MyAlarms.Alarme
MyaAlarms.Alarm7

SBC-TC-SK1-ALGY
SBC-TC-SK1-ALG
SBC-TC-SK1-ALG
SBC-TC-SK1-ALG
SBC-TC-SK1-ALG
SBC-TC-SK1-ALG
SBC-TC-SK1-ALG

SBC-TC-SK1-ALG-Alarm 1 Fault
SBC-TC-5K1-ALG vs.l—AIarm X

SBC-TC-SK1-ALG-Bys.1-Alarm x+1
SBC-TC-SK1-ALGBys.1-Alarm x+2
SBC-TC-SK1-ALG-pys.1-Alarm x+3
SBC-TC-SK1-ALG-pys.1-Alarm x-+4
SBC-TC-SK1-ALGFys.1-Alarm x+5

SBC-TC-SK1-ALGHAlarm 1 Fault
SBC-TC-SKI-ALG vs.l—AIarm X

SBC-TC-SK1-ALGBys.1-Alarm x+1
SBC-TC-SK1-ALGBys.1-Alarm x+2
SBC-TC-SK1-ALG-Bys.1-Alarm x+3
SBC-TC-SK1-ALG-Bys.1-Alarm x+4
SBC-TC-SK1-ALGfSys.1-Alarm x+5

Figure 12 : DDC_SV_AlarmText.csv avec AKS et classes d’alarme

AlarmClass="ALG"
AlarmClass="ALG"
AlarmClass="ALG"
AlarmClass="RLT"
AlarmClass="RLT"
AlarmClass="HZG"
AlarmClass="HZG"

10 | Saia Burgess Controls
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Si '’AKS doit étre adapté dans certaines parties du programme Fupla, les FBox AKS Alarm Adv
peuvent étre utilisées (figure 13) :

o Aambistt oo
.................... AlarmListAdv_ .
o [ =e——En Alarmy -
o D =——Clear Alarmes - -
o e Ak News oo
.................... Alm Alm
UL I L
DU Ack ek L
i e o L
.................... k
o Aammbstt oo
S AKSAlamAdy. |
oo AarmingAdvanced
S AKSAlmAdY. |
Lo AatrefAlammbist oo
.................... 1A|armAdv_
L MyAlarms Alarm T e——— Alarm I
oo AarmingAdvanced
oo AKSAlarmAdv.mod. @Ry o
Lo Aa2refAlarmbist oo
.................... 10A|armAdV
L MyAlarms Alarm2e——— Alarmo I
 MyAlarms Alarm3 e ——— Alarm1 I
 MyAlarms Alarma s ——— Alarm? I
C MyAlarms Alarm5 e ——— Alarm3 I
L yAlarms Alarm6 =——— Alarma I
C MyAlarms Alarm7 = ——— Alarm5 I
L NiyAlarms Cleare——— MClear I
- MyAlarms Ackm——Ack SRR

Figure 13 : adaptation de 'AKS dans le programme Fupla

Ces FBox réglent 'AKS avant chaque FBox Alarm définie. Dans I'exemple suivant (figure 14),
le niveau 4 a été adapté :

i Adjust Window
O] @|/i=|°F | Set Defaults

Anzupassende Ebene > | 4 ~

MNeuer Text » |KLT

Figure 14 : modifier TAKS

Aprés le processus de compilation, le fichier DDC_SV_AlarmText.CSV devient :

A B ( |
MyAlarms.Alarm1 [SBC-TC-SK1-ALGJAlarm 1 Fault  [SBC-TC-SK1-ALGJAlarm 1 Fault |SBC-TC-SK1-ALGJAlarm1Fault  AlarmClass='ALG"
el MyAlarms.Alarm2 SBC-TC-SK1{ELCT Bys.1-Alarm x KCTBys.1-Alarmx  SBC-TC-SK1-KLT[ys.1-Alarm x  AlarmcClass="ALG"
W MyAlarms.Alarm3 SBC-TC-SKI4KLT Bys.1-Alarm x+1 SBC-TC-SK1{KLT Bys.1-Alarm x+1 SBC-TC-SK1 Bys.1-Alarm x+1 AlarmClass="ALG"
MyAlarms.Alarm4 SBC-TC-SKI{KLT Bys.1-Alarm x+2 SBC-TC-SK1{KLT Bys.1-Alarm x+2 SBC-TC-SK1- Sys.1-Alarm x+2 AlarmClass="RLT"
Myalarms.Alarm5S SBC-TC-SK1{KLT Bys.1-Alarm x+3 SBC-TC-SK1KLT Bys.1-Alarm x+3 SBC-TC-SK1. Sys.1-Alarm x+3  AlarmClass="RLT"
MyAlarms.Alarm6 SBC-TC-SK1{KLT Bys.1-Alarm x+4 SBC-TC-SK1JKLT Sys.1-Alarm x+4 SBC-TC-SK1-KLT[Sys.1-Alarm x+4 AlarmcClass="HZG"
MyAlarms.Alarm7 SBC-TC-SK1{KLT Bys.1-Alarm x+5 SBC-TC-SK1KITBys.1-Alarm x+5 SBC-TC-SK1-KITBys.1-Alarm x+5 AlarmClass='"HZG"

Figure 15 : AKS adapté dans le fichier DDC_SV_AlarmText.CSV

Saia Burgess Controls | 11



27-677 FRAO1 — Manuel du logiciel — pour Saia PCD® Supervisor — Le module complémentaire AlarmTextAssigner

6. Préparations dans Supervisor

6.1. Importation des points de donnée pertinents

Tout d’abord, tous les points de données pertinents sont importés avec I'assistant d'importation
Saia PG5. Les points de données n'ont initialement pas d’extension d’alarme :

e Config
@ Services
e Drivers
ﬁ MiagaraNetwork
O ExamplePoints
6 secipnetwork
X TuningPolicies
(-5
o Alarm Source Info I“\’
EO— Datapoints Poll Scheduler
ﬁ Points
A myAlarms
o Ack
o Alarm1
Q Proxy Ext
G Alarm2
E Proxy Ext
o Alarm3
o Alarm4
o Alarms
° Alarmg
o Alarm7
o clr

=~

Figure 16 : alarmes directement aprés I'importation

Pour connecter I'extension d’alarme, l'outil AlarmTextAssigner doit étre glissé de la palette du
méme nom vers le dossier Points :

BT LaLapuiis FuL SUIEuLE
5 Paoints
H Myalarms
G Ack
G Alarm1
B Proxy Ext
G Alarm2
B Proxy Ext
L\’ G Alarm3
G Alarm4
G Alarms
G Alarmé
G Alarm7
G Clr

[ . AlarmTextAssigner

@ Alarms

@ Histories

|l Device jhformation

@ADDS
@F\les

Hierarchy
[ = T

- Palette
[} E‘ ,@ i armTextAssigner

ﬁ AlarmTextAssigner

Figure 17 : ajout de I'outil AlarmTextAssigner depuis la palette

Le dossier Points n'est montré ici qu’a titre d’exemple. Par exemple, il peut aussi étre déposé
directement sous le pilote. Toutefois, il est recommandé de le déposer dans I'appareil
correspondant, sinon les réglages (voir chapitre 6.2) devront toujours étre ajustés.

Important : |il n’est plus nécessaire d’'importer la liste d’alarmes pendant le processus
d’'importation dans l'assistant d'importation Saia PG5 !

12 | Saia Burgess Controls



27-677 FRAO1 — Manuel du logiciel — pour Saia PCD® Supervisor — Le module complémentaire AlarmTextAssigner

6.2. Réglages dans I'outil AlarmTextAssigner

Dans l'outil AlarmTextAssigner, quelques réglages doivent étre effectués avant l'utilisation :

Property Sheet
(@l AlarmTextAssigner (Alarm Text Assigner)
U@l CsvInput Location null
@il CsvFile Settings Csv File Settings
@il Device Ord null

@il Fault Cause
@il Ext Default Properties

Figure 18 : vue par défaut

e Csv Input Location : indique le chemin d’acceés vers le fichier DDC_SV_AlarmText.CSV

e Csv File Settings : offre des options de réglage supplémentaires
(Delimiter, Default Header, Code Page)

e Device Ord : indique le chemin d’accés vers I'appareil dans le pilote

e Fault Cause : indique toute erreur

e Ext Default Properties : comme pour le fichier PointDefinition.csv, des paramétres
supplémentaires peuvent étre transférés ici (les entrées doivent étre séparées par « ; »).

Par exemple, il peut s’agir des parameétres suivants
m SourceName='"@Path@ test’

m AlarmClass=‘AlarmClass_Prio1*

Property Sheet
[l AlarmTextAssigner (Alarm Text Assigner)
. Csv Input Location file:~SUP_Alarming/ISP/DDC_SV_AlarmText.CSV
(@il Csv File Settings Csv File Settings
. Device Ord station: |slot:/Drivers/SBCIpNetwork/SbcHeadStation

[ Fault Cause
[ Ext Default Properties

Figure 19 : outil correctement configuré

6.3. Exécution de 'outil

Loutil peut étre exécuté directement depuis le Property Sheet

Property Sheet

T
(l Cs SUP Alarmina/TSE/DDC_SV_AlarmText.CS

ions ¢ Execute Now
SELLINES

(@ cs
(@ De
FREl Edit Tags

' e

Figure 20 : exécution directement depuis le Property Sheet

mn: |slot:/Drivers/SBCIpNetwork/ShcHea

Saia Burgess Controls | 13
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ou via le NavTree :

6 Drivers

6 NiagaraMetwork
D ExamplePoints
 sBCipNetwork
',l: Tuning Policies
on

Q 22 Actions » Execute Now

Figure 21 : exécution via le NavTree

Une confirmation est donnée aprés exécution de l'outil :

/\ Assigner
ﬂ SucCess

Figure 22 : confirmation de I'exécution

Les points de données ont maintenant une extension d’alarme avec le texte configuré dans PG5 :

O eamplepoints (Ml To Fault Times Alarm Timestamps
6 SBCIpNetwork @l Time In Current State +00000h 14m 15s
X TuningPolicies . Source Name $parent.displayNamss @
Qs
Alarm 1 Fault @
OAlarm Source Info
Id— Datapoints Poll Scheduler
& Foints (M To Fault Text
A myalarms
oAck
GAlarml
Alarm 1 Fault
E Proxy Ext @
Q BooleanChangeOfstateAlarmExt
0 arm2 @l To Offnormal Text
oAlarm3
oAlarmrl
oAlarmS
Alarm 1 Fault
oAlarmE @
oAlarm?
[ F Xol (M To Normal Text
@Alarms
@ Histories
l—. Device Information
[ AlarmTextAssigner . OO EE
u 3 % Ml Hyperlink Ord
J apps » O-
£s — ;
Ml Sound File null
)config
e e amnn groneceee (M Alarm Icon null
(M Alarm Instructions Dlnstructions B
[l Fault Algorithm Fault Algorithm

i alarmTextAssigner R
\ll Offnormal Algerithm Boolean Change Of State Algorithm

ssigner . Alarm Class BALG

[l bntn Pimin S m -

Figure 23 : textes d’alarme importés en tant qu’extension d’alarme
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Connexion a un projet DDC Suite

Si un projet DDC Suite (avec PointDefinition.csv inclus) a déja été importé dans le Supervisor,
les extensions d’alarme sont créées par défaut avec un texte source et une affectation
Alarm Calls.

C'est-a-dire sans textes d’alarme dans les zones To Fault Text, To Offnormal Text et
To Normal Text :

Property Sheet

b7 BooleanChangeOfstateAlarmExt (Alarm Source Ext)
== Alarm Inhibit false [ok} ¥
(@ Inhibit Time 00000h 00m 00s|% [0ms-+inf]
[l Alarm State Offnormal
(W Time Delay 00000R 00m 003|2 [0ms-+inf]
[l Time Delay To Normal  |[00000h 00m 0032 [0ms-=inf]
[l Alarm Enable [ tooffnormal [ toFault
[l To Offnormal Times Alarm Timestamps
[l To Fault Times Alarm Timestamps
(@i Time In Current State +00002h 13m 43s

fparent.parent.parent.parent.parent.parel @

@

Ll Source Mame

[l To Fault Text

[l To Offnormal Text

[l To Normal Text

Figure 24 : Property Sheet

Lors de la construction du projet DDC Suite, un fichier « DDC_SV_AlarmText.CSV » a déja
été créé comme décrit au chapitre 5.2. En combinaison avec I'Alarming DDC Suite, le contenu
est toutefois un peu moins important, car les textes d’alarme, les parties de 'AKS, sont créées
directement dans les FBox DDC Suite. En outre, la classe d’alarme et le nom de la source sont
déja créés par le « PointDefinition.csv » lors du processus d’importation dans le Supervisor.

Sans ajustement manuel, le fichier ressemble initialement a ceci :

C
il |nit.Library.FBox.PcdError SBC TC PCD Internal Error SBCTC PCD Internal Error SBCTC PCD Internal Error

Bl Init.Library.FBox.SmBatterie SBC TC PCD Battery Weak SBC TC PCD Battery Weak SBCTC PCD Battery Weak

Elll Alarming.Voltages.FBox.AlaAC230 SBCTC PCD 230VAC SBC TC PCD 230VAC SBC TC PCD 230VAC

Gl Alarming.Voltages.FBox.AlaAC24 SBCTC PCD 24VAC SBCTCPCD 24VAC SBCTC PCD 24VAC

Bl Alarming.Voltages.FBox.AlaDC24 SBCTC PCD 24VDC SBCTC PCD 24VDC SBCTC PCD 24VDC

G Alarming.Voltages.FBox.AlaPhase SBC TC PCD Phase Monitoring SBC TC PCD Phase Monitoring SBCTC PCD Phase Monitoring
pll Alarming.Voltages.FBox.AlaVoltage SBC TC PCD Main Voltage SBCTC PCD Main Voltage SBCTC PCD Main Voltage

El Alarming.Alarm1.FBox.Ala SBCTCPCD AlarmAlarm SBCTCPCD AlarmAlarm SBCTC PCD AlarmAlarm

El Alarming.AlarmMessage.FBox.Ala SBCTCPCD AlarmAlarm SBCTCPCD AlarmAlarm SBCTC PCD AlarmAlarm

Figure 25 : PointDefinitions
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Comme décrit dans les chapitres 6.2 et 6.3, 'Alarm Text Assigner est maintenant ajouté,
configuré et exécuté. Ensuite, les textes dans les zones « To Fault Text », « To Offnormal Text »
et « To Normal Text » sont insérés dans les extensions respectives (les textes peuvent

étre adaptés !) :

SBC TC PCD Alarmblarm ®
(@l To Fault Text

SBC TC PCD AlarmRlarm @
(@ To Offnormal Text

SBC TC PCD Alarmblarm @

(@ To Normal Text

Figure 26 : extension

8. Particularités
+ Ce document a été rédigé pour l'outil dans sa version Honeywell 4.4.0.0.0.4

*  Windows 10 Enterprise, 64 bits, version 1803

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Suisse
T+4126 5803000 | F +41 26 580 34 99
www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com

2020-07-21 | Sous réserve de modifications de données et d’informations techniques.
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