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VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Koin

una empresa de Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e.V. (GDV)

acreditada segun la norma DIN EN
ISO/IEC 17025 para pruebas y
segtn la norma DIN EN 45011
para la certificacién de sisternas de
seguridad y de proteccion confra
incendios por Deutschen
Akkreditierungsstelle Technik
(DATech)

TSN
(( ..~ Deutsche
~ Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Certificado de conformidad
con

las normas europeas
para componentes y sistemas

Numero de Certificado valido desde valido hasta

dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa
EN-ST-000029 18-08-2015 13-06-2018
Objeto del certificado:

Panel de control e indicador:
Galaxy MK8 keyprox

Titular del certificado:

Honeywell Security

1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06254 MOUGINS

FRANKREICH

Base de la certificacion:

EN 50131-3:2009

Uso, el producto dispone de los siquientes parametros:

Sistemas de intrusion y atraco, grado 3

Las pruebas se realizaron en bre Global Ltd
y los resultados estan documentados en el informe de prueba:

260926 de 03-05-2011

Para garantizar la calidad permanente de los productos se lleva a cabo una vigilancia regular del
proceso de produccion.

Este certificado consta de 4 paginas y solamente debe reproducirse sin modificacion alguna e
incluyendo todos los anexos.

Este documento fue publicado originalmente en inglés. En caso de conflicto entre
el certificado inglés y esta traduccion, tendra preferencia el documento en inglés.

Fecha: 17-08-2015 i
;
Ym@—ﬂ pp. Jewitiuau

T
Director gerente Responga-bfe del organismo certificador



Anexo 1

Al certificado n°: EN-ST-000029

Fecha: 17.08.2015

El componente/sistema aprobado consta de las siguientes piezas:

vdS

Hoja 1

Descripcion del componente

Tipo

Ne de registro del solicitante

Numero de
aprobacion del
componente
(completar solo
para la
aprobacion de
sistemas)

Panel de control e indicador con lector
de proximidad de tarjetas integrado que
incluye:

- Caja de plastico a prueba de
manipulacion

- Conjunto principal

Panel de control e indicador con lector
de proximidad de tarjetas integrado que
incluye:

- Caja de plastico a prueba de
manipulacién

- Conjunto principal

Galaxy MK8 keyprox

Galaxy MK8 keypad

CP051-yy-xx

CP050-yy-xx
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Anexo 2 Hoja 1
Al certificado n°: EN-ST-000029 Fecha: 17.08.2015
El componente/sistema aprobado se describe como sigue:
Numero
Tipo de documento Identificacion del fabricante Fecha de
paginas
Manuales:
- Instrucciones de instalacion Mk8 800-07552-01 Rev D 18.08.2011 1
Keypad/Keyprox
Lista de materiales:
- Nivel superior — Mk8 Keypad CP050-00-01 Rev B 18.08.2011 1
- Conjunto PCB — Mk8 Keypad 100-02455 Rev B 18.08.2011 4
- Nivel superior — Mk8 Keyprox CP051-00-01 18.08.2011 1
- Conjunto PCB — Mk8 Keyprox 100-02454 Rev B 18.08.2011 4
Planos:
- PCB principal Mk8 keypad/keyprox 200-00602pcb Rev B 26.08.2010 10
- Esquema de circuito Mk8 200-00602sch Rev B 27.08.2010
keypad/keyprox
- Panel, GX055 700-02417-xx Rev B 05.04.2010 1
- Frontal de caja, GX055 700-02434-xx Rev B1 23.07.2010 1
- Posterior de caja, GX055 700-02435-xx Rev B1 23.07.2010 1
- Pieza de teclado, GX055 700-02436-xx Rev C 06.08.2010 3
- Etiqueta de producto, Keypad/Keyprox |800-08086-xx Rev A 08.12.2010 1
- Etiqueta, marca ASK CE (keyprox) LP1-0022 Rev 2 26.06.2002 2
- Etiqueta, LF, LOGO WEEE 800-02553 Rev 2 20.07.2005 1
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Anexo 3

Al certificado n°; EN-ST-000029 Fecha: 17.08.2015

Instrucciones para la solicitud de la aprobacion del componente/sistema (véase el anexo 1)

1. El dispositivo es adecuado para su uso en sistemas de alarmas de intrusion de conformidad
EN 50131-1:2006+A1:2009.

2. El dispositivo cumple el grado de seguridad 2 de la norma EN 50131-3:2009
y la clase medioambiental Il de la norma EN 50130-5:2011.

Hoja 1



