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Certificado de conformidad
con

las normas europeas
para componentes y sistemas

valido hasta
dd-mm-aaaa

vélido desde
dd-mm-aaaa

Numero de Certificado

EN-ST-000070 06-12-2015 13-06-2018

Objeto del certificado:

Equipo de control e indicacion de intrusién
C520-D-xx (Galaxy Dimension 520)

Titular del certificado:

Honeywell Security

1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06254 MOUGINS

FRANKREICH

Base de Ia certificacion:

EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008, EN 50136-1-5:2008,
EN 50136-2-1:1998 + A1:2001, EN 50136-2-3:1998

Uso, el producto dispone de los siguientes parametros:

Sistemas de intrusion y atraco, grado 3,
ATS-Level 2 (PSTN), ATS-Level 6 (Ethernet)

Las pruebas se realizaron en CNPP & VdS Schadenverhiitung GmbH
y los resultados estan documentados en el informe de pruebas:

Al 08 00 14 de 10-04-2008, Al 12 00 02 de 29-03-2012,
120422 de 29-06-2012, 120422-Ethernet de 29-06-2012

Para garantizar la calidad permanente de los productos se lleva a cabo una vigilancia regular del

proceso de produccion.

Este certificado consta de 4 paginas y solamente debe reproducirse sin modificacion alguna e

incluyendo todos los anexos.

Este documento fue publicado originalmente en inglés. En caso de conflicto entre
el certificado inglés y esta traduccion, tendré preferencia el documento en inglés.

/o/o%«mw

Director gerente

Respo/sable del organismo certificador
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Anexo 1 Hoja 1
Al certificado n°; EN-ST-000070 Fecha: 04.12.2015
El componente/sistema aprobado consta de las siguientes piezas:
Numero de
aprobacion del
componente
Descripcion del componente Tipo N° de registro del solicitante (completar solo
para la
aprobacion de
sistemas)
Equipo de control e indicacion de Galaxy 520 C520-D-xx
intrusién
compuesto por:
- Metal housing with tamper detection
- Main assembly with power supply
- Battery 12V/17Ah
- RS485 Expansion Module
- Mains transformer
- Terminal block
- PSTN-Transmission system
Optional alarm transmission system Galaxy Ethernet mod. 2 | E080-2

compuesto por:

- Main pcb
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Anexo 2 Hoja 1
Al certificado n°: EN-ST-000070 Fecha: 04.12.2015
El componente/sistema aprobado se describe como sigue:
Numero
Tipo de documento Identificacion del fabricante Fecha ’d.e
paginas
Manual de instalacion:
- Quick start guide IG1-0063 Rev. 1.0 02.07.2008 6
- Quick start guide IU0-0064 Rev. 1.0 02.12.2011 24
- Installer manual E1-0063 Rev. 1.0 20.03.2008 306
- Addendum to Installer manual 800-10751 Rev. A 11.01.2012 5
- Installer manual 800-07482 Rev. A 19.08.2010 12
Lista de materiales:
- Gxy 520 Europe 1 EN09 C520-D-E1 13.02.2012
- FG GX Ethernet Module E080-2 22.03.2012
Planos (Technical Documents):
- Diagrama del circuito (Circuit diagram) | 200-00055 Rev. 1.01 08.02.2011 12
- Disposicion PCB (PCB layout) 200-00055 Rev. 1.01 07.12.2007 1
- Diagrama del circuito (Circuit diagram) [ ZM1-0115 V1.0 21.07.2004 2
- Disposicién PCB (PCB layout) ZM1-0115 V1.0 15.11.2006 1
- Construction drawing 700-00050 Rev. 4 04.09.2009 3
Label:
- Approval label 800-10804 Rev. A 11.01.2012 1
- Approval label 800-11107 Rev. A1 08.02.2012 3




VdS

Anexo 3 Hoja 1

Al certificado n°: EN-ST-000070 Fecha: 04.12.2015

Instrucciones para la solicitud de la aprobacién del componente/sistema (véase el anexo 1):

1. El dispositivo es adecuado para su uso en sistemas de alarmas de intrusion de conformidad
EN 50131-1:2006+A1:2009.

2. El sistema cumple con la clase medioambiental Il de EN 50130-5:2011.

3. La clasificacion de la PSTN dialer cumple los requisitos de EN 50131-1:2006+A1:2009:
D2, M2, T2, S0, 10.

4. La clasificacién de la Ethernet Module E080-2 cumple los requisitos de EN 50131-1:2006+A1:2009:
D4, M4, T6, S2, 13.

5. EN 50136-1-5:2008 es valida solo por Ethernet Module E080-2.




