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MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D’INTRUSION
EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA - INTRUSION

CERTIFICAT/ CERTIFICADO N°123000-18

HONEYWELL SECURITY UKLTD
Newhouse Industrial Estate
Motherwell ML15SB
LANARKSHIRE - SCOTLAND

est autorisée a apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification
NF324-H58 (rév. 14) / Se autoriza a poner las marcas NF y A2P en el producto que se indica a continuacion segun las condiciones definidas en el
referencial de certificacion NF324-H58 (rev. 14) :

Marque commerciale / Marca comercial: HONEYWELL
Référence commerciale / Modelo : A073-00-01
Interface radioélectrique

Type de produit / Gama de productos : Médulo receptor via radio

Ce certificat atteste / Este certificado atesta :

- que le produit désigné est conforme aux normes listées sur le présent certificat, telles que spécifiées dans le référentiel de
certification NF 324 — H 58,
que el producto designado cumpla con las normativas listadas en este certificado, como especificado en el referencial de certificacién NF324-H58 ,

- que le systeme qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 — H 58
que ef sistema de calidad de la empresa se ha evaluado conforme al referencial de certificacion NF324-H58

Caractéristiques certifiées essentielles / Caracteristicas esenciales certificadas

Niveau de sécurité Boucliers / Escudos : 3
Nivel de Seguridad Grade / Grado : 3
Liaisons avec la centrale Filaire

Enfaces con la panel de alarma Cableada

Classe d'environnement

Clase medioambiental: "

Synthése des normes produits appliquées / Resumen de los estandares de productos aplicados

EN 50131-5-3 ; EN 50131-3 ; RTC 50131-3

Ce produit est conforme associé aux centrales certifiées NF&A2P et est de niveau de sécurité supérieur ou égal aux centrales
auxquelles il est associé. Sa référence figure sur les certificats des centrales.

Este producto esta certificado en conjunto con paneles certificados NF&A2P/EN con el nivel de seguridad igual o superior a los paneles a los que esta
asociado. Su referencia se puede encontrar en los certificados de los paneles

Ce certificat n’est valable que sous réserve des résultats des contrdles effectués par AFNOR Certification et CNPP Cert. qui
peuvent prendre toute sanction conformément aux régles générales de la marque NF, au référentiel général HO de la marque A2P et
au référentiel de certification NF 324 — H 58. Este certificado sélo es valido acompariado def anexo que le sigue y esté sujeto a los resultados de

los controles realizados por AFNOR Certification y CNPP cert. Quienes pueden tomar las medidas sancionadoras de acuerdo con las reglas generales
de la marca NF, el reglamento general HO de la marca A2P y el referencial de certificacion NF324-H58.

Ce certificat est valable jusqu’au 19/03/2020. Este certificado es valido hasta 19/03/2020.
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Este certificado anula y reemplaza cualquier certificado anterior..
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