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MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D’INTRUSION
EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA - INTRUSION

CERTIFICAT/CERTIFICADO

N° DE CERTIFICAT /
N° CERTIFICADO

N° 2820040920A2

EXTENSION / EXTENSION

HONEYWELL SECURITY
625 Coolidge Drive
95630 FOLSOM
CALIFORNIE - USA

Lieu(x) de fabrication / Lugar(es) de fabricacion :

000054P2

DATE DE FIN DE VALIDITE /
VALIDO HASTA

03/11/2014

est autorisée a apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification
NF324-H58 (rév. 6) / Se autoriza a poner las marcas NF y A2P en el producto que se indica a continuacion segun las condiciones definidas en el

referencial de certificacion NF324-H58 (rev. 6):

Marque commerciale / Marca comercial :

Référence commerciale / Modelo :
Type de produit / Tipo de producto :

Gamme / Gama de productos :

HONEYWELL
DT7435EU

Détecteur de Mouvement Combiné Infrarouge Passif et Hyperfréquence
Detector de movimiento combinado, Infrarrojo pasivo y Microondas

INTELLISENSE

Ce certificat atteste / Este certificado

atesta :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui

leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF324—H-58,
Que los productos indicados cumplen las normas listadas en la(s) pagina(s) siguiente(s) y las especificaciones complementarias que se indican

en el referencial de certificacion NF

324-H 58

- que le systéme qualité de la société a été évalué conformement au reférentiel de certification NF324-H58
Que el sistema de calidad de la empresa se ha evaluado conforme al referencial de certificacion NF324-H58

Caractéristiques certifiées essentielles / Caracteristicas esenciales certificadas

Fraudabilité ' ' Alimentation Principale
Nivel de Seguridad Alimentacion principal p
g GRADE 2 + RTC poEEp
Liaisons avec le systéme Filaire Autonomie (si radio) Non Applicable /
Enlaces con el sistema Cableada Autonomia (via radio) No aplica
Ouverture-Réorientation- Champ
Classe d’environnement m Autosurveillance Magnétique
Clase medioambiental Deteccion de tamper Apertura-Deteccion de reorientacion-
Resistencia de campo magnético
Fréquence utilisée :
Frecuencia : 24/125GHz
Caractéristiques de détection Portée Max. Largeur Max. _Angle Max.
Caracteristicas de la deteccion Alcance maximo Anchura méaxima Angulo maximo
Couverture de détection °
Cobertura de deteccion 1im 1Zm ol

La liste des composants associés a ce produit figure en annexe a ce certificat. La lista de componentes asociados a este producto se puede

encontrar en el anexo.

Ce certificat n’est valable qu’accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des controles effectués par AFNOR
Certification et le CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux régles générales de la marque NF, au réglement
général HO de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 — H 58. Este certificado sélo es valido acompariado del anexo que le
sigue y esta sujeto a los resultados de los controles realizados por AFNOR Certification y CNPP cert. Quienes pueden tomar las medidas

sancionadoras de acuerdo con las reglas generales de la marca NF, el reglamento general HO de la marca A2P y el referencial de certificacion NF324-

H58.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Este certificado anula y reemplaza cualquier certificado

SAINT DENIS, le Q3/11
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ENOR Certification

Director General de AFNOR Certification
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SAINT MARCEL, |

Amaury LEQUET

Director de CNPP

Ce document comporte 2 pages/ Este documento contiene dos paginas (MCP F 10-13 C — 07/07/11)
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MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D’INTRUSION
EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA - INTRUSION

Liste des composants répertoriés / Lista de los componentes
Reforancs / Désignation / Designacion N° Composant |
Referencia Componente N°
DT7435EU Détecteur / Detector 282092-00
DT7000-HSLK Lentille grand angle / wide angle lens 282143-00
DT7000-LRLK Lentille longue portée / long range lens 282143-01
DT7000-PALK Lentille animaux / pet lens 282143-02
SMB 10T Rotule de montage / swivel-mount bracket 262254-02

Synthése des normes produits appliquées /
Resumen de los estandares de productos aplicados

NF EN 50131-2-4 : Avril 2008, RTC 50131-2-4 : Juin 2009

La validité de ce certificat peut étre vérifiée sur www.marque-nf.com et www.cnpp.com

La validez de este certificado puede ser verificada en las siguientes paginas web www.marqgue-nf.com y www.cnpp.com.

Ce document comporte 2 pages/ Este documento contiene dos paginas (MCP F 10-13 B — 20/05/11)
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