Certificado de conformidad

VdS con

las normas europeas
para componentes y sistemas

Namero de Cettificado vélido desde vélido hasta

dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa
EN-ST-000025 16-12-20114 15-12-2015
Objeto del certificado:

Detector de movimiento infrarrojos pasivo
Tipo: 1S-215TQ

Titular del certificado:

Honeywell Security & Custom Electronics
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
FR - 06254 MOUGINS

Base de la certificacion:

EN 50131-2-2:2008-05

Uso, el producto dispone de los siguientes parémetros:

Sistemas contra intrusos y disuasorios, Grado 2

VdS Schadenverhitung GmbH @S pruebas se realizaron en los laboratorios de VdS Schadenverhiitung GmbH

Zertifizierungsstelle y los resultados estdn documentados en el informe de pruebas:
Amsterdamer Str. 174

D-0735Kah - STE 111490 de 16-12-2011

una empresa de Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirt-

schafte.V. (GD
(6DV) Para garantizar la calidad permanente de los productos se lleva a cabo una revisién regular del proceso
acreditada segun la norma DIN EN de fabricacién.
ISO/IEC 17025 para pruebas y

segdn la norma DIN EN 45011 . ., i . i . .
para la certificacién de sistemas de Este certificado incluye 4 paginas y s6lo podré ser reproducido sin someterio a modificacién alguna e

seguridad y de proteccién contra incluyendo todos los anexos.
incendios por Deutschen

Akk’edi’ieﬂ’"gss‘e”eDfﬁh”l’;" Este documento fue publicado originalmente en inglés. En caso de conflicto entre
(DATech) o ertificado inglés y esta traduccién, tendré preferencia el documento en inglés.
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Fecha: 16-12-2011
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Director general Responsab(e de la Entidad Certificadora



Anexo 1

Al Certificado N°: EN-ST-000025

Fecha: 16-12-2011

Los componentes/sistema aprobados incluyen las siguientes piezas:

VdS

Hoja 1

Descripcién det componente

Tipo

N° de registro del solicitante

Namero de
aprobacién del
componente
(cumplimentar
sblo para
aprobacién del
sistema)

Detector de movimiento infrarrojos
pasivo compuesto por una carcasa en
dos mitades y placa de circuitos
impresos

Opcion:
- No

1S-215TQ




VdS

Anexo 2 Hoja 1
Al Certificado N°: EN-ST-000025 Fecha: 16-12-2011
El componente/sistema aprobado se describe como sigue:
Numero
Tipo de documento Identificacién del fabricante Fecha de
Péaginas
Manuales:
- 1S-215TQ Quad Element Sensor 5-051-682-00 Rev C 15.12.2011 2
Lista de materiales: IS215TQ Quad PIR 07.12.2011 | 1
Documentos técnicos:
- Schematic SAIS215TQ.SCH Rev B 04.11.2011 1
- Cover, Top 5-531-410-XX Rev C 12/2004 1
- Cover, Bottom 5-531-411-XX Rev G 05/2006 1
- Assembly of IS215TQ SAIS215TQ.DWG Rev B 16.11.2011 1




Anexo 3

Al Certificado N°: EN-ST-000025 Fecha: 16-12-2011

Instrucciones para la solicitud referente a la aprobacién del componente/sistema (ver anexo 1):

1. El dispositivo es apto para su uso en sistemas de alarmas contra intrusos de acuerdo
con la norma EN 50131-1:2006+A1:2009.

2. El dispositivo cumple el grado de seguridad 2 de la norma EN 50131-2-2:2008
y la clase medioambiental Il de la norma EN 50130-5:1998.

VvdS

Hoja 1





