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EC DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1.
2.

Unique Product Identification Code(s): NFXI-ASD12-HS

Type Number(s): NFXI-ASD12-HS

Description: Aspirating smoke detector

Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
Manufacturer: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

Trading Company: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italy
System of assessment: System 1
Notified Body: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Notified Body Number: 0832
EC Certificate Number(s) 0832-CPR-F1060
European Technical Assessment Not Applicable

Reference:

Declared Performance:

EN 54-20: Fire Detection and Fire Alarm Systems — Aspirating smoke detectors

Clause Description Performance
5.2 Individual visual alarm indication Pass
5.3 Connection of ancillary devices Pass
5.4 Manufacturer's adjustments Pass
5.5 On site adjustment of response behaviour Pass
5.6 Response to slowly developing fires Pass
5.7 Mechanical strength of the pipework Pass
5.8 Hardware components and additional sensing elements in the sampling device Pass
5.9 Airflow monitoring Pass
5.10 Power supply Pass
5.11 Data Pass
5.12 Additional requirements for software controlled detectors Pass
6.2 Repeatability Pass
6.3 Reproducibility Pass
6.4 Variation in supply parameters Pass
6.5 Dry heat (operational) Pass
6.6 Cold (operational) Pass
6.7 Damp heat, steady state (operational) Pass
6.8 Damp heat, steady state (endurance) Pass
6.9 Sulfer dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
6.10 Shock (operational) Pass
6.11 Impact (operational) Pass
6.12 Vibration, sinusoidal (operational) Pass
6.13 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
6.14 Electromagnetic compatibility (EMC) immunity tests Pass
6.15 Fire sensitivity Pass
7 Classification and designation Pass — Class C
8 Marking Pass
EN 54-17: Fire Detection and Fire Alarms Systems - Short Circuit Isolators

Clause Description Performance
4.2. Integral status indication Pass
4.3. Connection of ancillary devices Pass
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4.4, Monitoring of detachable short circuit isolators Pass
4.5. Manufacturer’s adjustments Pass
4.6. On site adjustments Pass
4.7 Marking Pass
4.8 Data Pass
4.9. Additional requirements for software controlled short circuit isolators Pass
5.1.5 Functional Test Pass
5.2 Reproducibility Pass
5.3 Variation in supply voltage Pass
5.4 Dry heat (operational) Pass
5.5 Cold (operational) Pass
5.6 Damp heat cyclic (operational) Pass
5.7 Damp heat steady state (endurance) Pass
5.8 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.9 Shock (operational) Pass
5.10 Impact (operational) Pass
5.11 Vibration, sinusoidal (operational) Pass
5.12 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.13 EMC immunity Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point
9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

For and on behalf of: Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Place and date of issue: Trieste
Signature: (3
/ \ |
Name and Function: Gianpaolo Scarpin, Plant Manager
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

In base al Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011/CE

S SysTEM
il

1. Codici di identificazione univoci del NFXI-ASD12-HS
prodotto:
2. Numeri tipo: NFXI-ASD12-HS
Descrizione: Rilevatori di fumo ad aspirazione
3. Uso previsto: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi installati all'interno e in
prossimita degli edifici
4. Produttore: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

5. Societa commerciale: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italia
6. Sistema di valutazione: Sistema 1
7. Organismo notificato: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Numero organismo notificato: 0832
Numeri certificati CE 0832-CPR-F1060
8. Riferimento della valutazione tecnica Non applicabile
europea:
9. Prestazioni descritte:
EN 54-20: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: rilevatori di fumo ad aspirazione
Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazioni
5.1 Conformita Determinata
5.2 Indicazione di un singolo allarme visivo Determinata
5.3 Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
5.4 Regolazioni del produttore Determinata
5.5 Regolazione della risposta in sede Determinata
5.6 Risposta agli incendi che si propagano lentamente Determinata
5.7 Resistenza meccanica delle tubature Determinata
5.8 Componenti hardware ed elementi di rilevamento aggiuntivi del dispositivo | Determinata
di campionamento
5.9 Monitoraggio del flusso d'aria Determinata
5.10 Alimentazione Determinata
5.11 Dati Determinata
5.12 Requisiti aggiuntivi per i rilevatori controllati via software Determinata
6.1 Generale Determinata
6.2 Ripetibilita Determinata
6.3 Riproducibilita Determinata
6.4 Variazioni dei parametri di alimentazione Determinata
6.5 Calore secco (funzionamento) Determinata
6.6 Freddo (funzionamento) Determinata
6.7 Calore umido, condizioni stabili (funzionamento) Determinata
6.8 Calore umido, condizioni stabili (resistenza) Determinata
6.9 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
6.10 Energia (funzionamento) Determinata
6.11 Urto (funzionamento) Determinata
6.12 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
6.13 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
6.14 Test di immunita della compatibilita elettromagnetica (EMC) Determinata
6.15 Sensibilita agli incendi Determinata
7 Classificazione e denominazione. Determinata — Class C
8 Marcatura Determinata

DOP Ref: DOP-ASP013

Honeywell Revision : 05

Date: 04/02/2019
Page 4



.S"Ys ITALIAN
@ SEI\E(I)I;,?' l l

EN 54-17: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: isolatori per cortocircuiti

Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazioni
4.2. Indicazione stato integrale Determinata
4.3. Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.4. Monitoraggio degli isolatori rimovibili per cortocircuiti Determinata
4.5. Regolazioni del produttore Determinata
4.6. Regolazioni in sede Determinata
4.7 Marcatura Determinata
4.8 Dati Determinata
4.9. Requisiti dei dispositivi controllati via software Determinata
5.15 Test funzionali Determinata
5.2 Riproducibilita Determinata
5.3 Variazione della tensione di alimentazione Determinata
5.4 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.5 Freddo (funzionamento) Determinata
5.6 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.7 Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.8 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.9 Energia (funzionamento) Determinata
5.10 Urto (funzionamento) Determinata
5.11 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.12 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.13 Test di immunita della compatibilita elettromagnetica (EMC) Determinata

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9.
Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni & esclusivamente il produttore,
come al numero 4.

Nome e per conto di Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Luogo e data di rilascio:: Trieste
Firma: o
A |
Nome e funzione: Gianpaolo Scarpin, Direttore di stabilimento
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DECLARACION DE PRESTACIONES

De acuerdo con la UE sobre productos de construccion Reglamento n. 305/2011

Caodigo(s) unico(s) de identificacion
de producto:

Numero(s) tipo:
Descripcion:
Uso previsto:

Fabricante:

Empresa comercializadora:

Sistema de evaluacion:
Entidad notificada:

Numero de entidad notificada:
Numero(s) de certificacion CE

Referencia europea de evaluacién
técnica:

NFXI-ASD12--HS

NFXI-ASD12-HS
Detectores d’extractores de humos

Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados en edificios y
en su entorno

Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Sistema 1

BRE Global Ltd

Bucknalls Lane

Garston

Watford WD25 9XX

0832

0832-CPR-F1060

No aplicable

Declared Performance:
EN 54-20: Sistemas de deteccion y de alarmas de incendios. Detectores d’extractores de humos
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
5.1 Conformidad Aprobacion
5.2 Indicacion visual de cada alarma Aprobacion
5.3 Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
5.4 Ajustes del fabricante Aprobacion
5.5 Ajuste "in situ" de la reaccién Aprobacion
5.6 Respuesta a incendios de lento desarrollo Aprobacion
5.7 Resistencia mecanica de los conductos Aprobacion
5.8 Componentes de hardware y elementos de deteccion adicionales en el Aprobacion
dispositivo de muestreo
5.9 Supervision del flujo de aire Aprobacion
5.10 Fuente de alimentacion Aprobacion
5.11 Datos Aprobacion
5.12 Requisitos adicionales para detectores controlados por software Aprobaciéon
6.1 General Aprobaciéon
6.2 Repetibilidad Aprobacion
6.3 Reproducibilidad Aprobaciéon
6.4 Variacion en los parametros de alimentacion Aprobaciéon
6.5 Calor seco (operativo) Aprobacion
6.6 En frio (operativo) Aprobaciéon
6.7 Calor himedo, estado estable (operativo) Aprobaciéon
6.8 Calor humedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
6.9 Corrosién de diéxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobaciéon
6.10 Golpes (operativo) Aprobaciéon
6.11 Impactos (operativo) Aprobacion
6.12 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobaciéon
6.13 Vibracion, sinusoidal (resistencia) Aprobaciéon
6.14 Pruebas de inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) Aprobacion
6.15 Sensibilidad ante incendios Aprobaciéon
7 Clasificacion y denominacion. Aprobacion — Clase C
8 Marca Aprobacion
EN 54-17: Sistemas de detecciéon y de alarmas de incendios. Aisladores de cortocircuitos
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4.2. Indicacién de estado integral Aprobacion
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4.3. Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
4.4. Supervisién de aisladores de cortocircuitos desmontables Aprobacion
4.5. Ajustes del fabricante Aprobacion
4.6. Ajustes "in situ" Aprobacion
4.7 Marcas y Aprobacion
4.8 Datos Aprobacion
4.9. Requisitos para dispositivos controlados por software Aprobacion
5.1.5 Pruebas funcionales Aprobacion
5.2 Reproducibilidad Aprobacion
5.3 Variacion en la tensién de alimentacion Aprobacion
5.4 Calor seco (operativo) Aprobacion
5.5 En frio (operativo) Aprobacion
5.6 Calor himedo, ciclico (operativo) Aprobacion
5.7 Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.8 Corrosién de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.9 Golpes (operativo) Aprobacion
5.10 Impactos (operativo) Aprobacion
5.11 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobacion
5.12 Vibracién, sinusoidal (resistencia) Aprobacion
5.13 Pruebas de inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) Aprobacion
10. El rendimiento del producto segun los nimeros 1y 2 se corresponde con el rendimiento declarado segun el
namero 9. Responsable Unico de la creacion de esta declaracion de rendimiento es el fabricante segun el
ndimero 4.
En nombre de Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Lugar y fecha de expedicion: Trieste
Firma:
/'/ ;, |
Nombre y Funcién: Gianpaolo Scarpin, Jefe de planta
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EU-LEISTUNGSDEKLARIERUNG

Nach EU-Verordnung Nr. 305/2011 fir Bauprodukte

1. Eindeutige(r) NFXI-ASD12-HS
Produktkennungscode(s):
2. Typnummer(n): NFXI-ASD12-HS
Beschreibung: Aspirations-Rauchmelder
3. Beabsichtigte Verwendung: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an
Gebé&uden
4. Hersteller: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italien

5. Handelsgesellschaft: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italien
6. Gepriiftes System: System 1
7. Benannte Stelle: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Benannte Stelle — Nummer: 0832
EU-Zertifikatnummer(n) 0832-CPR-F1060
8. Europaische Technische Bewertung —  Nicht anwendbar
Referenz:
9. Deklarierte Leistung:
EN 54-20: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Aspirations-Rauchmelder
Klausel Beschreibung Leistung
5.1 Einhaltung von Bestimmungen Ja
5.2 Individuelle optische Alarmanzeige Ja
5.3 Anschluss von Nebengeraten Ja
5.4 Herstellereinstellungen Ja
5.5 Vor-Ort-Einstellung des Ansprechverhaltens Ja
5.6 Reaktion auf sich langsam entwickelnde Brande Ja
5.7 Mechanische Festigkeit der Rohrleitungen Ja
5.8 Hardwarekomponenten und zusétzliche Sensorelemente im Probenahmegeréat Ja
5.9 Luftstromkontrolle Ja
5.10 Stromversorgung Ja
5.11 Daten Ja
5.12 Zusétzliche Anforderungen fur softwaregesteuerte Melder Ja
6.1 Allgemein Ja
6.2 Wiederholbarkeit Ja
6.3 Reproduzierbarkeit Ja
6.4 Abweichung bei Versorgungsparametern Ja
6.5 Trockene Warme (Betrieb) Ja
6.6 Kalt (Betrieb) Ja
6.7 Feuchte Warme, andauernd (Betrieb) Ja
6.8 Feuchte Warme, andauernd (Dauer) Ja
6.9 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
6.10 Schlag (Betrieb) Ja
6.11 Stol3 (Betrieb) Ja
6.12 Korperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
6.13 Koérperschall, sinusformig (Dauer) Ja
6.14 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Ja
6.15 Brandempfindlichkeit Ja
7 Benennung und Bezeichnung Ja —Klasse C
8 Kennzeichnung
EN 54-17: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Kurzschluss-Trennglieder
Klausel Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung
4.2. Integral-Statusanzeige Ja
4.3. Anschluss der Zusatzgerate Ja

DOP Ref: DOP-ASP013
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4.4, Uberwachung der abnehmbare Kurzschlussisolatoren Ja
4.5. Anpassungen des Herstellers Ja
4.6. Vor-Ort-Anpassungen Ja
4.7 Kennzeichnung Ja
4.8 Datum Ja
4.9. Zusatzliche Anforderungen fur Software-gesteuertes Kurzschlussisolatoren Ja
5.1.5 Funktionale Tests Ja
5.2 Reproduzierbarkeit Ja
5.3 Abweichung bei der Versorgungsspannung Ja
5.4 Trockene Wéarme (Betrieb) Ja
5.5 Kalt (Betrieb) Ja
5.6 Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja
5.7 Feuchte Wéarme, andauernd (Dauer) Ja
5.8 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.9 Schlag (Betrieb) Ja
5.10 Stol3 (Betrieb) Ja
5.11 Koérperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.12 Koérperschall, sinusformig (Dauer) Ja
5.13 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Ja

10. Die Leistung des Produkts gemafd den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fUr die Erstellung dieser Leistungserkléarung ist allein der Hersteller gemafls Nummer 4.

Fir und im Namen von Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Ort und Datum der Ausstellung:  Trieste

Unterschrift:

Name und Funktion: Gianpaolo Scarpin, Werksmanager
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DECLARATION DES PERFORMANCES

A Selon le Réglement de I'UE Produits de Construction No. 305/2011

1.

FRANCAIS

Code d'’identification unique du NFXI-ASD12-HS
produit type :
Numeéro de type NFXI-ASD12-HS
Description: Détecteurs de fumée aspirantes
Usage prévu du produit de Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les
construction batiments.
Fabriquant: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italie
Contact du mandataire: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italie
Le systeme d’évaluation et de System 1
vérification
Organisme Notifié: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Numero d’organisme notifié 0832
Numéro de certificat de constance 0832-CPR-F1060
des performances ou certificat de
conformité.
Evaluation technique européenne Non Applicable

Performances déclares:

EN 54-20 : Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Détecteurs de
fumée aspirantes

Clause Description Performance
5.2 Indication d'alarme individuelle Conforme
5.3 Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme
5.4 Les réglages du fabricant Conforme
5.5 Réglage sur place du comportement de réponse Conforme
5.6 Réponse a feu lent développement Conforme
5.7 La résistance mécanique de la tuyauterie Conforme
5.8 Les composants matériels et éléments de détection supplémentaires dans le Conforme
dispositif de prélévement

5.9 Contréle du flux d'air Conforme
5.10 source de courant Conforme
5.11 données Conforme
5.12 Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel Conforme
6.2 Répétabilité Conforme
6.3 Reproductibilité Conforme
6.4 La variation des paramétres d'alimentation Conforme
6.5 Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme
6.6 Froid (opérationnelle) Conforme
6.7 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
6.8 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
6.9 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
6.10 Choc (opérationnelle) Conforme
6.11 Impacte (opérationnelle) Conforme
6.12 Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
6.13 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
6.14 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) Conforme
6.15 Sensibilité aux foyers types Conforme
7 Classification et désignation Conforme — Classe C
8 Marquage Conforme

Honeywell
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EN 54-17 : Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Isolateurs de
court circuit

Clause Caractéristique essential Pérformance
4.2. Indication d'alarme individuelle Conforme
4.3. Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme
4.4, Surveillance des isolateurs amovibles Conforme
4.5, Les réglages du fabricant Conforme
4.6. Réglage sur place du comportement de réponse Conforme
4.7 Marquage Conforme
4.8 Données Conforme
4.9. Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel Conforme
5.15 Essais fonctionnels Conforme
5.2 Reproductibilité Conforme
5.3 La variation des paramétres d'alimentation Conforme
5.4 Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme
5.5 Froid (opérationnelle) Conforme
5.6 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
5.7 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.8 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.9 Choc (opérationnelle) Conforme
5.10 Impacte (opérationnelle) Conforme
5.11 Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
5.12 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
5.13 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) Conforme

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le
numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le

numéro 4.
Pour et au nom de Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Lieu et date de délivrance: Trieste
Signature::
Nom et fonction: Gianpaolo Scarpin, Directeur de l'usine
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DECLARACAO DE DESEMPENHO DA CE

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construg¢ao N.° 305/2011

Cadigo(s) de Identificagdo Unico de
Produto:

Numero(s) de Tipo:
Descricao:
Utilizacédo Pretendida:

Fabricante:

Empresa Comercial:

Sistema de avaliagéo:
Organismo Notificado:

Numero do Organismo Notificado:
Numero(s) de Certificado CE
Referéncia de Avaliagdo Técnica
Europeia:

Desempenho Declarado:

NFXI-ASD12-HS

NFXI-ASD12-HS

Detectores de fumo por aspiragédo

Sistemas de detecc¢do e alarme de incéndios instalados dentro e em
volta dos edificios

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

Sistema 1

BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston

Watford WD25 9XX

0832
0832-CPR-F1060

Nao Aplicavel

EN 54-20: Sistemas de detec¢do e alarme de incéndios — Detectores de fumo por aspiragéo

Condicao Descricao Desempenho
5.1 Conformidade Passar
5.2 Indicacdo de alarme visual individual Passar
5.3 Ligacao a dispositivos suplementares Passar
5.4 Ajustes do fabricante Passar
5.5 Ajuste de comportamento de resposta no local Passar
5.6 Resposta ao desenvolvimento lento de incéndios Passar
5.7 Resisténcia mecanica das canalizacdes Passar
5.8 Componentes de hardware e elementos de detecgdo adicionais no dispositivo Passar
de amostra
5.9 Monitorizagdo de fluxo de ar Passar
5.10 Fonte de alimentagéo Passar
5.11 Dados Passar
5.12 Requisitos adicionais para detectores controlados por software Passar
6.1 Geral Passar
6.2 Repetibilidade Passar
6.3 Reprodutibilidade Passar
6.4 Variacdo nos parametros de fornecimento Passar
6.5 Calor seco (operacional) Passar
6.6 Frio (operacional) Passar
6.7 Calor humido, estado estacionario (operacional) Passar
6.8 Calor himido, estado estacionario (resisténcia) Passar
6.9 Corrosao por dioxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
6.10 Choque (operacional) Passar
6.11 Impacto (operacional) Passar
6.12 Vibracao, sinusoidal (operacional) Passar
6.13 Vibracao, sinusoidal (resisténcia) Passar
6.14 Testes de imunidade para compatibilidade electromagnética (CEM) Passar
6.15 Sensibilidade a incéndio Passar
7 Classificagao e designagao. Passar — Class C
8 Marca Passar
EN 54-17: Sistemas de Detecc¢do e Alarme de Incéndios — Isoladores de curto-circuitos
Condigao Desempenho Essencial Desempenho
4.2. Indicacéo de estado integrada Passar

Honeywell
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4.3. Ligagéo a dispositivos suplementares Passar
4.4. Monitorizacao de isoladores de curto-circuitos amoviveis Passar
4.5. Ajustes do fabricante Passar
4.6. Ajustes no local Passar
4.7 Marca Passar
4.8 Dados Passar
4.9. Requisitos adicionais para isoladores de curto-circuitos controlados por Passar
software
5.15 Testes Funcionais Passar
5.2 Reprodutibilidade Passar
5.3 Variacdo nos parametros de fornecimento Passar
5.4 Calor seco (operacional) Passar
5.5 Frio (operacional) Passar
5.6 Calor humido ciclico (operacional) Passar
5.7 Estado estacionario de calor humido (resisténcia) Passar
5.8 Corroséo por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.9 Choque (operacional) Passar
5.10 Impacto (operacional) Passar
5.11 Vibracao, sinusoidal (operacional) Passar
5.12 Vibragao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.13 Testes de imunidade para compatibilidade electromagnética (CEM) Passar

10. desempenho do produto conforme os nimeros 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o niumero
9.0 fabricante é o Unico responsavel pela emissdo desta declaragdo de desempenho segundo o nimero 4.

Por e em nome de: Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Local e data de emisséo: Trieste
Assinatura: 5
A
Nome e funcéo: Gianpaolo Scarpin, Gerente de planta
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EU PRESTANDADEKLARATION

Enligt EU:s byggproduktdirektiv 305/2011

1. Unikt produkt-I1D: NFXI-ASD12-HS
2. Typnummer: NFXI-ASD12-HS
Beskrivning: Aspirationsrokdetektorer
3. Avsedd anvandning: Branddetekterings- och brandlarmssystem som &r installerade i och runt
byggnader
4. Tillverkare: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
IT-34147 TRIESTE
Italien

5. Distributor: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italien
6. Beddmningssystem: System 1
7. Anmaélt organ: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Anmaélt organ nr.: 0832
EU-certifikat nr. 0832-CPR-F1060
8. Europeisk teknisk beddmning: Ej tillampligt
9. Deklarerade prestanda:
EN 54-20: Branddetekterings- och brandlarmssystem - Aspirationsrékdetektorer
Punkt Beskrivning Prestanda
5.1 Efterlevnad Godkand
5.2 Individuell visuell larmindikering Godkéand
5.3 Anslutning av kringenheter Godkand
5.4 Tillverkarens justeringar Godkand
5.5 Justering av responsbeteende pa plats Godkéand
5.6 Respons vid utvecklade langsamt brander Godkand
5.7 Rorledningssystemets mekaniska hallfasthet Godkand
5.8 Hardvarukomponenter och ytterligare sensorer i detektorenheten Godkéand
5.9 Overvakning av luftfléde Godkand
5.10 Stromférsérjning Godkand
5.11 Data Godkand
5.12 Ytterligare krav for mjukvaruévervakade detektorer Godkand
6.1 Allmént Godkand
6.2 Upprepbarhet Godkéand
6.3 Reproducerbarhet Godkéand
6.4 Variation for forsorjningsparametrar Godkéand
6.5 Torr varme (drift) Godkéand
6.6 Kyla (drift) Godkéand
6.7 Fuktig varme, stationar (drift) Godkéand
6.8 Fuktig varme, stationar (varaktig) Godkéand
6.9 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkéand
6.10 Stot (drift) Godkand
6.11 Slag (drift) Godkénd
6.12 Vibration, sinusformad (drift) Godkéand
6.13 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkéand
6.14 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov Godkéand
6.15 Brandkanslighet Godkéand
7 Klassifisering och beteckning Godként — Klass C
8 Markning Godkant
EN 54-17: Branddetekterings- och brandlarmssystem - kortslutningsisolatorer
Punkt Beskrivning Prestanda
4.2. Samlad statusindikering Godkéand
4.3. Anslutning av kringenheter Godkéand
4.4, Overvakning av bortkopplingsbara kortslutningsisolatorer Godkéand
4.5, Tillverkarens justeringar Godkéand

DOP Ref: DOP-ASP013
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4.6. Justeringar pa plats Godkéand
4.7. Markning Godkand
4.8. Data Godkand
4.9. Ytterligare krav for mjukvarudvervakade kortslutningsisolatorer Godkéand
5.15 funktionstester Godkand
5.2 Reproducerbarhet Godkéand
5.3 Variation for stromforsdrjning Godkéand
5.4 Torr varme (drift) Godkéand
5.5 Kyla (drift) Godkand
5.6 Cyklisk fuktig varme (drift) Godkéand
5.7 Fuktig varme, stationéar (varaktig) Godkéand
5.8 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.9 Stot (drift) Godkand
5.10 Slag (drift) Godkéand
5.11 Vibration, sinusformad (drift) Godkéand
5.12 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkéand
5.13 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov Godkand

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan éverensstdmmer med den prestanda som
anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt

4.
For och pa uppdrag av: Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Plats och datum for utfardande: Trieste
Signatur: (o
A4
Namn och funktion: Gianpaolo Scarpin, Plantchef

DOP Ref: DOP-ASP013
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation).

Unikatowe kody identyfikacyjne NFXI-ASD12-HS
produktu:

Numery typu: NFXI-ASD12-HS

Opis: Czujki dymu zasysajgce

Przeznaczenie:

Producent:

budynkach i w ich poblizu
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Przedsiebiorstwo handlowe: Notifier Fire Systems by Honeywell

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

System oceny: System 1
Jednostka notyfikowana: BRE Global Ltd

Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX

Numer jednostki notyfikowanej: 0832
Numery certyfikatow WE 0832-CPR-F1060

Nr. odniesienia europejskiej oceny Nie dotyczy
technicznej:

Deklarowana wydajnosé:

Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej montowane w

EN 54-20: Systemy sygnalizacji pozarowej — czujki dymu zasysajace

Klauzula | Opis Wiasciwosci uzytkowe
5.1 Zgodnosé Spehia
5.2 Wskaznik zadziatania Spetnia
5.3 Podtgczenie dodatkowych urzgdzen Spetnia
5.4 Regulacje producenta Spehia
5.5 Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania Spehia
5.6 Reakcja na powoli rozwijajgce sie pozary Spetnia
5.7 Wytrzymato$¢ mechaniczna rurociggu Spehia
5.8 Podzespoty konstrukcyjne i dodatkowe elementy wykrywajgce w uktadzie zasysania Spehia
5.9 Monitoring przeptywu powietrza Spehia
5.10 Zasilanie Spehia
5.11 Dane Spehia
5.12 Dodatkowe wymagania dotyczace czujek sterowanych programowo Spehia
6.1 Ogédlne Spehia
6.2 Powtarzalnos¢ Spehia
6.3 Odtwarzalnosc¢ Spehia
6.4 Zmiana parametréw zasilania Spehia
6.5 Odporno$¢ na suche gorgco Spehia
6.6 Odpornos¢ na zimno Spehia
6.7 Odporno$¢ na wilgotne gorgco state Spehia
6.8 Wytrzymatos¢ na wilgotne gorgco state Spehia
6.9 Wytrzymato$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spehia
6.10 Odporno$¢ na udary pojedyncze Spehia
6.11 Odporno$¢ na uderzenie Spehia
6.12 Odpornosc¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
6.13 Wytrzymatos¢ na wibracje sinusoidalne Spehia
6.14 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spehia
6.15 Czuto$¢ pozarowa Spehia
7 Klasyfikacja i oznaczenie. Spetnia — Klasa C
8 Oznaczenia Spetnia
EN 54-17: Systemy sygnalizacji pozarowej — izolatory zwar¢

Klauzula | Niezbedna wydajnos$é Wiasciwosci uzytkowe
4.2. Integralne wskazanie stanu Spehia
4.3. Podtgczenie dodatkowych urzadzen Spetnia

Honeywell
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4.4, Nadzér nad odtgczalnymi izolatorami zwarc Spetnia
4.5. Regulacje producenta Spehia
4.6. Regulacje w miejscu zainstalowania Spehia
4.7 Oznaczenia Spetnia
4.8 Dane Spetnia
4.9. Dodatkowe wymagania dotyczace izolatoréw zwaré sterowanych programowo Spehia
5.15 Testy funkcjonalne Spetnia
5.2 Odtwarzalnos¢ Spetnia
5.3 Zmiana napiecia zasilania Spetnia
5.4 Odpornos¢ na suche gorgco Spetnia
5.5 Odpornos¢ na zimno Spetnia
5.6 Odpornos¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spehia
5.7 Wytrzymato$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.8 Wytrzymato$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spehia
5.9 Odpornos¢ na udary pojedyncze Spetnia
5.10 Odporno$c¢ na uderzenie Spetnia
5.11 Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spehia
5.12 Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spehia
5.13 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spehia

10. Wiasciwosé uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wtasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

W imieniu: For Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Miejsce i data wydania: Trieste
Podpis: 5
A <
Nazwa i funkcja: Gianpaolo Scarpin, Kierownik Zakfadu
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EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan
1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste: NFXI-ASD12-HS
2. Tyyppinumero(t): NFXI-ASD12-HS
Kuvaus:
3. Kéyttotarkoitus: Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja
palohalytysjarjestelmat
4. Valmistaja: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Markkinoija: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
6. Suoritustason pysyvyyden Jarjestelma 1
arviointijarjestelma:
7. limoitettu laitos: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
limoitettu laitos numero: 0832
EY-todistuksen/-todistusten numero(t) 0832-CPR-F1060
8. Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta
9. limoitetut suoritustasot:

EN 54-20: Palonilmaisu- ja palohalytysjarjestelmat - Naytteenottavat savuilmaisimet

Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
5.1 Vastaavuus Hyvaksytty
5.2 Erillinen merkkivaloilmoitus Hyvaksytty
5.3 Kytkenta apulaitteisiin Hyvaksytty
5.4 Valmistajan tekemat saadot Hyvaksytty
5.5 Vastekayttaytymisen saato paikan paalla Hyvaksytty
5.6 Vaste hitaasti kehittyviin paloihin Hyvaksytty
5.7 Putkiston mekaaninen lujuus Hyvaksytty
5.8 Naytteenottolaitteen laitekomponentit ja lisdtunnistuselementit Hyvaksytty
5.9 limanvirtauksen valvonta Hyvaksytty
5.10 Virtalahde Hyvaksytty
5.11 Data Hyvaksytty
5.12 Ohjausohjelmilla toimivia varoittimia koskevat lisévaatimukset Hyvaksytty
6.1 Yleiset Hyvaksytty
6.2 Toistettavuus Hyvaksytty
6.3 Toisinnettavuus Hyvaksytty
6.4 Sy6ttdparametrien vaihtelu Hyvaksytty
6.5 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.6 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.7 Kostea kuumuus, vakaa tila (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.8 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
6.9 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvaksytty
6.10 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.11 Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.12 Térin&, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvaksytty
6.13 Tarina, sinimuotoinen (pysyva) Hyvaksytty
6.14 Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden (EMC) sietotestaus Hyvaksytty
6.15 Palonherkkyys Hyvaksytty
7 Luokitus ja nimitykset. Hyvéaksytty — Luokka C
8 Merkinta Hyvéaksytty
EN 54-17: Palonilmaisu- ja palohélytysjarjestelmét - Oikosulkueristimet

Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2. Integroitu toimintatilan ilmaisin Hyvaksytty
4.3. Kytkent& apulaitteisiin Hyvéaksytty

Honeywell
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4.4, Erillisten oikosulkueristimien valvonta Hyvaksytty
4.5. Valmistajan tekemat saadot Hyvéaksytty
4.6. Saadot paikan paalla Hyvaksytty
4.7. Merkinta Hyvaksytty
4.8. Data Hyvéaksytty
4.9. Ohjausohjelmilla toimivia oikosulkueristimia koskevat lisévaatimukset Hyvaksytty
5.15 toiminnalliset testit Hyvaksytty
5.2 Toisinnettavuus Hyvéaksytty
5.3 Syéttdjannitteen vaihtelu Hyvaksytty
5.4 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.5 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.6 Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.7 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
5.8 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvéaksytty
5.9 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.10 Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.11 T&rind, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.12 T&rina, sinimuotoinen (pysyva) Hyvéaksytty
5.13 Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden (EMC) hairidtestaus Hyvaksytty

10.  Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa madritettya suoritustasoa numeron 9 mukaisesti.
Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Naisté ja puolesta: Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Julkaisun paikka ja Trieste

paivamaara:

Allekirjoitus:

Nimi ja tehtava: Gianpaolo Scarpin, Sivuston johtaja
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az eurdpai parlament és tanacs épitési termékek forgalmazasara vonatkozé 305/2011/EU sz. rendelete alapjan

A termék egyedi azonosit6 kodja(i):
Tipusszam(ok):
Megnevezés:

A termék rendeltetése:
Gyarto:

NFXI-ASD12-HS
NFXI-ASD12-HS

Légbeszivasos (aspiracios) fustérzékel6 beépitett zarlat szakaszoldkkal
(Két-csatornas)

Tilzjelz6 berendezés
Pittway Tecnologica Srl

Keresked6 cég / meghatalmazott
képviseld:

Ertékelési rendszer:
Bejelentett szervezet:

A bejelentett szervezet azonositd
szama:

EC tanusitvany szama(i):

Eurépai Miiszaki Ertékelés:

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

1. rendszer

BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston

Watford WD25 9XX

0832

0832-CPR-F1060
Nem értelmezhetd (Not Applicable)

A nyilatkozat szerinti teljesitmény

EN54-20: 2006/AC: 2008: Tiizjelzé berendezések — Légbeszivasos (aspiracios) fiistérzékel6k

Clause Description Performance
5.2 Megfelelség Teljesul
5.3 Egyedi riasztaskijelzés Teljesul
5.4 Kiegészit6 eszk6zok csatlakoztatasa Teljesul
5.5 Gyartai allitasi lehet6ségek Teljesul
5.6 A valaszviselkedések helyszini allitasa Teljesul
5.7 Vaélasz lassan fejl6dé tlizek esetén Teljesul
5.8 A cs6halézat mechanikai szilardsaga Teljesul
5.9 A mintavevé eszkdzben levd hardver elemek és tovabbi érzékeld elemek Teljesul
5.10 Légaramlas ellenérzés Teljesul
5.11 Tépellatas Teljesul
5.12 Adatok Teljesul
6.2 Szoftver vezérelt érzékel6k tovabbi kdvetelményei Teljesul
6.3 Altalanos Teljestil
6.4 Ismételhetdség Teljesul
6.5 Reprodukalhat6sag Teljesul
6.6 Tapfesziltség paraméterek valtozasa Teljesul
6.7 Szaraz meleg-allésag (lizemi kérilmények kézott) Teljesul
6.8 Hideg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
6.9 Paras meleg-allésag, allanddsult allapot (lizemi kérilmények kzott) Teljesul
6.10 Paras meleg-allésag, allandésult allapot (tartés) Teljesul
6.11 Kén-dioxid korrozidalldsag (tartés) Teljesul
6.12 Razéasall6sag (izemi kérilmények kozott) Teljesul
6.13 Becsapodas-allésag (lizemi kortilmények kozott) Teljesul
6.14 Szinuszos rezgésallésag (Uizemi kdrilmények kdzott) Teljesul
6.15 Szinuszos rezgésallésag (tartés) Teljesul
7 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések (lizemi Teljesul - Osztaly C
koérilmények kdzott)
8 Tlzérzékenység Teljesul
EN54-17: Tiizjelzé berendezések — Zarlat szakaszoldk
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 Beépitett allapotjelzés Teljestl
4.3 Kiegészit6 eszkdzok csatlakoztatasa Teljesul
4.4 A leszerelhet6 zarlat szakaszolok felligyelete Teljesul
4.5 Gyartéi allitasi lehetéségek Teljesul
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4.6 Helyszini allitasi lehet6ségek Teljesul
4.7 Jelolés Teljesul
4.8 Adatok Teljesul
4.9 Szoftver vezérelt zarlat szakaszoldk tovabbi kovetelményei Teljestl
5.1.5 Funkcionalis ellenérzések Teljesul
5.2 Reprodukalhatosag Teljesul
5.3 Téapfesziltségingadozas-tirés Teljesul
5.4 Széraz meleg-allésag (uzemi korilmények kozott) Teljesul
5.5 Hideg-alldsag (lizemi kdrulmények kozott) Teljesul
5.6 Paras meleg-allésag, ciklikus (Uzemi koriilmények kdzott) Teljestl
5.7 Péaras meleg-alldsag, allanddsult allapot (tartos) Teljesul
5.8 Kén-dioxid (SO2) korréziballésag (tartos) Teljesul
5.9 Razéasall6sag (izemi kérilmények kozott) Teljestl
5.10 Becsapddas-alldsag (izemi kérilmények kdzott) Teljesul
5.11 Szinuszos rezgésallésag (lizemi kdrilmények kozott) Teljesul
5.12 Szinuszos rezgésallésag (tartés) Teljestl
5.13 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesul

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék(ek) teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyart6 a felelds.

A gyart6 nevében és részérdl alairé Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution
személy GmbH
A kidllitds helye és ideje: Trieste
alairas: o
/ \ |
Név és funkcié: Gianpaolo Scarpin, gyarigazgato
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DECLARATIE DE PERFORMANTA CE

in conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii

1.
2.

Cod(uri) unic(e) de identificare a produsului:  NFXI-ASD12-HS

Numér(e) tip: NFXI-ASD12-HS
Descriere: Detector de fum prin aspiratie
Domeniu de utilizare: Sisteme de detectare a incendiilor si alarme de incendiu instalate

in interiorul si in jurul cladirilor

Producator: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia

Societate comerciala: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italy
Sistem de evaluare: Sistem 1
Organism notificat: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Numar organism notificat: 0832
Numar(e) Certificat CE 0832-CPR-F1060
Referinta evaluare tehnica europeana: Nu este cazul

Performanta declarata:

EN 54-20: Sisteme de detectare a incendiilor si alarme de incendiu - Detectoare de fum prin aspiratie

Clauza Descriere Performanta

5.2 Indicatie individuala de alarma vizuala Conform

5.3 Conectarea dispozitivelor auxiliare Conform

5.4 Ajustarile producatorului Conform

55 Ajustari la fata locului a comportamentului de raspuns Conform

5.6 Raspuns la incendiile care se dezvolta incet Conform

5.7 Rezistenta mecanica a conductelor Conform

5.8 Elemente hardware si elemente de detectare suplimentare in dispozitivul de Conform
prelevare a probelor

5.9 Monitorizarea fluxului de aer Conform

5.10 Sursa de alimentare Conform

5.11 Date Conform

5.12 Cerinte suplimentare pentru detectoare controlate de software Conform

6.2 Repetabilitatea Conform

6.3 Reproductibilitatea Conform

6.4 Variatia parametrilor de alimentare Conform

6.5 Caldura uscata (operationala) Conform

6.6 Rece (operational) Conform

6.7 Stare de echilibru caldura umeda (operational) Conform

6.8 Stare de echilibru caldura umeda (rezistenta) Conform

6.9 Dioxid de sulf (SO2) coroziune (rezistenta) Conform

6.10 Soc (operational) Conform

6.11 Impact (operational) Conform

6.12 Vibratii, sinusoidale (operationale) Conform

6.13 Vibratii, sinusoidale (rezistenta) Conform

6.14 Teste de imunitate cu compatibilitate electromagnetica (EMC) Conform

6.15 Sensibilitatea la foc Conform

7 Clasificare si denumire Conform — Clasa C

8 Marcaj Conform

EN 54-17: Sisteme de detectare a incendiilor si alarme de incendiu - Izolatoare de scurtcircuit

Clauza Descriere Performanta

4.2. Indicarea starii integrale Conform
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4.3. Conectarea dispozitivelor auxiliare Conform
4.4, Monitorizarea izolatoarelor detasabile de scurtcircuit Conform
4.5. Ajustarile producatorului Conform
4.6. Ajustari la fata locului Conform
4.7 Marcaj Conform
4.8 Date Conform
4.9. Cerinte suplimentare pentru izolatoarele de scurtcircuit controlate de software Conform
5.1.5 Test functional Conform
5.2 Reproductibilitatea Conform
53 Variatia tensiunii de alimentare Conform
5.4 Caldura uscata (operationala) Conform
5.5 Rece (operational) Conform
5.6 Caldura umeda ciclica (operationala) Conform
5.7 Stare de echilibru caldura umeda (rezistenta) Conform
5.8 Dioxid de sulf (SO2) coroziune (rezistenta) Conform
5.9 Soc (operational) Conform
5.10 Impact (operational) Conform
5.11 Vibratii, sinusoidale (operationale) Conform
5.12 Vibratii, sinusoidale (rezistenta) Conform
5.13 Imunitate EMC Conform

10. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.
Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4

Pentru si in numele, Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution
GmbH
Locul si data emiterii: Trieste
Semnatura 5
/AN )
Numele si functia: Gianpaolo Scarpin, Director de plante
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1.
2.

Cislo typu:
Popis:

Navrhované pouziti:

SYSTEM
SENSOR

Cesky

>

PROHLASENI O VLASTNOSTECH EC

Dle nafizeni EU o vlastnostech vyrobku ¢. 305/2011
Jedinecny identifikacni kod produktu:  NFXI-ASD12-HS

NFXI-ASD12-HS

Odsavaci koufovy detektor

Vyrobce: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italie
Prodejce: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italie
Systém hodnoceni: Systém 1
Notifikovana osoba: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Cislo notifikované osoby: 0832
Cislo certifikatu EC 0832-CPR-F1060
Reference evropského technického Neni
posouzeni:

Deklarované vlastnosti:

Elektricka pozarni signalizace instalovana v interiéru i exteriéru budov

EN 54-20: Elektricka pozarni signalizace — Nasavaci hlasice

Odstavec Popis Vlastnosti
5.2 Jednotlivé vizualni vystrazné upozornéni Splnéno
5.3 PFipojeni pfidavnych zafizeni Splnéno
5.4 Nastaveni vyrobce Splnéno
55 Nastaveni rezimu reakce na misté Splnéno
5.6 Reakce na pomalu se Sifici pozar Splnéno
5.7 Mechanické pevnost potrubfi Splnéno
5.8 Hardwarové soucésti a pfidavné snimaci prvky ve vzorkovacim zafizeni Splnéno
5.9 Sledovani proudéni vzduchu Splnéno
5.10 Napéajeni Splnéno
511 Data Splnéno
5.12 Dodate¢né pozadavky na softwarové ovladané detektory Splnéno
6.2 Opakovatelnost Splnéno
6.3 Opakovatelnost Splnéno
6.4 Odchylka u zdrojovych parametrd Splnéno
6.5 Suché teplo (provozni) SpInéno
6.6 Chlad (provozni) Splnéno
6.7 VIhké teplo, klidovy stav (provozni) Splnéno
6.8 Vihké teplo, klidovy stav (zatéz) Splnéno
6.9 Koroze oxidem sifi€itym (SO2) (zatéz) Spinéno
6.10 Otres (provozni) Splnéno
6.11 Né&raz (provozni) Splnéno
6.12 Vibrace, sinusova (provozni) Splnéno
6.13 Vibrace, sinusova (zatéz) Splnéno
6.14 Testy odolnosti elektromagnetické kompatibility (EMC) Splnéno
6.15 Pozarni citlivost SpInéno
7 Klasifikace a uréeni SpInéno - Tfida C
8 Znacky Splnéno
EN 54-17: Elektricka pozarni signalizace - I1zolatory

Odstavec Popis Vlastnosti
4.2. Zobrazeni celkového stavu Splnéno
4.3. PrFipojeni pridavnych zafizeni Splnéno

Honeywell
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4.4, Sledovani odnimatelnych izolatord proti zkratu Splnéno
4.5. Nastaveni vyrobce Splnéno
4.6. Nastaveni na misté Splnéno
4.7 Znacky Splnéno
4.8 Data Spinéno
4.9. Dodate¢né pozadavky na softwarové ovladané izolatory proti zkratu Splnéno
5.1.5 Testy funk&nosti Splnéno
5.2 Opakovatelnost Splnéno
5.3 Odchylka u zdrojového napéti Splnéno
5.4 Suché teplo (provozni) Splnéno
5.5 Chlad (provozni) Splnéno
5.6 Periodické vihké teplo (provozni) Splnéno
5.7 Klidovy stav za vlhkého tepla (zatéz) Splnéno
5.8 Koroze oxidem sifi€itym (SO2) (zatéz) Splnéno
5.9 Otfes (provozni) Splnéno
5.10 Néraz (provozni) Splnéno
5.11 Vibrace, sinusova (provozni) Splnéno
5.12 Vibrace, sinusova (zatéz) Splnéno
5.13 Odolnost EMC SpInéno

10.  Vlastnosti produktu uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s viastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto prohlaseni
o vlastnostech se vydava vyhradné na zodpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Za a za jménem: Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution
GmbH
Misto a datum vystaveni: Trieste
podpis o
/ { |
Jmeéno a funkce: Gianpaolo Scarpin, Spravce zarizeni

DOP Ref: DOP-ASP013

H()neywe“ Revision : 05

Date: 04/02/2019
Page 25



s

1.

SYSTEM
SENSOR

Obnrapcku esunk

o

AOEKNAPALUA 3A EKCITJITOATALUOHHU NOKASATEIN

CwbrnacHo PernameHT (EC) Ne 305/2011 3a ctpouTenHuTe NpOoAyKTH

YHuKaneH naeHTMpukaumnoHeH NFXI-ASD12-HS

ko (oBe) Ha TMna NPOAYKT:

Homep(a) Ha Tun: NFXI-ASD12-HS

Onucaxue: Acnupwupaly, AMMeH AeTekTop

MpeaHasHayeHue:

Mnn oKoso crpaam

MponssoaunTen: Pittway Tecnologica Srl

Tbproeew:

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
WNtanuna

Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Wtanus

CucTtemMa 3a oLeHsABaHe: Cucrtema 1

HoTndwmumpan opraH: BRE Global Ltd

Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX

Homep Ha HOTUbMLMpaH opraH: 0832
Homep(a) Ha cepTudukart: 0832-CPR-F1060

PedepeHTeH Homep Ha HEMPUINOXNMO
eBponeiickaTa TexHUYecka oLeHka:

[eknapupaHu ekcnnoaTtaumMoHHN nokasaTenu:

3acnyawm noxap 1 noxapoun3BecTnTesiHn CUCTeMn, NHCTanmpaHu B

EN 54-20: 3acuyalum noxap v noxapousBecTUTeNIHU cucteMu - Acnmpupaium gUMHU OeTEKTOPU

Knaysa OnucaHue EkcnnoataumoHHu
nokasarenu
5.2 WHavkaumsa 3a otaenHa Bu3yanHa curHanusaums MpemuHan
5.3 CBbp3BaHe Ha AOMbIHUTENHW YCTPONCTBA MpemuHan
54 Kopekuuu ot npounssoauTensi MpemuHan
55 MoBeaeHve Npu KOPEKLUMSt Ha peakLuns Ha MSCTO MpemuHan
5.6 Peakuus npn 6aBHO pa3pacTsalLm ce noxapu MpemuHan
5.7 MexaHnyHa sikocT Ha Tpbbonposoaa MpemuHan
5.8 XapayepHv KOMMOHEHTU 1 JOMBIHUTENHN CEH30PHW ENEMEHTU B MpemuHan
YCTPOWCTBOTO 3a B3eMaHe Ha npobu
5.9 HabntogeHne Ha Bb3AyLIHMSA NOTOK MpemuHan
5.10 3axpaHBaHe C enekTpu4ecTBo MpemuHan
5.11 OaHHn MpemuHan
5.12 [onbnHUTENHN U3UCKBaHWS 3a ynpaBnsiBaHu OoT copTyep AeTEKTOpU MpemuHan
6.2 [MoBTOpsiemocT MpemuHan
6.3 Bb3npoussogumoct MpemuHan
6.4 OTKNOHEHNE B NapameTpuTe Ha 3axpaHBaHe MpemuHan
6.5 Cyxa TonnuHa (onepatuBHa) MpemuHan
6.6 CTyaeHu ycnoBusi (onepaTuBHN) MpemuHan
6.7 BnaxHa TonnuHa, ctabunHn ycnosums (onepaTuBHM) MpemuHan
6.8 BnaxHa TonnuHa, ctabunHu ycnosus (yCToM4MBOCT) MpemuHan
6.9 Koposusi ot cepeH anokeung (SO2) (ycTonumBocT) MpemuHan
6.10 Ynap (onepatuseH) MpemuHan
6.11 Bb3aencraue (onepaTvBHO) MpemuHan
6.12 Bubpauus, cuHycomaanHa, (onepatusHa) MpemuHan
6.13 Bubpauus, cuHycomaanHa, (YCTONYMBOCT) MpemuHan
6.14 MMyHHM TecToBe 3a enekTpomarHutHa cbBmecTumoct (EMC) MpemuHan
6.15 MoxxapoycTonunsoct MpemuHan
7 Knacudwukauma n o6o3HaveHne MpemuHan - Knac C
8 MapkupoBka MpemuHan

Honeywell
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EN 54-17: 3acuyalum noxap 1 noXXapousBecTUTENTHU CUCTEMU - U30NTATOPU HA KbCU CbeANHEHUs
Knaysa OnucaHue EkcnnoataunoHHu
nokasarenv
4.2. MHankaums 3a UsnocTHO CbCTOsIHNE MpemuHan
4.3. CBbp3BaHe Ha JOMbIHUTENHW YCTPOUCTBA MNpemnHan
4.4. HabntogeHve Ha pasrnobsemmn n3onaTopu Ha KbC CbeaUHEHUSI MpemuHan
4.5. Kopekumn oT nponssogntens MpemuHan
4.6. Kopekummn Ha MacTo MNpemnHan
4.7 MapkupoBka MpemnHan
4.8 HaHHn MpemuHan
4.9 [onbnHUTENHN N3UCKBAHMSA KbM yNpasnsiBaHn OT coddTyep n3onaTopu Ha MpemnHan
KbCW CbeAUHEHUS

5.15 DYHKLMOHANHO TecTBaHe MpemuHan
5.2 Bbanpoussogmmoct MNpemnHan
5.3 OTKINOHEHWE B 3aXpaHBaLLOTO HanpexeHne MpemuHan
54 Cyxa TonnuHa (onepaTtunBHa) MpemuHan
55 CTyaeHu ycnoBusi (onepaTvBHN) MpemuHan
5.6 BnaxHa TonnuHa, UMKNu4YHu ycnosms (onepaTuBHM) MpemuHan
5.7 BnaxHa TonnuHa, ctabunHu ycnosms (yCTOMYMBOCT) MpemuHan
5.8 Koposusi oT cepeH anokeung (SO2) (ycTonumBocT) MpemuHan
5.9 Ynap (onepaTtuBeH) MpemuHan
5.10 Bb3gencTeue (onepaTvBHO) MpemuHan
5.11 Bubpauusi, cuHycomnganHa, (onepatveHa) MpemuHan
5.12 Bubpauus, cuHycomaanHa, (YCTONYMBOCT) MpemuHan
5.13 WmyHuTeT npn EMC MpemuHan

10. EkcnnoaTtaunoHHMTE NokasaTenu Ha NpoaykTa, MOCoYeHM B TOUKM 1 M 2 ca B CbOTBETCTBME C AeKnapupaHiTe
eKcnnoaTaumnoHHM nokasaTenu, NocoYeHn B Todka 9. Tasu geknapauuns 3a ekcrnnoaTaunoHHW nokasatenu e
n3aafeHa nog oTroBOPHOCTTA €AMHCTBEHO Ha NPOU3BOAMTENS, MOCOYEH B TOYKA 4.

3a 1 oT nmMeTo Ha Pittway Tecnologica Srl / System Sensor Europe, Life Safety Distribution
GmbH
MscTo n paTta Ha nsgaBaHe: Trieste
Mopgnuc: o
/ [ |
Wme 1 dyHKLmSA: Gianpaolo Scarpin, MeHngpxbp Ha 3aBoA
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Pagal ES statybos produkty reglamentg Nr. 305/2011
Unikalus produkto identifikacinis (-iai) ~ NFXI-ASD12-HS

1.

Lietuviy

EB EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

kodas (-ai):
Produkto tipo numeris (-iai): NFXI-ASD12-HS
Apradymas: Optinis dimy detektorius
Paskirtis: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, jrengiamos pastatuose ir
aplink juos.
Gamintojas: ,Pittway Tecnologica Srl*
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italija
Prekybos bendrové: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italija
Vertinimo sistema 1 sistema
Notifikuotoji jstaiga: ,BRE Global Ltd"
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Notifikuotosios jstaigos numeris: 0832
EB sertifikato numeris (-iai): 0832-CPR-F1060

Europos techninio jvertinimo nuoroda: Néra

Deklaruojamos eksploatacinés savybeés:

EN 54-20: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. |siurbiamieji damy detektoriai.

Punktas Aprasymas Eksploataciniy savybiy
atitiktis
5.2 Individuali vaizdinio signalizavimo indikacija Atitinka
53 Pagalbiniy jrenginiy prijungimas Atitinka
5.4 Gamintojo korekcijos Atitinka
5.5 Vietoje atliekamos atsakomosios reakcijos korekcijos Atitinka
5.6 Reakcija j létai plintancius gaisrus Atitinka
5.7 Vamzdyny mechaninis stipris Atitinka
5.8 Techninés jrangos komponentai ir papildomi jutikliniai elementai méginiy émimo Atitinka
irenginyje
5.9 Oro srauto stebéjimas Atitinka
5.10 Elektros tiekimas Atitinka
5.11 Duomenys Atitinka
5.12 Papildomi reikalavimai programine jranga valdomiems detektoriams Atitinka
6.2 Pakartojamumas Atitinka
6.3 Atkuriamumas Atitinka
6.4 Maitinimo svyravimy parametria Atitinka
6.5 Sausas karstis (veikimas) Atitinka
6.6 Saltis (veikimas) Atitinka
6.7 Drégnas pastovus karstis (veikimas) Atitinka
6.8 Drégnas pastovus karstis (patvarumas) Atitinka
6.9 Sieros dioksido (SO2) korozija (patvarumas) Atitinka
6.10 Sukrétimas (veikimas) Atitinka
6.11 Smagis (veikimas) Atitinka
6.12 Sinusiné vibracija (veikimas) Atitinka
6.13 Sinusine vibracija (patvarumas) Atitinka
6.14 Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) atsparumo testai Atitinka
6.15 Jautrumas gaisrui Atitinka
7 Klasifikavimas ir Zenklinimas Atitinka —C klasé
8 Zyméjimas Atitinka

Honeywell
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EN 54-17: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Trumpojo jungimo skyrikliai.
Punktas Aprasymas Eksploataciniy
savybiy atitiktis
4.2. Integruotas bisenos indikavimas Atitinka
4.3. Pagalbiniy jrenginiy prijungimas Atitinka
4.4, Atjungiamy trumpojo jungimo skyrikliy stebésena Atitinka
4.5, Gamintojo korekcijos Atitinka
4.6. Vietoje atliekamos korekcijos Atitinka
4.7 Zyméjimas Atitinka
4.8 Duomenys Atitinka
4.9. Papildomi reikalavimai programine jranga valdomiems trumpojo jungimo Atitinka
skyrikliams

5.1.5 Funkcinis testas Atitinka
5.2 Atkuriamumas Atitinka
53 Maitinimo jtampos svyravimas Atitinka
5.4 Sausas karstis (veikimas) Atitinka
5.5 Saltis (veikimas) Atitinka
5.6 Drégnas ciklinis karstis (veikimas) Atitinka
5.7 Drégnas pastovus karstis (patvarumas) Atitinka
5.8 Sieros dioksido (SO2) korozija (patvarumas) Atitinka
5.9 Sukrétimas (veikimas) Atitinka
5.10 Smigis (veikimas) Atitinka
5.11 Sinusiné vibracija (veikimas) Atitinka
5.12 Sinusiné vibracija (patvarumas) Atitinka
5.13 EMC atsparumas Atitinka

10. 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasiraSyta Sios bendrovés vardu: LPittway Tecnologica S.r.l.“/ System Sensor Europe, Life Safety Distribution
GmbH

IzdoSanas vieta un datums Trieste

Paraksts o

Vards un amats: Gianpaolo Scarpin, Gamyklos vadovas
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EU TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Kooskdlas EL ehitustooteid kasitleva maarusega No. 305/2011

1.

Toote kordumatu NFXI-ASD12-HS
identifitseerimiskood(-id)

Tuubi number(-d): NFXI-ASD12-HS
Kirjeldus: Imav suitsuandur

Moeldud kasutamiseks:

Tootja:

ja tulekahjualarmi stisteemid.

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Kaubandusettevote: Notifier Fire Systems by Honeywell

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Hindamisslisteem: Susteem 1
Teavitatud asutus: BRE Global Ltd

Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX

Teavitatud asutuse number: 0832

EU Sertifikaadi number(-d) 0832-CPR-F1060

Euroopa Tehnilise Hinnangu Tdend: Ei kohaldata

Deklareeritud toimivus:

Eesti keel

Hoonetesse ja nende limbrusesse paigaldatud tulekahju avastamise

EN 54-20: Tulekahju avastamise ja tulekahjuhdire siisteemid - Imavad suitsuandurid

Klausel Kirjeldus Toimivus
52 Individuaalne nahtav haire méargutuli Labis
53 Lisaseadmete Uhendamine Labis
54 Tootja kohandused Labis
55 Vastutustundliku kaitumise kohapealne kohandamine Labis
5,6 Reageerib aeglaselt arenevatele tulekahjudele Labis
57 Torustiku mehaaniline tugevus Labis
5,8 Proovivdtuseadme riistvara komponendid ja tdiendavad tundlikud elemendid Labis
5,9 Ohuvoolu jalgimine Labis
5,10 Toiteallikas Labis
511 Andmed Léabis
5,12 LisanBuded tarkvara poolt kontrollitavatele anduritele Lébis
6,2 Korduvus Labis
6,3 Taastootmisvdime Léabis
6,4 Muutused tarne parameetrites Labis
6,5 Kuiv kuumus(operatiivne) Labis
6,6 Kilm(operatiivne) Labis
6,7 Niiske kuumus, pusiolek (operatiivne) Labis
6,8 Niiske kuumus, pusiolek (vastupidavus) Labis
6,9 Véaaveldioksiidi (SO2) korrosioon (vastupidavus) Lébis
6,10 amortisaator(operatiivne) Labis
6,11 Lo6k (operatiivne) Labis
6,12 Vibratsioon, sinusoidaalne (operatiivne) Labis
6,13 Vibratsioon, sinusoidaalne (vastupidavus) Lébis
6,14 Elektromagneetilise thilduvuse (EMU) héirekindluse katsed Léabis
6,15 Tulekahju tundlikkus Lébis
7 Klassifikatsioon ja tahistus Lé&bis - Klass C
8 Markeering Labis
EN 54-17: Tulekahju avastamise ja tulekahjuhdire siisteemid - lihisekaitse seadmed
Klausel Kirjeldus Toimivus
4,2. Integraaloleku tahis Lébis

Honeywell
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4,3. Lisaseadmete Glhendamine Labis
4.4. Eemaldatavate luhisekaitse seadmete jalgimine Labis
4.5, Tootja kohandused Labis
4.6. Kohapealsed kohandused Labis
4,7 Markeering Labis
4,8 Andmed Labis
4,9. Lisanduded luhisekaitse seadmeid kontrollivale tarkvarale Labis
5.1.5 Toimivuse test Labis
52 Taastootmisvime Labis
53 Kdikumised toitepinges Labis
54 Kuiv kuumus(operatiivne) Labis
55 Kulm(operatiivne) Labis
5,6 Niiske kuumuse tsiklilisus(operatiivne) Labis
57 Niiske kuumuse pisiolek(vastupidavus) Labis
5,8 Vaaveldioksiidi (SO2) korrosioon (vastupidavus) Labis
59 amortisaator(operatiivne) Labis
5,10 Lo6k (operatiivne) Labis
511 Vibratsioon, sinusoidaalne (operatiivne) Labis
5,12 Vibratsioon, sinusoidaalne (vastupidavus) Labis
5,13 EMC immuunsus Labis

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele. Kéesolev
toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel. Antud toimivusdeklaratsioon on
véljastatud punktis 4 antud tootja ainuvastutusel.

Jaoks ja nimel ,Pittway Tecnologica S.r.l.“/ System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Véljaandmise koht ja kuupéaev: Trieste
AllKiri: 5
2N |
Nimi ja ametikoht: Gianpaolo Scarpin, Tehase juhataja
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AHAQZH ANOAOzHZ EE

Zop@wva pe Tov Kavoviouo Mpoidviwv Kataokeung Tng EE pe ApiBuo 305/2011
1. Movadikog Kwdikdg Tautotroinong NFXI-ASD12-HS

MpoidvTog:
2. Ap1Budg Eidoug: NFXI-ASD12-HS
Mepiypan: Avappo@nTikdG aVIXVEUTHG KATTVOU
3. 2KOTTIN Xprion: 2UCTANATA TTUPAVIXVEUONG KAl cuvayEpPoU eyKaTEOTNUEVA HECT Kal
yUpw atréd Kripia
4. KataokeuaoTAg: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
ITaAia
5. EutopikA ETaipeia: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
ITaAia
6. 20oTnua agioAdynong: Z0otnua 1
7. Evnuepwpévo Opyavo: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Ap1Bu6g Evnuepwpévou Opydvou: 0832
Ap1Buog MiototToinTikou EE 0832-CPR-F1060
8. EupwTraikr Avagopd TexviKAg Aev EpapudleTal
AgloAdynong:

9. AnAwpévn Ammédoon:

EN 54-20: ZuoTtAuara Mupavixveuong kai Zuvayepuwv — Avappo@nTIKOi OVIXVEUTEG KOTTVOU
MpoéTtaon MNepiypagn Amodoon
5.2 ZeXWPIOTA €VOEIEN OTITIKOU ouvayepuoU Emituxia
5.3 20vdeOn OEUTEPEUOUCWY OUOKEUWV Emituxia
5.4 PuBuioeig kataokeuaoTh Emituxia
55 Emrtéma puBuion cupTtrepipopdg atrdkpIong Emituxia
5.6 ATIOKPION O€ apyd OVOTITUOOOUEVEG PWTIEG Emituxia
5.7 Mnxavikr) d0vaun Tng cwAfvwong Emtuyia
5.8 ZToIxgia UAIKOU Kal ETTITTPOOBETA aTOoIXEIO AIoBNTHPa OTO Opyavo delypaToAnyiag Emituxia
5.9 MapakoAouBnon porg aépa Emituxia
5.10 Mapoxn evépyeiag Emituxia
5.11 Aedopéva Emituxia
5.12 ETmTpooBeTEG QTTAITACEIG YIa QVIXVEUTEG EAEYXOUEVOUG OTTO AOYIGHIKO EmTuyia
6.2 EtmravaAnyiyétnTta EmTuyia
6.3 AvaTtrapaywyigotnra Emituxia
6.4 AlakUpavon oTIg TTapapEéTPOUG TTAPOXNG Emituxia
6.5 =npr) BeppoTnNTa (AEITOUPYIKA) EmTuyia
6.6 Kpuo (AeiToupyiko) Emituxia
6.7 Yypr) OeppoTnTa KUKAIKN (AEITOUPYIKA) EmTuyia
6.8 Yypr) 6eppdTnTa otabepr| katdoTaon (avroxn) Emituxia
6.9 O¢eidwon dlogeidiou Tou Beiou (SO2) (avtoxn) Emtuyia
6.10 Kpouon (Asitoupyikn) EmTuyia
6.11 Mpdokpouan (AerToupyikn EmTuyia
6.12 Abvnon, NUITOVOEIBNG (AEITOUPYIKK) Emituxia
6.13 Advnon, nuitovoeidng (avTtoxn) EmTuyia
6.14 Aokipég aTpwaiag NAeKTpopayvNTIKAG cupBaTdTnTag EmiTuxia
6.15 EvaioBnaia gwrtiag Emituxia
7 Tagivéunon kai opiopdg Emituxia — Class C
8 2Aua EmiTuxia
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EN 54-17: ZuoTtAuara Mupavixveuong kai Zuvayepuwv — Movwrég BpaxukukAwpdTwyv
MpéTaon Meprypaen Amédoon
4.2. AvatmotraoTn évoeign ouvayepuou Emtuyia
4.3. 20vdeON OEUTEPEUOUCWV OUOKEUWV Emituxia
4.4, MapakoAoUBnon ATTOCTIACIUWY HOVWTWY BPAXUKUKAWHATWY EmiTuxia
4.5. PuBuioeig kataokeuaoTnh Emtuyia
4.6. Emrtdémeg pubpioeig Emtuyia
4.7 ZAua EmiTuxia
4.8 Aedopéva Emtuyia
4.9. EmTpooBeTEG ATTAITACEIG VIO HOVWTES BPAXUKUKAWNATWY EAEYXOUEVOI ATTO Emituxia
Aoyiouikéd

5.15 NeIToupyIkéEG AOKIPEG Emtuyia
5.2 AvatapaywyiuotnTta Emtuyia
5.3 AlakUpavan oTnv Taon TTapoxng EmiTuxia
5.4 =npr) BepuoTNTa (AEITOUPYIKA) Emtuyia
55 Kpuo (Aeiroupyiko) Emtuyia
5.6 Yypr) BepudTnTa KUKAIKR (AEITOUPYIKA) EmiTuxia
5.7 Yypn BepuodtnTa oTabepn KatdoTaon (avroxn) Emituxia
5.8 0O&eidwan diogeidiou Tou Beiou (SO2) (avtoxn) Emituxia
5.9 Kpouon (Asitoupyikn) EmiTuxia
5.10 Mpdokpouan (AerToupyikr Emtuyia
5.11 Advnaon, nuITovoeIdng (AeIToupyikn) Emtuyia
5.12 Advnon, nuitovoeidng (avTtoxn) EmiTuxia
5.13 Atpwoia HAekTpopayvnTikAg ZupBatdtnTag Emituyia

10. H amddoon Tou TTPoIGVTOG TToU TTPoadiopileTal oTa onpeia 1 Kal 2 ival o€ cup@wvia he TNV dnAwpEévn atTédoon
aTo onueio 9. Autr) n dAwon TNG amddoong ekOIGETAI KATW aTTO TNV ATTOKAEIOTIKF) €UBUVN TOU KATAOKEUAOTH TTOU
TTpoadiopileTal aTo onueio 4

Ma kI ek p€Poug TNG Pittway Tecnologica S.r.l./ System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
ToOTOG KOl nuepopnvia ékdoong: Trieste

uelteleloly

‘Ovoua kai AeiToupyia: Gianpaolo Scarpin, AleuBuvTtig EpyooTtaaiou
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EC IZJAVA O LASTNOSTIH
Glede na Uredbo EU o gradbenih proizvodih st. 305/2011

1. Edinstvena identifikacijska koda NFXI-ASD12-HS
proizvoda:
2. Stevilka/-e tipa: NFXI-ASD12-HS
Opis: Aspiracijski detektor dima
3. Nacrtovana uporaba: Sistemi za zaznavanje pozara in pozarni alarmi, namesceni v in okrog
zgradb
4. Proizvajalec: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRST
Italija
5. Trgovinska druzba: Notifier Fire Systems by Honeywell

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italija
6. Nacin ocenjevanja: Sistem 1
7. Obvesceni urad: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Stevilka obveséenega urada: 0832
Stevilka/-e EC certifikata 0832-CPR-F1060
8. Referenca evropske tehni¢ne ocene: Ni na voljo
9. Izjavljena lastnost:
EN 54-20: Zaznavanje pozara in pozarno alarmni sistemi - Aspiracijski detektorji dima
Odstavek Opis Lastnost
5.2 Vizualni prikaz posameznega alarma Opravljeno
5.3 Povezava pomoznih naprav Opravljeno
5.4 Prilagoditve proizvajalca Opravljeno
5.5 Prilagoditev odzivnega vedenja na lokaciji Opravljeno
5.6 Odziv na pozare, ki se razvijajo pocasi Opravljeno
5.7 Mehanska mo¢ cevi Opravljeno
5.8 Sestavni deli strojne opreme in dodatni zaznavni elementi naprave za vzorcenje Opravljeno
5.9 Nadziranje zra¢nega toka Opravljeno
5.10 Napajanje Opravljeno
5.11 Podatki Opravljeno
5.12 Dodatne zahteve za detektorje, nadzorovane prek programske opreme Opravljeno
6.2 Ponovljivost Opravljeno
6.3 Obnovljivost Opravljeno
6.4 Razlika v parametrih dobave Opravljeno
6.5 Suha vroc¢ina (v obratovanju) Opravljeno
6.6 Mraz (v obratovanju) Opravljeno
6.7 Stalna vlazna vroc€ina (v obratovanju) Opravljeno
6.8 Stalna vlazna vrocina (vzdrzljivost) Opravljeno
6.9 Zveplov dioksid (SO2) korozija (vzdrZljivost) Opravljeno
6.10 Sunek (v obratovanju) Opravljeno
6.11 Udarec (v obratovanju) Opravljeno
6.12 Vibracije, sinusoidne (v obratovanju) Opravljeno
6.13 Vibracije, sinusoidne (vzdrzljivost) Opravljeno
6.14 Testi imunosti elektromagnetske skladnosti (EMC) Opravljeno
6.15 Obcutljivost na ogen;j Opravljeno
7 Klasifikacija in oznacevanje Opravljeno - Razred C
8 Oznacevanje Opravljeno
EN 54-17: Zaznavanje pozara in pozarno alarmni sistem - Adresni javljalniki z izolatorjem
Odstavek Opis Lastnost
4.2. Prikaz bistvenega stanja Opravljeno
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4.3. Povezava pomoznih naprav Opravljeno
4.4, Nadzor nad snemljivimi adresnimi javljalniki Opravljeno
4.5. Prilagoditve proizvajalca Opravljeno
4.6. Prilagoditve na lokaciji Opravljeno
4.7 Oznacevanje Opravljeno
4.8 Podatki Opravljeno
4.9. Dodatne zahteve za adresne javljalnike z izolatorjem, nadzorovane prek programske | Opravljeno
opreme
5.1.5 Funkcionalni test Opravljeno
5.2 Obnovljivost Opravljeno
5.3 Razlike pri napajalni napetosti Opravljeno
5.4 Suha vrocina (v obratovanju) Opravljeno
5.5 Mraz (v obratovanju) Opravljeno
5.6 Obcasna vlazna vro€ina (v obratovanju) Opravljeno
5.7 Stalna vlazna vroc€ina (vzdrzljivost) Opravljeno
5.8 Zveplov dioksid (SO2) rjavenje (vzdrzljivost) Opravljeno
5.9 Sunek (v obratovanju) Opravljeno
5.10 Udarec (v obratovanju) Opravljeno
5.11 Vibracije, sinusoidne (v obratovanju) Opravljeno
5.12 Vibracije, sinusoidne (vzdrzljivost) Opravljeno
5.13 EMC odpornost Opravljeno

10. Lastnostizdelka, navedena v tockah 1 in 2 je skladna z izjavljeno lastnostjo v toc¢ki 9. Izjava o lastnostih je
izdana na lastno odgovornost proizvajalca, navedenega v tocki 4

Namesto in v imenu Pittway Tecnologica S.r.l./ System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Kraj in datum izdaje: Trieste
podpis: o
/ \ |
Ime in funkcija: Gianpaolo Scarpin, Vodja obrata
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Atbilstosi ES Regulai Nr. 305/2011 par bavizstradajumiem

1. Unikalais produkta identifikacijas kods: NFXI-ASD12-HS
2. Tipa numurs: NFXI-ASD12-HS
Apraksts: Aspiracijas dumu detektors
3. Paredzétais pielietojums: Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas, kas

uzstaditas ekas un arpus tam

4. Razotajs: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italija
5. Tirdzniecibas uznémums: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italija
6. NoveértésSanas sistéma: 1. sistéma
7. Informéta iestade: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Informétas iestades numurs: 0832
EK Sertifikata numurs 0832-CPR-F1060
8. Eiropas tehniska novértéjuma atsauce: Nav attiecinams
9. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:
EN 54-20: Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas — Aspiracijas dimu detektori
Punkts Apraksts Ekspluatacijas
ipasibas
5.2 Individuala trauksmes indikacija Atbilst
5.3 Papildu ieri¢u pievienoSana Atbilst
5.4 Razotaja pielagojumi Atbilst
5.5 Reakcijas vértibu pielagojumi uz vietas Atbilst
5.6 Reakcija uz I1eni augosiem ugunsgrékiem Atbilst
5.7 Caurulvadu mehaniska izturiba Atbilst
5.8 Aparatiras komponenti un papildu sensora elementi paraugu nems$anas iericé Atbilst
5.9 Gaisa plismas monitorings Atbilst
5.10 Energijas padeve Atbilst
5.11 Dati Atbilst
5.12 Papildu prasibas programmataras kontrolétiem detektoriem Atbilst
6.2 Atkartojamiba Atbilst
6.3 Reproducéjamiba Atbilst
6.4 Apgades parametru izmainas Atbilst
6.5 Sausais karstums (funkcionals) Atbilst
6.6 Aukstums (funkcionals) Atbilst
6.7 Sausais karstums, pastavigs (funkcionals) Atbilst
6.8 Sausais karstums, pastavigs (noturiba) Atbilst
6.9 Séra dioksida (SO2) korozija (noturiba) Atbilst
6.10 Trieciens (funkcionals) Atbilst
6.11 ledarbiba (funkcionals) Atbilst
6.12 Vibracija, sinusoida (funkcionala) Atbilst
6.13 Vibracija, sinusoida (noturiba) Atbilst
6.14 Elektromagnétiskas saderibas (EMS) imunitates testi Atbilst
6.15 UgunsdroSiba Atbilst
7 Klasifikacija un apziméjums Atbilst — C klase
8 Markéjums Atbilst
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EN 54-17: Ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas - Issavienojumu izolatori
Punkts Apraksts Ekspluatacijas
ipasibas
4.2. Integréta statusa indikacija Atbilst
4.3. Papildu ieri¢u pievieno$ana Atbilst
4.4. Atvienojamo Tssavienojuma izolatoru monitorings Atbilst
4.5. Razotaja pielagojumi Atbilst
4.6. Pielagojumi uz vietas Atbilst
4.7 Markéjums Atbilst
4.8 Dati Atbilst
4.9. Papildus prasibas programmatiras kontrolétiem issavienojuma izolatoriem Atbilst
5.15 Funkcionalie testi Atbilst
5.2 Reproducé&jamiba Atbilst
5.3 Elektroapgades sprieguma svarstibas Atbilst
5.4 Sausais karstums (funkcionals) Atbilst
55 Aukstums (funkcionals) Atbilst
5.6 Cikliskais mitrais karstums (funkcionals) Atbilst
5.7 Pastavigais mitrais karstums (noturiba) Atbilst
5.8 Séra dioksida (SO2) korozija (noturiba) Atbilst
5.9 Trieciens (funkcionals) Atbilst
5.10 ledarbiba (funkcionala) Atbilst
5.11 Vibracija, sinusoida (funkcionala) Atbilst
5.12 Vibracija, sinusoida (noturiba) Atbilst
5.13 EMS imunitate Atbilst

10. Deklaracijas 1. un 2. punkta noradita produkta ekspluatacijas Tpasibas atbilst 8is deklaracijas 9. punkta
noraditajam ekspluatacijas 1pasibam. Deklaracijas 4. punkta noraditais raZotajs uznemas pilnu atbildibu par So
izsniegto ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju.

vieta un varda Pittway Tecnologica S.r.l./ System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
IzdoSanas vieta un datums: Trieste
Paraksts o
A |
Vards un amat Gianpaolo Scarpin, Rlpnicas vaditajs
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ES VYHLASENIE O PARAMETROCH

V stlade s nariadenim EU &. 305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych
vyrobkov natrh

1. Jedinecny identifikacny kod(y) NFXI-ASD12-HS
vyrobku:
2. Cislo(a) typu: NFXI-ASD12-HS
Popis: Naséavaci detektor dymu
3. Zamyslané pouzitie: Zistovanie poziaru a nainstalované hlasi¢e poziaru v a okolo budov
4. Vyrobca: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Taliansko
5. Obchodna spolo¢nost: Notifier Fire Systems by Honeywell
Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Taliansko
6. Systém posudenia: Systém 1
7. Upovedomeny orgéan: BRE Global Ltd
Bucknalls Lane
Garston
Watford WD25 9XX
Cislo upovedomeného organu 0832
Cislo(a) Certifikatu ES 0832-CPR-F1060
8. Referencia Eurdpskeho technického Nie je relevantné
posudenia:
9. Vyhlasené parametre:
EN 54-20: Zistovanie poziaru a hlasi¢e poziaru — Nasavaci detektor dymu
Odsek Popis Parametre
5.2 Vizuélna indikacia individualneho alarmu Vyhovujice
5.3 Pripojenie pridavnych zariadeni Vyhovujice
5.4 Nastavenia vyrobcu Vyhovujice
55 Nastavenie spravania odozvy na mieste Vyhovuijlce
5.6 Odozva voci pomaly sa Siriacim poziarom Vyhovujice
5.7 Mechanicka sila potrubia Vyhovujice
5.8 Hardvérové komponenty a dodato¢né snimacie elementy vo vzrkovacom Vyhovujice
zariadeni
5.9 Monitorovanie pridenia vzduchu Vyhovujice
5.10 Napéjaci zdroj Vyhovujice
5.11 Udaje Vyhovuijlce
5.12 Dodato¢né nastavenie pre softvérovo riadené detektory Vyhovujice
6.2 Opakovatelnost Vyhovujice
6.3 Reprodukovatelnost Vyhovujice
6.4 Odchylka v sietovych parametroch Vyhovujice
6.5 Suché teplo (prevadzkove) Vyhovujice
6.6 Chlad (prevadzkovy) Vyhovujice
6.7 VIhké teplo, stabilny stav (prevadzkové) Vyhovujice
6.8 Vihké teplo, stabilny stav (zatazovy test) Vyhovujice
6.9 Oxid siri¢ity (SO2) korézia (zatazovy test) Vyhovujice
6.10 Otras (prevadzkovy) Vyhovujice
6.11 Néaraz (prevadzkovy) Vyhovujice
6.12 Vibréacie, sinusové (prevadzkové) Vyhovujice
6.13 Vibracie, sinusové (zatazovy test) Vyhovujice
6.14 Testy odolnosti voéi elektromagnetickej kompatibilite (EMC) Vyhovujice
6.15 Citlivost' na poziar Vyhovujice
7 Klasifikacia a urCenie Vyhovujice — Tr. C
8 Oznaéenie Vyhovujice
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EN 54-17: Zist'ovanie poziaru a hlasi€e poziaru - Skratovy izolator

Odsek Popis Parametre
4.2. Integrovana indikacia stavu Vyhovujice
4.3. Pripojenie pridavnych zariadeni Vyhovujice
4.4, Monitorovanie odpojitelnych skratovych izolatorov Vyhovujice
4.5. Nastavenia vyrobcu Vyhovujice
4,6. Nastavenia na mieste Vyhovujice
4.7 Oznacenie Vyhovujice
4.8 Udaje Vyhovujlce
4.9. Dodato¢né poziadavky na softvérovo oviadané skratové izolatory Vyhovujice
5.1.5 Funkéné testy Vyhovujice
5.2 Reprodukovatelnost Vyhovujice
5.3 Odchylka v sietovom napati Vyhovujice
5.4 Suché teplo (prevadzkové) Vyhovujlce
55 Chlad (prevadzkovy) Vyhovujice
5.6 Cyklické vihkeé teplo (prevadzkové) Vyhovujice
5.7 VIhké teplo, stabilny stav (zatazovy test) Vyhovujice
5.8 Oxid siri¢ity (SO2) korézia (zatazovy test) Vyhovujice
5.9 Otras (prevadzkovy) Vyhovujice
5.10 Néaraz (prevadzkovy) Vyhovujice
5.11 Vibréacie, sinusové (prevadzkové) Vyhovujice
5.12 Vibracie, sinusové (zatazovy test) Vyhovujice
5.13 Odolnost voc¢i EMC Vyhovujlce

10. Parametre vyrobku uvedené v bode 1 a 2 st v zhode s parametrami uvedenymi v
bode 9. Toto vyhlasenie o parametroch je vydané na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Za vyrobcu a v jeho mene Pittway Tecnologica S.r.l./ System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH
Miesto a datum vydania: Trieste
podpis

Meno a funkcia: Gianpaolo Scarpin, Manazér zavodu
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PRESTATIEVERKLARING VAN DE EG

Volgens de Europese Verordening bouwproducten Nr 305/2011.

1.
2.

NEDERLANDS
I

Unieke productidentificatiecode(s): NFXI-ASD12-HS
Typenummer(s): NFXI-ASD12-HS
Beschrijving: Aspiratie-rookdetector
Beoogd gebruik: Branddetectie- en brandalarmsystemen geinstalleerd in en rond

gebouwen
Fabrikant: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italié
Handelsmaatschappij: Notifier Fire Systems by Honeywell

Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italié
Beoordelingssysteem: Systeem 1
Aangemelde instantie BRE Global Ltd

Bucknalls Lane

Garston

Watford WD25 9XX
Nummer aangemelde instantie 0832
EG-certificaatnummer(s): 0832-CPR-F1060
Referentie Europese Technische Niet van toepassing
beoordeling

Aangegeven prestatie:

EN 54-20:

Branddetectie- en brandalarmsystemen - Aspiratie-rookdetectors

Clausule | Omschrijving Prestatie
5.2 Individuele visuele alarmindicatie Voldoet
5.3 Aansluiting van hulpapparatuur Voldoet
5.4 Aanpassingen fabrikant: Voldoet
5.5 Ter plaatse aanpassing van responsiegedrag Voldoet
5.6 Reactie op zich langzaam ontwikkelende branden Voldoet
5.7 Mechanische sterkte van het leidingwerk Voldoet
5.8 Hardwarecomponenten en extra sensorelementen in het bemonsteringsapparaat Voldoet
5.9 Luchtstroombewaking Voldoet
5.10 Voeding Voldoet
5.11 Gegevens Voldoet
5.12 Aanvullende eisen voor door software aangestuurde detectoren Voldoet
6.2 Herhaalbaarheid Voldoet
6.3 Reproduceerbaarheid Voldoet
6.4 Variatie in voedingsparameters Voldoet
6.5 Droge hitte (operationeel) Voldoet
6.6 Koud (operationeel) Voldoet
6.7 Vochtige hitte, stabiele toestand (operationeel) Voldoet
6.8 Vochtige hitte, stabiele toestand (levensduur) Voldoet
6.9 Zwaveldioxide (SO2) corrosie (levensduur) Voldoet
6.10 Schok (operationeel) Voldoet
6.11 Impact (operationeel) Voldoet
6.12 Vibratie, sinusvormig (operationeel) Voldoet
6.13 Vibratie, sinusvormig (uithoudingsvermogen) Voldoet
6.14 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-immuniteitstests Voldoet
6.15 Brandgevoeligheid Voldoet

7 Classificatie en bestemming Voldoet — Klasse C
8 Markering Voldoet
EN 54-17: Branddetectie- en brandalarmsystemen - kortsluitisolatoren

Oorzaak Omschrijving Prestatie
4.2. Integrale statusindicatie Voldoet
4.3. Aansluiting van hulpapparatuur Voldoet
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4.4, Bewaking van afneembare kortsluitisolatoren Voldoet
4.5. Aanpassingen fabrikant Voldoet
4.6. On-site aanpassingen Voldoet
4.7 Markering Voldoet
4.8 Gegevens Voldoet
4.9. Aanvullende eisen voor software gestuurde kortsluitingsisolatoren Voldoet
5.1.5 Functionele test Voldoet
5.2 Reproduceerbaarheid Voldoet
5.3 Variatie in voedingsvotage Voldoet
5.4 Droge hitte (operationeel) Voldoet
5.5 Koud (operationeel) Voldoet
5.6 Vochtige hitte cyclisch (operationeel) Voldoet
5.7 Vochtige hitte stabiele toestand (uithoudingsvermogen) Voldoet
5.8 Zwaveldioxide (SO2) corrosie (uithoudingsvermogen) Voldoet
5.9 Schok (operationeel) Voldoet
5.10 Impact (operationeel) Voldoet
5.11 Trilling, sinusvormig (operationeel) Voldoet
5.12 Vibratie, sinusvormig (uithoudingsvermogen) Voldoet
5.13 EMC-immuniteit Voldoet

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 9.
Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant, welke
wordt vermeld onder punt 4

Voor en namens: Pittway Tecnologica Srl/System Sensor Europe, Life Safety Distribution GmbH

Plaats en datum van afgifte: Trieste
Handtekening:

Naam en functie Gianpaolo Scarpin, Directeur van vestiging
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