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• PowerShot A460 • 5,0 Megapixel 
• 4x optische zoom • 2,0” LCD-scherm
• VGA movies met geluid 
• PictBridge en Print/Share knop 
 

gratis
digitale

camera

Deze KIT bestaat uit:

Hoge resolutie KIT     

1 X HCC485LX - Kleurencamera 

• 1/3” kleuren-CCD met DSP

• Resolutie van 480 tv-lijnen

• Prestaties bij weinig licht 0,4 Lux (F1.2)

• Automatische  elektronische sluiter (AES)

• Handmatige belichtingsmodus voor het 

 instellen van de sluitersnelheid

• Automatische tegenlichtcompensatie (BLC)

• 230Vac 

• C/CS-mount

• Ondersteuning voor DC-, video- en handmatige irislens

1 X HLD28V8F95L - Varifocallens 

• 2.8 mm - 8.0 mm 

1 X MC1600WT - Camera steun

139.-
Promoprijs:

Bestelcode: JULI001

* Maximaal 3 camera’s per bedrijf.

*

Bij bestelling van
10 sets



Purmerend (T) 0299 419 011 www.adi  -  gardiner.nl

WDR kleuren camera

* Bij bestelling Honeywell producten op pagina 2 en 3
met uitzondering van producten op de voorzijde.

Honeywell introduceert de HCCWD484X als de ideale camera voor toepassingen met veel 
contrast en sterk wisselende lichtomstandigheden. Door gebruik te maken van de 
nieuwste generatie beeldverwerking wordt een uitstekende beeldkwaliteit gerealiseerd.
De HCCWD484X onderscheidt zich door sluitertijd per pixel te regelen. Dit resulteert in 
kleurechtheid en scherpte, ook bij situaties met veel tegenlicht. In situaties met hoog 
contrast geeft de HCCWD484X hogere resolutie beelden met veel minder ruis en heeft
           een hoger dynamisch bereik (120dB) dan normale CCD camera’s.
                                       Instellen is snel en eenvoudig door het
             overzichtelijke on screen menu.

HLD27V13DNL HLD5V50DNL
Focal Length (mm) 2.7 ~ 13.5 (5x) 5 ~ 50 (10x)

Iris Range F1.3 ~ T360 (Gelijk aan F360) F1.6 ~ T360 (Gelijk aan F360)

Angle of View (HxV) WIDE 99˚42’ X 74˚17’ 51˚17’ X 39˚36’

TELE 20˚37’ X 15˚30’ 5˚30’ X 4˚07’

Focussing range ∞ ~ 0.3 ∞ ~ 0.3

Object afmetingen (HxV) mm WIDE 741 X 473 304 X 228

TELE 115 X 86 54 X 41

8.9 (W) - 22.5 (T) 7.52 (W) - 7.46 (T)

96 -43

Mount CS CS

Afmetingen (mm) 58.7 (L) x 40.5 (W) x 55.2 (H) 58.6 (L) x 40.5 (W) x 55.2 (H)

Gewicht (g) 70 85

Spoel weerstand Drive Coil 190Ω Drive Coil 190Ω

Damping Coil 500Ω Damping Coil 500Ω

Stroomverbruik 22mA (Max.) at DC 4V 22mA (Max.) at DC 4V

Dag / nacht ja ja

xxxxxxxxx
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Promoprijs:

 HCCWD484X / HCCWD485X

 Conventionele camera

T-Shirt 

cadeau 
*

49.-
Promoprijs:

IR-gecorrigeerde 
dag / nacht lenzen!!

79.-
Promoprijs:HLD5V50DNL

Bestelcode: JULI005 

HLD27V13DNL
Bestelcode: JULI004

* Deze camera word geleverd zonder lens

• 1/3” kleuren camera
• Resolutie van 480 TVL
• Prestaties bij weinig licht 
 1.40 Lux F1.2 (50IRE)
• Line lock en mogelijkheid voor Auto Iris
• Video output 1Vp-p, 75 Ohms
• 68.6 x 62 x 125.2 mm (BxHxD)

Official 
              Honeywell 

Installer

beperkte voorraad* OP = OP

HCCWD485X: 230 V
Bestelcode: JULI003

HCCWD484X: 12/24 V
Bestelcode: JULI002

2
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IS2500 serie
De Honeywell IS-2500 serie is, o.a. door 

45° aansluitklemmen en een automatische looptest, 

een gemakkelijk te installeren serie bewegingsmelders 

met zeer betrouwbare detectie. De melders voldoen 

aan de Europese 50131-2-2 Grade 2 environmental 

class II normering. 

IS2535T

Bereik 11X12 meter 
Optioneel in te stellen 
voor 0, 18 of 36 KG 
huisdierongevoeligheid.

Bestelcode: JULI006

IS2535TC

Uitvoering als T versie, 
maar met extra 
mogelijkheden, o.a. 
een alarmgeheugen 
en een op afstand 
te activeren LED.
Bestelcode: JULI007

HIS2560T 

Bereik 18X26 meter. 
Dectectiegevoeligheid 
instelbaar in 4 standen. 
Intelligente tempera-
tuurscompensatie. Digi-
tale signaalverwerking.
Bestelcode: JULI008

IS2560TC 

Uitvoering als T versie, 
maar met extra 
mogelijkheden, o.a. 
een alarmgeheugen 
en een op afstand te 
activeren LED.
Bestelcode: JULI009

IS25100TC 

Bereik 30X6 meter met 
o.a. een alarmgeheugen 
en een op afstand te 
activeren LED. Wissel-
contact alarmrelais.

Bestelcode: JULI010

12.75
Promoprijs:

TRILCONTACT

39.-
Promoprijs:

Bestelcode: 

JULI011

Bestelcode: 

JULI012

Bestelcode: 

JULI013

FG1625TAS
• Betrouwbare glasbreukdetectie van de meest 
 voorkomende glassoorten
• Door geavanceerde detectiemethode is 
 een vals alarm vrijwel uitgesloten
• Detectieradius 7,6m
• Uitgevoerd met LED-alarmgeheugen en 
 sabotagecontact
• Uitgang middels NO/NC contact
• Voedingspanning 6-18V DC

DT-7550EU
• K-band technologie
• Intelligente combinatiemelder met digitale 
 signaalverwerking voor betrouwbare detectie
• Detectiebereik 15x18m met Anti-Mask en 
 instelbare gevoeligheid
• Uitgerust met temperatuurcompensatie
• Voorzien van zelfdiagnose functie 
 en continue supervisie
• Voedingspanning 8-16V DC; optimale montagehoogte 2,3m
• Voldoet tevens aan EN50131-1 / Grade 3

Viper GLX
• Bewezen trildetector met 
 instelbare gevoeligheid
• Geschikt als alarmverificatie in
 combinatie met andere melder(s)
• Detectieradius 2,5m
• Uitgerust met automatische reset
• Ondersteunt eerste in alarm 
 en ID protocol
• Voedingspanning 9,5-15V DC

Summer sale!!!!!!!

* Deze camera word geleverd zonder lens

NU 5stuks GRATIS

IS-family PIR sensors 
*Netto prijzen volgens reguliere prijsafspraken 2007.

25 halen = 20 betalen!!
*

NCP
keur

De serie bestaat uit de volgende detectoren:

NCP
keur

NCP
keur

NCP
keur

ANTI-MASk COMbINATIEMELDER

AkOESTISChE GLASbREUkMELDER

26.-
Promoprijs:




