
1
Calidad/Precio
El precio es un factor importante en los PIR de gama básica. Los sensores IS215TCE e IS216T-CUR tienen 
los precios más competitivos del mercado.

2
Elevado nivel de detección
Construidos en base a un microcontrolador exclusivo que permite el recuento de pulsos, IS215TCE 
y IS216T-CUR son sensores de gama básica que cuentan con funciones como, por ejemplo, doble 
compensación de temperatura y test de andado automático de 10 minutos. El LED se habilita 
automáticamente cuando se activa el sensor. La función de desconexión del test de andado automático 
hace posible que el instalador no tenga que abrir la tapa para desactivar el LED, lo que permite reducir el 
tiempo de instalación. 

3
Mejores resultados de detección
El procesamiento de señales digitales y la doble compensación de temperatura incorporados en el 
microprocesador han permitido mejorar sustancialmente la capacidad de detección con respecto al modelo 
IS215T. Esto permite al instalador una plena confianza en este detector.

4
Protector contra insectos
El protector contra insectos y la espuma que se encuentra alrededor del pirosensor evitan el acceso 
de los insectos al interior de la óptica del sensor, lo que reduce las posibilidades de que se produzcan 
falsas activaciones. El protector contra insectos con carbono absorbe la luz blanca, lo que ofrece mayor 
protección y reduce las posibilidades de que se produzcan falsas activaciones.

5
Certificación global
Estos sensores cumplen las normas más exigentes de las agencias de todo el mundo: SIA, CE, UL, ULC, 
AFNOR (sólo IS215TCE) e INCERT. Tanto IS215TCE como IS216T-CUR cumplen las normativas EN50131-1 
y TS50131-2-2, grado 2 Clase II.

6
Zonas orientadas de ángulo cero
El espejo para ángulo cero patentado de Intellisense que se encuentra encima del pirosensor, juntamente 
con la lente de ángulo cero, proporcionan un patrón de detección ideal de la zona que queda directamente 
debajo del detector.

7
IS216T-CUR
Este sotisficado sensor de movimiento de PIR de cortina mantiene el mismo grado de calidad y fiabilidad 
que ofrece el sensor de movimiento por infrarrojos IS215TCE para garantizar una cobertura óptima y 
proporcionar protección para ventanas, puertas y pasillos. Las piezas desmontables para la instalación en 
paredes y ángulos aportan una mayor flexibilidad.

8
Configuración por microinterruptores DIP
Los microinterruptores DIP facilitan el establecimiento de parámetros, la configuración de recuentos de 
pulsos y la activación o desactivación del LED de alarma. Esto convierte la instalación y la programación 
en tareas más sencillas, ya que los microinterruptores DIP son más fáciles de instalar y, a diferencia de los 
puentes, no se pueden perder.

9
Canalización de cableado en la base del detector
La canalización de cableado permite realizar las instalaciones de forma más rápida y ordenada, lo que hace 
más fácil y cómodo el montaje en superficies.

10
Relé antivandálico silencioso
El relé de alarma no emite chasquidos, de modo que el sensor puede utilizarse perfectamente en entornos 
silenciosos. El relé de la alarma es inmune a los campos magnéticos, de modo que ni siquiera un imán 
muy potente puede sabotearlo, a diferencia de lo que pasa con los relés convencionales. Esto convierte 
a IS215TCE /IS216T-CUR en los sensores ideales para instalaciones residenciales, así como para 
instalaciones comerciales sencillas.
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