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STEIGERN SIE IHRE 
PERFORMANCE
Das komplette Portfolio der Automatisierungs-lösungen von Honeywell 
wird ergänzt durch optimale Softwarelösungen mit offenen Schnittstellen 
für den Datenzugriff und bietet Ihnen somit über alle Ebenen der 
Automatisierungs-pyramide die für Sie passende Lösung an.

Vom Sensor über die Steuerung bis zum Leitsystem – wir unterstützen Sie 
bei der Verbesserung von Qualität und Produktivität sowie mit Lösungen 
zu Predictive Maintenance bei der Reduzierung Ihrer Gesamtkosten. 

Lokal oder Global. Wir bieten die komplette Palette an. 
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ALLES AUS 
EINER HAND

Bewährte Technik, präzise Messwerte, einfach zu bedienen

Druckmessung
Die modularen SmartLine® 
Druckmessumformer von Honeywell 
bieten Lösungen für Differenzdruck, 
Absolutdruck, Überdruck, mit 
Druckmittler oder geflanscht bzw. 
multivariable Lösungen sowie SIL-
Zertifizierungen und eine Garantie von 
branchenweit führenden 15 Jahren.

Multivariable Messung
Die SmartLine Multivariablen 
Messumformer messen den statischen 
Druck, den Differenzdruck und die 
Prozesstemperatur mit minimalem 
Eingriff in den Prozess und liefern 
zuverlässige, genaue und stabile 
Massendurchflussmessungen. Unsere 
multivariablen Messsysteme sind 
mit allen Durchflussmessgeräten 
kompatibel und bieten eine überragende 
Leistung – für genaue, zuverlässige 
Messungen, selbst bei Anwendungen 
mit geringem Durchfluss.

Temperaturmessung
Die SmartLine Temperaturmessumformer 
von Honeywell sind in drei Klassen 
verfügbar, um durch das richtige Preis/
Leistungsverhältnis für jede Anwendung 
die beste Lösung zu bieten. Sie sind in 
OEM-Paketen sowie als einbaufertige 
Baugruppen mit weltweit anerkannten 
Zertifizierungen, Kommunikations- 
und Diagnosefunktionen verfügbar.

Füllstandmessung
Die SmartLine Füllstandmessumfomer 
gewährleisten eine zuverlässige 
Messung von Füllständen und 
Trennschichten, auch unter dynamischen 
Bedingungen, in jedem Prozess.

Mit dem SmartLine 
Anwendungsvalidierungs-Tool 
werden Fehler bei der Modellauswahl 
eliminiert und die Inbetriebnahmezeit 
durch vollständig vorkonfigurierte 
Messumformer vor Ort verkürzt.

Durchflussmessgeräte
VersaFlow steht für ein 
umfassendes Portfolio von 
bewährten Durchflussmessgeräten 
für jede Messaufgabe. 

Sie bieten sichere, zuverlässige 
und effiziente Lösungen mit 
höchster Genauigkeit für die 
Durchflussmessung, bei einfacher 
Konfiguration und Bedienung.

Analysetechnik
Honeywell bietet eine große Palette an 
modernen Sensoren und Instrumenten 
für die Messung von pH-Wert, Redox, 
Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff.

Die einzigartigen Analyselösungen sorgen 
für einen reibungslosen, effizienten und 
sicheren Ablauf der Betriebsvorgänge.

Controller und Indikatoren
Die digitalen Single- und Dual-Loop 
Controller und Anzeiger bieten eine 
präzise Kontrolle und Anzeige von 
Prozessvariablen und eine große 
Auswahl optionaler Funktionen. Mit 
seinem Komplettprogramm bietet 
Honeywell eine vielfältige Lösung für 
eine Vielzahl von Anwendungen. Alle 
Controller und Indikatoren von Honeywell 
sind extrem zuverlässig, einfach 
konfigurierbar, flexibel und vielseitig

Manuelle Schreiber und 
digitale Rekorder
Honeywell verfügt über ein umfassendes 
Portfolio, mit dem es Ihre Anforderungen 
an die Datenaufzeichnung und 
Datenerfassung vollständig 
erfüllt.  Wählen Sie Ihr Format: 
Kreisdiagrammschreiber oder papierlose 
Rekorder für Anzeige, Speichern 
und Verwalten Ihrer Prozessdaten. 
Zudem bietet die leistungsstarke 
Software-Suite von Honeywell 
Analyse- und Netzwerkfunktionen 
sowie Echtzeitarchivierung.

Modulare SPS und PLS-Systeme
Die breite Palette an flexiblen 
Automatisierungs- und 
Steuerungslösungen erfüllt die 
Anforderungen aller Industrien, wie 
Chemicals, Food & Beverages, Life 
Science, Water/Waste water undPrimaries.

Der ControlEdge™ HC900 
Prozessautomatisierungscontroller 
ist eine ideale Steuerungslösung für 
Benutzeranforderungen, die von der 

thermischen Steuerung in Kesseln, 
Öfen, Öfen und Trocknern bis hin zur 
Geräteverarbeitung in der Pharma-, 
Chemie-, Biokraftstoff-, Pilotanlagen- 
und anderen Anwendungen reichen

ControlEdge™ PLC reduziert in 
Kombination mit Experion® die 
Integrationskosten für einen 
ausgewogenen Anlagenbetrieb, minimiert 
Ausfallzeiten, verringert das Risiko durch 
integrierte Cybersicherheit und senkt 
die Gesamtbetriebskosten durch einen 
verlängerten Systemlebenszyklus. 

Versatilis EHM
Der Honeywell Versatilis™-Sender 
nutzt das LoRaWAN®-Protokoll mit 
großer Reichweite und geringem 
Energieverbrauch, um Daten zu Geräten, 
der Umgebung und gasförmigen 
Emissionen effizient über große 
Gebiete zu übertragen. Es unterstützt 
außerdem die BLE-Kommunikation 
für eine schnelle und zuverlässige 
Konfiguration und Fehlerbehebung.

Die Sender kombinieren erstklassige 
MEMS-basierte Sensortechnologie 
(mikroelektromechanisches System) 
mit einem stromsparenden Design, 
offenen und sicheren drahtlosen 
Kommunikationstechnologien 
sowie benutzerfreundlicher 
Installation und Bedienung.

Honeywell Versatilis™-Transmitter 
eröffnen Möglichkeiten für die 
zustandsbasierte Überwachung 
rotierender Geräte, einschließlich 
Pumpen, Motoren, Kompressoren, Lüfter, 
Gebläse und Getriebe. Umfangreiche 
Funktionen helfen Kunden dabei, Kosten 
zu senken, die Sicherheit zu verbessern, 
die Energieeffizienz zu steigern und 
Umweltvorschriften einzuhalten:

•  Digitalisierung von Assets, Prozessen 
und Umgebungsbedingungen

•  Automatisierung der 
Felddatenerfassung

•  Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten 
durch vorausschauende Wartung

• Überwachung gasförmiger 
und diffuser Emissionen
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INTELLIGENTE 
DRUCKMESSUMFORMER

SmartLine Druckmessumformer

PRÄZISE, ROBUST UND DANK 
MODULARER BAUWEISE: GERINGE 
TOTAL COST OF OWNERSHIP

SmartLine® Druckmessumformer
Die SmartLine Druckmessumformer von Honeywell setzen 
mit ihrer Modularität und Robustheit den Masstab für 
die Gesamtleistung in komplexen Prozessumgebungen. 
Mit besserer Leistung, modularem Design, erweiterter 
grafischer Anzeige und besten Integrationsfunktionen 
bei Verwendung mit dem Experion® Steuerungssystem 
sorgt Honeywell für niedrigere Projektkosten und kürzere 
Inbetriebnahmezeiten, beugt ungeplanten Ausfällen vor, 
trägt zu einer verbesserten Produktqualitat bei, verringert 
den Lagerhaltungsbedarf für Ersatzteile und verkürzt die 
Reparaturzeiten. Die SmartLine Druckmessumformer 
verfügen über zwei Leistungsebenen für die Messung von 
absolutem Druck, Differenzdruck, Überdruck, mit Druckmittler 
oder geflanscht sowie multivariable Messumformer.
Besondere Leistungsmerkmale der SmartLine Plattform:
• Universelle Terminals

• Vor Ort austauschbare Module

• Dual-Seal-Konformität

• Kompensation von Temperatur und statischem Druck

• Der SmartLine Anschlussvorteil bietet einzigartige 
Integrationsfunktionen wie Alarm bei unerlaubten 
Eingriffen/Manipulation, Messumformer-
Nachrichten und Anzeige Wartungsmodus.

• Volle Konformität mit den Anforderungen von SIL2/ SIL3

ST800 Druckmessumformer
Das leistungsstärkste Angebot beinhaltet:

• Geeignet für kritische Prozessregelkreise, 
eichpflichtige Anwendungen und SIL2-Sicherheit

• Marktführende Stabilität bis zu 0,01% der 
Messpanne pro Jahr, 10 Jahre lang

• Standard-Genauigkeit bis zu 0,0375 % der 
Messspanne, optional bis zu 0,025 %

• Umfangreiche, integrierte Diagnosefunktionen

• Reaktionszeit von 80 ms

• Reduzierbereich bis zu 400:1

• 15 Jahre Garantie

ST700 Druckmessumformer
Bestes Preis/Leistungsverhältnis.

• Geeignet für die Überwachung kritischer 
Prozessregelkreise und SIL2-Sicherheit

• Stabilität bis zu 0,02 % der Messpanne pro Jahr, 5 Jahre lang

• Genauigkeit bis zu 0,05 % der Messspanne

• Messspanne bis zu 100:1

SmartLine Zubehör
Zum Honeywell SmartLine Druckzubehör gehört eine 
umfangreiche Palette an Ventilblöcken in unterschiedlichen 
Konfigurationen für die Druckmessung, Differenzdruckmessung 
und Füllstandmessung. Ventilblöcke von Honeywell sind 
mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet – für 
sichere, zuverlässige und effiziente Betriebsablaufe und 
eine einfache Wartung der SmartLine Druckmessumformer. 
Dazu gehören Ventilblöcke mit Absperr- und Ablassventilen 
sowie mit 2 , 3 und 5 Ventilen. Sie sind einzeln oder als 
integriertes, geprüftes Paket zusammen mit dem SmartLine 
Druckmessumformer erhältlich, was die Gesamtbetriebskosten 
für Benutzer, Hersteller und EPC-Vertragspartner reduziert.
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INTELLIGENTE 
MULTIVARIABLE 
DRUCKMESSUMFORMER

SmartLine Multivariable Druckmessumformer

ENTDECKEN SIE DIE INTELLIGENTE 
LEISTUNG EINER 3-IN-1-LÖSUNG: 
EINFACH, GENAU UND ZUVERLÄSSIG

SmartLine SMV800 Multivariable Messumformer 
Der SmartLine SMV800 Multivariable Messumformer kann 
die kompensierte Masse- oder Volumendurchflussrate als 
vierte Prozessvariable berechnen. Die Messgeräte sind auch 
als reine Gehäuse erhältlich und sind mit Messlösungen von
Drittanbietern und OEM kompatibel. Die einfache Modularität, 
ein universeller Eingang für die Prozesstemperatur und
ein modernes Display mit störsicherer Messung 
bedeuten eine bessere Verfügbarkeit, um bis 
zu 70 % reduzierte Ersatzteilbestände und um 
bis zu 30 % geringere Wartungskosten.
Durch seine Kompatibilität mit dem Experion® Steuerungs-
system und HART7 bietet das Gerät ein Höchstmaß an 
Kompatibilitätssicherung und Integrationsfähigkeit.

Besondere Leistungsmerkmale:
• Zur Messung des Durchflusses beliebiger Flüssigkeiten, 

Gase, Dämpfen oder Aufschlämmungen, für die 
bereits ein primäres Durchflusselement existiert, 
um eine Differenzmessung durchzuführen.

• OEM-Multivariable Druckmessumformer – 
Messung von Differenzdruck und statischem 
Druck (Relativ- oder Absolutdruck)

• Genauigkeit – bis zu 0,04 % für Differenzdruck

• Genauigkeit – bis zu 0,2°C für Temperatur.

• Genauigkeit – bis zu 0,6 % für Durchfluss

• Integrierte Druck- und Temperaturkompensation

• Leistungsbereich bis zu 400:1

• Kompensierte Durchfluss-Reaktionszeit bis zu 2x/Sek.

• Universelle Messumformer-Terminals

• Einfaches modulares Design

• Universale Prozesstemperatureingabe

• HART7/DE Protokollunterstützung

Mit dem neuen SmartLine Multivariable Messumformer 
SMV800 bietet die SmartLine Druckmessumformer-
Familie von Honeywell jetzt eine vollständige Palette an 
geflanschten Druckmessumformern sowie Messumformern 
mit Druckmittler für Absolutdruck, Differenzdruck und 
Ventildruck für eine Vielzahl an Anwendungen.

Der SmartLine Multivariable Messumformer nutzt die 
bewährte SmartLine Technologie zur Messung von drei 
verschiedenen Prozessvariablen mit kombinierten

Sensortechnologien zur Messung des statischen Drucks, 
des Differenzdrucks und der Prozesstemperatur in 
Luft, Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten mit minimalen 
Prozesseingriffen, geringen Gesamtbetriebskosten 
und herausragender Leistung für exakte und 
fehlersichere Durchflussmessungen.
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INTELLIGENTE 
TEMPERATURMESSUMFORMER

SmartLine Temperaturmessumformer und STT 3000 Serie

BETRIEBSBEWÄHRTE PRÄZISIONSGERÄTE

SmartLine STT850 und STT750 
Temperaturmessumformer 
SmartLine STT850 und STT750 
Temperaturmessumformer sind die 
zuverlässigsten und robustesten 
Temperaturmessumformer auf 
dem Markt und verfügen über ein 
Zweikammergehäuse sowie eine intuitive 
Diagnostik für Messumformer und 
Sensor. Durch duale Eingänge und 
digitale Ausgänge wird die Anzahl der 
benötigten Geräte für Überwachung und 
Umschaltung minimiert, was die Kosten 
der Erstinvestition reduziert*. SmartLine 
Temperaturmessumformer verfügen über 
eine herausragende Stabilität mit einer 
zeitlichen Verschiebung von 0,01 % von 
der URL pro Jahr über einen Zeitraum von 
bis zu zehn Jahren. Diese überragende 
Leistung reduziert die Kalibrierfrequenz 
und den regelmäßigen Wartungsaufwand.

Wie alle SmartLine Messumformer 
verfügen die SmartLine Temperaturmess-
umformer über ein modulares 
Design, universelle Terminals, 
ein modernes Display und lokale 
Konfigurations-möglichkeiten. 

Als Bestandteil des SmartLine Connection 
Advantage unterstützt der STT850 
Messumformer-Nachrichten, Anzeige 
Wartungsmodus sowie eine einzigartige 
Manipulationsberichtfunktion.

STT170
• Preisgünstige Lösung mit 

4-20mA Kommunikation

• Universell computerprogrammierbar, 
für RTDs und Thermoelemente

• Erhältlich als Einkammergehäuse

• Die ultrakompakte Größe passt in das 
kleinste DIN B Fühlerkopfgehäuse

• FF DTM-Support

STT800 Messgruppe
Das einbaufertige Temperaturmess-
system wird mit Sensorköpfen, 
Sensoren, Temperaturmessstutzen 
und Prozessanschlüssen 
geliefert. Es ist kurzfristig lieferbar 
einschließlich individueller 
Kalibrierung und Zulassungen.

Das Paket ist in drei 
Ausführungen erhältlich:
• Starre Messsonde

• Temperaturmessstutzen mit 
Gewinde und Muffe

• Temperaturmessstutzen mit 
Bohrung und Flansch

• Alle STT800 Systeme verfügen über 
Zulassungen gem. ATEX, CSA und FM

SmartLine STT650 DIN 
Temperaturmessumformer für 
Schienenmontage TS35
Der SmartLine STT650 DIN 
Temperaturmessumformer für 
Schienenmontage bietet eine hohe 
Messgenauigkeit, Stabilität und 
Zuverlässigkeit für eine Vielzahl 
von Prozessen und Umgebungs-
temperaturen. Der für extreme Leistung 
ausgelegte STT650 Messumformer erfüllt 
mühelos die höchsten Anforderungen 
für Temperaturmess-anwendungen. 
Durch die absolute Messgenauigkeit 
unter Einbeziehung des Einflusses 
der Umgebungs-temperatur in rauen 
Industrie- umgebungen kann der STT650 
Temperaturmessumformer nahezu jeden 
beliebigen heutzutage verfügbaren 
Messumformer ersetzen. Ein weiterer 
großer Vorteil ist die Zwei-Kanal-Option in 
Verbindung mit dem kompakten Design, 
wodurch 40 % des Platzbedarfs im 
Schaltschrank und somit Lagerkosten 
und -bestand eingespart werden.

STT800 
Messgruppe

*Nur STT850
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INTELLIGENTE 
FÜLLSTANDMESSUMFOMER

SmartLine Füllstandmessumfomer - Geführte Microwelle

EIN NEUER STANDARD FÜR GESAMTLEISTUNG UND BENUTZERKOMFORT

Smartline SLG700 Radar 
-Füllstandmessumfomer
Der SmartLine Fullstandmessumfomer 
bietet eine neue Benutzererfahrung, 
angefangen von der Nutzung eines 
neuen Online-Tools zur Konfiguration 
über die Profilerstellung für eine 
bestimmte Tankanwendung bis hin zu 
Installation und Inbetriebnahme des 
SmartLine Füllstandmessumfomers.

Mit dem SmartLine 
Anwendungsvalidierungs-Tool werden 
kostspielige Fehler durch Abgleich des 
SmartLine Füllstandmessumfomer 
mit dem spezifizierten Prozesstank 
von Anfang an verhindert. Da das 
Tool über eine Schnittstelle mit 
dem Auftragsabwicklungssystem 
von Honeywell verbunden ist, wird 
der Messumformer nach ihren 
Spezifikationen gefertigt und geliefert.

Der SmartLine 
Füllstandmessumfomer bietet:
• Herausragende Leistung 

und Zuverlässigkeit

• Einzigartige Funktionen verringern 
die Gesamtbetriebskosten

• Effiziente Integration in die SPS

Der SmartLine Füllstandmessumfomer 
von Honeywell verfügt über ein intuitives 
und intelligentes Online-Auswahltool 
für eine optimale Gerätekonfiguration 
für die gewünschte Anwendung. Die 
folgenden Vorteile des SmartLine 
Anwendungsvalidierungs-Tool resultieren 
in niedrigsten Total Cost of Ownership. 

• Nutzen Sie die integrierte Logik und 
Integrationsfähigkeit des Tools, um 
den Auswahlprozess zu vereinfachen 
und das ideale Messgerät für Ihre 
gewünschte Anwendung zu bestellen. 

• Dokumentieren Sie Ihren 
Auswahlprozess und geben Sie 
Ihn bei der Bestellung weiter.  
Erhalten Sie Ihr Gerat vollständig 
vorkonfiguriert und für Ihre Anwendung 
einsatzbereit, um die Inbetriebnahme 
zu verkürzen. Der SmartLine SLG700 
Füllstandmessumfomer basiert

• auf einer innovativen, wellengeführten 
Radartechnologie, die eine zuverlässige 
und effiziente Füllstandkontrolle 
in nahezu allen industriellen 
Anwendungen ermöglicht. Das 
Messgerät setzt neue Maßstäbe in 
Bezug auf die Gesamtleistung und 
bietet die folgenden intelligenten

• Vermeidung schlechter 
Produktionsqualitat und fehlerhafter 
Prozessabweichungen: Fehlerimmunität 
und dynamische Algorithmen 
zur Störsignalausblendung 
für hochkomplexe Tanks 
und variable Prozesse

• Maximierung der Nutzung 
bestehender Tankanlagen bei 
gleichzeitig geringeren Kosten – die 
Optimierung der Blockdistanz sorgt 
für die Verbesserung der Genauigkeit 
der Installation bei kleinen Tanks

• Vermeiden Sie Mess- und 
Produktionsabweichungen 
unter hochdynamischen 
Prozessbedingungen/ bei Änderungen 
- verbesserte Firmware mit modernem 
Korrelationsalgorithmus für die 
dynamische Kompensation

• Erhöhen Sie die Menge an relevanten 
Informationen mit Hilfe der intuitiven 
und fortschrittlichen DMT-Technologie.

Messumformer von Honeywell 
sind für ihre beispiellose Leistung 
und Genauigkeit bekannt:
• Genauigkeit: ±3mm oder 

0,03% der Messstrecke

• Wiederholbarkeit: ±1 mm

• Druckbereich: -1 Bar bis 400 
Bar (-14 psi bis 5801 psi)

• Temperaturbereich: -60 bis 
450° C (-76 bis 842° F)

• Alle Prozessanschlüsse:

• Flansche ab DN40 und 1-1/2 Zoll

• NPT-Gewinde ab 3/4 Zoll

• Benetzte Materialien für korrosive 
Umgebungen: Legierung

• C-276 und SS316

• Auflösung: 1 mm

• 2-Draht, 4-20 mA Stromschleife

• HART, Foundation Fieldbus 
Ausgangsoptionen

• Schreibschutz für 
Messumformerkonfiguration

• Beispiellose lokale Displayfunktionen

• Umfangreiche, integrierte 
Diagnosefunktionen

• Standardmäßig volle Konformität 
gem. SIL 2/3-Anforderungen
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INTELLIGENTE 
FÜLLSTANDMESSUMFOMER

SmartLine Füllstandmessumfomer - Pulse Wave Radar 
Berührungslose Füllstandmessung – frei abstrahlend 
Stabile Füllstandmessung, die zu geringeren 
Total Cost of ownership beiträgt

BERÜHRUNGSLOSE FÜLLSTANDMESSUNG MIT SLN700 – RADAR-FÜLLSTANDMESSUMFORMER

Die universelle Radarlösung
Der SmartLine® berührungslose 
Radar-Füllstandstransmitter nutzt 
die neueste 80-GHz-Technologie, 
modulares Design, eine fortschrittliche 
Anzeige und intelligente Algorithmen 
zur Erkennung von Störechos, um 
hochpräzise Füllstandmessungen 
und erstklassige Leistung zu liefern.

Das berührungslose Design kann ein 
breites Anwendungsspektrum bei der 
Füllstandmessung von Flüssigkeiten und 
Feststoffen mit dem angegebenen Druck- 
und Temperaturbereich messen. Es kann 
an Prozesstanks, Lagertanks, mobilen 
Behältern und Schüttgutsilos eingesetzt 
werden. Mit diesem Stand der Technik 
ist der Füllstandtransmitter in der Lage, 
Medien mit einer Dielektrizitätskonstante 
von 1,4 oder mehr zu messen. 
Die integrierten und gekapselten 
Antennendesigns ermöglichen den 
Einsatz selbst in engen Tankinstallationen 
und ermöglichen dennoch die 
Füllstandmessung für Flüssigkeiten bis 
zu 30 m und Feststoffe bis zu 120 m.

Figure 1 – SLN700 Non-Contact 
Radar level transmitter

Highlights
Der SmartLine® berührungslose 
Radar-Füllstandstransmitter nutzt 
die neueste 80-GHz-Technologie, 
modulares Design, eine fortschrittliche 
Anzeige und intelligente Algorithmen 
zur Erkennung von Störechos, um 
hochpräzise Füllstandmessungen 
und erstklassige Leistung zu liefern.

Das berührungslose Design kann ein 
breites Anwendungsspektrum bei der 
Füllstandmessung von Flüssigkeiten und 
Feststoffen mit dem angegebenen Druck- 
und Temperaturbereich messen. Es kann 
an Prozesstanks, Lagertanks, mobilen 
Behältern und Schüttgutsilos eingesetzt 
werden. Mit diesem Stand der Technik 
ist der Füllstandtransmitter in der Lage, 
Medien mit einer Dielektrizitätskonstante 
von 1,4 oder mehr zu messen. 
Die integrierten und gekapselten 
Antennendesigns ermöglichen den 
Einsatz selbst in engen Tankinstallationen 
und ermöglichen dennoch die 
Füllstandmessung für Flüssigkeiten bis 
zu 30 m und Feststoffe bis zu 120 m.

Industrien
• Chemie

• Nahrungsmittel & Getränke

• Eisen, Stahl & Metall

• Mineralien & Bergbau

• Öl & Gas

• Petrochemie

• Papier & Zellstoff

• Wasser & Abwasser

Anwendungen
• Tanks mit Rührwerk

• Prozesstanks

• Lagertanks
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DURCHFLUSSMESSUNG
VersaFlow Durchflussmesser 
Genaue und zuverlässige Durchflussmessung 
für schwierigste Anwendungen

VersaFlow Elektromagnetischer 
Durchflussmesser

Coriolis Masse-Durchflussmesser Vortex-Durchflussmesser Ultraschall-Clamp-on-
Durchflussmesser

Vorteile Erprobte Technologie
Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste 
Prozessbedingungen
Einfache Installation und Bedienung
Verschiedene Größen für 
unterschiedliche Anforderungen

Verbesserte Sicherheit
Eine Vielzahl an 
Durchflussanwendungen
Geringere Wartungskosten und 
Probleme
Verbesserte Leistung Reduzierte 
Wartungszeiten und
-kosten

Geringere Installationskosten und 
verbesserte Leistung
Robustes, langlebiges Design für 
extreme Anwendungsbedingungen
Einfach zu installieren und zu 
verwalten
Überwachung mehrerer Parameter

Geringere Installationskosten und 
verbesserte Leistung
Geringe Service- und 
Wartungskosten 
Eingriffsfreie Messung

Leistungsmerkmale Säure- und alkalibeständig - für bis zu 
250.000 Betriebseinheiten
Leitfähigkeit bis zu 1µS/cm
Temperatur bis zu 180° C (356° F)
Einfache Auswahl, wartungsfrei 
Verfügbare Größen: 0,1 bis 80 Zoll 
(DN 2,5 - 3000)
Verschiedene Elektrodenmaterialien
Standardisolierung: PTFE, PFA, ETFE, 
Hartgummi und Polyurethan

Einhaltung des Drucks um den Sensor
Druckbeständiger Mantel - bis zu 100 
bar (1450 psi)
Durchfluss 0,3 bis 430.000 kg/h
Einfach zu entleeren und zu reinigen
Ausgezeichnete Nullpunktstabilität 
Schnelle Signalverarbeitung auch bei 
Änderungen von Produkt, Temperatur 
und Dichte
Modulares Elektronikkonzept und 
Datenredundanz – Sensor und 
Plug-&-Play-Elektronik sind einfach 
austauschbar

Zweileitergerät mit integrierter 
Druck- und Temperaturkompensation
Verschleißfreie, vollverschweißte 
Stahlkonstruktion mit hoher 
Korrosions-, Druck- und 
Temperaturbeständigkeit
Optimale Prozesssicherheit dank ISP 
(Intelligente Signalverarbeitung für 
stabile Messwerte, keine externe 
Signalverarbeitung) 
Sofort einsatzbereit - Plug-and-Play-
Lösung
Wartungsfreies Sensordesign
Druck und Temperatur via HART 
aufrufbar

Minimierung von Unsicherheiten
Einfache Sensormontage 
Verbesserte Zuverlässigkeit 
Installationsassistent 
Minimaler Wartungsaufwand
Komplettanlage
Effizientes Nachschmiersystem
Mobile Konfiguration verfügbar

Anwendungen Geeignet für alle Leiteranwendungen 
Von reinen Flüssigkeiten über 
Aufschlämmungen bis zu Pasten mit 
hohem Feststoffgehalt 
Abrieb-, chemikalien- und 
vakuumbeständig 
Geeignet für hohe Temperaturen
Eichpflichtige Anwendungen

Dickflüssige oder scherempfindliche 
Produkte
Produkte mit geringer 
Flussgeschwindigkeit
In homogenen Gemischen
Produkte mit mitgeführten 
Feststoffen oder Gasen
Durchfluss- und Reinheitsmessung
Messung von Dichte, Temperatur und 
Konzentration
Eichpflichtige Anwendungen

Messungen in Heißdampf und 
gesättigtem Dampf
Dampfkesselüberwachung
Überwachung der 
Kompressorleistung
Messung des Verbrauchs in 
Druckluftsystemen
Messung des Verbrauchs von 
Industriegasen
SIP- und CIP-Prozesse in der 
Nahrungsmittel- & Getränke- sowie in 
der Pharmaindustrie
Messungen in leitfähigen und nicht 
leitfähigen Flüssigkeiten

Chemische Zusätze 
Trinkwasser 
Allgemeine Prozesssteuerung
Aufbereitetes Wasser
Viele veredelte Kohlenwasserstoffe 
Durchflussmessungen in 
Hygieneanwendungen
Entionisiertes und entmineralisiertes 
Wasser 
Kühlwasser/Fernwärmewasser

Industrien

Chemie    

Petrochemie –  – 

Nahrungsmittel & 
Getränke

  – 

Mineralien & Bergbau   – –

Öl & Gas    

Pharmazeutische 
Industrie

  – 

Energieanlagen    

Papier & Zellstoff    –

Wasser    

Abwasser   – –

Eisen, Stahl & Metall – –  –

Automobilindustrie – –  –
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HONEYWELL 
VERSATILIS TRANSMITTER

Remote Condition Monitoring

MAXIMALE VERFÜGBARKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT AND PERFORMANCE

Honeywell Versatilis™-Transmitter eröffnen neue Möglichkeiten für die 
zustandsabhängige Überwachung von rotierenden Geräten, einschließlich 
Pumpen, Motoren, Kompressoren, Ventilatoren, Gebläsen und Getrieben.

Bis 2030 könnte die zustandsabhängige Wartung in der verarbeitenden Industrie 
einen Wertzuwachs von 300 - 530 Mio. USD erzielen. Um dies zu erreichen, 
müssen die Technologieanbieter ihre Leistungen verbessern, um die Installation 
zu vereinfachen, die Interoperabilität und die Cybersicherheit zu verbessern und 
die Kosten für die drahtlose Infrastruktur so niedrig wie möglich zu halten.

Was ist Honeywell Versatilis?
Der Honeywell Versatilis™-Sender nutzt das auf funkübertragung basierende 
LoRaWAN®-Protokoll mit großer Reichweite und geringem Energieverbrauch, um 
Daten zu Geräten, der Umgebung und gasförmigen Emissionen effizient über 
große Gebiete zu übertragen. Es unterstützt außerdem die BLE- Kommunikation 
für eine schnelle und zuverlässige Konfiguration und Fehlerbehebung. 

Wie funktioniert es?
Die Transmitter kombinieren erstklassige MEMS-basierte Sensortechnologie 
(mikroelektromechanisches System) mit einem stromsparenden 
Design, offenen und sicheren drahtlosen Kommunikationstechnologien 
sowie benutzerfreundlicher Installation und Bedienung.

Welche Möglichkeiten entstehen dadurch?
Honeywell Versatilis™-Transmitter eröffnen Möglichkeiten für die zustandsbasierte 
Überwachung, auch Condition Monitoring genannt, rotierender Geräte, einschließlich 
Pumpen, Motoren, Kompressoren, Lüfter, Gebläse und Getriebe. Umfangreiche 
Funktionen helfen Kunden dabei, Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern, 
die Energieeffizienz zu steigern und Umweltvorschriften einzuhalten:

• Digitalisierung von Assets, Prozessen und Umgebungsbedingungen

• Automatisierung der Felddatenerfassung

• Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten durch vorausschauende Wartung

• Überwachung gasförmiger und diffuser Emissionen
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HONEYWELL 
VERSATILIS LIFECYCLE SUITE

CONFIGURATOR – LIFECYCLE - INSIGHTS

VON DER KONFIGURATION BIS ZUM ERSATZ DES GERÄTES. ALL IN ONE

• Universelle Lösung

• Diagnostik

• Verbindung mit Bluetooth

• Integrieren mit FDM

• Konfiguration und mehr

• Vielseitige Plattform

• Transmitter konsolidieren

• In die Details gehen

• Bestehende Portfolios verwalten

• In-App bestellen

• Update-Benachrichtigungen

• Sofortige Unterstützung

• Zugang zur Dokumentation

• Ersatzteil-Management

• Überprüfen von Lieferungen
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ANALYSETECHNIK FÜR 
FLÜSSIGKEITEN

Intelligente Sensoren - Einzigartige Messtechnologie

Wasserstoffreinheitsgrad
Die Konzentration eines spezifischen 
Gases in einem binären Gasgemisch 
wird auf der Grundlage der Prinzipien 
thermischer Leitfähigkeit bestimmt. 
Die Messung wird zur Bestimmung der 
Konzentration des Kühlmittels und der 
Spülgase (H2 und CO2) durchgeführt, 
die in wasserstoff-gekühlten 
Turbinengeneratoren während der Anlauf- 
und Betriebszyklen verwendet werden.

• Die geringe Drift reduziert die 
Kalibrierungsfrequenz

• Die hohe Reaktionsgeschwindigkeit 
ermöglicht eine direkte Anzeige 
von Prozessänderungen

• Bewährte, zuverlässige Messung für 
einen sicheren Anlauf und Betrieb

• Die Online-Messung trägt zu 
Effizienzsteigerungen und 
Betriebskosteneinsparungen bei

Meredian® Glas-pH-Elektroden 
und Redoxelektroden 
Die traditionellen Glassensorelektroden 
von Honeywell bieten eine bewährte, 
zuverlässige pH-Messung für 
ausgewählte Anwendungen. Die Modelle 
beinhalten Einstabmessketten sowie 
separate Mess- und Referenzelektroden.

• Reinstwassergerät für die 
exakte pH-Messung in Proben 
mit geringer Leitfähigkeit

• Separate Mess- und Referenzelektroden 
für geringere Ersatzteilkosten

• Platin- und Goldelektroden für 
eine genaue Rx-Messung

Leistungsfähige HB und HBD 
pH und Redox-Serie 
Die einzigartige robuste 
Referenztechnologie verlängert die 
Lebenszeit bei anspruchsvollen 
Prozessanwendungen. Dies spart 
Wartungs- und Instandsetzungskosten.

• Optional glasfreie Elektrode aus 
Durafet bei der HBD Serie

• Verhindert Verunreinigung des Sensors

• Verhindert Auslaufen und Verstopfen

• Extreme Temperatur- und Drucktoleranz

• Robust in Anwendungen mit 
niedrigen und hohen pH- Werten

Durafet® pH-Elektroden
Mit der Durafet pH-Elektrode, dem 
ersten glasfreien, ISFET- basierten 
(ionensensitiver Feldeffekttransistor) 
pH-Sensor für den industriellen 
Einsatz, ist Honeywell Wegbereiter im 
Bereich innovative pH-Messung.

• Wasserdichte Vario-Steckverbindungen

• Reduzierte Ersatzteilkosten durch 
robustes, glasfreies Design

• Geringere Kalibrierfrequenz 
dank langfristiger Stabilität

• 3A-zertifiziertes Design für 
Hygieneanwendungen für die 
Online-pH-Messung in der 
Lebensmittel- und Milchindustrie

DL5000 Gelöster Sauerstoff
Mit der einzigartigen Equillibrium-
Sondentechnologie von Honeywell 
sind präzise und stabile Messungen 
von gelöstem Sauerstoff möglich. 
Diese einzigartige Technologie bietet 
ausgezeichnete Ergebnisse sowohl 
in ppb- wie in ppm- Anwendungen.

• Einzigartige Equillibrium-
Sondentechnologie

• Kein Austausch von Membran, 
Elektrolyt oder Elektrode erforderlich

• Verschmutzungen bleiben 
ohne Auswirkung

• Nicht durchflussempfindlich

EINZIGARTIGE 
INNOVATIONEN
Honeywell ist Marktführer für 
analytische Produkte und Lösungen 
mit einzigartigen Technologien.

Innovationen im Bereich 
analytische Messungen bedeuten 
zuverlässigere Systeme, 
kostengünstigere Lösungen 
und sicherere Umgebungen.

Prozesssteuerungen auf 
dieser Basis ermöglichen eine 
maximale Anlagenverfügbarkeit 
und steigern Ihre Rentabilität 
durch Kostenminimierung.
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ANALYSETECHNIK - 
FLÜSSIGKEITEN

Multiple Input Analyzer

MEHRWERT UND VERBESSERTE LEISTUNG

Analysegeräte der Serie UDA2182 
Die Serie UDA2182 umfasst vielseitige 
Analysegeräte mit Dual- und 
Einzeleingang zur Bestimmung von 
pH-Wert, Redox, Kontaktleitfähigkeit 
und gelöstem Sauerstoff. Das „Mix-and-
Match“-Design bietet dem Benutzer 
eine hohe Flexibilität für eine große 
Palette von Anwendungen. Die gewohnte 
Form, Passung und Funktion früherer 
Analysegeräte von Honeywell sorgen 
für einen schnellen und einfachen 
Einbau in bestehende Schalttafeln und 
Installationen.

• Vielseitiger Multiple Input Analyzer

• „Mix-and-Match“-Prozessmessungen

• Vollständiger Zustand auf einen Blick – 
grafisches LED-Display 

• Schnelle und einfache Inbetriebnahme 
– selbst bei drahtloser Konfiguration

• Fernüberwachung über Webseiten

• Einzel- oder Dualeingang für die 
Messung von pH-Wert, Redox, 
Kontaktleitfähigkeit und gelöstem 
Sauerstoff

• Dualeigang in jeder beliebigen 
Messkonfiguration

• PID-Regelung

• Bis zu 3 Analogausgänge

• Bis zu 4 Alarmrelais

• Beleuchtetes graphisches LED-Display

• Gehäuse Typ 4

• Konfigurierbar für Infrarot-PC und 
Pocket-PC

• CE/ FM Klasse 1, Div. 2Zertifizierungen

• Ereignisverlauf

• Echtzeituhr

• Automatische Reinigung/Automatische 
Kalibrierung

• Ethernet-/Modbus-Kommunikation

• Osteuropäische Sprachen

pH-Eingang
Der pH-Eingang ist mit unterschiedlichen 
Sensoren kompatibel: glasfreies 
Durafet®, leistungsstarke Sensoren 
aus der pH-Serie und herkömmliche 
Meredian®-Glaselektroden, Redox-
Einstabmessketten und das HPW700 
Reinstwassersystem. Zusätzlich zur 
Basiseinheit verfügt der pH-Eingang über:

• Automatische Pufferkalibrierung

• Kompensation von 
Reinstwasserlösungen

• 0,2 Sek. Aktualisierungsrate für 
reaktionsschnelle pH-Elektroden aus 
Durafet

Leitfähigkeitseingang
Der Leitfähigkeitseingang nimmt Signale 
der Standard-Kontaktleitfähigkeitszellen 
von Honeywell auf. Die 
Leitfähigkeitseinheit verfügt zudem über:

• Temperaturkompensationskurven

• Berechnung der Rückweisung in %, 
Passage in % sowie der Differenz 
zwischen zwei Zellen

• Umrechnung der vollständig gelösten 
Feststoffe (TDS) in ppm, ppb oder ppt

• CO2 Konzentrationsalgorithmus

• pH aus der Differential-Leitfähigkeit

Eintrag des gelösten Sauerstoffs
Der Eintrag des gelösten Sauerstoffs 
erfolgt über die einzigartige 
Gleichgewichtssonde von Honeywell. 
Diese verfügt über folgende zusätzliche 
Funktionen:

• Messung in ppm oder ppb

• Automatische oder manuelle 
Kalibrierung

• Kompensation von 
Umgebungstemperatur und Luftdruck
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ANALYSETECHNIK - 
FLÜSSIGKEITEN

pH & Redox Elektroden

MEHRWERT UND VERBESSERTE LEISTUNG

Sensoren Durafet® pH-Festkörperelektrode Meredian II pH-Glaselektrode Redox-Elektroden (ORP) HPW7000 pH-Messsystem für 
Reinstwasser

Messbereich 0-14 pH 0-14 pH 1999 bis 1999 mV 4-10 pH

Temperaturbereich -10° bis 130° C (14° bis 266° F) 0° bis 110° C (32° bis 230° F) -5° bis 110° C (23° bis 230° F) 10° bis 80° C (40° bis 176° F)

Druck & Temperatur Abhängig vom Sensor Abhängig vom Sensor Abhängig vom Sensor 1 bis -10 Zoll WC (0,249 bis -2,49 
kPa) 10° bis 80° C (40° bis 176° F)

Bauteile/Material Körper aus Ryton, Halbleiterelektrode, 
Siegel aus Viton und EPDM

Körper aus Ryton, Glaselektrode, 
Siegel aus EPDM

Körper aus Ryton, Gold- oder 
Platinelektrode, Siegel aus EPDM

316L SS Durchflusskammer, 
Glaselektroden, 316 SS 
Temperaturfühler

Besondere 
Leistungsmerkmale

Reaktion 10x schneller als Glas, 
ersetzbare Referenzverbindung, 
Wasserdichte VarioPin-Anschlüsse

Langlebige Referenzelektrode, 
integriertes Kabel

Schnelle Netztrennoptionen ph-Genauigkeit von 0,1 pH in 
Prozessen mit einer Leitfähigkeit 
von <10 uS/cm

Befestigung Siehe Befestigungsarten Siehe Befestigungsarten Siehe Befestigungsarten Tafeleinbau

Befestigung Befestigung 7773 Befestigung 7774 Befestigung 7777 Befestigung 7794 HB/HBD Serie

Messbereich 0-14 pH 
±1600 mV Rx

0-14 pH 
±1600 mV Rx

0-14 pH 
±1600 mV Rx

0-14 pH 0-14 pH 
±1600 mV Rx

Temperaturbereich Abhängig vom Sensor Abhängig vom Sensor Abhängig vom Sensor -10° bis 110° C 
(14° bis 230° F)

Abhängig vom Sensor

Druck & Temperatur Immersion/Polypropylen:  
689 kPa @ 60° C (100 
psig @ 140° F) 

316 SS:  
689 kPa @ 80° C (100 
psig @ 176° F) 

Durchfluss/Polypropylen: 
689 kPa @ 60° C (100 
psig @ 140° F)

316 SS:  
515 kPa @ 80° C (150 
psig @ 176° F

316 SS: 
Abhängig von Elektrode

CPVC: 
689 kPa @ 50° C (100 
psig @ 122° F)

Bis zu 689 kPa @ 50° C 
(100 psig @ 122° F)

Bis zu 689 kPa @ 100° C 
(100 psig @ 212° F)

CPVC und Polypropylen: 
689 kPa @ 100° C (100 psig 
@212° F) Kynar:  
1034 kPA @ 140° C 
(150 psig @ 284° F)

Bauteile/Material Polypropylen, Ryton oder 
316 SS

Kugelventil, 
Befestigungsnippel & 
Verlängerungsschlauch, 
O-Ringe aus 316 SS oder 
CPVC EPDM & Viton

Elektrodenkörper aus 
Durafet und Glas: Ryton

Körper: Polysulfon Körper: Sensor optional aus 
CPVC, Polypropylen, Kynar 
oder glasfreiem Durafet in der 
HBD-Serie enthalten

Besondere 
Leistungsmerkmale

Ermöglicht die Montage 
von separaten Messung- 
und Referenzelektroden in 
einer Befestigung

Einsetzen/Entfernen unter 
Druck ohne 
Prozessunterbrechung

3A-Hygienezulassung für 
Lebensmittel & 
Milchprodukte

Das robuste Referenzdesign 
reduziert Verschmutzungen 
und Verunreinigungen in rauen 
Umgebungsbedingungen

Befestigung Immersion oder 
Durchfluss

1 1/4 Zoll NPT (316 SS) 
oder 1 1/2 Zoll NPT (CPVC) 
Rohrnippel durch 
Kugelventil

Tauchinstallation oder 
Inline  
(3/4 Zoll NPT-Gewinde)

1 1/2, 2 oder 3 Zoll 
Dreiklemmen-
Flanschmontage

Modell 546: Inline oder 
Tauchinstallation

Modell 547: Kugelventil

Modell 551: Mutter
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ANALYSETECHNIK - 
FLÜSSIGKEITEN

Leitfähigkeit

ERPROBTE TECHNOLOGIE FÜR ZUVERLÄSSIGE MESSUNGEN

Sensoren 4973 Konduktive 
Leitfähigkeitszellen

4905 Konduktive 
Leitfähigkeitszellen

4909 Konduktive 
Leitfähigkeitszellen

5000TC Induktive 
Leitfähigkeitszellen

Messbereich 0,01, 0,1, 1,0, 10,0 Zellkonstanten, 
0,055μS/cm bis 250 mS/cm

0,01, 0,1, 10,0, 50 Zellkonstanten, 
0,055μS/cm bis 1S/cm

0,01, 0,1, 10,0, 50 Zellkonstanten, 
0,055μS/cm bis 1S/cm

0,2 bis 200 milliSiemens/cm

Druck und 
Temperatur

1724 kPa @ 140° C 
(250 psig @ 284° F) 

1034 kPa @ 130° C 
(150 psig @ 266° F)

SS: 3,45 bar @ 140° C (50psi @ 
284° F), CPVC: 2,07 bar @ 140° C 
(30psi @ 284° F)

Polypropylen: 6,9 bar @ 100° C (100psi 
@ 212° F), PVDF: 6,9 bar @ 120° C 
(100psi @ 248° F), PEEK: 13,8 bar @ 
150° C (200psi @ 302° F), PFA Teflon: 
13,8 bar @ 150° C (200psi @ 302° F)

Bauteile/Material Titan oder Graphit Nickel oder Platin Nickel oder Platin Polypropylen, PVDF, PEEK, PFA 
Teflon

Befestigung 3/4-Zoll NPT-Schraubgewinde 1-Zoll NPT-Schraubgewinde Einsetzen/Entfernen der 
Kugelventilbaugruppe in CPVC 
oder SS ermöglicht ein Einsetzen/
Entfernen der Zelle ohne 
Prozessunterbrechung

Immersion, Anschlussadapter, 
2-Zoll Sanitärflansch oder 
Einsetzen/Entfernen

Eine umfassende Palette an 
Analysegeräten und Messumformern, 
die mit konduktiven und induktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen und 

Befestigungen von Honeywell kompatibel 
sind und zur Messung von Leitfähigkeit, 
Widerstand, Salzgehalt und bestimmten 
chemischen Konzentrationen verwendet 

werden. Diese Messungen können in 
vielen industriellen Prozessen und 
Wasseraufbereitungsanwendungen 
vorgenommen werden.
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ANALYSETECHNIK FÜR 
FLÜSSIGKEITEN & GASE

Sauerstoff- und Gasanalysegeräte

MEHRWERT UND VERBESSERTE LEISTUNG

Diese Analysegeräte/Sondensysteme bestimmen 
die Konzentration von Sauerstoff in Wasser. Das 
patentierte Sondendesign für die Ermittlung der 
Gleichgewichtskonzentration von Sauerstoff wird nicht 
von inerter Verschmutzung oder Veränderungen der 
Durchflussbedingungen beeinflusst. Das Analyse-/
Kontrollgerät des Systems misst die Konzentration gelösten 
Sauerstoffs in ppb in Kraftwerks- und Halbleiteranwendungen, 
um Korrosionen zu erkennen und die Effizienz des 
Entgasers zu prüfen oder in ppm in Abwasser-, Umwelt- und 
Prozessanwendungen für Kontroll- und Konformitätszwecke.

Thermische Leitfähigkeit

Das Wärmeleitfähigkeitssystem misst die 
Konzentration von Wasserstoff- und Kohlenmonoxid-2 
gas. Diese Messung wird üblicherweise in 
wasserstoffgekühlten Generatoren vorgenommen.

• Einfache Benutzerbefehle

• Mit Sicherheitscode geschützt

• Zuverlässiges Halbleiterdesign

• Hohe

Reaktionsgeschwindigkeit
• Hohe Sensibilität

• Ausgezeichnete Stabilität

• Geringe Wartungsanforderungen

• Geringe Installationskosten durch 
optionale Fernmontierbarkeit

• der Fühlereinheit (Messumformer)

• Explosionssicheres Gehäuse für die Fühlereinheit 
verfügbar für Klasse 1, Div. 1 Gebiete

• Signalübertragung von der

Fühlereinheit bis zu 1.000 Fuß über ungeschirmte Bleidrähte
• Schalttafelmontierte 1/4 DIN Steuereinheit 

mit lesefreundlichem Display

• Stromausgangssignal von der Steuereinheit 
ist gleich gemessene PV

• Einzel- oder Doppelalarme

• Dreibereichs-Analysegerät für wasserstoffgekühlte 
Generatoranwendungen ist verfügbar

• Optionale Modbus- Kommunikation unterstützt 
die Konfiguration und Datenerfassung

Sensor DL5000 Equilibrium Probe für ppb- & ppm-
Anwendungen

Messbereich 0-20.000 ppb oder 0-20 ppm

Temperaturbereich 2° bis 60° C (35,6° bis 140° F)

Druck- und 
Temperaturstufen

316SS: 50 psi (345 kPa) 
CPVC: 30 psi (207 kPa)

Bauteile/Material 316SS oder CPVC-Gehäuse

Besondere 
Leistungsmerkmale

Durch das ausgeglichene Sondendesign ist keine 
interne Wartung der Sonde erforderlich

Befestigung Immersion im Tank, linear oder in der Probenkammer

Abmessungen 219 x 34 mm (8,62 x 1,32 Zoll),1 Zoll NPT Rohrgröße, 
Kabel bis 20 Fuß wasserfest

Reaktionszeit 85 % in 60 Sekunden
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Digitale Controller

EINFACHE INSTALLATION, EINFACHE KONFIGURATION, EINFACHE BEDIENUNG

Universale Digitale 
Controller

DC 1000 UDC 1200

Produktbeschreibung Die mikroprozessorbasierten Controller der Familie DC 1000 vereinen ein hohes 
Maß an Funktionalität und Zuverlässigkeit mit einem günstigen Preis und sind in 
4 verschiedenen DIN-Größen erhältlich.

Der UDC 1200 bietet ein hohes Maß an Funktionalität und Zuverlässigkeit im 
Kleinformat (1/16 DIN) zu einem günstigen Preis. Ein Modell zur 
Grenzwertkontrolle ist ebenfalls erhältlich.

Vorderseitenformat 48 x 48 mm (1,89 x 1,89 Zoll) 
48 x 96 mm (1,89 x 3,78 Zoll) 
72 x 72 mm (2,83 x 2,83 Zoll) 
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 Zoll)

48 x 48 mm (1,89 x 1,89 Zoll)

Analogeingänge 1 oder 2 1

Eingangssignaltypen Thermoelemente, RTDs, mV, V, mA Thermoelemente, RTDs, mV, V, mA

Digitaleingänge k.A. 1

Analogausgänge Bis zu 2 Bis zu 3 

Steuerung der 
digitalen Ausgänge

Bis zu 2 Bis zu 2

Alarm für 
Digitalausgänge

Bis zu 3 Bis zu 2

Genauigkeit (zu 
Referenzbedingungen)

±0,2 % der Funktionsspezifikation ±0,1% der Messspanne

Loops 1 1

Netzwerk RS232 oder RS485 ASCII RS485 ASCII oder Modbus

PROGRAMMREGLER 
UND INDIKATOREN

Programmregler UDC 703 UDI 1700

Produktbeschreibung Der UDC 703 ist ein Indikator im Format 1/32 DIN mit geringem Platzbedarf. Der UDI 1700 ist ein preisgünstiger horizontaler Indikator im Format 1/8 DIN für 
die gängigsten Prozessvariablen.

Maße (L x H x T) 48 x 25 x 100 mm (1,93 x 0,98 x 3,94 Zoll) 96 x 48 x 100 mm (3,78 x 1,89 x 3,94 Zoll)

Genauigkeit ±0,10 % der Messspanne ±0,10 % der Messspanne

Analogeingänge 1 Universal 1 Universal

Eingangssignaltypen Thermoelemente, RTDs, mV, V, mA Thermoelemente, RTDs, mV, V, mA

Displayarten 4-stellig, LED (rot) 4-stellig, LED (rot)

Alarmpunkte 2 3

Digitaler Eingang Nein Ja

Senderleistung Nein Ja

Netzwerk RS485 Modbus RS485 ASCII oder Modbus

Digitale Steuerungsprogrammierer und Indikatoren
EINFACHE INSTALLATION, EINFACHE KONFIGURATION, EINFACHE BEDIENUNG
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CONTROLLER
Universale Digitale Controller UDC2800

EINFACHE INSTALLATION, EINFACHE KONFIGURATION, EINFACHE BEDIENUNG

ÜBERBLICK 
Die unübertroffene Anwendungsleistung 
umfasst eine Bluetooth-
Konfigurationsschnittstelle, zwei 
universelle Analogeingänge und einen 
mathematischen Algorithmus. Wenn 
diese Komponenten mit der Accutune 
IIITM-Abstimmung mit Fuzzy-Logik-
Überschwingungsunterdrückung 
kombiniert werden, ist das Ergebnis ein 
führendes Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Die Anwendungsflexibilität wird durch 
die universellen Analogeingänge, die 
universelle AC-Spannungsversorgung, 
zwei digitale Eingänge, maximal zwei 
analoge Eingänge und vier digitale 
Ausgänge, die Kommunikationsprotokolle 
RS485 Modbus RTU oder Ethernet 
10/100M Base-T TCP/ IP, die einfache 
Konfiguration sowie die Möglichkeit der 
vollständigen Aufrüstung vor Ort für alle 
optionalen Funktionen gewährleistet.

Eigenschaften
Der UDC 2800 ist die nächste Generation 
von Panel-basierten Temperaturreglern. 
Es ist vernetzter, genauer, schneller und 
effizienter und bietet eine verbesserte 
Leistung und geringere Betriebskosten. 
Mit Bluetooth und Fernkonnektivität, 

App-basierter Konfiguration und einem 
Vollfarb-TFT-Bildschirm ist es eine 
benutzerfreundliche, leistungsstarke 
Lösung für die Einzelschleifensteuerung 
von Öfen, Öfen, Boilern, Heizgeräten, 
Klimakammern, Herden, Trocknern 
und Gefrierschränken. 

Vorteile 
Der UDC2800 bietet eine Genauigkeit 
von 0,15 % und eine marktführende 
Scangeschwindigkeit von 100 ms, um 
Trends schnell zu erfassen und Benutzern 
das Erreichen ihres angestrebten 
Temperaturprofils zu ermöglichen. Es 
unterstützt bis zu 64 Sollwertsegmente 
und vier PID-Sätze, standardmäßig mit 
RTD-, TC-, mV-, mA-, RH-, Kohlenstoff- 
und Sauerstoffeingängen sowie zwei 
universellen Analogeingängen. 

UDC2800 kann die Anforderungen selbst 
der komplexesten Vorgänge erfüllen. 
Der Controller entspricht dem Luft- 
und Raumfahrtstandard ASM2750F 
sowie NEMA4X für die Reinigung von 
Lebensmitteln und Getränken. Der 
Controller ist ein Upgrade einer einzigen 
Lösung der Controller UDC2500 und 
UDC3200 mit einer einzigen Lösung für 
einfachere Wartung, Lagerverwaltung und 

Bestellungen. Es ist außerdem vollständig 
abwärtskompatibel und behält den 
gleichen 1/4-DIN-Formfaktor, die gleiche 
Anschlussanordnung und die gleiche 
Rückwand wie die Vorgängermodelle.

Nutzen
Der UDC2800 ist eine Einzellösung 
für eine effiziente und genaue 
Temperaturregelung, um gesetzliche 
Anforderungen zu erfüllen, die Leistung 
zu optimieren, die Produktqualität 
sicherzustellen und Abfall zu minimieren.
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AUFZEICHNUNGSGERÄTE 
UND DATENERFASSUNG

Kreis-, Streifen- und Bildschirmschreiber und Datenerfassung
PAPIERLOSE SCHREIBER VON HONEYWELL: FLEXIBILITÄT, 
SICHERHEIT UND DEN NETZWERKFUNKTIONEN

Kreisblattschreiber
Kreisdiagrammschreiber von Honeywell 
sind ideal für die Chargenverarbeitung. 
Der Kreisdiagrammschreiber von 
Honeywell zeigt alle Vorgänge einer 

Charge in einem bestimmten Zeitraum 
an (eine Stunde bis 31 Tage). Ein weiterer 
Vorteil der Kreisdiagrammaufzeichnung 
ist die einfache Ablage und 
Vervielfältigung. Im Vergleich zum 

Streifendiagramm hat das Kreisdiagramm 
eine geringere kalibrierte Breite.

Kreisdiagrammschreiber DR4300 Basic DR4300 DR4500 Classic DR4500 Truline

Diagrammgröße 254 mm (10 Zoll) 254 mm (10 Zoll) 305 mm (12 Zoll) 305 mm (12 Zoll)

Referenzgenauigkeit 0,35% 0,20% 0,10% 0,10%

Analogeingänge 2 2 2 4

Digitalanzeige k.A. Ja Ja Ja

Diagrammtyp Vorgedruckt Vorgedruckt Vorgedruckt Selbstbedruckendes Thermopapier

Steuerung k.A. 2 Loops 2 Loops 2 Loops

Mathematik k.A. Summierung Ja Ja

Netzwerk k.A. Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU

Optionale Software k.A. Trend Manager Pro/Specview Trend Manager Pro/Specview Trend Manager Pro/Specview

Papierlose Schreiber
Überzeugen Sie sich von der 
Flexibilität, der Sicherheit und den 
Netzwerkfunktionen der papierlosen 
Schreiber der X-Serie von Honeywell. 

Die Schreiber eZtrend, Minitrend, 
Multitrend und DR Graphic sind 
einfach zu konfigurieren und bieten 
Fernanzeige und Fernsteuerung, 
Navigation pro Touchscreen, 

eine hohe Speicherkapazität, ein 
benutzerdefiniertes Bildschirmdesign, 
Diagnosefunktionen, Software-
Support und vieles mehr.

Papierlose Schreiber eZtrend Minitrend Multitrend DR Graphic

Displays 145 mm (5,7 Zoll) Farb-LCD (Aktive 
TFT-Display) QVGA

145 mm (5,7 Zoll) Farb-LCD (Aktives 
TFT-Display) VGA

307 mm (12,1 Zoll) Farb-LCD 
(Aktives TFT-Display) XGA

307 mm (12,1 Zoll) Farb-LCD 
(Aktives TFT-Display) XGA

Analogeingänge Bis zu 12 Bis zu 16 Bis zu 48 Bis zu 16

Datenspeicher SD-Karte / USB-Stick SD-Karte / USB-Stick SD-Karte / USB-Stick SD-Karte / USB-Stick

Abtastrate 100/200/500 ms 20 ms (linearer Eingang)* / 100 ms 20 ms (linearer Eingang) / 100 ms 20 ms (linearer Eingang) / 100 ms

Digitale Ein-/
Ausgänge

Bis zu 8DI/8DO Bis zu 16DI/16DO Bis zu 48DI/48DO Bis zu 16DI/16DO

Netzwerk Ethernet Ethernet / RS485 Ethernet / RS485 Ethernet / RS485

Mathematische 
Funktionen/Skripts

Ja/Nein Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Referenzgenauigkeit 0,1 % Typisch T/C 0,1 % Typisch TC 0,1 % Typisch TC 0,1 % Typisch TC

Konfiguration PC oder Frontblende PC oder Frontblende PC oder Frontblende PC oder Frontblende

Remoteanzeige Ja Ja Ja Ja
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AUFZEICHNUNGSGERÄTE 
UND DATENERFASSUNG

Papierlose Schreiber und Datenerfassung

PAPIERLOSE SCHREIBER VON HONEYWELL: FLEXIBILITÄT, 
SICHERHEIT UND DEN NETZWERKFUNKTIONEN

TrendManager Software-Suite
Die zuverlässigen papierlosen Schreiber 
und die Software von Trendview 
erleichtern die Aufzeichnung und 
verbessern die Datenverfügbarkeit, 
um Entscheidungen zu erleichtern. 
Zur TrendManager Software Suite 
gehört das TrendViewer Standard-
Softwarepaket, die erweiterte 
Datenanalyse- und Archivierungssoftware 
TrendManager Pro, die vollständig 
netzwerkkompatible Software 
TrendServer Pro für die Kommunikation 
mit den Schreibern und Screen Designer 
für benutzerdefinierte Bildschirm-
Layouts. Diese kostengünstige, flexible 
und benutzerfreundliche Software-
Suite macht die „Trend“-Rekorder im 
Vergleich zu allen anderen so besonders. 

TrendViewer
• Anzeige, grafische Darstellung und 

Druck von gespeicherten Daten

• Drucken von Konfigurationen 
und Prozessdaten

TrendManager Pro
Marktführendes PC-basiertes 
Datenanalysepaket mit 
Unterstützung von:

• Import von Daten von jedem 
beliebigen Rekorder

• Import von Daten von allen 
Honeywell Produkten wie DPR180, 
DPR250 und HC900 Controller

• Datenarchivierung

• Mehrbenutzerkennwörter 
für mehrere Ebenen

• Grafische Darstellung, Plotten und 
Exportieren von Daten zwischen allen 
Rekordern, Stiften und Zeitfenstern 

• Prüfpfade

• Konfiguration der Rekorder

• Stapelmanagement von Rekordern

• Export von Datendateien 
im CSV-Format 

TrendServer Pro
Marktführende PC-basierte 
Kommunikationssoftware zur 
Vernetzung Ihres Rekorders:

• Organisation der Client-
Server-Architektur

• Terminierung von Downloads von 
Rekorderdaten (FTP-Übertragung)

• Externe Konfiguration von Rekordern 

• Datenerfassung in Echtzeit

• Kommunikation via RS485 
und/oder Ethernet

• Integrierter Support für OPC-Server

• Modbus, FTP, Web-Browser

• Chargenbericht-Tool

• IQ/OQ Protokoll-Tool 

Datenbankmanagement-Tool
TrendServer Pro ist im 
Lieferumfang enthalten

• Sichere Datenadministration

• Archivieren, Sortieren, Verschieben, 
Kopieren und Löschen von Daten in 
einer lokalen oder Remotedatenbank

• Baumstruktur für müheloses Finden 
des Speicherorts von Dateien

• Sortieren von Daten nach Rekordern 
oder Anzeige im monatlichen Archiv

• Speichern der Daten auf 
einem Secure Server

Screen Designer 
Benutzerdefinierte, an Ihre 
Anwendungsbedürfnisse 
angepasste Anzeige

• Extrem flexibles Design ermöglicht 
die Erstellung von benutzerdefinierten 
Bildschirm-Layouts

• Konfigurieren Sie die Anzeige für eine 
optimale Überwachung Ihrer Prozesse

• Mit Bitmap-Bildeingabe für ein 
besseres Prozessverständnis

Tools 
• AMS2750D Berichts-Tool

• Generierung von Umfrageberichten

PAPIERLOSE VORTEILE

Einfache Bedienbarkeit
Spezielle Display-Tasten und 
Vollbild-Menüs ermöglichen einen 
schnellen Zugriff auf Informationen 
und deren Interpretation.

Einfache Entscheidungsfindung
Die Online-Datenanalyse ermöglicht 
schnelle Bedienreaktionen 
bei Prozessstörungen.

Erfüllt 
Dokumentationsanforderungen
Dauerhaft archivierte 
Aufzeichnungen von Prozess- und 
Konfigurationsdaten können auf 
Datenträgern gespeichert und 
auf dem Rekorder oder PC mit 
Hilfe der Datenanalyse- Software 
wiedergegeben werden.

Einfach zu bedienen 
und zu verwalten
Reduzierte Wartungskosten, kein 
Bedarf an Verbrauchsmaterialien 
wie Stifte und Papier sowie 
mehr Zuverlässigkeit, da keine 
mechanischen Printmontagen 
benötigt werden.

Geringe Gesamtkosten
Papierlose Rekorder bieten 
deutliche Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Papier-Rekordern. 
Preisgünstige Speichermedien 
und LCD-Farbdisplays tragen zur 
Reduzierung der Betriebskosten 
und zur Verbesserung der 
Datenanalyse bei. Ohne die 
empfindlichen Printmechanismen 
und andere mechanische Teile 
wird die Zuverlässigkeit erhöht.

Einfaches Netzwerken
Die Produkte können via Ethernet 
mit Modbus TCP/ IP-Protokoll 
direkt an das LAN (Local Area 
Network) angeschlossen werden. 
Über das LAN können mehrere 
Abteilungen auf diese Instrumente 
zugreifen, um eine Datenerfassung 
in Echtzeit zu ermöglichen.
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SKALIERBARE 
STEUERUNGSLÖSUNGEN

ControlEdge™ PLC
SICHERE KONNEKTIVITÄT UND PASSGENAUE INTEGRATION VON GERÄTEN 
UNTERSCHIEDLICHER ANBIETER – MIT EINFACHER KONFIGURATION, 
EFFIZIENTEN ABLÄUFEN UND REDUZIERTEM WARTUNGSAUFWAND.

Die moderne PLC-Technologie von 
Honeywell verbessert die Regelleistung 
und bietet gleichzeitig mehr Flexibilität 
und geringere Kosten. Der neue 
ControlEdge™ PLC verbessert die 
Integration mit Experion®, HMIs 
und Geräten anderer Hersteller und 
verringert den Konfigurationsaufwand 
dank Verwendung der international 
anerkannten IEC 61131-3

Programmiersprachen sowie dezentraler 
Konfigurations- und Firmwareupdates.
Die ControlEdge PLCs von Honeywell 
bieten eine solide Steuerung in einer 
Vielzahl von Prozessanwendungen. Diese 
zukunftsweisende Controller-Familie ist 
mit der Norm IEC 61131-3 konform und 
bietet eine beeindruckende Skalierbarkeit 
für unterschiedliche Umgebungen.

Wichtigste Highlights
Der ControlEdge PLC basiert 
auf der bewährten 900er 
Plattform von Geräterahmen und 
Netzteilen, die derzeit von HC900 
Controllern verwendet werden.

• Erster PLC mit universalen I/O für 
mehr Flexibilität bei der Konfiguration

• Konzipiert und entwickelt von 
Honeywell, seit über 40 Jahren 
ein weltweit führender Anbieter 
für Prozessautomatisierung

• Enge Einbindung in Experion 
von Honeywell, dem besten 
Prozessleitsystem (Distributed 
Control System, DCS), SCADA-
System (Supervisory Control 
and Data Acquisition) und 
Sicherheitssystem seiner Klasse.

• Native Controller-Redundanz

• Optional redundante Netzteile

• Zwei Netzteilvarianten: 60 W 24 
V D/C und 110/240 V A/C

• Verwendet die LEAP-Projektmethode 
von Honeywell und universale I/O für 
mehr Flexibilität bei der Konfiguration

• I/O-Racks in unterschiedlichen Größen

• Integration von Systemen und 
Geräten anderer Hersteller, z. B. 
Motoren, Treiber und Kompressoren

• Verbindung mit Mensch-Maschine-
Schnittstellen (HMIs) über 
Modbus- und OPC UA Protokolle

• Kompatibel mit führenden 
offenen Netzwerkstandards 
wie Modbus und OPC UA

• Leistungsstarke IEC 61131-
3 Programmierumgebung

• Beste Cybersicherheit der 
Klasse für die Sicherheit von

• System, Personal und 
kritischen Informationen

• Service und Support aus einer Hand 
für PLC, DCS und Sicherheit

Überragende Integrationsfähigkeit
Mit Technologien von Honeywell 
verfügen Industriestandorte über 
eine flexible Möglichkeit für einen 
effizienten, nahtlosen Datenzugriff mit 
einfacher Konfiguration und Wartung.

ControlEdge PLCs sind eng in 
die Architektur der Experion 
Steuerungssysteme integriert. 
Mit der Entscheidung für einen 
Automatisierungsanbieter, dessen 
Portfolie sowohl DCS- als auch PLC-
Lösungen enthält, haben Anwender 
einen Ansprechpartner für Support und 
Lieferkette, was eine Reduzierung von 
Investitionsaufwendungen als auch 
Gesamtbetriebskosten bedeutet.

Universale I/O für mehr 
Projektflexibilität
Die Automatisierungserfahrung von 
Honeywell und eine innovative LEAP-
Methode sind der Schlüssel zu mehr 
Flexibilität und somit zu einer optimierten 
Durchführung von Projekten. Mit 
LEAP sind beträchtliche Einsparungen 
bei den Gesamtkosten eines 
Automatisierungsprojekts möglich, die 
Kosten für Nacharbeiten werden reduziert 
und Planverzögerungen minimiert.

Kern des LEAP-Ansatzes ist die 
Implementierung von 16-Kanal Universal 
I/O-Modulen - flexible I/O-Typen, 
wodurch keine individuelle PLC-
Hardwareanpassung für verschiedene 
I/O- Konfigurationen erforderlich 
ist. Jedes Feldsignal kann mit einem 
I/O-Kanal verbunden werden. Die 
Bereitstellung von UIO bietet eine 
größere Flexibilität für Änderungen in 
letzter Minute, z. B. Konfigurations- 
und Designänderungen in einem 
typischen Automatisierungsprojekt.

Das UIO-Modul reduziert die 
Geräteanzahl, denn Hardware mit 
anderen I/O-Konfigurationen ist nicht 
erforderlich. So können Sie beträchtliche 
Einsparungen bei Ersatzteilbeständen 
und Nebenkosten erzielen.
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ControlEdge™ PLC

SICHERE KONNEKTIVITÄT UND PASSGENAUE INTEGRATION VON GERÄTEN 
UNTERSCHIEDLICHER ANBIETER – MIT EINFACHER KONFIGURATION, 
EFFIZIENTEN ABLÄUFEN UND REDUZIERTEM WARTUNGSAUFWAND.

Integriertes OPC UA Protokoll
Als Protokoll der Wahl für das IIoT bietet 
OPC UA einen sicheren, zuverlässigen 
und anbieterneutralen Transfer von 
Rohdaten und vorverarbeiteten 
Informationen von der Sensor-/Feldebene 
zur Produktionsebene. Durch dieses 
Protokoll, welches als Client und Server 
direkt im Controller integriert ist, bietet 
der ControlEdge PLC von Honeywell die 
Flexibilität, zwischen den Schnittstellen 
zu wählen, und ermöglicht gleichzeitig 
die Integration einer Vielzahl von 
Systemen und Geräten anderer Anbieter.

Controller-Redundanz
Für Honeywell ist Redundanz 
gleichbedeutend mit sofortiger 
Einsatzbereitschaft. Die Programmierung 
erfolgt nicht anders als bei einem 
nichtredundanten Controller. 
ControlEdge PLC eliminiert den Punkt 
Komplexität. Zur Synchronisierung der 
Daten zwischen den CPMs ist keine 
zusätzliche Infrastruktur erforderlich.

Hohe Cybersicherheit
Unsere integrierte Cybersicherheit 
gewährleistet Konformität, weniger 
Risiken und eine höhere Verfügbarkeit. 
Zu den Leistungsmerkmalen gehören 
Secure Boot (verhindert das unautorisierte 
Hochladen von Software), eine integrierte 
Firewall (reduziert Denial-of-Service-
Angriffe und eine Überflutung mit 
Nachrichten), Verschlüsselung kritischer 
Daten sowie eine einfache Konfiguration, 
Authentifizierung und Autorisierung 
durch ein vertrauenswürdiges Zertifikat.



process.honeywell.com   |   22

SKALIERBARE 
STEUERUNGSLÖSUNGEN

ControlEdge™ PCD
CONTROLEDGE™ PCD VERFÜGT ÜBER VERBESSERTE CYBERSICHERHEIT 
UND HOCHSPRACHENPROGRAMMIERUNG UND IST MIT SEINER 
NATIVEN PCD3-I/O-FAMILIE KOMPATIBEL.

Was ist es?
ControlEdge PCD ist eine SPS der neuen 
Generation mit modularer E/A und 
mehreren Kommunikationsschnittstellen. 
Es bietet ein hohes Maß an 
Ausfallsicherheit mit CPU-Redundanz, 
Robustheit, Zuverlässigkeit und 
bewährtem Design mit mehr als 30 
Jahren Feldeinsatz. Durch seine 
stabile Kassettenkonstruktion 
gepaart mit integrierten 
Kommunikationsschnittstellen 
und zahlreichen 

Leistungsstarkes und 
effizientes Engineering:
Mehr Flexibilität bietet die 
Hochsprachenprogrammierung nach 
IEC 61131-3. Es ermöglicht den Zugriff 
auf eine große Entwicklergemeinschaft, 
deren veröffentlichte Lösungen einfacher 
wiederverwendet werden können.

Internet-Sicherheit:
Basierend auf dem industriellen 
Automatisierungsstandard ANSI ISA 
62443 (SL 3/SL 4) gewährleisten seine 
integrierten Sicherheitsfunktionen eine 
sichere Verbindung zum Internet und zur 
Cloud und verschlüsseln gleichzeitig die 
Übertragung und Speicherung von Daten. 
Darüber hinaus setzt es auf eine moderne 
rollenbasierte Benutzerverwaltung.

Multiprotokollunterstützung in 
einem einzigen Controller:
Einfache und nahtlose 
Systemintegration von bis zu 14 
Kommunikationsschnittstellen. Benutzer 
haben die volle Freiheit, verschiedene 
Protokolle über Ethernet und serielle 
Schnittstellen zu kombinieren – wie zum 
Beispiel OPC-UA, Web-/IT-Protokolle 
(E-Mail, SMS, HTTPs, MQTT), Modbus 
und Profinet. Benutzer können auch 
kundenspezifische Protokolle über das 
Anwendungsprogramm integrieren.

Die Verschlüsselung schützt Ihre Daten:
Unterstützt Micro-SD-Karten mit bis zu 
32 GB und bietet großen Speicherplatz 
für Benutzerdaten wie Trendprotokolle, 
Alarm- und Ereignisverlauf sowie 
alle anderen während des Betriebs 
generierten Informationen. Das 
verschlüsselte Dateisystem schützt 
die Daten vor unbefugtem Zugriff.

Erweiterungsmöglichkeiten ist 
es vielseitig einsetzbar. Dank der 
großzügigen Speicherressourcen der 
CPU können Sie Daten und Zustände 
weitgehend ohne PC-Systeme 
erfassen, überwachen, archivieren und 
verwalten. Darüber hinaus unterstützt 
es einen integrierten Webserver zur 
Überwachung und Steuerung sowie ein 
Engineering-Tool mit einem grafischen 
Web-Editor zur Visualisierung.



23   |   process.honeywell.com

EXPERION® 
PANEL-PC

MENSCH-MASCHINE-SCHNITTSTELLEN (HMI)

DER EXPERION® PANEL PC BRINGT EXPERION HMI AUF FLEXIBLE WEISE AUSSERHALB DES 
KONTROLLRAUMS FÜR ANSPRUCHSVOLLE INDUSTRIELLE STEUERUNGSANWENDUNGEN

Was ist es?
Experion PPC (Panel PC) ist ein Touch-
Panel-PC in Industriequalität, der 
auf robuster, wartungsfreundlicher 
Hardware basiert und mit der bewährten 
Human Machine Interface (HMI) 
von Experion verwendet wird.

In Kombination mit speziell 
zusammengestellten Experion-
Komponenten erfüllt Experion PPC 

Ihre lokalen Betriebsanforderungen, 
unabhängig von Ihrer Branche, 
Prozess- oder Maschinengröße und 
-komplexität. Es ermöglicht Ihnen, 
sich vom proprietären eingebetteten 
Panel-HMI-Mix zu befreien, den 
Wartungsaufwand zu reduzieren, 
komplexe Datenintegrationsmethoden 
zu reduzieren und den Prozessdatenfluss 
in Ihrer Anlage zu verbessern.

Wie funktioniert es?
Experion PPC unterstützt flexible 
Betriebsmodi, um unterschiedlichen 
Systemarchitekturen effektiv gerecht 
zu werden. PPC kann als eigenständiger 
SCADA-Server mit Station, Remote-
Experion-DCS-Station und/oder 
Thin Client fungieren. Es verwendet 
einfache, benutzerfreundliche 
Experion HMI und Tools, die es dem 
Anlagenpersonal ermöglichen, sich 
flexibel und sicher mit einer Vielzahl 
von Steuerungen zu verbinden. 

Welche Probleme löst es?
• Verkürzt die Start- und 

Inbetriebnahmezeit erheblich 
und reduziert die Kosten für 
die Datenintegration

• Schnelle Inbetriebnahme, 
einheitlicher Datenaustausch mit 
Controllern, effektives Betriebs- 
und Änderungsmanagement

• Vermeiden Sie Schulungs- und 
Wartungsaufwand für HMI-Systeme 
mehrerer Anbieter, Veralterungsrisiken 
und Integrationskosten

• Höhere Systemverfügbarkeit, 
Bedienereffektivität und Notfallreaktion 
durch konsistente Bedieneransicht 
auf verschiedenen Betriebsebenen

• Reduzieren Sie die Integrations- und 
Konfigurationskosten für Panel-
HMIs, die mit proprietären oder 
herkömmlichen Schnittstellen 
verwendet werden

• Beseitigen Sie 
Interoperabilitätsprobleme, die sich 
aus der Verwendung proprietärer oder 
eingebetteter betriebssystembasierter 
Panel-HMI(s) ergeben.
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Experion-Lösungen
SKALIERBARE LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE STEUERUNGSANFORDERUNGEN

Experion LX
Experion LX ist ein erprobtes, 
benutzerfreundliches und 
zweckorientiertes Prozessleitsystem.

Experion LX verwaltet alle 
kontinuierlichen Prozess-
Steuerungsanwendungen und optimiert 
Batch- und sequenzorientierte 
Anwendungen. Experion LX 
beinhaltet Honeywells neueste 
Steuerungstechnologie C300 sowie eine 
innovative I/O Plattform der Serie 8.

Vorteile:
• Maximierung der Anlagenbetriebszeit

• Optimierung der Prozesseffizienz

• Steigerung von Agilität und Leistung 
der Anlage, um betriebliche 
Herausforderungen zu bewältigen

• Steigerung der Bedienereffizienz durch 
Alarm-Management und Alarmanzeigen

• Problemlose Kommunikation 
mit Geräten und Antrieben 
von Drittanbietern

• Geringerer OPEX dank geringerer 
Gesamtbetriebskosten

• Sicherstellung der Skalierbarkeit 
des Steuerungssystems für 
künftige Erweiterungen

Experion HS SCADA Systeme
Experion LX ist eine leistungsstarke 
Software-Plattform, die innovative 
Anwendungen für Mensch-Maschine-
Schnittstellen und SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) verbindet. 
Basierend auf den erprobten Technologien 
der Experion Plattform ist Experion HS 
eine integrierte, erschwingliche Lösung 
für kleinere Bearbeitungseinheiten.

Leistungsmerkmale:
• Über 500 vorkonfigurierte Anzeigen

• HMI mit vorkonfigurierten Anzeigen

• Integrierte Verlaufs- und Trendanalyse

• Integriertes Alarm- und Ereignissystem

• Berichte

• 15 Dual-Window Client Stations

• SCADA-Support für eine 
Vielzahl von Geräten

• OPC Suite und offene Standard-
Kommunikationsprotokolle

• eServer für Browser-Ansicht
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SKALIERBARE 
STEUERUNGSLÖSUNGEN

MasterLogic Speicherprogrammierbare Steuerungen
GRÖSSERE VIELSEITIGKEIT BEI VEREINFACHTER TECHNIK

Fortschrittliche Technologie – 
zu einem günstigen Preis
Die fortschrittliche Technologie von 
MasterLogic ermöglicht eine schnellere 
Bearbeitung und bessere Kontrolle in 
unterschiedlichsten Anwendungen, 
insbesondere beim Betrieb in kleineren 
Unternehmen. Dieser kompakte, modulare 
PLC enthält alle für die gängigsten 
industriellen Anwendungen benötigten 
Redundanzoptionen, und das zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis. Die vielseitige 
Produktfamilie von I/O-Modulen und 
Netzwerkoptionen ermöglicht eine 
flexible Integration von MasterLogic 
in den Automatisierungsplan..

Der MasterLogic PLC von 
Honeywell verfügt über:
• Leistungsstarke und 

vielseitige Prozessoren für 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen 
(42 ns/Schritt, 7 MB Programmspeicher, 
4 MB Systemspeicher, 2 MB 
Datenspeicher und integrierter 
16 MB Flash-Speicher für die 
Programm- und Datensicherung)

• Volle Redundanz von CPU, 
Strom und Netzwerk

• Kompakte Module im Taschenformat 

• IEC61131-3 Standardprogrammierung 
mit Sprachoptionen LD/SFC/ST/IL

• Große Bibliothek an Standard-
Funktionsblöcken, das Anlegen 
neuer bzw. benutzerdefinierter 
Funktionsblöcke wird unterstützt

• Über 50 I/O-Modultypen, z. 
B. High Speed Counter und 
Sequence-of-Event Module

• Offene Netzwerkprotokolle mit 
Feldgeräten (Profibus DP, DeviceNet, 

HART, „Modbus TCP/RTU/ASCII“) und 
benutzerdefinierte Frame-Option

• Offene Kommunikation mit externen 
Systemen via 10/100Mbps Fast 
Ethernet und Serial RS232C/RS422

• Peer-to-peer-Kommunikation 
zwischen PLCs über 100 Mbps 
Ethernet oder Glasfaser

• Hot-Swapping, Online-Bearbeitung, 
benutzerdefinierte Interruptprogramme

• Integration in Experion PKS, 
Experion HS oder Experion LX 
Architektur und SCADA Systeme

• Selbstdiagnose mit Netzwerkdiagnose, 
Systemprotokoll, automatische 
Überprüfung und Systemüberwachung

• Programmsimulator zum Offline-Testen 
von Programmen ohne PLC/CPU

Der MasterLogic PLC ist ein 
leistungsstarker und skalierbarer, Rack-
basierte speicherprogrammierbare 
Steuerung. Er kann als Einzelgerät 
oder in einer dezentralen Architektur 
installiert werden. Es steht eine Vielzahl 
an CPUs, Netzteilen und verschiedenen 
Rack-Größen zur Verfügung, um 
die Anforderungen einer Vielzahl 
von Anwendungen zu erfüllen.

Der integrierte Ansatz von Honeywell
Der MasterLogic ist viel mehr 
als nur ein „besserer“ PLC: Der 
Hersteller legte den Fokus über die 
Einzelteile hinaus auf das gesamte 
Automatisierungssystem. Honeywell 
hat Automatisierungsprobleme schon 
immer in ihrer Gesamtheit betrachtet. 
Die erstmals in den 70er Jahren mit 
der Einführung des Prozessleitsystems 
entwickelte ganzheitliche 
Systemstrategie unterstützt integrierte 

Architekturen mit einem einheitlichen 
Erkennungs-, Kontroll-, Operations- 
und Informationsmanagement. 

Die verschiedenen Elemente eines 
Anlagenautomatisierungssystems 
können gemeinsam installiert, in Betrieb 
genommen und bedient werden, ohne 
dass ein Implementierungstechniker 
umfangreiche Anpassungen und 
Feineinstellungen vornehmen muss. Die 
auf Kompatibilität ausgelegten Hardware- 
und Softwarekomponenten funktionieren 
weiterhin zuverlässig. Und wenn Sie 
Ihr System erweitern oder verbessern 
möchten, ist auch dies einfach möglich.

Zu den Kernaspekten von 
Honeywell-Systemen gehören:
• Standardanzeigen, Blenden 

und Detailanzeigen haben ein 
einheitliches Layout für eine 
höhere Benutzerfreundlichkeit, 
selbst bei Verwendung mit 
Controllern anderer Hersteller

• Integration von MasterLogic Alarmen 
und Ereignissen in das Experion 
HS Alarm- und Ereignissystem mit 
Ereignissequenzinformationen

• Die entscheidende Funktionalität 
verbindet die prozessvernetzte 
Echtzeitwelt des Controllers mit 
einer grafischen Benutzeroberfläche 
(GUI) und mit Funktionen der 
Anlagenüberwachung wie Monitoring 
und Alarmmanagement

• Die Datenverwaltungsfunktionen 
basieren auf der historischen 
Datensammlung und 
Berichtübermittlung
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HC900 Controller
Der HC900 ist eine integrierte Lösung mit einem einzigen, flexiblen 
System für die Prozesssteuerung und -sicherheit mit kürzerer 
Anlaufzeit, gängigen Engineering-Werkzeugen, reduziertem 
Schulungsbedarf, vereinfachter Schulung und geringeren 
Gesamtbetriebskosten. Die Kombination aus analogen Regelkreisen, 
Sollwert-Programmen, Funktionsblockkonfiguration, Datenerfassung 
und einer großen Auswahl voreingestellter analoger und digitaler 
Blöcke macht den HC900 zum Produkt der Wahl für viele Industrien: 
Thermische Aufbereitung, Wasseraufbereitung, Nahrungsmittel- 
und Getränkeverarbeitung, Energieerzeugung, Pharmaindustrie, 
Fertigung, Halbleiterindustrie und andere sicherheitsrelevante 
Anwendungen wie Brennersteuerung, Verbrennungsregelung, 
Pipeline-Überwachung, Füllsicherung und Notabschaltung.

Der Rack-basierte HC900 ist eine modulare, skalierbare Plattform, 
die in 3 Rack-Größen (4, 8 und 12 I/O-Slots) sowie drei CPU-
Leistungsoptionen erhältlich ist, um einen breit gefächerten 
Bereich von Automatisierungsanforderungen abzudecken. Für 
den HC900 Controller sind folgende CPU-Optionen verfügbar: 
Option für nicht redundante Anwendungen, Option für redundante 
Netzwerke und eine Option sowohl für redundante CPU-
Anwendungen als auch für redundante Netzwerke. Für eine höhere 
Flexibilität der Installation können bis zu 11 weitere Remote I/O-
Racks an einen Controller angeschlossen werden, was sowohl 
Verkabelungsaufwand als auch Installationskosten reduziert.

Der vielseitige HC900 Controller ist die ideale Lösung für 
Anlagensteuerungen mit zyklischer und logischer Verarbeitung. 
Zudem ist er mit bis zu 1152 universellen Analogeingängen, 
umfassender Mathematik und Freiformberechnungen das ideale 
Datenerfassungspaket. Die intuitive, auf Funktionsblöcken basierende 
Software ermöglicht eine schnelle Einsatzbereitschaft, wodurch Sie 
Zeit und Geld sparen. Die offene Ethernet-Konnektivität vereinfacht 
die Netzwerkintegration der Anlage. Redundante CPUs, Netzteile 
und Netzwerke ermöglichen eine maximale Prozess-Betriebszeit. 

Der HC900 besteht aus drei Komponenten: Einem leistungsstarken 
Controller (Prozess- oder Sicherheitsregler mit modularen Ein- und 
Ausgängen, einer Bedieneroberfläche mit Farbdisplay und Compact-
Flash-Karte (4 GB) und einer intuitiven Konfigurationssoftware.

Das HC900 System ist auch mit einer ähnlichen, TÜV-zertifizierten 
Hardware für Sicherheitsanwendungen erhältlich.

Das HC900 Prozess- und Sicherheitsleitsystem bietet: 
• Hohe Leistung – Verbesserte Qualität

• Einfache Bedienbarkeit und Konfigurierbarkeit 
– Verbesserte Produktivität

• Geringe Gesamtbetriebskosten – Verbesserte Rentabilität

HC900 Controller

Analogeingänge Bis zu 1152 universelle Analogeingäng, 2304 

Genauigkeit ±0,1 % der Messspanne (Feldkalibrierung auf ±0,05 % der 
Messspanne)

Analogausgänge Bis zu 480 benutzerdefinierte Messspannen von 0 bis max. 
20 mA, 12 Bits, 0,1 % Genauigkeit

Digitaleingänge/
-ausgänge

Bis zu 4608, Kontakt-DI, 24 V D/C DI/DO, 120 V A/C DI/
DO, 240 V A/C DI/DO, Relais-DO

Funktionsblöcke C70, C75 CPU-5000, C50 CPU-2000, C30 CPU-400

I/O Racks je System Bis zu 12 insgesamt

Regelkreise PID, Ein/Aus, Cascade, Verhältnis, %C, RF, Taupunkt

Arten von 
Kontrollausgängen

Strom, Zeitregelung, Positionsregelung, Dreipunktschritt

Sollwert-Programmierer Je 50 Segmente, 16 Ereignisausgänge, im Controller 
gespeicherte Profile

Sollwert-Planer 50 Segmente, 8 Ausgänge für Rampenfunktion, 8 
Aux-Ausgänge, 16 Ereignisse, im Controller gespeicherte 
Pläne

Rezepte Je 50 Variablen

Kommunikation Ethernet 10BASE-T, Modbus/TCP Protokoll, bis zu 5 
Ethernet-Hosts, bis zu 32 Peer-to-Peer-Controller, Serial 
Modbus RTU, RS485, Slave- (bis zu 16) oder Master-Betrieb

Stromversorgung 120 V A/C bis 240 V A/C bzw. 24 V D/C

Betriebstemperatur 0° bis 60° C (0° bis 140° F)

Luftfeuchtigkeit 10 % RF, bis 90 % RF, nicht kondensierend

Rack-Größe 4 Slots 266,7 mm (10,5 Zoll)

8 Slots 419,1 mm (16,5 Zoll)

12 Slots 571,5 mm (22,5 Zoll)

HC900 Control Designer Software

Konfiguration Offline, mit Programmlauf- und Bearbeitungsmodus

Betriebsumgebung Windows Vista, XP SP2 Professional Support, Windows™ (32 
und 64-Bit, Win 8, Win 10)

PC Mindestens Pentium 1 GHz mit 64 MB RAM (2,5 GHz mit 
512 MB empfohlen), Bildschirmauflösung: SVGA 
(1024x768 empfohlen)

Kabel RS-485 Kabel zum Konfigurationsport oder Ethernet 
10BASE-T

Modemunterstützung Konfigurationen überwachen, hochladen, herunterladen

Controller:
• Modulares I/O-Design
• Multiloop PID-Steuerung
• Sollwert-Programmierer und 

-Planer
• Prozesslogik, Timer, 

Leistungsindikatoren
• Prozessalgorithmen, 

Berechnungen
• Universelle Analogeingänge
• Speicherung von Sollwert-

Profilen und Rezepten
• Remote Terminal Panels (RTP)
• Redundante CPUs und Netzteile

Control Designer Software:
• Drag-&-Drop-Verknüpfung von 

Funktionsblockobjekten
• Laden der Konfiguration 

via Ethernet, serielles 
Kommunikationsmodem

• Gedruckte Grafiken
• Laden/Hochladen und 

Überwachen der Konfiguration 
via Modem

• Datenbankexport in CSV- oder 
Tabellenformat

SKALIERBARE 
STEUERUNGSLÖSUNGEN

HC900 Prozess- & Sicherheitssystem
FLEXIBLES SYSTEM FÜR DIE SICHERHEITS- UND PROZESSKONTROLLE
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SKALIERBARE 
STEUERUNGSLÖSUNGEN

HC900 Prozess- & Sicherheitssystem
FLEXIBLES SYSTEM FÜR DIE SICHERHEITS- UND PROZESSKONTROLLE

Bedieneroberfläche
Die Bedieneroberfläche der 900 Kontrollstation von Honeywell 
ergänzt den HC900 Controller mit einer einzigartigen 
Kombination aus voreingestellten Bildschirmfunktionen und 
benutzerdefinierten Bildschirmentwicklertools für eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität in einem effizienten 
Paket zu einem günstigen Preis. Farbdisplay und Touch-
Bedieneroberfläche vereinfachen die Prozessüberwachung 
und ermöglichen Online-Änderungen am Controller. Die 
Station Designer Software wird zur Konfiguration der 
Bedieneroberfläche verwendet und interagiert mit der 
Konfigurationssoftware für den HC900 Controller zur 
automatischen Erstellung einer Control Station Datenbank, 
die exakt mit der eindeutigen, benutzerkonfigurierten 
Controller-Datenbank übereinstimmt. Dieser integrierten 
Vorgang eliminiert ein zeitaufwändiges Zuweisen der 
Adressen im Kommunikationsregister des Controllers zu 
den Bildschirmparametern der Bedieneroberfläche. Die 
Standard-Datenbank der Control Station ermöglicht den 
Import aller verfügbaren Controller-Tags ohne Beschränkung 
oder zusätzliche Kosten, wodurch kein Risiko mehr besteht, 
mitten in einem Projekt die Grenzen der Tag-Ressourcen zu 
erreichen. Die Hardware der 900 Control Station wurde für 
raue industrielle Umgebungen entwickelt: Sie verfügt über ein 
Metallgehäuse und eine wasserdichte Frontblende Typ 4X. Die 
Befehlstasten der Hardware an der Frontblende ergänzen die 
Softkeys der Touchscreen-Software für allgemeine Aufgaben, 
wie Benutzerabmeldung, Wiederherstellung der letzten 
Bildschirmeigenschaften und Zugriff auf das Hauptmenü. 

Die 900 Control Station ist in Bildschirmgrößen von 
10,4 Zoll sowie 15 Zoll erhältlich. Beide Modelle werden 
mit Hilfe der Station Designer Software konfiguriert.

Kommunikation:
• Modbus/TCP Protokoll

• USB-Anschlüsse: entsprechend USB-Spezifikation 2.0

• RS232 serielle Anschlüsse (RJ12 Anschlüsse)

• RS485 Komm. Port (RJ45 Anschluss)

• Ethernet-Anschluss: (RJ45 Anschluss) – 
angeschlossen als NIC (Network Interface Card)

• 10BASE-T/100BASE-TX

• Redundante Netzwerke

Bedienerober-
fläche

Modell 900CS10-00 Modell 900CS15-00

Anzeige Größe: 264 mm (10,4 Zoll) 
Auflösung: 640 X 480, 
Farb-LCD

381 mm (15 Zoll) Auflösung: 
1024 X 768, Farb-LCD 
 

Datenprotokol-
lierung

Medien: Flüchtiger 
RAM-Speicher, optionaler 
permanenter Flashcard-
Speicher oder abnehmbares 
USB-Speichermodul, sichere 
Datenarchivierung. Datentypen: 
Prozess- verlauf, Alarme, 
Ereignisse, Diagnostik, 
Benutzeränderungen. 
Exportformat: CSV

Medien: Flüchtiger RAM-
Speicher, optionaler permanenter 
Flashcard-Speicher oder 
abnehmbares USB-
Speichermodul, sichere 
Datenarchivierung, Datentypen: 
Prozess- verlauf, Alarme, 
Ereignisse, Diagnostik, 
Benutzeränderungen. 
Exportformat: CSV

Stromversorgung +24 V D/C ±20% @ 29 W max. 
Benötigt Netzteil der Klasse 2 
oder SELV. LED-Stromanzeige 
an der Frontblende

+24 V D/C ±20% @ 46 W max. 
Ohne Optionen. Benötigt 
Netzteil der Klasse 2 oder SELV. 
LED-Stromanzeige an der 
Frontblende

Sicherheit ANSI/UL 61010-1 – 2005, 
Second Edition. General 
Purpose (Ordinary Location) 
Safety. UL-zertifiziert nach CSA 
C22.2 No. 61010-1-2004- 
Second Edition. General, 
Purpose (Ordinary Location) 
Safety, UL, CSA und FM Klasse 
I, Div 2 Gruppen A, B, C und D 
- Hazardous (Classified, 
Location Safety für USA und 
Kanada

ANSI/UL 61010-1 – 2005, 
Second Edition. General Purpose 
(Ordinary Location)Safety, 
UL-zertifiziert nach CSA C22.2 
No. 61010-1-2004- Second 
Edition, General Purpose 
(Ordinary Location) Safety, UL, 
CSA und FM Klasse I, Div 2 
Gruppen A, B, C und D - 
Hazardous (Classified), Location 
Safety für USA und Kanada

Betriebstemperatur Betriebstemperaturbereich:  
0 bis 50° C (32 bis 122° F) 
Lagertemperaturbereich:  
-20 bis 70° C (-4 bis 158° F)

Betriebstemperaturbereich:  
0 bis 50° C (32 bis 122° F) 
Lagertemperaturbereich:  
-20 bis 70° C (-4 bis 158° F)

Luftfeuchtigkeit Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit: 
80 % max. rel. Luftfeuchte 
(nicht kondensierend) von 0 bis 
50° C.

Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit: 
80 % max. rel. Luftfeuchte (nicht 
kondensierend) von 0 bis 50° C.

Bedieneroberfläche:
• Bedienung der Funktionsblöcke des HC900 Controllers, 

z. B. PID, Sollwert-Programmierer usw.

• Laden/Überwachen von Sollwert-Programmen und Rezepten

• Analogen/digitalen Status ansehen

• Anzeige von Balkendiagrammen

• Anzeige von Trends

• Anzeige von Alarm- und Ereignisstatus

• Steuerung über Befehlstasten

• Erweiterbarer Speicher mit Flash-Speichersockel 
für Protokollierung & Konfigurationstransfer

• Speichern der Konfiguration auf Permanentspeicher 
für einen sicheren Betrieb

• Integration von HC900 Controller-Alarmen/Ereignissen 
oder deren Integration in die Bedieneroberfläche

• Emulator

• Mehrsprachig (5 Sprachen: Englisch, Deutsch, 
Französisch, Spanisch und Italienisch)

• Stapelberichte
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REMOTE 
TERMINAL UNIT

ControlEdge RTU2020
DAS PRODUKTIONSPOTENTIAL IHRER ÖL- UND GASANLAGEN ERKENNEN

Das Honeywell RTU2020 Remote 
Terminal Unit (RTU) ist ein 
modularer, leistungsstarker und 
skalierbarer Controller, der für alle 
dezentralen Automatisierungs- und 
-steuerungsanwendungen geeignet ist. 
In Kombination mit Experion® LX und 
seiner radikal vereinfachten SCADA-
Konfiguration mit herausragendem 
Benutzererlebnis erfüllt er die 
komplexesten Anforderungen der 
Fernautomatisierung für die 
Öl- und Gasindustrie. 

Unsere moderne externe Steuereinheit 
RTU2020 bietet Ihnen den perfekten 
Durchblick, um das Produktionspotential 
Ihrer Öl- und Gasanlagen durch sichere, 
zuverlässige Fernüberwachung und 
Ferndiagnose in Verbindung mit einem 
effizienten Anlagenmanagement 
zu erkennen – und das bei geringen 
Gesamtbetriebskosten.

Geringster Stromverbrauch
Die RTU2020 hat mit nur 1,9 Watt den 
geringsten Stromverbrauch auf dem 
Markt, selbst bei Verwendung von HART. 
Sobald HART erforderlich ist, benötigen 
andere RTUs zusätzliche Hardware, 
die wiederum mehr Strom benötigen, 
während HART bei der RTU2020 bereits 
integriert ist. Selbst in tropischen 
Umgebungen und in der Wüste wird 
wenig bis keine Kühlung benötigt.

Effiziente Kabelführung und Montage
Die RTU2020 hat abnehmbare 
Feldterminals, so dass man die Kabel 
selbst mit Handschuhen anschließen 
kann. Zudem sind I/O-Typ und -Nummer 

zur Orientierung bei der Installation auf 
das Terminal aufgedruckt. Zusammen 
spart dies Installationskosten und 
reduziert eine fehlerhafte Verdrahtung.

Hochleistungs-RTU mit HART-fähigen, 
integrierten Ein- und Ausgängen
Mit seinem modernen 667 MHz Dual-
Core-Prozessor verfügt die RTU2020 
über die für heutige Anwendungen 
erforderliche Leistung plus eine Reserve 
für die Bedürfnisse von morgen. Durch 
das integrierte HART Protokoll benötigt 
die RTU2020 keine zusätzlichen teuren 
und energieintensiven HART I/O-Module 
oder Komponenten anderer Anbieter.

Besondere Leistungsmerkmale:
• Mit 1,9 Watt der mit Abstand geringste 

Stromverbrauch in seiner Kategorie

• Temperaturbereich -40 bis 75° C (-40 
bis 167° F). Bis zu 75° C (vergleichbare 
Einheiten nur bis zu 70° C)

• Hohe Zuverlässigkeit dank solide 
konstruierter Wärmepfade

• HART-fähige integrierte und 
erweiterbare I/O-Module. Keine 
zusätzliche Hardware erforderlich. 
Digitale HART-Daten und 
Fehlerdiagnose sind lokal zur 
Verwendung in RTU Programm- und 
Fernalarmen verfügbar

• HART IP für eine Fernverwaltung von 
HART-Geräten über den Field Device 
Manager Express von Honeywell

• Effiziente Kabelführung und 
Konfiguration sparen Zeit bei 
Installation und Wartung

• Moderne, leistungsstarke CPU für 
heutige und zukünftige Anforderungen

• Unterdrückung von Spannungsspitzen 
auf jedem I/O-Kanal und bei jeder 
Kommunikation 

• Leistungsstarke IEC 61131-3 
Programmierumgebung

• Flüssigkeits- und Gasberechnungen in 
einem Controller

• Flexible Kommunikationsoptionen für 
Uplink und Downlink

• Protokolle für Modbus & DNP3 nach 
Industriestandard, sowohl als Master 
als auch als Slave

• Sichere Kommunikation mit 
Authentifizierung und Verschlüsselung

• Integrierte Datenprotokollierung, 
optional auf SD-Karte

• Zertifiziert für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen

Bedeutung von HART
Dank solider Datenprotokollierung, 
stabiler Subsystem-Kommunikation 
zwischen lokalen Geräten und 
intelligenter HART-Integration macht 
die RTU2020 Wartungseinsätze vor 
Ort überflüssig und ermöglicht so 
eine bessere Fehlermodellierung, 
und zwar sowohl direkt in den RTUs 
als auch an zentralen Stellen.

Hält rauen Umgebungsbedingungen 
stand
Die RTU2020 wurde für härteste 
Bedingungen mit einem 
Betriebstemperaturbereich von -40 bis 
75° C bei einer Luftfeuchte von 5 % 
bis 95 % entwickelt. Die Beschichtung 
der RTU2020 ist aus G3-konformem 
Material und zertifiziert für den Einsatz 
in explosionsgefährdeten Bereichen.

Flexible Kommunikationsanschlüsse, 
Standardprotokolle
RTUs müssen unzuverlässige Netzwerke 
mit geringer Bandbreite effizient 
verwalten und Remotekommunikation 
sowie redundante und Master-/Slave-
Kommunikationen unterstützen, um 
Datenpufferung und Verlaufssicherung 
bereitstellen zu können. 

Solide Datenprotokollierung für 
durchgehende Datenverfügbarkeit
Die RTU2020 enthält 
Datenprotokollierungsfunktionen für die 
Zuweisung von Werten zu Datendateien 
auf dem Flash-Speicher oder der 
integrierten SD-Karte (optional), wobei 
bis zu 32 GB Daten unterstützt werden. 
Dadurch ist sichergestellt, dass keine 
wichtigen Daten verloren gehen und 
für künftige Analysen verfügbar sind.
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STELLANTRIEBE
HercuLine

INTELLIGENTES DESIGN FÜR GERINGERE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

HercuLine Elektroantriebe HercuLine 2000 HercuLine 2001 / HercuLine 2002 HercuLine 10260A / HercuLine 10260S

Produktbeschreibung Elektroantrieb mit niedrigem Drehmoment Elektroantrieb mit niedrigem Drehmoment Industrieller Elektroantrieb mit mittlerem 
Drehmoment

Drehmoment 50 bis 400 in-lb (6 bis 45 N-M) 50 bis 400 in-lb (6 bis 45 N-M) 10 bis 300 lb-ft (14 bis 400 N-M)

Hub/Geschwindigkeit 90° bis 150°/6 bis 75 Sek. 90° bis 150°/7,5 bis 120 Sek. 90°/10/20/40/60 Sek.

Eingangssignale Potentialfrei, Positionsproportional, Öffnen/
Schließen 

1-5 V D/C, 4 bis 20 mA 0/1-5 V D/C, 0/4-20 mA, Potentialfrei,  
Positionsproportional, Öffnen/Schließen

Positions-Feedback 1000 Ohm Potentiometer 0/1-5 V D/C, 0-16 V D/C, 
0/4-20 mA, Softwareemulation

0/1-5 V D/C, 0-16 V D/C, 0/4-20 mA, 
Softwareemulation 1000 Ohm Potentiometer

Positionsbestimmung 1000 Ohm Potentiometer 2001: Messdraht 
2002: kontaktlos

Kontaktlos

Umgebung -40° bis 85° C (-40° bis 185° F) -40° bis 75° C (-40° bis 170° F) -30° bis 75° C (-20° bis 170° F)

Einschaltdauer Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich

Wiederholbarkeit k.A. 0,2% der 90°-Messspanne 0,2% der Messspanne

Totzone k.A. Anpassung 2 % bis 5 % der Messspanne Anpassung 0,2% bis 5 % der Messspanne

Automatisch/manueller 
Betrieb

Optional Optional Optional

Eigene Tastatur/Display k.A. Optional 10260S: Optional

RS485 Modbus Komm. k.A. Ja 10260S: Ja

Intelligente ISA100 Wireless 
Device Integration 
Die RTU2020 enthält eine integrierte 
Wireless I/O-Lösung zur Verbindung mit 
ISA100 Wireless-Geräten. Diese Wireless-
Geräte erscheinen als native I/O, so als 
wären sie mit dem Controller verkabelt. Sie 
werden mit demselben Konfigurationstool 
programmiert und verwaltet. Sie können 
die selben intelligenten Geräte als 
verdrahtete Geräte verwenden. 

Native Redundanz
Für Honeywell ist Redundanz 
gleichbedeutend mit sofortiger 
Einsatzbereitschaft. Die Programmierung 
erfolgt nicht anders als bei einem 
nichtredundanten Controller. Die 
RTU2020 eliminiert die Komplexität. Zur 
Synchronisation der Daten zwischen 
den CPUs und zur Verbindung mit den 
I/O-Modulen ist keine zusätzliche 
Infrastruktur erforderlich.

HercuLine Elektroantriebe
HercuLine Elektroantriebe stehen für 

außergewöhnliche Zuverlässigkeit, 

exakte Positionierung und geringen 

Wartungsaufwand. Entwickelt für die 

exakte Positionierung von Dämpfern und 

Drehstellventilen, sind sie besonders für 

extrem anspruchsvolle Umgebungen 

geeignet, in denen Dauerbetrieb, 

eine hohe Zuverlässigkeit und eine 

einfache Wartung erforderlich sind. 

Dank kontaktloser Erkennung werden 

Wartungsprobleme und unerwartete 

Ausfälle aufgrund der Abnutzung von 

Schleifdrähten und Potentiometern 

vermieden.

Intelligente HercuLine Antriebe
Die neuen Antriebe von Honeywell 

enthalten alle Qualitäts- und 

Zuverlässigkeitsmerkmale der HercuLine 

Antriebe und bieten zusätzlich die Vorteile 

der mikroprozessorbasierten Elektronik. 

Diese Vorteile erleichtern die Installation, 

den Aufbau und die Inbetriebnahme 

des Antriebs. Gleichzeitig ermöglichen 

sie Ihnen die Überwachung der 

Integritätsparameter für eine proaktive 

Wartungsplanung. 

 

• RS485/Modbus-Kommunikation für 
Remotezugriff

• Programmierbar: Alarm- und 
Relaisausgänge, Charakterisierung, 
Failsafe-Funktionen, Totzone und 
Filtern, Drehrichtung

• Diagnoseparameter: Obere und 
untere Temperaturgrenzen, 
Verzögerungszeit und kumulierte 
Verzögerungszeit, Gesamtweg 

HercuLine PC-Software
• Geringere Gesamtbetriebskosten
• Verwenden Sie Ihren PC für 

Kalibrierungs-, Konfigurations- und 
Wartungsdaten

• Bildschirm und Tastatur nicht 
erforderlich
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STEUERUNGS- UND 
ÜBERWACHUNGSSYSTEME

Frequenzumrichter
HOHES DREHMOMENT UND PRÄZISE STEUERUNG

Die energieeffizienten Frequenzumrichter 
von Honeywell erfüllen die 
Automatisierungs-anforderungen in 
einer Vielzahl von Industriesegmenten 
und Prozessanwendungen, von 
kleinen Lüftern und Pumpen bis hin 
zu großen Kompressoren und von 
0,4 kW (1 Phase 220 V) bis zu 1120 
kW (3 Phasen 380 V und 690 V).

Eine bessere Lösung für 
Ihre Anwendung
Frequenzumrichter (VFDs) von 
Honeywell wurden speziell für die 
Anwendungsunterstützung entwickelt. Es 
gibt fünf Modelle mit unterschiedlichen 
Größen und Frequenzbereichen, 
wodurch die Lösung für eine Vielzahl 
von Anwendungen geeignet ist.

Nahtlose Integration mit 
Steuerungssystemen
Jedes Frequenzumrichtermodell von 
Honeywell verfügt über eine Plug-and-
Play-Integration mit dem Experion 
DCS-System und der ControlEdge-
Plattform von Honeywell. Daher können 
stundenlange manuelle Mapping- 
und Integrationsarbeiten in wenigen 
Minuten erledigt werden, wobei die 
Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert wird. 
Der Frequenzumrichter von Honeywell 
ist skalierbar und bietet eine einfache 

Verbindung zu I/O-Modulen und 
Kommunikationsschnittstellen und 
ist für den Einsatz mit jedem SCADA-
System ausgelegt. Darüber hinaus 
können Endanwender von optionalen 
Honeywell TotalCare-Remote- und 
Vor-Ort-Support-Services profitieren, 
um die Installation, Inbetriebnahme und 
zukünftige Erweiterung ihrer Lösung 
mit Honeywell VFD zu erleichtern.

Einfache und schnelle Konfiguration
Das VFD-Laufwerk von Honeywell wurde 
mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit 
entwickelt und verfügt über einen 
vorlagenbasierten Multikopierer, der 
Konfigurationen vervielfachen und so 
eine schnellere Inbetriebnahmezeit 
ermöglichen kann. Es enthält auch 
Software ohne zusätzliche Kosten, 
die die Konfigurationszeit minimiert 
und Sicherheit bietet. und verfügt 
über eine integrierte Bibliothek, die 
Anwendungen von Pumpen bis hin zu 
Beatmungsgeräten betreiben kann.

Anpassung an Ihre Anwendung
Honeywell VFD bietet vielseitige und 
maßgeschneiderte Algorithmen für Ihre 
Anwendungen. Mit diesen integrierten 
Algorithmen kann es Ihnen bei der 
einfachen Inbetriebnahme helfen und 
einen reibungslosen Start unterstützen.

Effiziente Abläufe
Der energieeffiziente Betrieb ist ein 
weiteres Markenzeichen des Antriebs. 
Die Lösung mit Frequenzumrichter von 
Honeywell bietet Energieeinsparungen 
von 30 bis 40 % im Vergleich zu 
Direktantrieben, rauschfilternde 
Oberschwingungen von 18 bis 37 % 
THDi und eine Gleichstromdrossel, 
die die Stromversorgung verbessert 
und Oberschwingungen reduziert. 
Er verfügt außerdem über eine 
Drehmomentregelung bei niedriger 
Drehzahl für einen sanften Anlauf.
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HONEYWELL 
UMRICHTERMODELL HAC10 HAC310 MVS100 MVIS7 MVH100

Eingangsspannung

Eingangfrequenz

1-/3-phasig 220V AC,

3-phasig 380V AC

50-60Hz

1-/3-phasig 220V AC,

3-phasig 380V AC

3-phasig 690V AC

50-60Hz

1-/3-phasig 200V-240V AC,

3-phasig 380-480V AC

50-60Hz

3-phasig 200V-240V AC,

3-phasig 380-480V AC

50-60Hz

3-phasig 200V-240V AC,

3-phasig 380-480V AC

50-60Hz

Anschlussspannung / 

Motornennleistung kW

3-phasig 

220V AC
0.75-2.2kW 0.75-55kW 0.4-15kW 0.75-75kW 5.5-18.5kW

3-phasig 

380V AC
0.75-22kW 0.75-1120kW 0.4-75kW 0.75-375kW 5.5-500kW

3-phasig 

690V AC
- 22-1120kW - - -

 Normallastbetrieb

150% des Nennstroms für 89 

Sek., 180% des Nennstroms 

für 10 Sek., 200% des 

Nennstroms für 3 Sek.

120% des Nennstroms für 35 

Sek., 150% des Nennstroms 

für 3 Sek.

120% des Nennstroms für 

1 Min.

110% des Nennstroms für 

1 Min.

110% des Nennstroms für 1 

Min. (110-500kW), 120% 

des Nennstroms für 1 Min. 

(5.5-90kW)

Schwerlastbetrieb -

150% des Nennstroms für 89 

Sek., 180% des Nennstroms 

für 10 Sek., 200% des 

Nennstroms für 3 Sek.

150% des Nennstroms für 

1 Min.

150% des Nennstroms für 

1 Min.
-

Ausgangsfrequenz 0-600Hz 0-600Hz (optionale 800Hz) 0-400Hz (optionale 1000Hz) 0-400Hz (optionale 1000Hz) 0-400Hz

Motoren AM Ja Ja Ja Ja Ja

PMSM Ja Ja Ja Ja Ja

Regelmethode

U/f Ja Ja Ja Ja Ja

U/f PG Steuerung - - - Ja -

Schlupfkompensation Ja Ja Ja Ja Ja

Vektorsteuerung mit 

Sensor
- - - Ja -

 Sensorlose 

Vektorsteuerung
- - Ja Ja -

EMV-filter integrierter, Kategorie C2 integrierter, Kategorie C2 integrierter, Kategorie C3
integrierter bis zu 22kW,  

Kategorie C2 oder C3
integrierter für 0.75kW-

30kW,  Kategorie C3 

DC-Zwischenkreisdrossel  optionale integrierter für 30kW-75kW integrierter bis zu 220kW
integrierter für 37kW – 

90kW

Schutzart IP20
IP20, IP54 

(maßgeschneiderte)
IP20, IP66 (bis zu 22kW) IP21, IP00, IP54 IP20, IP00

Integriertere Kommunikation Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU
Modbus RTU, BacNet, 

Metasys N2

Kommunikationsoptionen -

CANopen, PROFIBUS 

DP, Profinet. Optionale 

Kommunikationskarten für 

Modbus TCP und Ethernet/IP 

sind geplant.

CANopen, PROFIBUS DP, 

Profinet, EtherCAT, Ethernet/

IP

CANopen, PROFIBUS DP, 

Profinet, LonWorks, CC-Link, 

DeviceNet, Ethernet/IP

LonWorks
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Globales Service- und Supportteam
Bei der Optimierung Ihres 
Startup des Lebenszyklus Ihrer 
Automatisierungsinvestition können Sie 
auf Honeywell vertrauen. Das Service- 
und Supportteam von Honeywell 
unterstützt Sie weltweit während 
dem gesamten Lebenszyklus Ihrer 
Anlage mit personalisiertem Service 
und Support bei der Maximierung der 
Rendite Ihrer Technologieinvestition.

• Schnellere, reibungslosere Startups

• Reduzierung der Kosten für 
Entwicklung, Beschaffung, 
Installation und Inbetriebnahme 
um mindestens 10 %

• Aufrechterhaltung der Kontinuität 
auch bei Personalwechsel

• Maximierung der Rendite aus 
Anlageninvestitionen

• Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten

Servicemitarbeiter
Unsere Servicemitarbeiter sind Experten 
in ihrem Gebiet und verfügen über die 
erforderlichen globalen Zertifizierungen 
für eine sichere Installation und 
Wartung der Kundensysteme.

WIR BIETEN IN 
DEN EINZELNEN 
LEBENZYKLUSABSCHNITTEN 
DIE FOLGENDEN SERVICES:

Vor der Installation
• Standortbegehung

• Beratung

• Projektplanung

• Funktions-/Designspezifikation

• Produktauswahl

LIFECYCLE-
SUPPORT

Global Services und Support
OPTIMIEREN SIE STARTUP UND IHRE AUTOMATISIERUNGSINVESTITION

Während der Installation
• Bereitstellung von Hardware/Software

• Überwachung der Installation

• Entwicklung spezifischer Anwendungen

• Systemkonfiguration und -integration

Nach der Installation
• Inbetriebnahme

• Abnahmetests

• Schulung

• Systemoptimierung

• Fern- und Vor-Ort-Service, 
erweiterte Garantie, Help Desk 
und Notfall-Support

Das Resultat sind eine optimierte 
Inbetriebnahme und mehr 
Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz 
und Nachhaltigkeit während 
der Lebenszeit der Geräte.
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Weitere Informationen 
Weitere Informationen über Honeywell 

Produkte für den Einsatz im Feld 

erhalten Sie auf www.honeywellprocess.

com oder kontaktieren Sie Ihren 

Honeywell Kundenbetreuer. 

Honeywell Process Solutions 
2101 CityWest Blvd.  

Houston, TX 77042

Honeywell House, Arlington Business Park 

Bracknell, Berkshire, England RG12 1EB UK

Shanghai City Centre, 100 Zunyi 

Road Shanghai, China 200051
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Experion® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Honeywell 
International, Inc. 
SmartLine® ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
Honeywell International, Inc. 
OneWireless™ ist ein Warenzeichen von 
Honeywell International, Inc
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