MOTVIKTSSYSTEM

Snabbinstallerat, mangsidigt och fristaende fallskydd fér bygg- och renoveringsarbete
pa platta tak. Bygger pa ett system med motvikter.

Den innovativa designen innebar snabb
och enkel installation utan tunga lyft
och med smidig atkomst till arbetsytan.

SAFETY BY SYSTEMS



MOTVIKTSSYSTEM

Det nya motviktssystemet fran Combisafe &r ett mang-
sidigt och lattinstallerat tillfalligt fallskyddssystem avsett
for platta tak. Systemet, med detaljer i galvaniserat stal
och gummi fér maximal hallbarhet, uppfyller kraven i
EN 13374 A. Det erbjuder samtidigt smidig atkomst till
taket under bygg- och renoveringsarbeten.

UNIKA EGENSKAPER:
Snabb och enkel installation utan specialverktyg
Specialdesignad ergonomisk montagekarra fér transport av motvikter

Motviktsarmen kan monteras i tva olika konfigurationer beroende pa
arbetsmetodik

Fotlist finns som tillbehor vilket minskar risken for att foremal och material
ramlar ned fran taket

FORDELAR:
e Snabb installation med kilmontage

e Battre ergonomi och sakerhet med en specialdesignad montagekarra for
transport och placering av motvikterna sa att antalet tunga lyft minimeras
liksom den manuella hanteringen

Smidig justering av motviktsarmen och motvikterna ger enkelt atkomst
till takytorna. Armen kan ocksa lossas och svéangas in sa att den ligger
l&ngs med racket.

Galvaniserat stal for maximal hallbarhet

Motvikter i atervunnet gummi skadar inte takets ytskikt

Levereras pa pall i tvd sammanlankade Multiboxar fér enkel transport,
lagring och hantering

Combisafes motviktssystem uppfyller inte bara kraven i EN 13374 klass A, utan har aven
ett antal unika férdelar som inte finns hos andra fristdende fallskyddssystem.



FASTEN OCH SYSTEMKOMPONENTER

Motviktspaket — 11 310, 48 kg

Innehaller 3 x 15 kg gummivikter och en hallare. Varje vikt &ar
tillverkad av atervunnen gummi som inte skadar takets ytskikt.
Till skillnad fran betongvikter kommer gummit inte att flaga
vilket garanterar korrekta viktberdkningar och korrekt funktion.

Motviktsarm — 11317, 10,1 kg

Kan monteras en bit upp eller langs med taket vilket ger béttre hall-
fasthet och gor det lattare att passera langs takkanten. Gar att flytta
sidledes med vikten monterad med hjélp av montagekarran. Utan
vikt kan armen svangas in langs med skyddsracket fér obehindrad

atkomst till taket.
Obs: Om armen lossas MASTE den 6vre rackesledaren stéttas med rackesforstyvare.

Hub - 11291, 5 kg
Fungerar som faste for stddbenet och som nav fér motviktsarmen
som enkelt kan svdngas undan och underlatta atkomst till taket.

Réckesledare — 10071572/10073072, 11,5 kg/5,9 kg
Robusta stalrackesledare i langder om 1,57 m och 3,07 m.

Rackesférstyvare — 11286, 3,4 kg
Ger extra stod at den 6vre rackesledaren nar motviktsarmen ar
bortkopplad fran vikterna.

Stddben — 11295, 2,7 kg
Med fastsystem for takkanten, fungerar dven som hallare for fotlist.

Montagekérra — 11324, 14,1 kg

Minskar den manuella hanteringen och darmed skaderiskerna.
Gummivikterna kan enkelt lastas, transporteras och placeras ut
av en person.

Fotlist — 11345 (tillval), 8,1 kg
Robust fotlist i stal for 6kad sakerhet.
Fasts enkelt i stodbenet med lassprint.
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Lastférdelningsplatta — 11312 (tillval), 0,8 kg
Placeras under motviktsarmen for att fordela vikten och skydda
omtaliga eller utsatta ytor.




TILLAMPNINGAR AV MOTVIKTSSYSTEM

Motviktssystemet dr det perfekta valet vid arbeten pa platta tak

dér man maste undvika infastningar som kan skada eller gora

hal pa takbelaggningen eller takstrukturen.

Systemets mangsidighet tillater att man antingen monterar
motviktsarmarna en bit Gver takytan sa att taket blir tillgangligt anda
fram till takkanten, eller i h6jd med sjalva taket for att underlatta
framkomligheten for bade personer och material.

Man kan ocksa vélja att hoja motviktsarmarna en i taget for

att komma &t taket under armen.

INSTALLATION AV COMBISAFE MOTVIKTSSYSTEM

(nar man maste komma &t taket under motviktsarmen)*

STEG 1

Anvand montagekarran for
hantering av. gummimotvikter
(upp till 48 kg/3 vikter).

STEG 2

Placera vikterna 2,5 m fran takkanten,
3 m isér vid anvandning av 3 m
rackessektioner, eller 1,5 m isar
med 1,5 m rackessektioner.
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STEG 3

For in motviktsarmen i hylsan pa
huben och sédkra med lassprintar.
Kila fast huben pa stédbenet.

STEG 4

Sakra vikterna vid motviktsarmen
med kilar och placera stédbenen
vid takkanten.
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STEG 5

Fast skyddsrackena vid hub och
stédben med kilar. Montera
darefter rackesforstyvare.

STEG 6 (tillbehar)

Montera fotlister.

Observera: Anvand personlig
fallskyddsutrustning vid montage av
motviktssystemet tills skyddsréacket
ar pa plats.

VARFOR COMBISAFE?

COMBISAFE:
SAKERHETSSYSTEM
| VARLDSKLASS

Vart systemkoncept har utvecklats
under manga ar och innefattar produkter,
tillbehor, teknisk service och utbildning
for att kunna férse byggbranschen med
de bésta sékerhetsldsningar som finns
att tillga.

Combisafe har ett brett sortiment av
skraddarsydda system och teknikstod
fér de flesta typer av byggmetoder.

*(Om det inte &r nédvandigt med atkomst till taket direkt under motviktsarmen finns det en alternativ installationsmetod, se lilla bilden pa framsidan).

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16
SE - 195 72 Rosersberg, Sverige

Telefon: +46 (0)8 35 40 48 | Fax: +46 (0)8 92 01 96
E-post: info_se@combisafe.com | Webb: www.combisafe.com
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