Unipoint 1-Kanal Gaswarnzentrale Honeywell

Die Unipoint 1-Kanal Gaswarnzentrale
ist ein einfach aufgebautes Gerat zur
Montage auf einer DIN-Hutschiene




Typ

ische Anwendungen

Kleine und mittelgroBe integrierte Systeme
Spezielle Steuerschrénke und -konsolen
Unbewachte Gerdterdume

Heizungsrdume

Heizungs- und Beliiftungssysteme
Analysehauser und -Container
Krankabinen

Laboratorien

Benutzerfreundlich

Sehr gut lesbares beleuchtetes Display
System-Statuscodes

Eingebauter optischer und akustischer Alarm
Intuitives Meniisystem

Einfache Bedienung iber Drucktasten
Ferneingénge flir Quittieren, Riicksetzen und
Sperren (Inhibit)

Einfach zu installieren

TS35 DIN-Hutschienenmontage
Steckbare Klemmenbldcke
Problemloser Zugang zu allen Anschllissen

Weitere Zentralen werden einfach aufgesteckt

Universell einsetzbar

3-Leiter-mV-Briicke, 4-20mA-Eingénge
mit 2 oder 3 Leitern

Betrieb mit Gleichspannung

3 Alarmrelais

1 System-Stdrungsrelais
Feld-Inhibit-Eingang (mA-Ausflihrungen)

Flexibler Betrieb

Komplett vom Benutzer programmierbar flir
Bereich, Einheit, und Abgleich

Relais konfigurierbar als erregt,

unerregt, haltend und nicht haltend,
Verzdgerung flir Aktivierung / Deaktivierung
der Alarmrelais

Kompatibel mit einem breiten Spektrum von
Gasdetektoren

Die Unipoint 1-Kanal Gaswarnzentrale ist ein
einfach aufgebautes Gerat zur Montage auf
einer DIN-Hutschiene, das Systemherstellern
flexible und kostengiinstige Losungen bietet,
Gasdetektoren fiir brennbare oder toxische
Gase sowie Sauerstoff in ihre
Steuerungssysteme zu integrieren.

Unipoint ist fur den Anbau auf DIN-Hutschienen
ausgelegt und kann in geeigneten Gehausen
aus Kunststoff oder Metall in Innenrdumen
oder im Freien sowie in Ex-Schutzgeh&usen
installiert werden. Erganzt mit Detektoren flr
brennbare / toxische Gase oder Sauerstoff
kénnen Systeme flir die Uberwachung

von Gasen in einem weiten Bereich von
Anwendungen - von Heizungsanlagen Uber
Kesselhauser bis zu Analyse-Containern und
Offshore-Anlagen - aufgebaut werden.

Unipoint ist in zwei AusfUhrungen erhaltlich:
zum einen flr elektrokatalytische Detektoren fur
brennbare Gase (mV-Brlicke), zum anderen flr
beliebige andere Gasdetektoren mit 2- oder 3-
Leiter-4-20mA-Anschluss. Beide Ausfuhrungen
von Unipoint sind mit Hilfe eines Spezialsockels
(mitgeliefert), der auch die Stromversorgung

fUr weitere Gerate durchschleift, einfach auf
einer DIN-Schiene zu installieren. Durch die
steckbaren Klemmenbldcke kann jede Unipoint
Zentrale ohne Beeintrachtigung anderer Gerate
problemlos ausgewechselt werden.

Durch Zusammenschalten mehrerer Unipoint
Zentralen lassen sich kleine bis mittelgroBe
Uberwachungssysteme aufbauen. Unipoint ist
mit einem optischen und akustischen Alarm
sowie drei programmierbaren Alarmrelais

und einem Storungrelais ausgestattet.
Gaskonzentration und Systemstatus

werden an einem beleuchteten LCD-Display
angezeigt. Jede Zentrale ist Uber ein intuitives
MenUsystem, das Uber Drucktasten bedient
wird, vom Benutzer komplett programmierbar.
Die KonfigurationsmenUs kénnen mit

einem Passwort geschitzt werden, um
unberechtigten Zugang zu verhindern. Alarme
kénnen zudem Uber Ferneingénge quittiert,
rickgesetzt und gesperrt werden, ohne

das Gehause oder den Schrank, in dem die
Unipoint Zentrale untergebracht ist, zu &ffnen.

Durch ihren unkomplizierten Aufbau ist
Unipoint ideal geeignet fur Anwendungen,
bei denen Gasdetektoren auf einfache Weise
in ein Steuerungssystem anderer Hersteller
zu integrieren sind; die Zentrale kann aber
auch als Teil eines eigenstandigen Systems
flr die Gasmessung verwendet werden.

Alle Gasdetektoren von Honeywell Analytics
sowie Detektoren anderer Hersteller kdnnen
in Verbindung mit Unipoint eingesetzt werden,
wobei jedoch die Anforderungen an die
Stromversorgung zu beachten sind.
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Elektrische Kennwerte
Detektortyp Ausgang zum Detektor Empfohlener Detektor
2-Leiter 4-20mA Speisespannung Zentrale (18-32VDC)-1.5VDC *, Signalpoint oder Sensepoint flir toxische Gase und
30mA (max.). Messwiderstand 33 Ohm Sauerstoff
3-Leiter 4-20mA Stromquelle | Speisespannung Zentrale (18-32VDC)-1.5VDC *, Sensepoint XCD
0.5 A (max.). Messwiderstand 33 Ohm
3-Leiter mV Briicke 2.4-8.6V, 200mA Konstantstrom. Max. Kabelschleifen- Signalpoint oder Sensepoint flir brennbare Gase
widerstand 28 Ohm

* Die Versorgungsspannung des Detektors liegt 1.5VDC unter der Versorgungsspannung der Zentrale

Leistungsaufnahme der Zentrale

Unipoint Status der Zentrale Relais Leistung
Austiihrung Fault Alarm
Normalbetrieb, keine Storung, kein Alarm. Kein Kabelwiderstand Erregt Unerregt 2.4W'
my Normalbetrieb, keine Stérung, kein Alarm. Max. Schleifenwiderstand (28 Ohm) Erregt Unerregt 3.6W!
Alle Alarme, keine Stérung. Max. Schleifenwiderstand (28 Ohm) Erregt Erregt 4.8W!
. Normalbetrieb, keine Storung, kein Alarm. Einschl. 2-Leiter-Signalschleifenstrom Erregt Unerregt 1.8W?
Alle Alarme, keine Stérung. Einschl. 2-Leiter-Signalschleifenstrom Erregt Erregt 3.0W?

" Einschl. Stromversorgung Detektor 2 Ohne Stromversorgung fiir 3-Leiter-mA-Detektor. Alle Zentralen mit Standardkonfiguration



Bereich fiir
Aufkleber

Allgemeine Beschreibung

Verwendung

Die Unipoint Zentrale bietet Systemherstellern flexible und kostenglinstige Losungen fir viele
Anwendungsbereiche, bei denen die Uberwachung auf brennbare / toxische Gase oder Sauerstoff in
das Steuerungssystem integriert werden muss. Unipoint ist fiir den Anbau auf DIN-Hutschienen
ausgelegt und kann in geeigneten Gehdusen aus Kunststoff oder Metall fiir die Verwendung in
Innenrdumen oder im Freien sowie in Ex-Schutzgehausen installiert werden. Unipoint kann in
Verbindung mit mV-Detektoren fiir brennbare Gase sowie anderen Detektoren mit 2-oder 3-Leiter-
4-20mA-Ausgang eingesetzt werden (Anforderungen an dieStromversorgung sind zu beachten)

Gasmesswert —— ; Onxn MaBeinheit )
Ereigniscode —— A -3 Benutzerschnittstelle
Bedienung Zwei Drucktasten fiir den Normalbetrieb zum Riicksetzen von Alarmen und zur Auslésung des
L & Selbsttests fir das System. Vier Tasten fir vom Benutzer programmierbare Funktionen tiber ein
Stromversorgungs-LED _ftl & ——— Aufwirts intuitives Meniisystem
Stérungs- / Inhibit-LED ——4@ X ﬁ.ﬂ'— Eingabe Beleuchtetes Display MaBeinhett, Ziffernanzeige fiir Gasmesswert und Ereigniscode
Lk
Alarm-LED —— ﬂ— Abwarts Weitere Anzeigen Sehr helle stetig leuchtende / blinkende LEDs fiir verschiedene Zustéande: Alarm (rot),
b Stromversorgung (griin), Storung (bernsteinfarben). Eingebauter akustischer Alarm 63dB in
: 0.3m Abstand
Abbrechen Anschluss Einfach zugéngliche steckbare Klemmenblécke. Maximaler Aderquerschnitt fiir Klemmen
1.5mm? (16 AWG)
Umgebung
IP-Klasse Innen, IP3x, nach BS EN 60529:1992 (Gerdt ist in geeignetem Gehéuse zu installieren)
Anschlusspléane fiir Detektoren Gewicht 205 (7.9402)
Betriebstemperaturbereich -10°C bis +55°C / 14°F bis 131°F (Funktion zulassungen -10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F)
- — == - === Feuchtebereich im Betrieb 10 bis 90% rel. Feuchte (ohne Kondensation)
DETEKTOR UNIPOINT Betriebsdruckbereich 90-110kPa
Lagerung -25°C his +60°C / -13°F bis +140°F, 20 bis 80% rel. Feuchte (ohne Kondensation)
Eingdnge
Stromversorgung Nominal 24VDC (18-32VDC). Max. Leistungsaufnahme mV-Version=4.8W (einschlieBl. Versorgung
Detektor), mA-Version=3.0W (ohne Versorgung 3-Leiter-Detektor)
Detektortyp 3-Leiter-mV-Briicke z. B. 2 Leiter, 4-20mA, lber 3 Leiter, 4-20mA,
Sensepoint oder Signalpoint Stromschleife gespeist, z. B. Stromguellenausgang,
Detektoren fir brennbare Gase Sensepoint oder Signalpoint z. B. Sensepoint XCD
Detektoren fiir toxische Gase Detektoren fiir brennbare
. _d Lo - oder Sauerstoff / toxische Gase und
) . ) o Sauerstoff
3-Leiter mV (z. B. Signalpoint und Sensepoint fiir brennbare Gase)
Detektorversorgung 2.4-8.6V, 200mA Eingang (18-32VDC)-1.5VDC,  Eingang (18-32VDC)-1.5 VDC,
Konstantstrom. Maximaler 30mA max. 0.5A max.
Schleifenwiderstand: 28 Ohm
Ausgénge
DETEKTOR UNIPOINT Relais Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Stérung
e i
o — TV* Rating SPCO / 3A, SPCO / 3A, SPCO / 3A, SPCO / 3A,
- - QI_, 240VAC / 28VDC 240VAC / 28VDC 240VAC / 28VDC 240VAC / 28VDC
\ \ (induktionsfreie Last) (induktionsfreie Last) (induktionsfreie Last) (induktionsfreie Last)
| | Werkseinstellung Nicht haltend Nicht haltend Haltend Normal Nicht haltend
D v 'a > Normal unerregt Normal unerregt unerregt Normal erregt
----47 Wird bei Wird bei Wird bei Unerregt bei
d = 33 Ohms Alarm erregt Alarm erregt Alarm erregt Stérung / Ausfall
: ! Werkseinstellung Werkseinstellung Werkseinstellung der Versorgung
Ty ov 10% Skalenendwert ~ 25% Skalenendwert ~ 50% Skalenendwert
i Vom Benutzer Haltend / nicht Haltend / nicht Haltend / nicht Haltend / nicht
2-Leiter mA (z. B. Signalpoint und Sensepoint fir toxische Gase konfigurierbare haltend haltend haltend haltend
Einstellungen Erregt / unerregt Erregt / unerregt Erregt / unerregt Erregt / unerregt
und Sauerstoff)
Alarmschwelle Alarmschwelle Alarmschwelle
Steigend / fallend Steigend / fallend Steigend / fallend
Verzbgerung Verzbgerung Verzégerung
flir Aktivierung / fir Aktivierung / fiir Aktivierung /
DETEKTOR UNIPOINT Deaktivierung Deaktivierung Deaktivierung
Alarm (0 bis 900 Alarm (0 bis 900 Alarm (0 bis 900
Sekunden) Sekunden) Sekunden)
Zulassungen
EMV / HF EN50270
Elektrische Sicherheit EN61010, UL61010b
Funktion ATEX Messfunktion EN60079-29-1
SIRAT0ATEX8243X
Andere CE, TOV

3-Leiter mA (z. B. Sensepoint XCD, alle Ausfihrungen)



Bestellinformationen

Gaswarnzentralen

Unipoint Zentrale (Ausfiihrung mit mV-Eingang) 2306B2000
Unipoint Zentrale (Ausfiihrung mit mA-Eingang) 2306B1000
Ersatzteile

Unipoint steckbarer Klemmenblock (x2) 2306B3010
Unipoint Sockel fiir DIN-Schiene 2306B3020
Unipoint Stromversorgungsstecker 230683030

Erforderliche Geréteausflihrung:

Detektor Gastyp Anz. Adern Erforderliche Ausfiihrung
Signalpoint Brennbare Gase 3 mV

Toxische Gase 2 mA
Sensepoint Brennbare Gase 3 mv

Toxische Gase 2 mA
Sensepoint XCD Brennbare Gase 3 mA

Toxische Gase 3 mA
Standardlieferung Wird komplett mit Sockel fiir DIN-Schienenmontage, Stromversorgungsstecker, Aufklebern

fir den Gastyp und Bedienungshandbuch geliefert.

Versandangaben Abmessungen des Transportkartons: H 197mm (7.8”) x B 275mm (10.8”) x T 36mm (1.4”)
Gewicht ca.: 4209 (14.802)




Honeywell Analytics Gasuberwachung

Honeywell Analytics kann Gasdetektionslosungen bereitstellen, die die Anforderungen aller
Anwendungen und Branchen erflllen. Sie konnen sich auf folgende Arten an uns wenden:

Zentrale

Amerika
Honeywell Analytics Distribution Inc.

Europa, Mittlerer Osten, Afrika
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2 405 Barclay Blvd.

8604 Hegnau Lincolnshire, IL 60069

Schweiz USA

Tel.: +41 (0)44 943 4300 Tel.: +1 847 955 8200

Fax: +41 (0)44 943 4398 Gebuhrenfrei: +1 800 538 0363

gasdetection@honeywell.com Fax: +1 847 955 8210

Kundenservice: detectgas@honeywell.com

Tel.: 00800 333 222 44 (gebiihrenfreie Telefonnummer)
Tel.: +41 44 943 4380 (alternative Telefonnummer)
Fax: 00800 333 222 55

Tel. (Naher Osten): +971 4 450 5800

(fest montierte Gasdetektionssysteme)

Tel. Naher Osten: +971 4 450 5852

(tragbare Gasdetektionssysteme)

Technische Supportzentren

Asien-Pazifik-Raum
Honeywell Analytics
Asien-Pazifik

#701 Kolon Science Valley (1)
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu
Seoul 152-729

Korea

Tel.: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388

Tel. Indien: +91 124 4752700

analytics.ap@honeywell.com

Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate

Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral,
Bat B, Espace Mistral

Honeywell Analytics
ElsenheimerstraB3e 43
80687 MUnchen,

6th Street

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595

Musaffah Industrial Area

Poole, Dorset, BH17 ORZ 13600 La Ciotat, Deutschland
Vereinigtes Konigreich Frankreich Tel.: +49 89 791 92 20 Abu Dhabi
Tel.: +44 (0) 1202 645 544 Tel.: +33 (0) 4 4298 17 75 Fax: +49 89 791 92 43 VAE

Fax: +44 (0) 1202 645 555 Fax: +33 (0) 4 42 71 97 05

EMEAI: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Experten fur Gaslberwachung
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by Honeywell

Bitte beachten Sie:

Obwohl alle MaBnahmen ergriffen wurden, um die G igkeit dieser Vero icherzustellen, wird keine Verantwortung fiir Fehler oder
Auslassungen (ibernommen. Da sich Daten und die Gt andern koénnen, wir lhnen dringend, sich Kopien der aktuellsten
Bestimmungen, Standards und Richtlinien zu beschaffen. Diese Verdffentlichung stellt keine Vertragsgrundlage dar.

11138_H_Unipoint_DS0344_V4_DE
05/11
© 2011 Honeywell Analytics

Tel.: +971 2 554 6672
Fax: +971 2 554 6672

O

'"F1

oo
<
I-<
S w
2—!
%I’ﬂ
=
w

Honeywell



