
POLYTRIL™  MIX

BRANCHEN

• Automotive und Zulieferer

• Flugzeugbau

• Baugewerbe

• Energie

• Stahl & Metall

• Wartung & Instandhaltung

• Bergbau 

• Petrochemie

• Schiffsbau

• Telekommunikation

• Transport & Lager

• Abwasserbehandlung

• Holzindustrie

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

KOMFORT 
Durch die Stricktechnik schmiegt sich 
der Handschuh eng an die Hand an 
und bietet eine gute Feinfühligkeit. 
Der Handschuh bietet maximalen 
Tragekomfort und Robustheit. Das 
dichte Gestrick gibt dem Handschuh 
perfekten Halt, begrenzt das 
Eindringen von Schmutz und bietet 
ein gutes Tastgefühl. Der belüftete 
Handrücken optimiert die 
Atmungsaktivität des Handschuhs. 
Das gestrickte und elastische 
Bündchen gibt dem Handschuh 
guten Halt.

BESTÄNDIGKEIT
Das Baumwoll-Polyamid-Trikot 
bietet hervorragenden Tragekomfort. 
Die Nitrilbeschichtung an der 
Handfläche und den Fingerspitzen 
bietet hervorragende Abriebfestigkeit 
und Undurchlässigkeit für Öle.

HYGIENE 
Die schwarze Farbe macht den 
Handschuh weniger anfällig für 
Schmutz und sorgt so für eine 
längere Lebensdauer.

ZERTIFIZIERUNG
• EG Baumusterprüfung

• PSA-Kategorie: 2

• Qualitätssicherung:
ISO 9001 / 2000

• Konformitätserklärung

ÜBERBLICK

• Artikelnummer: 2232233

• Produktart: Handschuhe

• Art: Mechanischer Schutz

• Typ: Schwere Handhabung

• Marke: Honeywell

EIGENSCHAFTEN

• Schwarzes Polyamid-/Baumwoll-Trikot

• Angeraute, schwarze Nitril-
Beschichtung auf Fingern und
Handfläche

• Gauge 10

• Länge : 25,5 cm



ATTRIBUT BESCHREIBUNG / LEISTUNGSWERTE

Beschreibung
• CE-Kategorie: II - Mittlere Risiken. In Übereinstimmung mit den Normen: EN 420 Grundnorm. EN 

388 Mechanische Gefährdungen. EIGENSCHAFTEN: Schwarzer Polyamid-/
Baumwollstrickhandschuh. Raue schwarze Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern.

Produkttechnologie • gestrickt, beschichtet

Gauge • 10

Länge • 25,5 cm

Konformität • Entspricht den europäischen Normen

Fingerbeweglichkeit • Klasse 5

Größen • 6 bis 11

Abriebfestigkeit • 4

Schnittfestigkeit 
(Coupe-Test / TDM) • 1 / X

Weiterreißfestigkeit • 3

Durchstichfestigkeit • 2
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Tel.: 49 69 8088 3780 
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com 
sps.honeywell.com

Kennzeichnung 
CE Honeywell 
2232233 XX 
EN 420 
EN 388 : 4132X

Lagerung und Pflege

Verpackung: 
10 Paar im Polybeutel 
Karton mit 100 Paar

Pflege: 
Dieser Artikel kann gereinigt werden.  
Für Reinigungsanweisungen wenden 
Sie sich bitte an Honeywell Safety.




