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Finden Sie den CoreShield™ Schutzhandschuh,  
der Ihren Mitarbeitern wie angegossen passt!

 CORESHIELD 
 HANDSCHUH- 
AUSWAHLHILFE

4 EINFACHE SCHRITTE

1  Wählen Sie den 
Einsatzbereich. 

2  Wählen Sie die 
erforderliche Schutzstufe 
(Schnittschutzlevel).

3  Wählen Sie die erforderliche 
Rutschhemmung 
(Beschichtung).

4  Wählen Sie die erforderliche 
Fingerbeweglichkeit/ 
Tastgefühl (Strickstärke).

SCHRITT MÖGLICHE EINSATZBEREICHE

Allgemeine Handhabung, 
Kleinteilmontage, 
Verpackung, Lagerhaltung, 
leichte Wartungsarbeiten, 
Materialhandhabung, 
Versand

Materialhandhabung, 
Kleinteilmontage, 
Leichtmetallstanzen, 
Fahrzeugmontage, 
Weißwaren-Teilemontage

Handhabung leichter 
Blech-, Metall- und Glasteile, 
Metallstanzen, Teilemontage, 
Metallrecycling

Glashandhabung, 
Trockenbau, 
Fahrzeugmontage, 
Fertigung und Handhabung 
von Metall, Handhabung 
von Blechkanistern/
Metalldosen und 
Stahldrähten, 
Metallrecycling

Handhabung schwerer 
Metall- und Glasteile, 
Zerspanung, Metallstanzen, 
Metallrecycling

Handhabung schwerer 
Metallteile, Metallrecycling

Metallstanzen, 
Metallrecycling, 
Papier- und Zellstoffindustrie 
(Klingenwechsel am 
Rollenschneider), 
Fahrzeugmontage, 
Metallfertigung, Stanzen 
von scharfen Metallteilen, 
Glasherstellung, Fensterbau

Montage oder Transport von großen, sperrigen 
oder schweren Gegenständen mit scharfen 
Kanten. Montage oder Transport  
von Gegenständen, die sich nur schwer  
greifen lassen

SCHRITT 

SCHNITTSCHUTZSTUFE GERING MITTEL HOCH EXTRAHOCH MAXIMAL

ANSI/ISEA 105-16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

SCHNITTFESTIGKEIT IN GRAMM  
(zum Durchschneiden des Handschuhs 

erforderliches Gewicht)
200 – 499 g 500 – 999 g 1000 – 1499 g 1500 – 2199 g 2200 – 2999 g 3000 – 3999 g 4000 – 4999 g 5000 – 5999 g >6000 g 

EN 388:2016 A B C D E F F F F

SCHNITTFESTIGKEIT IN NEWTON  
(zum Durchschneiden des Handschuhs 

erforderliche Kraft)
>2 N >5 N >10 N >15 N >22 N >30 N >40 N >50 N >60 N

SCHRITT SCHRITT 

BESCHICHTUNG (Rutschhemmung) STRICKSTÄRKE  
(Fingerbeweglichkeit/Tastgefühl)

Glattes Nitril:
Rutschhemmung im  

Trockenen, Wasser- und 
Ölbeständigkeit, Haltbarkeit

Strickstärke 10
gute Passform/Fingerbeweglichkeit

28-0910B 29-0910B

Strickstärke 13
großartige Passform/
Fingerbeweglichkeit

22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B 

Mikroschaum-Nitril:
360° Atmungsaktivität,  

hervorragende Rutschhemmung,
 verringerte Ermüdung der  

Hand, Tragekomfort, Abriebfestigkeit

22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B 27-0513B

22-7513W 24-0513W 26-0513W

Strickstärke 15
hervorragende Passform/ 

Fingerbeweglichkeit
21-1515B 

Strickstärke 18
außergewöhnlich gute Passform/

Fingerbeweglichkeit

21-1518B  22-7518B 23-7518B 24-9518B

"Super Thin"-Nitril: 
Angenehm weiches Tragegefühl  

und Tragekomfort,  
Rutschhemmung im Trockenen, 

wasser- und ölbeständig

 21-1818B

Haben Sie noch nicht den passenden Schutzhandschuh gefunden? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Einer unserer Fachleute wird 
Ihnen helfen, den richtigen Schutzhandschuh zu finden.
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FINDEN SIE IHREN 
CORESHIELD IN  
4 SCHRITTEN
Schnittschutz-Handschuhe werden 
nach ihrer Schnittschutzstufe 
unterschieden. Dank neuer Normen 
(EN 388:2016 in Europa und ANSI/
ISEA 105-2016 in Nordamerika) wurde 
die Einteilung vereinfacht. Das Treffen 
der falschen Auswahl aufgrund unklarer 
Handschuhkennzeichnungen kann nun 
nicht mehr als Entschuldigung dienen.

Aber bei der Auswahl geht es 
um mehr als nur die passende 
Schnittschutzstufe. Letztendlich hängt 
alles vom Anwendungsbereich ab. 
Daher müssen zuerst folgende wichtige 
Fragen beantwortet werden: 

Für wen sind die Handschuhe und 
wobei sollen sie getragen werden?

Die Honeywell CoreShield 
Produktfamilie bietet kompletten 
Schnittschutz, von niedrig bis hoch, in 
verschiedenen Strickstärken und mit 
unterschiedlichen Beschichtungen.  

Befolgen Sie diese vier einfachen 
Schritte, um den CoreShield-
Schutzhandschuh zu finden, der Ihren 
Mitarbeitern wie angegossen passt:

SCHRITT MÖGLICHE EINSATZBEREICHE

Allgemeine Handhabung, 
Kleinteilmontage, 
Verpackung, Lagerhaltung, 
leichte Wartungsarbeiten, 
Materialhandhabung, 
Versand

Materialhandhabung, 
Kleinteilmontage, 
Leichtmetallstanzen, 
Fahrzeugmontage, 
Weißwaren-Teilemontage

Handhabung leichter 
Blech-, Metall- und Glasteile, 
Metallstanzen, Teilemontage, 
Metallrecycling

Glashandhabung, 
Trockenbau, 
Fahrzeugmontage, 
Fertigung und Handhabung 
von Metall, Handhabung 
von Blechkanistern/
Metalldosen und 
Stahldrähten, 
Metallrecycling

Handhabung schwerer 
Metall- und Glasteile, 
Zerspanung, Metallstanzen, 
Metallrecycling

Handhabung schwerer 
Metallteile, Metallrecycling

Metallstanzen, 
Metallrecycling, 
Papier- und Zellstoffindustrie 
(Klingenwechsel am 
Rollenschneider), 
Fahrzeugmontage, 
Metallfertigung, Stanzen 
von scharfen Metallteilen, 
Glasherstellung, Fensterbau

Montage oder Transport von großen, sperrigen 
oder schweren Gegenständen mit scharfen 
Kanten. Montage oder Transport  
von Gegenständen, die sich nur schwer  
greifen lassen

SCHRITT 

SCHNITTSCHUTZSTUFE GERING MITTEL HOCH EXTRAHOCH MAXIMAL

ANSI/ISEA 105-16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

SCHNITTFESTIGKEIT IN GRAMM  
(zum Durchschneiden des Handschuhs 

erforderliches Gewicht)
200 – 499 g 500 – 999 g 1000 – 1499 g 1500 – 2199 g 2200 – 2999 g 3000 – 3999 g 4000 – 4999 g 5000 – 5999 g >6000 g 

EN 388:2016 A B C D E F F F F

SCHNITTFESTIGKEIT IN NEWTON  
(zum Durchschneiden des Handschuhs 

erforderliche Kraft)
>2 N >5 N >10 N >15 N >22 N >30 N >40 N >50 N >60 N

SCHRITT SCHRITT 

BESCHICHTUNG (Rutschhemmung) STRICKSTÄRKE  
(Fingerbeweglichkeit/Tastgefühl)

Glattes Nitril:
Rutschhemmung im  

Trockenen, Wasser- und 
Ölbeständigkeit, Haltbarkeit

Strickstärke 10
gute Passform/Fingerbeweglichkeit

28-0910B 29-0910B

Strickstärke 13
großartige Passform/
Fingerbeweglichkeit

22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B 

Mikroschaum-Nitril:
360° Atmungsaktivität,  

hervorragende Rutschhemmung,
 verringerte Ermüdung der  

Hand, Tragekomfort, Abriebfestigkeit

22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B 27-0513B

22-7513W 24-0513W 26-0513W

Strickstärke 15
hervorragende Passform/ 

Fingerbeweglichkeit
21-1515B 

Strickstärke 18
außergewöhnlich gute Passform/

Fingerbeweglichkeit

21-1518B  22-7518B 23-7518B 24-9518B

"Super Thin"-Nitril: 
Angenehm weiches Tragegefühl  

und Tragekomfort,  
Rutschhemmung im Trockenen, 

wasser- und ölbeständig

 21-1818B

Schnittschutz leicht gemacht
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FÜR TECHNISCHE FRAGEN 
INDUSTRIAL SAFETY PSA TECHNICAL SUPPORT

Kostenlose Hotline: 00 800 3344 2803
(Gebührenfrei in Europa)
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)
E-Mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG
Kronsforder Allee 16, D-23560 Lübeck,
Deutschland
Tel: +49 (0) 451-702740
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com


