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  Artikel-Nummern Details DE

664 GemoMech 664
Der GemoMech® 664 überzeugt durch eine enganliegende Passform,
sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit. Die
spezielle Beschichtung aus Nitrilschaum sorgt für eine herausragende
Griffigkeit bei der Arbeit mit öligen/rutschigen Gegenständen. Durch die
schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher
gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes
entsprechend erhöht. Der Handschuh ist waschbar, was zu einer
längeren Lebensdauer beiträgt.

665 GemoMech 665
Der GemoMech® 665 überzeugt durch eine enganliegende Passform,
sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit. Die
spezielle Beschichtung aus Nitrilschaum und die zusätzlichen
Nitrilnoppen sorgen für eine herausragende Griffigkeit bei der Arbeit
mit öligen/rutschigen Gegenständen. Durch die schwarze
Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher
gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes
entsprechend erhöht. Der Handschuh ist waschbar, was zu einer
längeren Lebensdauer beiträgt.

663 FlexMech®
Für Präzisionsarbeiten in trockenen, öligen, feuchten und schmutzigen
Arbeitsumgebungen

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe GemoMech umfasst Handschuhe mit nahtlosem, fein gestricktem Polyamidfutter und Nitrilschaum-
Beschichtung.

KOMFORT
Das dichte Gestrick verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet
ein gutes Tastgefühl. Das fusselfreie Polyamid eignet sich besonders gut für Präzisionsarbeiten. Der belüftete Handrücken
bietet hervorragende Atmungsaktivität.

Übersicht

GemoMech
Produktfamilie

Gestrickte Polyamid-Handschuhe mit Nitrilschaum-
Beschichtung.

Seite 1 von 2
© Honeywell International Inc.



Baugewerbe Verarbeitende Industrie

Abrieb

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die Nitrilbeschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Ölundurchlässigkeit.

HYGIENE
Durch die schwarze Beschichtung sind diese Handschuhe weniger schmutzempfindlich, was die Lebensdauer erhöht.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen

EN 388:23 - Mechanische Risiken

Materialien

Polyamid

Beschichtungen

Nitrilschaum

Wartung/Reinigung

Die Artikel können gemäß der Anweisungen in der Informationsbroschüre gewaschen werden.

Informationen zur Aufbewahrung

Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor
Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Spezifikationen

Verwenden Sie diese Produkte nicht zum Schutz vor thermischen oder chemischen Risiken.

Schulung &
ordnungsgemäße
Verwendung
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