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  Artikel-Nummern Details DE

1762920 MC91A-Regler, Schlauch, RBE06-Gürtel

1762921 MC91A-Regler, Schlauch, AQR06-Gürtel

1762992 MC91A Schlauchgerät für Asbestanwendungen mit
Vollmaske
MC 91A Schlauchgerät mit Vollmaske Cosmo EPDM, P3-Filter mit
Doppelgewinde, 10-m-Schlauch im Behälter – für
Asbestanwendungen

1762995 MC91A Schlauchgerät für Asbestanwendungen mit
Vollmaske
MC 91A Schlauchgerät mit Vollmaske Cosmo Silikon, P3-Filter mit
Doppelgewinde, 10-m-Schlauch im Behälter – für
Asbestanwendungen

1760203 Regler MC91A, CEJN

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Wichtige Funktionen

P3-Filter mit Doppelgewinde für kontinuierlichen Schutz, wenn das Gerät vom Luftzufuhrnetzwerk getrennt ist.
Durchfluss 120 l/Min. bis 300 l/Min.

Übersicht

MC91A
Produktfamilie

Die MC91A-Geräte sind Atemschutzgeräte mit
kontinuierlicher Luftzufuhr gemäß EN14594. Ein Regler
an der Gürteleinheit sorgt für einen konstanten,
anpassbaren Luftstrom in die Maske, in den keine
Verschmutzungen eindringen können. P3:
Sicherheitsfilter sorgt für kontinuierlichen Schutz gegen
Partikel, wenn das Gerät vom Luftzufuhrnetzwerk
getrennt ist. Für Asbestentfernungsarbeiten.
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Luftpartikel

Risiken

Normen und Vorgaben

EN14594 - Atemschutzgeräte – Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom

Maximaler Durchfluss

300 l/min

Minimale Durchflussrate

120 l/Min.

Verbindungen

AQR06 oder RBE6

Kopfteil

Vollmasken

NPF

2000

APF

40

Spezifikationen

NU020-06 MC91A SPERIAN CE 10L _1771892
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/4294983645/1033.aspx

Drucksachen & Dokumentationen

Das Benutzerhandbuch beachten

Schulung &
ordnungsgemäße
Verwendung
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MC91A
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