
اجعل اختيارك الأصفر. كن بأمان

 أجهزة الكشف 
متعددة الغازات سلسلة

•  قياس ما يصل إلى 5 غازات آن واحد 
•  قابلية تخصيص كاملة لملاءمة أي تطبيق

 •  تبديل سريع  للمضخة المدمجة الاختيارية ميدانياً 
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 مضخة من الجيل الثاني
مع مرشح مدمج مرئي

احمِ نفسك 
قم بمراقبة ما يصل إلى خمسة غازات وعرضها في آنٍ واحد 

باستخدام سلسلة GasAlertMicro 5. تضم سلسلة 
GasAlertMicro 5، القابلة للتكيف مع تطبيقات متنوعة، 

مجموعة شاملة من الخيارات الميدانية القابلة للضبط بواسطة 
 PID المستخدم، وتتوفر إما كطراز قياسي للغازات السامة، أو كطراز

لكشف المركبات العضوية المتطايرة VOCs، أو كطراز بالأشعة 
تحت الحمراء لكشف ثاني اكسيد الكربون CO2. استخدم وظيفة 

رمز المرور لمنع التعديلات غير المعتمدة لضبط الآلة. تتميز 
سلسلة GasAlertMicro 5 بكونها منقطعة النظير في تنوعها 
وأدائها وقيمتها الإجمالية، حيث إنها متوافقة مع نظام المعايرة 

.BW المقدم من MicroDock II والاختبار التلقائي



اختلافات طرز الآلات

GasAlertMicro 5GasAlertMicro 5 PIDGasAlertMicro 5 IR

H2S وCO وO2 وSO2 وPH3 وNH3 وNO2 وHCN وCl2 الغازات المكتشفة
)LEL( والغازات القابلة للاشتعال O3و ClO2و

 NH3و PH3و SO2و O2و COو H2S و VOCs (PID) 
 وNO2 وHCN وCl2 وClO2 وO3 والغازات القابلة 

)LEL( للاشتعال

 O3و NH3و SO2و O2و COو H2Sو CO2 (IR)
)LEL( والغازات القابلة للاشتعال

  خلية كهروكيميائية )الغازات السامة أجهزة الاستشعار
وأكسجين(؛ جهاز اكتشاف الغازات القابلة 
للاشتعال )LEL( سهلة التركيب و التغيير

مكون إضافي، خلية كهروكيميائية )الغازات السامة
 وأكسجين(؛ جهاز اكتشاف الغازات القابلة للاشتعال

  )LEL(، جهاز اكتشاف التأين )PID( مع مصباح
 )VOCs( 10.6 للمركبات العضوية المتطايرة eV 

سهلة التركيب و التغيير

مكون إضافي، خلية كهروكيميائية )الغازات 
السامة وأكسجين(؛ جهاز اكتشاف الغازات 

 )IR( ؛ أشعة تحت حمراء)LEL( القابلة للاشتعال
لغاز ثاني أكسيد الكربون )CO2( سهلة التركيب 

و التغيير

عمر البطارية القياسي1
AA قلوية من النوع

قابلة للشحن 
20 ساعة
20 ساعة

15 ساعة
15 ساعة

15 ساعة
15 ساعة

مشبك مسنن من 
الفولاذ المقاوم 

للصدأ

خيارات حزمة البطاريات 
القلوية من نوع AA أو 

القابلة للاستبدال وإعادة 
الشحن، وهي تتيح 

إمكانية التركيب الميداني 
للبطارية

1بناءً على وقت تشغيل آلة اكتشاف 5 غازات دون مضخة في درجة حرارة +68 فهرنهايت/+20/درجة مئوية، قد تؤدي التكوينات الأخرى للآلة أو الظروف البيئية إلى زيادة/تقليل عمر بطارية الآلة.

تبديل سريع  للمضخة المدمجة الاختيارية 
ميدانياً

مرشح مدمج قابل للاستبدال
نافذة تتيح للمستخدم   •
إمكانية فحص المرشح 

بشكلٍ مرئي
يوفر مقاومة فائقة ضد   • 

تسرب الأتربة والماء

خيارات شحن 
متعددة متاحة

 جهاز استشعار الغاز
 السام الخامس أو PID أو 

مخاطر
CO2 ثاني اكسيد الكربون 

شاشة كبيرة يسهل 
قراءتها

 أزرار ظاهرة، يسهل
استخدامها بالقفازات

 إنذار سمعي بقوة
95 ديسيبل )نموذجي(

أربعة مصابيح إنذار 
عريضة ساطعة

سجل بيانات اختياري 
يخزن أشهر عديدة من 

البيانات المستمرة

 إنذار هزاز داخلي للمناطق 
مرتفعة الضوضاء

واقي صدمات 
متكامل مدمج



التطبيقات الصناعية

تتوافق الاجهزة مع المضخة او 
دون المضخة مع نظام المعايرة

واختبار الفعالية التلقائي
MicroDock II.

أجهزة الاستشعار
 PID على ثلاث طرازات : سُمي/كهروكيميائي، أو GasAlertMicro 5 يتوفر

 .)CO2 للمركبات العضوية المتطايرة( أو الأشعة تحت الحمراء )لغاز(
 لمزيد من المعلومات حول اختيارات أجهزة الاستشعار المتاحة، 

.BW Technologies by Honeywell يرجى الاتصال بشركة

أجهزة استشعار محدبة تحفيزية وكهروكيميائية متوفرة لـ: 
O2  CO  H2S

 ClO2  Cl2  SO2
 HCN  PH3  NH3

)LEL( الغازات القابلة للاشتعال  O3  NO2

 جهاز استشعار مؤين متاح لاكتشاف
.)VOCs( المركبات العضوية المتطايرة

أجهزة استشعار للسلسلة الذهبية للأشعة تحت الحمراء 
.)CO2( متوفرة لاكتشاف غاز ثاني أكسيد الكربون

ملاحظة: نظراً لتصميم اللوحة وجهاز الاستشعار، لا 
تكون طرازات GasAlertMicro 5 قابلة للتبديل )أي لا 

يمكن استخدام جهاز استشعار PID في وحدة مكونة 
بالأشعة تحت الحمراء(. 

GasAlertMicro 5

مصادر المخاطر الإضافيةالصناعة أو التطبيق

مصادر متنوعة - مواد كيميائية صناعية دخول المناطق المغلقة

ClO2 ،NH3 ،Cl2 نواتج المعالجةمحطات معالجة مياه المجاري

NO2إنتاج الصلب/الحديد

Cl2 ناتج التبييضصناعة الورق

NH3 ناتج المبردات، إنتاج الثلجالأطعمة والمشروبات
PH3 ناتج التبخير

مدخل المناطق المغلقة، حفر الخنادق، وNO2 ناتج الإنشاءات
عادم الديزل

GasAlertMicro 5 PID

مصادر مخاطر VOCالصناعة أو التطبيق

التنفس والتحلل البكتيري الهوائيدخول المناطق المغلقة

اكتشاف الغازات القابلة للاشتعال التي لا تكتشفها المواد الخطرة/الأمن القومي
أجهزة استشعار LEL )الديزل وبخار البنزين والتربنتين، 

إلخ(

الصحة الصناعية والمساحات 
المغلقة

عدد كبير من المخاطر المحتملة )البنزين والديزل 
والإيثانول والتولوين، إلخ( حسب الصناعة

 شركات الطيران 
)مدخل خزان الجناح(

 LEL وقود الطائرات الذي لا يمكن لأجهزة استشعار
كشفه، PID مطلوب

المواد العضوية المتحللة، انبعاثات المركبات مكب النفايات
الكيميائية

مشتقات عمليات التكريرالنفط والغاز

عدد من المخاطر المحتملة حسب المنتج وعملية المصانع الكيميائية
التصنيع

GasAlertMicro 5 IR

مصادر مخاطر VOCالصناعة أو التطبيق

التنفس والتحلل البكتيري الهوائيدخول المناطق المغلقة

مشتقات تخمر الخميرةمصانع النبيذ

 البيوت الخضراء، ومزارع الفطر التي تستخدم الزراعة
 غاز CO2 لتعزيز النمو، ويستخدم أيضًا للإسراع 

بنضج الفواكه والخضروات، والبكتيريا الهوائية في 
حُفر السماد

نقل الوقود البحري/
الشحن وأحواض بناء السفن

يسُتخدم لإخماد الحرائق وإدخال حمولات البضائع

حقن الآبار لاستخراج مزيد من البترولشق آبار النفط

البكتيريا الهوائيةمعالجة مياه المجاري

الصناعات الغذائية/التخزين 
البارد

CO2 الصلب )الثلج الجاف( المستخدَم كمبرد ولعملية 
الكربنة؛ CO2 المستخدَم في التعبئة والتغليف لزيادة 

العمر الافتراضي للتخزين

غاز CO2 المستخدَم في مختلف العملياتالصناعة والتصنيع الكيميائي

التحلل البيولوجي )التحلل الهوائي( للنفاياتمكب النفايات
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الخيارات والملحقات

.BW Technologies للاطلاع على قائمة كاملة بالملحقات، يرجى الاتصال بشركة

متوفر محليًا من

 مضخة متكاملة 
وشاحن بطارية

مجموعة أدوات 
للمساحات المغلقة

 مسبار أخذ عينات جراب الحزام
قابل للطي

ميزات GasAlertMicro 5 الإضافية:
خيار مضخة متكاملة مزودة بمحرك لأخذ عينات عن بعد  •

مجهز بإنذار هزاز داخلي للمناطق ذات الضوضاء المرتفعة  •
خياران للطاقة: حزم بطاريات قلوية من النوع AA أو بطاريات   • 

قابلة للاستبدال  
دعم متعدد باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية  • 

والبرتغالية  

:BW الميزات القياسية لمنتجات
عرض مستمر على شاشة LCD لتركيز الغازات في الوقت الحيني  •

مقاومة للماء  •
إجراء معايرة تلقائية؛ متوافقة مع محطة المعايرة والاختبار التلقائي  • 

BW MicroDock II  
اختبار ذاتي متعدد الوظائف لجهاز الاستشعار، وحالة البطارية، وتكامل   • 

الدائرة الكهربائية، والإنذارات السمعية/المرئية عند بدء التشغيل  
مصابيح إنذار مرئية عريضة ساطعة  •

غطاء مدمج مضاد للصدمات   •

GasAlertMicro 5
5.7 × 2.9 × 1.5 بوصة/14.5 × 7.4 × 3.8 سمالحجم

13.1 أونصة/370 جرامالوزن

 -4 إلى +122 درجة فهرنهايت/-20 إلى +50 درجة مئوية/14 إلى درجة الحرارة
)PID( 104 درجة فهرنهايت/-10 إلى +40 درجة مئوية +

- مرئية، هزازة، سمعية )95 ديسيبل(الإنذارات
- منخفضة، مرتفعة، OL ،TWA ،STEL )فوق الحد(

فعالية جهاز الاستشعار، والدائرة الكهربائية، والبطارية وأجهزة الاختبارات
الإنذار المرئية/السمعية عند التشغيل، والبطارية )مستمر(

اختيارية، قادرة على شفط عينة من على مسافة تصل إلى 66 المضخة
قدمًا/20 متراً

صافرة الثقةخيارات المستخدم
ضبط فاصل STEL الزمني

TWA ضبط طريقة
تشغيل/إيقاف جهاز 

الاستشعار
تعليق الإنذارات

وضع العرض الآمن
وضع التخفي 
ضبط الساعة

ضبط سرعة مسجل البيانات
حماية برمز مرور

مكتبة عوامل التصحيح 
)PID ،LEL(

مضخة سريعة

قياس الغاز القابل للاشتعال 
)النسبة المئوية للحد الأدنى 

للانفجار )LEL( أو النسبة 
المئوية لحجم الميثان(

 معايرة تلقائية لغاز O2 عند 
بدء التشغيل

إضاءة خلفية تلقائية
وضع السكون

مستوى غاز المعايرة القابل 
للضبط بواسطة المستخدم 

قفل استحقاق المعايرة 
اختبار الفعالية اليومي

اختيارات اللغة )خمسة(
دقة عالية

 التداخل الكهرومغناطيسي/التوافق الكهرومغناطيسي التقييمات 
)EMI/RFI(:  متوافق مع توجيهات التداخل الكهرومغناطيسي 

89/336/EEC
IP 65/66

الشهادات 
والاعتمادات

D ،C ،B ،A  القسم 1، المجموعة ، Iالفئة           
PIDهيئة الشحن الأمريكية- طرز الغازات السامة و  

 II 1 G  :ATEX
Ga Ex ia IIC  T4*  

II 2 G   - طراز الأشعة تحت الحمراء فقط  
Ex d ia IIC  T4*  

Ga Ex ia IIC  T4*  :IECEx
*Ex d ia IIC  T4 - طراز الأشعة تحت الحمراء فقط  

المواصفات الأوروبية  :
* قد تتباين رموز درجة الحرارة تبعًا لوظيفة البطاريات المركبة. يرجى مراجعة دليل 

المالك للاطلاع على قائمة كاملة بالرموز والبطاريات المتوافقة.

 ضمان كامل لمدة عامين بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار  الضمان
)PID ومصباح ClO2و O3و Cl2و NH3 عام واحد(
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نظراً للأبحاث الجارية وعمليات تحسين المنتج، تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار.

مواصفات جهاز الاستشعار

 نطاق القياسالغاز
)جزء في المليون(

الدقة الافتراضية 
)جزء في المليون(

 دقة عالية 
)جزء في المليون(

H2S500-01.00.1

CO999-01.0غير متوفر
 TwinTox

(H2S)
500-01.00.1

TwinTox (CO)500-01.0غير متوفر

O2%30.0-0%0.1غير متوفر

SO2150-01.00.1

PH35.0-01.00.1

NH3100-01.00.1

NO299.9-01.00.1

HCN30.0-01.00.1

Cl250.0-01.00.1

ClO21.0-00.10.01

O31.0-0 0.10.01

PID (VOCs)1000-0 1غير متوفر

IR (CO2)

50,000-0
0-5.0% من الوزن 

الكلي للخليط

50
%0.01

غير متوفر
غير متوفر

الغازات القابلة 
للاشتعال

الحد الأدنى للانفجار 
0-100%0-5.0% من 
الوزن الكلي للخليط

%1 
غير متوفر%0.1

يمكن للمستخدم ضبط نقاط تعيين الإنذار لجميع أجهزة الاستشعار. يتم عرض نقطة/نقاط 
تعيين الإنذار تلقائياً أثناء بدء تشغيل الجهاز.

 


