
Wear yellow. Work safe.

çoklu gaz dedektörüSerisi

• 	5 atmosferik tehlike aynı anda ölçülebilir 
• 	Birçok uygulamaya tamamen uyarlanabilir
• 	Sahada hızlı bir şekilde difüzyon modundan çıkıp, 

opsiyonel dahili pompalı moda geçirilebilir
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Kendinizi koruyun 

5 atmosferik tehlike, GasAlertMicro 5 Serisi ile aynı 
anda ölçülür ve görüntülenir. Birçok uygulamaya adapte 
olabilen GasAlertMicro 5 Serisi, kullanıcının çalıştığı 
alana göre özellikleri degistirilebilen opsiyonlara sahiptir. 
Standart toksik gaz modelinin yanında PID sensörlü 
modeli ile VOC’lerin algılanmasında veya IR sensörlü 
modeli ile CO2 algılamasında kullanılabilmektedir. Şifre 
koyabilme özelliği ile cihaz ayarlarında yapılabilecek 
istenmeyen değişiklikler engellenir. BW’nun MicroDock 
II otomatik test ve kalibrasyon sistemi ile uyumlu olan 
GasAlertMicro 5, çok yönlülüğü ve performansı ile 
benzersizdir.

Görünür entegre filtre ile 2. 
Nesil pompa

SUYA 
DAYANIKLI



Difüzyon modundan
dahili pompalı seçeneğe
hemen geçer

Değiştirilebilir entegre filtre 
•	 pencere kullanıcının filtreyi 
 	 görsel olarak kontrol etmesini 
	 sağlar
•	 toza ve suya karşı üstün  
	 koruma

Cihaz modelleri arasındaki farklar

GasAlertMicro 5 GasAlertMicro 5 PID GasAlertMicro 5 IR

Algılanan gazlar H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, 
Cl2, ClO2, O3 ve yanıcı/patlayıcı gazlar (LEL)

VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, 
HCN, Cl2, ClO2, O3 ve yanıcı/patlayıcı gazlar 
(LEL)

CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 ve
yanıcı/patlayıcı gazlar (LEL)

Sensörler Tak-çalıştır, elek trokimyasal hücre (toksik ve 
oksijen); katalitik (LEL)

Tak-çalıştır, elektrokimyasal hücre (toksik ve 
oksijen); katalitik (LEL); uçucu organik bileşikler 
için 10.6 eV lambalı fotoiyonizasyon dedektörü 
(PID)

Tak-çalıştır, elektrokimyasal hücre (toksik 
ve oksijen); katalitik (LEL); karbondioksit 
için kızılötesi (IR)

Standart batarya süresi1
AA Alkalin 

Şarj edilebilir 
20 saat
20 saat

15 saat
15 saat

15 saat
15 saat

Beşinci toksik, PID veya CO2 
tehlikesi için sensör

Geniş, okunaklı
ekran

Eldiven ile rahatça
kullanılabilen
kabartılmış tuşlar

95 dB sesli alarm
(standart)

Dört adet parlak, geniş
açılı alarm çubuğu

Opsiyonel veri kayıt 
özelliği ile birkaç aylık  
veri depolanır

Birden fazla şarj
seçeneği

Paslanmaz çelik 
kemerde
taşıma aparatı

AA alkalin veya tehlikeli  
alanlarda bile değiştirilebilen 
şarj edilebilir batarya 
opsiyonları sahadayken 
bataryanın değiştirilmesine 
olanak sağlar

Gürültülü ortamlar için dahili
titreşimli alarm

Darbeye dayanıklı dahili
muhafaza

1 Değerler +20°C’deki (+68°F) ve difüzyon modundaki 5-gaz ölçen bir dedektör içindir / diğer cihaz konfigürasyonları veya çevresel koşullar cihazınızın batarya ömrünü artırabilir 
veya azaltabilir.

YENİ



Endüstriyel Uygulamalar

Hem difüzyon ve hem de 
pompalı konfigürasyonlar 
MicroDock II otomatik
fonksiyon testi ve kalibrasyon 
sistemi ile uyumludur.

Sensörler
GasAlertMicro 5’in 3 farklı modeli mevcuttur: Toksik/
elektrokimyasal, PID (uçucu organik bileşikler için) veya IR
(CO2 için). Sensör konfigürasyonu hakkında daha fazla bilgi
için lütfen BW Technologies by Honeywell ile iletişime geçiniz.

Aşağıdaki gazlar için elektrokimyasal ve katalitik sensörler
mevcuttur: 

H2S	 CO	 O2
SO2	 Cl2	 ClO2	
NH3	 PH3	 HCN	
NO2	 O3	 Yanıcı/patlayıcı gazlar (LEL)

Uçucu organic bileşikleri (VOC’ler) algılamak için
fotoiyonizasyon sensörü mevcuttur.

Karbon dioksiti (CO2) algılamak için kızılötesi (IR) altın serisi
sensörler mevcuttur.

Not: Kart ve sensör konfigürasyonundan dolayı, GasAlertMicro 
5 modelleri birbiriyle değiştirilemez (örn. PID sensörü kızılötesi 
sensörü (IR) için konfigüre edilmiş bir modelde kullanılamaz). 

GasAlertMicro 5

Endüstri veya Uygulama Ek Tehlikelerin Kaynakları
Kapalı Ortama Giriş Çeşitli kaynaklar--Endüstriyel kimyasallar
Atıksu Arıtma Tesisleri Arıtma kaynaklı Cl2, NH3, ClO2

Demir / Çelik Üretimi NO2

Kağıt Hamuru ve Kağıt Beyazlatma işlemi kaynaklı Cl2
Yiyecek ve İçecek Soğutucular ve buz üretimi kaynaklı

NH3, tütsüleme işlemi kaynaklı PH3

İnşaat Kapalı ortama giriş, kanallar; dizel
egzoz kaynaklı NO2

GasAlertMicro 5 PID

Endüstri veya Uygulama VOC tehlikelerinin kaynakları
Kapalı Ortama Giriş Soluma ve aerobik bakteriyel bozunma
Tehlikeli madde / Ulusal Güvenlik LEL sensörü ile saptanamayan yanıcı-patlayıcıların

(dizel, benzin buharı, terebentin vb) algılanması
Endüstriyel Hijyen ve  
Kapalı Ortam

Endüstriye bağlı olarak birçok potansiyel tehlike 
(benzen, dizel, etanol, toluen, vb.)

Havaalanları (Safra Tankı Girişi) LEL sensörü ile saptanamayan, PID gerektiren jet 
yakıtı

Çöp Sahaları Organik maddelerin bozunması, kimyasal 
bileşiklerin salınımı

Yağ ve Gaz Arıtma işleminin yan ürünleri
Kimyasal Üreten Fabrikalar Ürün ve üretim prosesine bağlı birçok potansiyel 

tehlike
GasAlertMicro 5 IR

Endüstri veya Uygulama CO2 tehlikelerinin kaynakları
Kapalı Ortama Giriş Soluma ve aerobik bakteriyel bozunma
Şarap ve Bira Üretim Tesisleri Maya fermentasyonunun yan ürünleri
Tarım Seralar, gelişimi ve meyve ve sebzelerin 

olgunlaşmasını hızlandırmak için mantar 
çiftliklerinde kullanılan CO2, gübrelerdeki aerobik 
bakteriler

Deniz Yakıt Taşımacılığı/
Gemicilik ve Tersaneler

Yangın önleyici ve yük ambarlarının inert hale 
getirilmesi

Petrol Kuyuları Eski kuyulardan ilave petrol çıkartma prosesinde
kuyuların içine enjekte edilir

Atıksu Arıtma Tesisleri Aerobik bakteriler
Yiyecek Endüstrisi /  
Soğuk Depolama

Soğutucu olarak ve karbonatlama için kullanılan 
katı CO2 (kuru buz), depo raf ömrünü uzatmak için 
ambalajlamada kullanılan CO2

Endüstriyel ve Kimyasal Üretim Çeşitli proseslerde kullanılan CO2

Çöp Sahaları Atıkların biyobozunumu (aerobik bozunum)
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Seçenekler ve Aksesuarlar

Tüm aksesuarlar için lütfen BW Technologies by Honeywell ile iletişime geçiniz.

Türkiye yetkili distribütörü

GasAlertMicro 5 Özellikleri

Boyut 14,5 x 7,4 x 3,8 cm (5,7 x 2,9 x 1,5 in.)
Ağırlık 13,1 oz. / 370 g
Sıcaklık -20 / +50°C (-4 / +122°F)

PID için -10 / +40°C (-14 / +104°F)
Alarmlar - Görsel , Titreşimli, Sesli (95dB)

- Düşük, Yüksek, STEL, TWA, OL (limit üstü)
Testler Açılış sırasında sensör doğruluk, devre, batarya

ve sesli/görsel alarm testi, batarya testi (sürekli)
Pompa Opsiyonel; 66 ft. / 20 m.’ye kadar örnekleme
Kullanıcı
seçenekleri

Emniyet uyarı sesi
STEL aralığı ayarı
TWA metodu ayarı
Sensör açma/kapama
Kilitlenme alarmları
Güvenli ekran modu
Gizlilik modu
Saat ayarı
Veri kaydedici ayarı
Şifre koruması
Düzeltme faktörü 
kütüphanesi (LEL, PID)
Hızlı pompa

Yanıcı/patlayıcı gaz ölçümü 
(% LEL veya hacimce  
% metan) 
Açılışta O2 sensörünün 
otomatik kalibrasyonu
Otomatik arka aydınlatma
Uyku modu
Kullanıcı tarafından 
ayarlanabilen kalibrasyon 
gaz seviyesi
Kalibrasyon süresinin 
dolması durumunda 
kilitlenme özelliği
Günlük fonksiyon testi
5 dil seçeneği
Yüksek çözünürlük

Koruma sınıfı EMI/RFI: EMC 89/336/EEC direktifi ile uyumlu
IP 65/67

Sertifikalar ve
onaylar

n	Class I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
	

	Amerikan Denizcilik Bürosu-Toksik ve PID modeller
ATEX:            X g II 1 G
	 Ga Ex ia IIC  T4*
	                      X g II 2 G  - sadece IR modeli
                      Ex d ia IIC  T4*
IECEx:	 Ga Ex ia IIC  T4*
	                    Ex d ia IIC  T4* - Isadece IR modeli
X:                Avrupa Topluluğu
*Yerleştirilen bataryaya bağlı olarak sıcaklık kodu farklılık gösterebilir. Uygun 
batarya ve kodların listesi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

Garanti süresi Sensörler dahil 2 yıl garanti (NH3, Cl2, O3, ClO2  ve PID 
lamba için 1 yıl)

Dahili pompa
ve şarj kiti

Kapalı ortam kiti Kemerde
taşıma kılıfı

Katlanabilir
örnekleme probu

Sensör Özellikleri

Gaz Ölçüm
Aralığı (ppm)

Varsayılan
Çözünürlük (ppm)

Yüksek
Çözünürlük (ppm)

H2S 0-500 1,0 0,1
CO 0-999 1,0 N/A
İkiz toksik 
(H2S) 0-500 1.0 0,1

İkiz toksik (CO) 0-500 1.0 N/A
O2 %0-30,0 %0,1 N/A
SO2 0-150 1,0 0,1
PH3 0-5,0 1,0 0,1
NH3 0-100 1,0 0,1
NO2 0-99,9 1,0 0,1
HCN 0-30,0 1,0 0,1
Cl2 0-50,0 1,0 0,1
ClO2 0-1,0 0,1 0,01
O3 0-1,0 0,1 0,01
PID (VOCs) 0-1000 1 N/A

IR (CO2) 0-50,000
%0-5.0 v/v

50
%0.01

N/A
N/A

Yanıcı/patlayıcı
gazlar

%0-100 LEL
%0-5,0 v/v

%1 
%0,1 N/A

Tüm sensörlerin alarm ayar değerleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve cihaz 
açılışı sırasında otomatik olarak görüntülenir.

GasAlertMicro 5 ilave özellikleri:

•	 Uzaktan örnekleme için dahili pompa seçeneği
•	 Gürültülü ortamlar için dahili titreşimli alarm
•	 İki güç seçeneği: AA alkalin veya tehlikeli alanlarda bile değiştirilebilir 

ve şarj edilebilir batarya
•	 İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dil seçeneği

BW ürünlerinin standart özellikleri:

•	 LCD ekran ile gaz konsantrasyonlarının gerçek zamanlı gösterimi
•	 Suya karşı dayanıklı yapı
•	 Basit otomatik kalibrasyon prosedürü; MicroDock II otomatik test ve 

kalibrasyon sistemi ile uyumlu
•	 Açılış sırasında sensör, batarya durumu, devresel uyum ve sesli/ 

görsel alarmların otomatik kontrolü
•	 Parlak, geniş açılı görsel alarmlar
•	 Opsiyonel sarsıntıya karşı dayanıklı kılıf
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