
Series 3000 MkII en MkIII

Twee-draads detectors voor 
toxische gassen en zuurstof 
voor gebruik in potentieel 
explosiegevaarlijke omgevingen 
- explosiebestendig en intrinsiek 
veilige versies



Series 3000 MkII  
en MkIII

De Series 3000 zenders maken uitgebreide controle op 
gevaren door zuurstof en giftige gassen in potentieel 
explosieve atmosferen mogelijk. De zenders, die zowel 
geschikt zijn voor montage binnen als buiten, zijn leverbaar 
in twee versies en bieden uitstekende veelzijdigheid. De 
MkII is in een vlambestendige behuizing geplaatst, is 
voorzien van een intrinsiek veilige sensoraansluiting en 
kan worden gebruikt in voornamelijk Zone 1 toepassingen. 
Met gebruik van de optionele kit voor montage op afstand 
kan de sensor van de MkII in een Zone 0 omgeving worden 
bevestigd. De MkIII is geschikt voor gebruik met een losse 
geschikte IS-barrière waardoor de volledige zender kan 
worden gebruikt in Zone 0 toepassingen.

Deze gasdetectors met laag vermogen zijn alleen voorzien 
van een 4-20 mA aansluiting in een gesloten circuit, 
waardoor ze ideaal zijn voor zowel nieuwe als vervangende 
installaties. Gebruikers kunnen de detector eenvoudig 
configureren via het makkelijk af te lezen LCD-scherm 
en de intuïtieve interface. Daarnaast vereenvoudigen de 
foutopsporingssoftware en de instelbare ijkperiode de 
onderhoudsprocedures.

De intrinsiek veilige intelligente sensoren 
worden vooraf geconfigureerd en 'hot swap' 
van de sensoren is mogelijk zonder dat de 
stroom naar de detector hoeft te worden 
onderbroken, wat tijd en kosten bespaart 
tijdens controles en onderhoud. Er is een 
montagekit voor sensoren op afstand 
verkrijgbaar waarmee de sensor tot op 15 m 
van de zender kan worden gemonteerd, 
waardoor deze ideaal is voor gebruik in moeilijk 
toegankelijke gebieden. 

Betrouwbare detectie
•  Bewezen elektrochemische  
 sensortechnologie   
•  Gebruikt Surecell™ elektrochemische cellen,  
 ideaal voor hete en vochtige omgevingen
•  Sensorelementen met een lange levensduur
•  Gepatenteerd 'Reflex' sensorelement  
 verificatiediagnose

Verlaagde montagekosten
•  Geïntegreerde opbouwschoenen
•  Optionele horizontale of verticale pijp 
 montagebeugel
•  Met de vuurvaste zender kan de bedrading  
 langs andere niet-IS-instrumenten worden 
 geleid
•  Plug-in sensor verwijdert bedrading 
•  Kan Series 2000 vervangen

Verlaagde controlekosten
•  Functie voor sensorherkenning zorgt voor  
 automatische configuratie van de zender
•  Niet-intrusieve configuratie
•  Plug and play-sensoren geconfigureerd in  
 de fabriek 

Verlaagde onderhoudskosten
•  Dankzij IS-sensoraansluiting is hot swap  
 mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt  
 beperkt
•  Door gebruiker te programmeren ijkings-   
 frequentie 
•  Ingebouwde foutdiagnosesoftware
•  Menu-/pictogramgestuurde ijkings- procedure

Naleving van wet- en regelgeving
•  Europees (ATEX) 
•  Amerikaans (UL)
•  Canadees (c-UL) 
•  Zuid-Amerika (Inmetro)
•  Internationaal (IECEx)

Gamma optionele accessoires 
•  Montagekit voor sensoren op afstand 
•  Montagekit voor luchtkanalen (alleen voor  
 H2, CO en H2S)
•  IJkdop om testgas aan te brengen
•  Verzamelkegel

Typische toepassingen
•  Exploratie- en boorplatform
•  Productieplatforms 
•  Onshore olie- en gasterminals 
•  Raffinaderijen en chemische fabrieken
•  Elektriciteitscentrales
•  Waterzuiveringsfaciliteiten
•  Nutsdiensten 

De Series 3000 wordt geleverd met alle benodigde 
accessoires voor eenvoudige montage. De 
detector kan aan de muur worden bevestigd met 
de geïntegreerde opbouwschoenen of op de pijp 
worden bevestigd (horizontaal of verticaal) met de 
optionele pijpmontagebeugel Elektrische installatie 
vindt plaats met de 2 x M20 kabelingangen (ATEX/
IECEx versie) of 2 x ¾”NPT leidingingangen 
(UL/c-UL versies). Er wordt een passende 
afdichtplug meegeleverd om ongebruikte ingangen 
af te sluiten. Er wordt ook een weerbestendige 
kap meegeleverd voor gebruik in de zwaarste 
omstandigheden in de buitenlucht. 



Montage

Afmetingen

Opties mechanische installatie

Pijpmontage WandmontageMontage luchtkanaal Montage op afstand

De Series 3000 MkII en MkIII zijn ontworpen voor 
potentieel explosieve omgevingen. Zodoende 
moet de installatie gebeuren volgens de 
nationale richtlijnen met geschikte mechanisch 
afgeschermde kabels en pakkingen (M20 of ¾” 
NPT) of leidingen (¾” NPT). Gebruik een kabel met 
een draaddoorsnede van 0,5 mm2 (20 AWG) tot 
2,0 mm2 (~14 AWG) die nodig is om een minimale 
bedrijfsspanning op de detector te garanderen, 
afhankelijk van de geïnstalleerde kabellengte. 
Voor de verschillende toepassingen zijn diverse 
accessoires verkrijgbaar.

Detectorvoeding Vd

• 17 V DC (min.) tot 32 V DC (max.)

Maximaal signaal detector Im

• 22 mA (overbereik)

Kabelweerstand Rc  
• Afhankelijk van kabelsoort

Laadweerstand van bedieningspaneel 
RL

• Aangenomen 33Ω (min.) of 250Ω (max.)
• Afhankelijk van fabrikant controller

Voedingsspanning controller Vc

• Afhankelijk van fabrikant controller
• Aangenomen nominaal van 24 V DC

Bedradingschema Series 3000 MkII
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Typische maximale geïnstalleerde kabellengtes Series 3000 MkII

De maximale kabellengte tussen een controller en een detector is afhankelijk van: 

• De minimale gegarandeerde voedingsspanning naar de detector bij bij de controller (VC).
• De minimale bedrijfsspanning van de detector (Vd)
• Het maximale stroomverbruik van de detector (Im)
• De ingangsimpedantie van de controller (RL)
• De weerstand van de kabel (RC)

Met de voorbeeldwaarden tegenover de onderstaande tabel worden typische kabellengtes 
weergegeven.

Voor een specifieke toepassing moeten de kabelweerstandsgegevens van de fabrikant voor een 
specifiek kabeltype worden gebruikt.

Een formule voor het berekenen van de kabellengte vindt u in de technische handleiding van het 
detectorproduct.

Series 3000 MkII Maximum kabellengte afgebeeld in km

Kabelmaat Kabelweerstand 
Rc Ω/km 
(Ω/mi)

Kabelafstand km 
met de ingangs 

impedantie 
RL = 33Ω

Kabelafstand km 
met ingangs 
impedantie 
RL = 250Ω

0,5 mm2 (20 AWG*) 36,8 3,9 0,9

1,0 mm2 (17 AWG*) 19,5 7,3 1,7

1,5 mm2 (16 AWG*) 12,7 11,2 2,7

2,0 mm2 (14 AWG*) 10,1 14,1 3,4

*Dichtstbijzijnde equivalent

Opmerking: Alle 
afmetingen in mm 

M4 schroef

M5 schroef

Aarding



Montage

Kabellengte Series 3000 MkIII Aanbevolen barrières en isolators voor Series 3000 MkIII

De beperkende factoren bij het berekenen van maximale kabellengtes 
bij het gebruik van barrières en isolators zijn de totale capaciteit en 
wisselstroomweerstand. Barrières en isolators hebben een vaste capaciteit en 
wisselstroomweerstand die kunnen worden aangesloten op hun uitgangen. De 
kabel tussen het veldtoestel en barrière/isolator zal een waarde voor capaciteit 
en wisselstroomweerstand per meter of kilometer hebben, dit kunt u navragen 
bij de fabrikant of leverancier. 

Om de maximale kabellengtes te berekenen, berekent u de totale capaciteit 
en wisselstroomweerstand voor het stuk kabel, tel daar de capaciteit of 
wisselstroomweerstand van het veldtoestel bij op (in geval van Series 3000 
MkIII zijn capaciteit en wisselstroomweerstand = 0). De hieruit volgende totalen 
mogen niet hoger zijn dan de waarde die wordt getoond voor de barrière of 
isolator. 

Bedradingschema Series 3000 MkIII
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Hieronder vindt u een lijst met enkele aanbevolen barrières en isolators voor 
gebruik in combinatie met Series 3000 MkIII. 

MTL7728+ (een-kanaals zener barrier) 
MTL7787+ (twee-kanaals zener barrier)  
MTL5042 (Galvanische isolator)  
Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-EX1 (Galvanische isolator) 

Opmerking: Het is aan de gebruiker om te controleren of de gebruikte barrière of 
isolator geschikt is voor hun toepassing.

Elektrische aansluitingen

  
 

 1          +  +VE 
 2          -                 Signaal

Aansluiting 
van controller

Detectoraan- 
sluitklem

Nummer 
aansluitklem



Technische  
samenvatting

Series 3000 MkII en MkIII Detector

Gebruik  Sterke en betrouwbare gasdetector voor de bescherming van personeel tegen gevaren door zuurstof en giftige gassen.  
 MkII-versie Geschikt voor gebruik in gevaarlijke zones 1, 2, 21 of 22  en Noord-Amerikaanse Klasse I en II Div. 1 of 2  
 zones. MkIII-versie Geschikt voor gebruik in Zone 0, 1, 2, 20, 21 of 22 toepassingen.

Waarneembare gassen 

Gas Formule Te selecteren volledig  
schaalbereik

Standaard bereik Bedrijfstemperatuur**

Min. Max.

Zuurstof O
2

Alleen 25,0%/Vol 25,0 %Vol -30°C 55°C

Waterstofsulfide H
2
S 10,0 tot 50,0 ppm 15,0 ppm -40°C 55°C

Waterstofsulfide H
2
S 50 tot 500 ppm 100 ppm -40°C 55°C

Koolmonoxide CO 100 tot 500 ppm 300 ppm -40°C 55°C

Zwaveldioxide SO
2

5,0 tot 20 ppm 15,0 ppm -40°C 55°C

Ammoniak* NH
3

50 tot 200 ppm 200 ppm -20°C 40°C1

Ammoniak* NH
3

200 tot 1000 ppm 1000 ppm -20°C 40°C

Chloor Cl
2

5,0 tot 20 ppm 5,0 ppm -10°C 55°C

Chloordioxide ClO
2

Alleen 1,00 ppm 1,00 ppm -20°C 55°C

Stikstofmonoxide N0 Alleen 100 ppm 100 ppm -20°C 55°C

Stikstofdioxide NO
2

5,0 tot 50,0 ppm 10 ppm -20°C 55°C

Waterstof H
2

Alleen 1000 ppm 1000 ppm -20°C 55°C

Waterstof H
2

Alleen 9999 ppm 9999 ppm -20°C 55°C

Waterstofchloride HCl 10,0 tot 20 ppm 10 ppm -20°C 40°C

Waterstofcyanide HCN Alleen 30,0 ppm 30,0 ppm -20°C 55°C

Waterstoffluoride HF Alleen 12,0 ppm 12,0 ppm -20°C 55°C

Fosfine PH
3

Alleen 1,2 ppm 1,2 ppm -20°C 40°C

Fluorine F
2 Alleen 4,00 ppm 4,00 ppm -20°C 55°C

Ozon O
3  Alleen 0,400 ppm 0,400 ppm -20°C 55°C

Ethyleen Oxide ETO 20,0 tot 50,0 ppm 25,0 ppm -20°C 55°C

Aansluitingen en voeding MkII MkIII

2-draads met lusvoeding
17 V DC (±10%) tot 32 V DC (max)
22mA max. overbereik

2-draads met lusvoeding 
10 V DC (±10%) tot 30 V DC (max) 
22 mA max. overbereik 

Entiteitparameters voor selectie barrière:
Vmax/Ui = 30 V DC 
Imax/Ii = 125 mA 
Pmax/Pi = 1,2 W 
Li = 0 mH 
Ci = 0µF

Aanbevolen kabel 2-draads met afscherming (90% dekking) of leiding
0,5 mm2 (20 AWG) tot 2,0 mm2 (14 AWG)

Signaal 0-100% FSD 4-20 mA
Fout = 3 mA
IJking naar keuze uit of 3 mA
Max. overbereik 22 mA
Blokkeren (toxische sensoren) = naar keuze 3 mA of 4 mA 
Blokkeren (zuurstofsensoren) = naar keuze 3 mA of 17,4 mA

Constructie

Materiaal Zender: Epoxygelakte aluminiumlegering LM25 of 316 roestvrij staal, Sensor: 316 roestvrij staal met PTFE-filter

Maximale afmetingen 164 mm x 201 mm x 99 mm

Gewicht Aluminiumlegering LM25: 1,7kg   316 roestvrij staal: 3,7kg

Werkomgeving

IP-klasse IP66 (EN 60529), NEMA 4X

Gecertificeerde temperatuur ATEX/IECEX: -20°C tot +55°C  (MkIII -40°C tot +55°C) 
 UL/c-UL: -40°C tot +55°C 

Bedrijfsvochtigheidsgraad Continu 20-90% RV (niet condenserend) Intermitterend 0-99% RV (niet condenserend)

Bedrijfsdruk 90-110 kPa

Bewaren 15°C tot 30°C, 30-70% RV (niet condenserend)

Elektrisch

*Uitsluitend geschikt voor toepassingen 
zonder NH

3
-omgevingsachtergrondconc

entraties. 
**Wanneer u in gevaarlijke 
zones werkt, mag de detector 
niet worden bediend buiten het 
gecertificeerde temperatuurbereik. Zie 
Certificeringgegevens voor  
UL, c-UL en ATEX/IECEx gecertificeerde 
temperatuurbereiken. 
1 +55°C intermitterend.



Technisch overzicht  
en bestelinformatie

MkII MkIII

Zender:  
UL/c-UL: Klasse I, Div. 1 & 2, Groep B, C & D 
Klasse II, Div. 1, Groep E, F & G 
Klasse II, Div. 2, Groep F & G 
Klasse 1, Zone 1, Groep IIB + H2 gevaarlijke zones

ATEX: II 2 (1) GD Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb
Ex t [ia IIIC Da] IIIB T135°C Db

IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da]
IIIB T135°C Db

Zender: 
UL/c-UL: Klasse I, Div. 1 & 2 Groep A, B, C & D

Klasse II, Div. 1 & 2 Groep E, F & G 

ATEX: II 1 (1) GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da 

Toebehoren bij sensor op afstand: 
UL/c-UL: Klasse I, Div. 1, Groep A, B, C & D 
Klasse II, Div. 1 and 2, Groep E, F & G 
Klasse 1, Zone 0, Groep IIC; Klasse II, Zone 20

ATEX: II 1G D Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

Toebehoren bij sensor op afstand: 
UL/c-UL: Klasse I, Div. 1, Groep A, B, C & D 
Klasse II, Div. 1 and 2, Groep E, F & G 
Klasse 1, Zone 0, Groep IIC; Klasse II, Zone 20

ATEX: II 1G D Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

Goedkeuringen Voldoet aan de CE-normen overeenkomstig: ATEX-richtlijn 94/9/EC, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 50270

Bestelgegevens

Een volledige montage bestaat uit twee delen, een zender en een sensor die afzonderlijk moeten worden besteld.

• Zender ON#: Er zijn twee gecertificeerde versies beschikbaar:

 -  ATEX/IECEx goedgekeurde versie (Aluminium versie onderdeelnummer S3KAL2, S3KAL3, Roestvrijstalen versie  
  onderdeel nummer S3KAS2, S3KAS3)  
 - UL/CSA goedgekeurde versie (Aluminium versie onderdeelnummer S3KUL2, S3KUL3, Roestvrijstalen versie onderdeel  
  nummer S3KUS2, S3KUS3) 
 - Door Inmetro goedgekeurd model (aluminiummodel onderdeelnummer S3KUL2, S3KUL3, roestvrijstalen model  
  onderdeelnummer S3KNS2, S3KNS3)

• Sensor ON#: Alle gecertificeerde ATEX, IECEx, UL, CSA (c-UL) met twee cijfers om de gassoort en het bereik op te geven:

 - bijv. S3KXXC1SS (C1 duidt koolmonoxide aan, met een standaard bereik van 0-300 ppm en door de gebruiker in te  
  stellen voor bereiken van 0-100 ppm tot 0-500 ppm (in stappen van 100 ppm))

Zender

Onderdeelnummers sensor en beschikbare gassen

S3KXSO1SS  Zuurstof (O
2
) 0-25% Vol

S3KXSC1SS  Koolmonoxide (CO) 0-300 ppm (standaard) 0-100 tot 0-500 ppm te selecteren

S3KXSC2SS    Koolmonoxide (CO) 0-300 ppm (standaard) 0-100 to 0-999ppm te selecteren

S3KXSH1SS  Waterstofsulfide (H
2
S) 0-15 ppm (standaard) 0-10 tot 0-50 ppm te selecteren

S3KXSH2SS  Waterstofsulfide (H
2
S) 0-100 ppm (standaard) 0-50 tot 0-500 ppm te selecteren

S3KXSL1SS  Chloor (Cl
2
) 0-5 ppm (standaard) 0-5 tot 0-20 ppm te selecteren

Certificatie

S3KAL3

 
Series 3000 zender

 
L - LM25 aluminium 
S - 316 roestvrij staal

 
2 - MkII versie 
3 - MkIII versie

 
A - ATEX/IECEx goedgekeurd  
U - UL/c-UL goedgekeurd 
N – Goedgekeurd door Inmetro



Bestelinformatie vervolg

Bestelinformatie vervolg

S3KXSS1SS  Zwaveldioxide (SO
2
) 0-15 ppm (standaard) 0-5 tot 0-20 ppm te selecteren

S3KXSX1SS  Alleen chloordioxide (ClO
2
) 0-1 ppm

S3KXSM1SS  Alleen stikstofmonoxide (NO) 0-100 ppm

S3KXSN1SS  Stikstofdioxide (NO
2
) 0-10 ppm (standaard) 0-5 tot 0-50 ppm te selecteren

S3KXSG1SS  Alleen waterstof (H
2
) 0-1000 ppm

S3KXSG2SS  Alleen waterstof (H2) 0-10.000

S3KXSR1SS  Waterstofchloride (HCl) 0-10 ppm (standaard) 0-10 tot 0-20 ppm te selecteren

S3KXSA1SS  Ammoniak (NH
3
) 0-200 ppm (standaard) 0-50 tot 0-200 ppm te selecteren

S3KXSA2SS  Ammoniak (NH
3
) 0-1000 ppm (standaard) 0-200 tot 0-1000 ppm te selecteren

S3KXSY1SS        Alleen Waterstofcyanide (HCN) 0-30 ppm

S3KXSF1SS  Alleen Waterstoffluoride 0-12 ppm

S3KXSP1SS  Alleen Fosfine 0-1,2 ppm

S3KXSU1SS  Alleen Florine (F
2
) 0-4,00 ppm

S3KXSZ1SS  Alleen Ozon (O
3
) 0-0,400 ppm

S3KXSE1SS  Ethyleen Oxide (ETO) 0-25,0 ppm (standaard) 0-20,0 tot 0-50,0 ppm te selecteren

Transportgegevens

Afmetingen transportdoos 315 mm (L) x 230 mm (B) x 115 mm (D)  
Geschat gewicht Aluminiumlegering LM25: 1,7kg  316 roestvrij staal: 3,7kg

Extra toebehoren

SPXCDMTBR  Pijpmontagebeugel

SPXCDSDP   Zonne- en regenkap

S3KCAL   IJkgas stroomhuis

S3KCC   Verzamelkegel (alleen voor gebruik bij detectie van waterstofgas)

S3KDMK   Montagekit voor luchtkanalen (voor gebruik bij detectie van O
2
, CO, H

2
S of H

2
 -gas)

S3KRMK   ATEX/UL/c-UL goedgekeurde montagekit voor sensoren op afstand (inclusief behuizing met sensorbus, 15 m 
   digitale kabel en pakkingen, zenderkabelplug, bevestigingsschroeven)

IJkgassen  Neem contact op met uw Honeywell Analytics-vertegenwoordiger



Honeywell Analytics biedt oplossingen voor gasdetectie die voldoen aan de vereisten van alle 
toepassingen en industriesectoren. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Honeywell.

Opmerking: 
Er is alles aan gedaan om de betrouwbaarheid van deze publicatie te waarborgen. Toch wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele 
fouten of weglatingen.  Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor dat u altijd de nieuwste versies van regels, 
normen en richtlijnen bij de hand hebt. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een overeenkomst.

Hoofdkwartier
Europa, Midden-Oosten, Afrika 
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Zwitserland
Tel: +41 (0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398

gasdetection@honeywell.com

Klantenservice: 
Tel: 00800 333 222 44 (gratis nummer)

Tel: +41 44 943 4380 (alternatief nummer)

Fax: 00800 333 222 55
Midden-Oosten Tel: +971 4 450 5800 (vaste gasdetectie)

Midden-Oosten Tel: +971 4 450 5852 (draagbare gasdetectie)

Noord- en Zuid-Amerika 
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
V.S.
Tel: +1 847 955 8200
Gratis nummer: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210

detectgas@honeywell.com

Azië/ Pacific
Honeywell Analytics  
Azië-Pacific 
#701 Kolon Science Valley (1)  
 43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoel 152-729
Korea
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388 
India Tel: +91 124 4752700

analytics.ap@honeywell.com

Technische supportcentra
Honeywell Analytics Ltd. 
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics 
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral,  
Bât B, Espace Mistral  
13600 La Ciotat, 
Frankrijk  
Tel:  +33 (0) 4 42 98 17 75
Fax : +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 München, 
Duitsland
Tel: +49 89 791 92 20 
Fax: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
UAE
Tel: +971 2 554 6672 
Fax: +971 2 554 6672

EMEAI: HAexpert@honeywell.com  
VS: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Honeywell Analytics Gasdetectie

www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Experts in gasdetectie
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