
Soluciones de visualización 
de detección de gas (GDVS)
para controladores y transmisores

Detección de gas



CARACTERÍSTICAS
•	 Arquitectura de servidor cliente basada en la tecnología de servidores web de 

atvise®

•	 El desarrollo scada de atvise® se basa en las tecnologías y los estándares más 

recientes, como el SVG (gráficos vectoriales escalables)

•	 Scada de atvise® hace referencia a la tecnología “web pura”, la cual no limita a 

clientes por anuncios o complementos como ActiveX, Java o Silverlight

•	 Los clientes solo necesitan el navegador web estándar más reciente y nada más

•	 Interfaz de usuario gráfica en tecnología web pura con SVG

•	 Ingeniería en línea

•	 Multiusuario

•	 Registro de alarmas eventos integrado

•	 Histórico de alarmas y eventos accesible directamente desde la interfaz usuario 

(hasta 365 días). Periodo de tiempo definible y flexible. El periodo del historial 

seleccionado puede guardar como archivo csv directamente desde la interfaz 

usuario

•	 Historial de tendencias accesible directamente desde la interfaz usuario (hasta 

365 días)

•	 Cambio del idioma en línea (alemán/inglés)

•	 Gestión del permiso y usuario

•	 Interfaz con otros sistemas

 

Interfaz de usuario GDVS
•	 Solución estándar disponible con una arquitectura e interfaz de usuario e 

intuitiva

•	 Posibilidad de soluciones específicas para cliente bajo solicitud 

Soluciones de 
visualización de 
detección de gas 
(GDVS) con la 
tecnología web 
más reciente

Imágenes consistentemente nítidas:  
gráficos vectoriales de alto nivel
atvise® utiliza gráficos vectoriales escalables (SVG) para visualizar sus 
dispositivos, componentes o incluso sistemas completos. Este estándar 
web, establecido por el W3C (World Wide Web Consortium), funciona 
con cualquier resolución. Amplíe o disminuya la pantalla como desee: las 
imágenes no aparecerán “pixeladas” y siempre permanecerán definidas.

Píxel WMF SVG
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Especificaciones técnicas 
REQUISITOS DEL SISTEMA PARA EL SERVIDOR

DISPOSITIVO
Servidor o PC en la especificación estándar actual. La 
especificación puede variar y depende también del 
tamaño del sistema. Detalles bajo solicitud.

Sistema operativo
Windows 7 (32 bits o 64 bits), Windows Server 
2008. También disponible para otros sistemas 
operativos. Detalles bajo solicitud.

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA EL CLIENTE

APLICACIÓN

El PC, portátil, Tablet, Smartphone o iPad dependiente 
del tamaño del sistema. Los requisitos de memoria y 
CPU pueden variar y dependen del tamaño del sistema. 
Detalles bajo solicitud.

Navegador web Cualquier navegador actual, como Internet Explorer, 
Chrome, Safari, Firefox y otros.

SISTEMA OPERATIVO Cualquier sistema operativo compatible.



DS01140_V2_09-16_ES
Copyright © 2016 Honeywell International Inc.
Todos los derechos reservados.

Más información
www.honeywellanalytics.com

Póngase en contacto con  
Honeywell Analytics:

América
Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
EE. UU.
Tel.: +1 847 955 8200
Tel. gratuito: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Servicios técnicos
EMEA: HAexpert@honeywell.com
EE. UU.: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Detección de gas de Honeywell
Honeywell puede ofrecer soluciones de detección de gas que cumplan los requisitos de todas las aplicaciones y todos los sectores.  
Póngase en contacto con nosotros de las siguientes formas:

Europa, Oriente Próximo, África
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suiza
Tel.: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Atención al cliente
Tel.: 00800 333 222 44  
(número gratuito)
Tel.: +41 44 943 4380  
(número alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Tel. de Oriente Próximo:  
+971 4 450 5800  
(detección fija de gas)
Tel. de Oriente Próximo:  
+971 4 450 5852  
(detección portátil de gas)

Asia Pacífico
Honeywell Analytics Asia Pacífico
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Seúl 03922, Corea
Tel.: +82 (0)2 6909 0300
Fax: +82 (0)2 2025 0328
Tel. de la India: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com


