
Soluzioni GDVS (Gas Detection 
Visualisation Solutions)
per controller e trasmettitori

Rilevazione di gas



CARATTERISTICHE
•	 Architettura del server client basata sulla tecnologia server Web di atvise®
•	 Lo sviluppo di atvise scada si basa sulle tecnologie e sugli standard più recenti,  

ad esempio SVG (Scalable Vector Graphic)
•	 atvise® scada adotta una tecnologia “basata al 100% sul Web”, pertanto i clienti 

non devono ricorrere a componenti aggiuntivi o plug-in come ActiveX, Java o 
Silverlight

•	 I clienti necessitano solo dell'ultima versione di un qualsiasi browser Web 
standard

•	 Interfaccia utente grafica con tecnologia “basata al 100% sul Web” e SVG
•	 Funzioni di servizio online
•	 Multiutente
•	 Registrazione di eventi/allarmi integrata
•	 Cronologia di allarmi ed eventi accessibile direttamente dall'interfaccia utente 

(per un massimo di 365 giorni). Intervallo temporale flessibile e impostabile. 
Possibilità di salvare intervalli temporali della cronologia selezionati come file 
CSV direttamente dall'interfaccia utente

•	 Cronologia degli andamenti accessibile direttamente dall'interfaccia utente  
(per un massimo di 365 giorni)

•	 Modifica delle lingue online (tedesco/inglese)
•	 Gestione di autorizzazioni e utenti disponibili
•	 Compatibilità con altri sistemi

 

Interfaccia utente GDVS
•	 Soluzione standard disponibile con architettura e interfaccia utente intuitive e 

semplici
•	 Possibilità di soluzioni specifiche su richiesta del cliente 

La più recente 
tecnologia 
Web per le 
soluzioni GDVS 
(Gas Detection 
Visualisation 
Solutions)

Immagini sempre nitide:  
immagini con tecnologia a vettori di alta 
gamma
atvise® utilizza la tecnologia SVG (Scalable Vector Graphic) per visualizzare 
dispositivi, componenti o persino interi sistemi. Questo standard Web, 
definito da W3C (World Wide Web Consortium), funziona con qualsiasi 
risoluzione. Potrete ingrandire o ridurre le immagini con lo zoom come 
preferite, non risulteranno mai “pixellate” e saranno sempre nitide.
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Specifiche tecniche 
REQUISITI DI SISTEMA SUL SERVER

DISPOSITIVO
PC o server nell'attuale specifica standard. La specifica 
potrebbe variare e dipende anche dalle dimensioni del 
sistema. Dettagli disponibili su richiesta.

Sistema operativo
Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Server 2008. 
È possibile l'uso di altri sistemi operativi. Dettagli 
disponibili su richiesta.

REQUISITI DI SISTEMA SUL CLIENT

APPLICAZIONE

PC, notebook, tablet, smartphone e iPad in base alle 
dimensioni del sistema. I requisiti di CPU + memoria 
potrebbero variare e dipendere anche dalle dimensioni 
del sistema. Dettagli disponibili su richiesta.

Browser Web Qualsiasi browser aggiornato, ad esempio Internet 
Explorer, Chrome, Safari, Firefox e altri.

SISTEMA OPERATIVO Qualsiasi sistema operativo supportato.
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Honeywell Gas Detection
Honeywell è in grado di fornire soluzioni per il rilevamento dei gas capaci di soddisfare i requisiti di qualsiasi applicazione e 
qualsiasi settore industriale.  
È possibile contattarci ai seguenti recapiti:

Europa, Medio Oriente, Africa
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Svizzera
Tel.: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Assistenza clienti
Tel.: 00800 333 222 44  
(numero gratuito)
Tel.: +41 44 943 4380  
(numero alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Medio Oriente - Tel.:  
+971 4 450 5800  
(Sistemi fissi di rilevazione gas)
Medio Oriente - Tel.:  
+971 4 450 5852  
(Sistemi portatili di rilevazione gas)

Asia Pacifico
Honeywell Analytics Asia Pacific
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Seoul 03922, Corea
Tel.: +82 (0)2 6909 0300
Fax: +82 (0)2 2025 0328
India - Tel.: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com


