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voor gasdetectie
voor regelaars en transmitters

Gasdetectie



KENMERKEN
•	 Clientserver-architectuur gebaseerd op webserver-technologie van atvise®
•	 De ontwikkeling van atvises scada is gebaseerd op de nieuwste technologie en 

standaarden, zoals schaalbare vectorafbeeldingen
•	 atvise® scada is van toepassing op ‘pure web’-technologie en clients, zonder 

beperkingen door ad-on of plug-ins zoals ActiveX, Java of Silverlight
•	 Clients hebben alleen de nieuwste standaardwebbrowser nodig en verder niets!
•	 Grafische gebruikersinterface in pure webtechnologie met schaalbare 

vectorafbeeldingen
•	 Online engineering
•	 Meerdere gebruikers
•	 Geïntegreerde logboeken van alarmsituaties
•	 Alarm- en gebeurtenissengeschiedenis direct toegankelijk vanuit de 

gebruikersinterface (tot 365 dagen). Tijd is flexibel definieerbaar. Geselecteerde 
geschiedenis is direct als csv-bestand op te slaan vanaf de gebruikersinterface

•	 Trendgeschiedenis direct toegankelijk vanuit de gebruikersinterface  
(tot 365 dagen)

•	 Online taal wijzigen (Duits/Engels)
•	 Beschikbaar beheer van gebruikers en toestemming
•	 Interface van andere systemen

 

Gebruikersinterface van visualisatie-
oplossingen voor gasdetectie
•	 Beschikbare standaardoplossing met gebruiksvriendelijke en intuïtieve 

gebruikersinterface en architectuur
•	 Klantspecifieke oplossingen beschikbaar op aanvraag 

Visualisatie-
oplossingen 
voor gasdetectie 
in nieuwste 
webtechnologie

Consistente scherpe beelden:  
vectorafbeeldingen van hoge kwaliteit
atvise® gebruikt schaalbare vectorafbeeldingen om uw apparaten, 
componenten of zelfs volledige systemen te visualiseren. Deze 
webstandaard, vastgesteld door W3C (World Wide Web Consortium), 
werkt met elke resolutie. Zoom het display naar voorkeur in of uit: de 
afbeeldingen zien er nooit ‘korrelig’ uit, maar blijven altijd scherp!

Pixel WMF Schaalbare 
vectorafbeeldingen
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Technische specificaties 
SYSTEEMVEREISTEN IN SERVER

APPARAAT
Pc of server in huidige standaardspecificatie. Specificatie 
kan mogelijk verschillen en is ook afhankelijk van 
systeemgrootte. Meer informatie op aanvraag.

Besturingssysteem
Windows 7 (32-bits of 64-bits), Windows Server 
2008. Andere besturingssystemen zijn mogelijk. 
Meer informatie op aanvraag.

SYSTEEMVEREISTEN CLIENT

TOEPASSING.

Pc, notebook, tablet, smartphone, iPad afhankelijk van 
systeemgrootte. CPU + geheugenvereisten kunnen 
verschillen en zijn ook afhankelijk van systeemgrootte. 
Meer informatie op aanvraag.

Webbrowser Andere huidige browsers, zoals Internet Explorer, 
Chrome, Safari, Firefox en anderen.

BESTURINGSSYSTEEM Alle ondersteunde besturingssystemen.
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Voor meer informatie
www.honeywellanalytics.com

Contact opnemen met  
Honeywell Analytics:

Noord- en Zuid-Amerika
Honeywell Analytics, Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
VS
Tel: +1 847 955 8200
Gratis nummer: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Technische ondersteuning
EMEA: HAexpert@honeywell.com
VS: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Honeywell gasdetectie
Honeywell biedt oplossingen voor gasdetectie die voldoen aan de vereisten van alle toepassingen en industriesectoren.  
U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Honeywell.

Europa, Midden-Oosten, Afrika
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Zwitserland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Klantenservice
Tel: 00800 333 222 44  
(gratis nummer)
Tel: +41 44 943 4380  
(alternatief nummer)
Fax: 00800 333 222 55
Midden-Oosten tel: +971 4 450 5800 
(vaste gasdetectie)
Midden-Oosten tel: +971 4 450 5852 
(draagbare gasdetectie)

Azië / Pacific
Honeywell Analytics Asia Pacific
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Seoul 03922, Zuid-Korea
Tel: +82 (0)2 6909 0300
Fax: +82 (0)2 2025 0328
India tel: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com


