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Mantenimiento en la palma de la mano
Pantalla local habilitada por Bluetooth para 
SearchPoint Optima Plus y Searchline Excel

Optima Excel Local Display (OELD) es una caja de 
conexiones inteligente para los detectores infrarrojos de 
hidrocarburos inflamables Searchpoint Optima Plus y 
Searchline Excel La unidad OELD cuenta con una pantalla 
LCD para mostrar información sobre el gas, un indicador tipo 
“semáforo” para conocer el estado del detector de un solo 
vistazo y conectividad Bluetooth® para un mantenimiento 
simplificado no intrusivo. Vincule de forma sencilla y segura 
la unidad OELD y un teléfono inteligente y, a continuación, 
utilice la aplicación móvil de OELD para interactuar con 
el detector de gas a una distancia de hasta 10 metros. El 
detector de gas puede instalarse directamente o de forma 
remota en la unidad OELD para adaptarla a cualquier 
situación.

Mantenimiento simplificado gracias a la 
tecnología familiar de los teléfonos inteligentes
Si vincula un teléfono inteligente con la unidad OELD, podrá 
realizar múltiples tareas con sus detectores Searchpoint 
Optima Plus y Searchline Excel de forma inalámbrica y desde 
una posición práctica. 

Utilice la aplicación móvil de OELD para especificar el 
gas objetivo, configurar los puntos de alarma, realizar 
calibraciones con un solo agente, acceder a los registros 
de eventos, realizar diagnósticos, comprobar el estado del 
detector y mucho más sin necesidad de acudir a la sala 
de control o abrir la caja que contiene el detector de gas. 
Esto elimina problemas como la obtención de permisos, la 
desclasificación de la zona o la incorporación de personal. 

A la hora de interactuar con detectores ubicados en zonas 
difíciles de alcanzar, como un conducto, puede colocar 
la unidad OELD correspondiente en una ubicación fácil 
de acceder y utilizar la aplicación móvil de OELD para 
interactuar con el detector de forma inalámbrica. 

Visibilidad de un solo vistazo 
La unidad OELD cuenta con luces indicadoras visibles a 
cierta distancia. La luz verde indica un funcionamiento 
normal, la amarilla señala que se ha producido un fallo o 
que es necesario realizar un mantenimiento y la roja sirve 
como alarma. La pantalla LCD muestra claramente lecturas 
en tiempo real del estado del detector, incluido el gas que se 
supervisa, la concentración de gas local y las unidades de 
medida. Así tendrá un acceso sencillo a la información sobre 
el estado. 

Detección de gas que se ajusta a su forma de 
trabajar.
La aplicación móvil de OELD proporciona la experiencia de 
usuario cercana que espera, combinada con una tecnología 
de detección de gas diseñada para mantenerle seguro a la 
vez que facilita su trabajo. La aplicación simplifica las labores 
de mantenimiento del detector y, además, supone una forma 
rentable para sacar mayor provecho de sus detectores de gas 
Searchpoint Optima Plus o Searchline Excel.

Ahora puede ahorrar tiempo 
y dinero gestionando las 
labores de mantenimiento 
desde su teléfono inteligente, 
además de comprobar en un 
solo vistazo las condiciones 
de seguridad de los gases.
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ESPECIFICACIONES DE 
OELD

MATERIAL Aleación de aluminio de grado naval o acero inoxidable 316 
con acabado de cinco capas

PESO Versión de aluminio de 2,3 kg, versión de acero inoxidable 
de 5,0 kg

DIMENSIONES 159 x 197 x 114 mm

ENTRADAS DE CABLES
5 x M25 (versión ATEX/IECEx) o 5 x ¾” NPT (versión cULus). 
Una reservada para la conexión del sensor. 
3 tapones de cierre facilitados para entradas sin uso.

TERMINALES
2 x de tipo abrazadera elevada conectable para la conexión a 
un detector de gas y cableado de campo
Acepta tamaños de cable de 0,5 a 2,5 mm2, 12 a 28 AWG

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO De -40 a +65 °C

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

De -40 a +65 °C
De -60 a +65 °C (únicamente versión CU TR-EX)

HUMEDAD De 0 a 99% HR (sin condensación)

PANTALLA

Módulo LCD con lectura digital de la salida del sensor, 
representación en forma de gráfico de barras, unidades de 
medida, iconos de estado para alarma, mantenimiento y 
conexión Bluetooth activa.

INFORMACIÓN EN PANTALLA 
CONFIGURABLE

El usuario puede configurar toda la información mostrada en 
la pantalla mediante la aplicación móvil de OELD
Unidades de medida (seleccionar entre %LEL, mg/m3, g/m3, 
%Vol, ppm, mA, A, kppm, LEL.m, dB, dBA, ppm.m)
Nombre del gas (hasta 4 caracteres alfanuméricos)
Rango de medida

INDICACIÓN VISUAL

Retroiluminación multicolor en color verde/amarillo/azul que 
indica el estado del detector y de la unidad OELD. 
Es posible desactivar la indicación verde (normal) mediante 
la aplicación.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN De 18 a 32 V cc (24 V cc nominales), <2 W

INTERFACES

Conexión Bluetooth® (BLE) no intrusiva con un dispositivo 
móvil compatible que esté ejecutando la aplicación móvil 
de OELD
Alcance de hasta 10 m (según el dispositivo móvil)
Conexión RS-485 interna con Searchpoint Optima Plus o 
Searchline Excel mediante SHC-1 a través del Dispositivo de 
protección SHC

PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL IP66 / Tipo 4X

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO

•	 Mantenimiento simplificado gracias a 
la tecnología familiar de los teléfonos 
inteligentes

•	 Interacción no invasiva para ahorrar 
tiempo y reducir los riesgos

•	 Facilidad de acceso a detectores difíciles 
de alcanzar

•	 Conozca antes de acceder:  
adelántese a los problemas de 
mantenimiento

VISIBILIDAD LOCAL DE LOS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD

•	 Indicador tipo “semáforo” para mayor 
seguridad

•	 Mayor facilidad para detectar unidades en 
estado de fallo/advertencia

•	 Capacidad de lectura del gas en tiempo 
real

CARACTERÍSTICAS

•	 Carcasa robusta de acero inoxidable o 
aluminio

•	 Homologaciones universales para áreas 
peligrosas, incluido ATEX, IECEx o cULus

•	 Retroiluminación en color verde/amarillo/
rojo/azul para mostrar el estado

•	 Alcance de Bluetooth® (BLE) de hasta 10 m 
•	 Protección contra entrada de agua y polvo 

IP66 / Tipo 4X
•	 Evaluada para no afectar a la seguridad 

funcional de los sensores de gas 
conectados

•	 Retrocompatibilidad con todas las 
versiones de Searchpoint Optima Plus y 
Searchline Excel

•	 Un usuario principal puede gestionar el 
acceso a las unidades OELD de forma 
sencilla mediante la aplicación de OELD

ESPECIFICACIONES DE 
OELD

HOMOLOGACIONES 
PRINCIPALES

EN 50270: 2015 (EMC)
IEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica)

HOMOLOGACIONES DE 
SEGURIDAD

ATEX/IECEx
DEMKO 16 ATEX 1693X
IECEx [UL 16.0066X]

II 2 GD 
Ex db IIC T6
Ex tb IIIC T85 °C
Tamb de -40 a +65 °C
Accesorio con aprobación EN 60079-29-1

cULus
Clase I, Div 1, A, B, C y D
Clase II, Div 1 F y G, Clase III, Div 1
Tamb de -55 a +65 °C
Código de temperatura T6 
Clase I, Zona 1, AEx d IIC T6
Clase I, Zona 21, AEx tb IIIC T6
ISA 60079-29-1

CU TR-Ex (Unión Aduanera de Rusia), Tamb de -60 a +65 °C
CCCF*
Inmetro*
NEPSI+*
PESO+*

HOMOLOGACIONES 
MARÍTIMAS*

Tipo aprobado por DNV, BV+, Lloyds+, ABS
EN 60945 (EMC)
IEC 60092-504

OTRAS HOMOLOGACIONES Certificación Bluetooth, Directiva de equipos de Radio (RED), 
FCC+, certificaciones inalámbricas específicas de cada país

SEGURIDAD EN LAS 
COMUNICACIONES 
BLUETOOTH

Autenticación mutua basada en certificados.
Cifrado AES128.

*PÓNGASE EN CONTACTO CON HONEYWELL PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
DISPONIBILIDAD         +ÚNICAMENTE VERSIONES ANTIDEFLAGRACIÓN
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Más información:
www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europa, Oriente Próximo, África
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suiza
Tel.: +41 (0) 44 943 4300
Fax: +41 (0) 44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Atención al cliente:
Tel.: 00800 333 222 44  
(número gratuito)
Tel.: +41 44 943 4380  
(número alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Tel. para Oriente Próximo:  
+971 4 450 5800  
(detección fija de gas)
Tel. para Oriente Próximo:  
+971 4 450 5852  
(detección portátil de gas)

www.honeywell.com

Detección de gas Honeywell 

Honeywell puede ofrecer soluciones de detección de gas que cumplan los requisitos de todas las 
aplicaciones y todas las industrias. Póngase en contacto con nosotros de las siguientes formas:

América
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
EE. UU.
Tel.: +1 847 955 8200
Tel. gratuito: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Sistemas RAE de Honeywell
Teléfono: 408.952.8200
Tel. gratuito: 1.888.723.4800
Fax: 408.952.8480

Asia Pacífico
Honeywell Industrial Safety
7F SangAm IT Tower,
434, Worldcupbuk-ro, Mapo-gu,
Seúl 03922, 
Corea
Tel.: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0328
Tel. para la India: +91 124 4752700
Tel. para China: +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com

Servicios técnicos:
EMEA: HAexpert@honeywell.com
EE. UU.: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com




