Sensepoint XCD Honeywell

Helposti syttyvien, myrkyllisten
ja happikaasujen ilmaisin
teollisuuden kayttoon




Keskltetty palvelupiste

Syttyvien, (katalyyttinen tai infrapuna),
myrkyllisten ja happikaasujen versiot ovat
saatavana

Uudet ja jélkiasennettavat laitteet
Soveltuu sisé- ja ulkokdyttdon
Ruostumaton terds tai alumiini
rdjahdyksenkestavét kotelovaihtoehdot
|P66 standardina

Todistettu ja luotettava
anturiteknologia

Surecell™ sdhkokemialliset anturit
Myrkynkestévat syttyvien kaasujen anturit
Pitkéikaiset anturit

Globaalit hyvaksynnat

Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia
Standardien ATEX, IECEx, UL/c-UL, KTL,
PA, GB ja CCCF mukainen

Helppo kayttaa

Kayttajdystavéllinen ja intuitiivinen kolmivarinen
taustavalaistu ndytto, jossa kaytetadn
numeroita, palkkigraafeja ja kuvakkeita

Téysin konfiguroitavissa magneettikytkimilla
Valittavissa nielu- tai lahdevirta, 4 - 20 mA:n
[&hto

Automaattinen sy6tonesto huoltotdiden aikana
Valinnainen MODBUS-tiedonsiirto
etédiagnostiikkaa/konfigurointia varten

Kustannustehokas

Lahettimen yhteinen laitealusta
Minimaalinen koulutustarve

Vdhemman varaosia

Ei-intrusiivinen, yhden henkilon kéytettévissa
Helposti vaihdettava plugin-anturi
Valinnainen MODBUS multidrop vdhentda
kaapeleiden tarvetta

Yksinkertainen asennus

Plugin-néyttémoduuli voidaan irrottaa, jotta
litinaluetta voidaan késitella

Kiinted kiinnitysteline

2 x M20 tai %" NPT-kaapeleiden/johtimien
tuloliittimet (sertifioinnin mukainen)
Irrotettavat pistoke/pistorasiatyyppiset
litinkotelot helpottavat kytkentdja
Nielu-/1ahdevirtakytkin halutun kytkennén
mukaan

Valinnaiset lisdvarusteet

Aurinkosuoja/Tulvasuojaus
Kanavakiinnityssarja
Kalibrointikaasuvirran kotelo
Kollektorikartio

Sensepoint XCD -valikoima tarjoaa kattavan
syttyvien kaasujen, myrkky- ja
happikaasuvaarojen valvonnan mahdollisesti
rajahdysherkissa ymparistoissa seka sisa-

etta ulkotiloissa. Kayttajat voivat saadella
ilmaisimen toimintaa LCD-nayton ja
magneettikytkimien avulla joutumatta
avaamaan laitetta. Tama mahdollistaa yhden
henkilon ei-intrusiivisen kayton ja vahentavat
huoltoaikaa ja -kustannuksia.

Kolmivarinen taustavalaistu LCD iimoittaa
selkeasti laitteen tilan yhdella simayksella
suureltakin etéisyydelta. Tasainen vihre&
taustavalo iimoittaa normaalin toimintatilan,
vilkkuva keltainen valo ilmoittaa viasta ja
vilkkuva punainen valo tarkoittaa halytysta.

Kaikki iimaisimet toimitetaan esiasetettuina

ja ne kasittavat 2 ohjelmoitavaa héalytysreletta,
1 ohjelmoitavan vikareleen seka
teollisuusstandardin mukaisen 4 - 20 mA:n
[&hdon (nielu- ja lahdevirta valittavissa) seka
MODBUS-vaihtoehdon.

Asteikkoa, mittausaluetta, releen toimintaa,
halytyksen asetuspistetta ja sahkoista
iimaisimen tunnistenumeroa voidaan saataa
iimaisimen LCD-naytolla ja huomaamattomilla
magneettikytkimilla. Lahdot estetédan
automaattisesti sdadon aikana, mik& vahentaa
vaarien halytysten riski& ohjauspaneelin huollon
aikana.

Sensepoint XCD kasittaa kiintean kiinnityslevyn,
jolla laite voidaan kiinnittaa pintaan tai

vaaka- tai pystysuoraan putkeen valinnaisella
putkikiinnitystelineella. Sahkdasennuksiin
voidaan kayttaa johtimia tai kaapeleita, joissa
on soveltuva mekaaninen suojaus. Kaksi

M20- tai %”NPT -tuloliitinta toimitetaan
mukana (sertifioinnin mukaan). Saankestava
kortti toimitetaan my6s mukana kaytettavaksi
huonoissa sd&olosuhteissa. Muita vaihtoehtoisia
lisvarusteita ovat aurinkosuoja/tulvasuojaus,
kanavakiinnityssarja ja kollektorikartio.

Sensepoint XCD takaa helpon asennuksen

ja nopeimman rutiinikéyton, sillé se ei

edellytd kuumatyélupia vaarallisille alueille.
Helposti vaihdettavien plugin-antureiden

kayttd vahentaa seisokkiaikoja ja jatkuvat
kustannukset minimoidaan myrkynkestavilla
syttyvien kaasujen antureilla sek& patentoiduilla
Surecell™-myrkkyantureilla.

1. Suojus
2. Nayttsmoduuli
6. 3. Liitinalue
4. Salpaustulppa
Tyypllllset sovellukset S .
Teollinen valmistus e Jalostamot ja kemian tehtaat - ‘ﬁi & Pluglr_1 XCD —e_mt_un
o \oimalaitokset e Onshore-oljy- ja kaasuterminaalit 7. A_f_‘tU“[‘ v_a_lrnjlstlnrengas
e Jiteveden kasittelylaitokset o Oliyntuotantolautat 8. Kiinted Kiinnityslevy
e Julkiset infrastruktuuripalvelut e FEtsintd ja poraus 9. Sadsuojauskokoonpano
*  Ruokien ja juomien tuotanto 10. Kaapelin/johtimen tuloliittimet (x2)
11. Sertifiointimerkki



XCD-ilmaisia on kolmea eri tyyppia

N o ) 4 Sensepoint XCD -anturituoteperheet, kaasut ja mittausalueet
kaytettavaksi kolmen eri anturituoteperheen

kanssa. Kaasu Ifay!taj_avalmtal_nen Oletusalue  Askeleet Valittava k_allbromtl- Oletus_k?llhrom-
taysi mitta-asteikko kaasun mittausalue tipiste
mV-tyypin ilmaisin on tarkoitettu kaytettavaksi Katalyyttiset helmianturit

XCD-antureiden mV-tuoteperheen kanssa,

kuten katalyyttisten antureiden kanssa helposti Helpostisyttyvd 1-8" 20 - 100 %LEL 100 %LEL 10 %LEL 50 %LEL

syttyvien kaasujen havaitsemiseen valilla 2 Infrapuna-anturit

0 - 100 %LEL ja infrapuna-antureiden (IR) Metaani 20 - 100 %LEL 100 %LEL 10 %LEL 50 %LEL
kanssa hiilivetykaasujen havaitsemiseen % Propaani 20 - 100 %LEL 100%LEL  10%LEL 507000 valtusta 50 %LEL
Vé“”?_o -100 %LEL' .Saatavillg on .kal_(Si § Hiilidioksidi vain 2,00 tilav.pros. 2,00 tilav.pros. eiole téydestd rr(llitta—astei— 1,00 tilav.pros.
IR-hiilivetyanturia. Toinen on linearisoitu 3 Kosta :
metaanille ja toinen propaanille. E Sahkakemialliset anturit

Propaanimallissa on lineaarista L Rikkivety 10,0 - 100,0 ppm 50,0ppm 0,1 ppm 25 ppm
poikittaisherkkyytté etyleenille, butaanille 2 Hillimonoksidi 100 - 1000 ppm 300 ppm 100 ppm 100 ppm
ja pentaanillel.l !_i“séksi on saatavilla IR Vety vain 1000 ppm 1000 ppm el ole 500 ppm
CO, -anturi valill 0 - 2 tiav.pros. Typpidioksidi 10,0-500ppm  10,0ppm 50 ppm 5,0 ppm
EC-tyypin lahetin on tarkoitettu kéytettavaksi S” Happi vain 25,0 tilav.pros. 25,0 tilav.pros.  eiole 20,9 tilav.pros. (vakio) 20,9 tilav.pros.
XCD-antureiden EC-tuoteperheen kanssa,

johon kuuluvat hiilimonoksidi- (CO), rikkivety-,

(H,S), typpidioksidi- (NO,) ja vetyanturit (H,).

Happikaasulahetin tarkoitettu kéytettévaksi (O,) mV Lahetin EC Léhetin 0, Léhetin

XCD -happiantureiden kanssa.

L&hetin tunnistaa automaattisesti mink&
tahansa oman tuoteperheen anturin. Anturi
kytketaan lahettimen pohjaan ja lahetin
konfiguroituu automaattisesti anturin mukaan.

ECO,

ECH,S m
ECCO m
ECH, m'"

EC N, ;_'H

IR Metaani %LEL
IR Propaani %LEL

IR Hiilidioksidi tilav.pros.
(oletus CH, 0 - 100 %LEL)

Katalyyttinen helposti syttyva 1* - 8* %LEL

Ready, Steady, Go!
(heti kayttovalmis)

Sensepoint XCD kasittéaa kolme valittdmasti
tunnistettavaa likennevaloja vastaavaa varia,
joilla ilmoitetaan sen tila. Suuri kolmivarinen
taustavalaistu LCD palaa vihrean&d normaalissa
kayttotilassa, vilkkuu keltaisena, kun se
iimoittaa viasta/varoituksesta ja vilkkuu
punaisena halytystilassa. Alueella olevat
henkildt nakevét ilmaisimen tilan helposti ja Normaali Vika/Varoitus Halytys
nopeasti. Tama voi olla erityisen hyddyllista, jos

iimaisin sijaitsee vaikeapaasyisessa paikassa tai

jos samalla alueella on monia iimaisimia.




Kaavion asennusmitat

Sensepoint XCD -lahettimesséa on kiinted kiinnityslevy, jossa on nelja kiinnitysreikéa. Lahetin
voidaan kiinnittdd suoraan pintaan tai vaaka- tai pystytasossa olevaan putkeen/rakenteeseen,
jonka halkaisija/poikkipinta-ala on 40,0 - 80,0 mm (1,6 - 3,1").

Putken kiinnitystelinetté (valinnainen) voidaan kayttaa tahan tarkoitukseen.

Kaapelin tuloliittimet (2 x M20) on tarkoitettu ATEX/IECEx-version koteloille. UL/c-UL-versioissa
on 2 x %"NPT johtimien tuloliittimet. Soveltuva salpaustulppa toimitetaan mukana. Sita on
kaytettava kayttamattéman tuloliittimen sulkemiseen. Salpaustulppa on tiivistettava iimaisen
IP-luokituksen mukaiseksi.

106

Pysty- tai vaakatasoinen putkikiinnitys
(valinnaisella putkikiinnitystelineelld)

164 99

Kaikki mitat on ilmoitettu mm:eina.
1" =25,4 mm

Kanavakiinnitys
Muut lisdvarusteet

Eri laitteille on saatavana monia lisdvarusteita:

Aurinkosuoja/Tulvasuojaus Kollektorikartio Kaasukorkki



Séhkotiedot

Sensepoint XCD on suunniteltu kaytettavaksi mahdollisesti rajahdysherkissa ymparistdissa.

Asennus on tehtava kansallisia ohjeita noudattaen ja soveltuvia mekaanisesti suojattuja kaapeleita
ja tiivisteita tai johtimia kayttaen. Kayta poikkipinta-alaltaan 0,5 mm? (20 AWG) -

2,5mm?

(~13 AWG) kaapelia iimaisimen minimikayttdjannitteen varmistamiseksi, asennetun kaapelin
pituuden mukaan. Kaapelin halkaisija on valittava siten, etta pisimman asennetun kaapelin

maksimitehon vaadittu minimijannite yllapidetaan.

Liittimen numero

W N o oA~ W N

©

10
"
12
13
14
15

Sisdinen maadoitus/
Maapiste

Merkinta

24V
oV
4~20 mA
com
™D
RxD
RLY1/NC
RLY1/COM
RLY1/NO
RLY2/NC
RLY2/COM
RLY2/NO
RLY3/NC
RLY3/COM
RLY3/NO

Liitinmoduulin liitannat

RLY1COM|
4~20mA NOJ

[Eelt T szr NG
TxD Digtal LCOM

RxD - NO|

NC|

RLY3COM

Liitinmoduuli

Liitanta
+V-sybtto
—V-sy6tto (0 VDC)
Virtaldhtosignaali
Tyhjennys
MODBUS B (+)
MODBUS A (-)
Normaalisti kiinni
Yhteinen
Normaalisti auki
Normaalisti kiinni
Yhteinen
Normaalisti auki
Normaalisti kiinni
Yhteinen
Normaalisti auki

Huomaa: Liitinkotelot ovat pistoke/pistorasiatyyppisia
ja voidaan irrottaa kytkennan helpottamiseksi.

Tyypilliset kaapelin pituudet

Tyypilliset kaapelin tiedot

Kaapelikoot
(poikkKipinta-ala)
0,5 mm? (20 AWG*)
1,0 mm? (17 AWG*)
1,5 mm? (16 AWG")
2,0 mm? (14 AWG*)
2,5 mm? (13 AWG*)

Kaapelin resistanssi

Q/km Q/mi
36,8 59,2
19,5 31,4
12,7 20,4
10,1 16,3

8 12,9

Katalyyttinen
metrid jalkaa metrid
356 1167 478
671 2201 902
1031 3387 1384
1296 4239 1741
1636 5356 2197

Kuvaus

Ohjaimen liitdnnét

MODBUS RTU.
RS485 (valinnainen)

Ohjelmoitava rele 1
(oletus A1)

Ohjelmoitava rele 2
(oletus A2)

Ohjelmoitava rele 3
(oletus vika)

®

Kiekon takaosa

Kaapelin maksimipituus

EC
jalkaa
1568
2956
4549
5694
7194

IR
metriad jalkaa
420 1379
793 2599
1217 4000
1531 5006
1932 6326

Huomaa: Taulukon arvot ovat vain ohjeellisia. Maksimietéisyydet on laskettava kdytettéavan

kaapelin todellisten tietojen mukaan. Tyypillisesti oletetaan, ettd ohjaimen taattu minimisydttd on

24 VDC, iimaisimen minimijannite 16 VDC ja maksimitehonsy6ttod taydessa halytystilassa.
R, (maks.) on 250 ohmia.

Kytkentékaaviot

Sensepoint XCD -lahetin voidaan kytkea
joko virtanielu- tai virtaldhdekonfiguraatioon.
Nama vaihtoehdot ovat kaytettavissa,

jotta laitteen kanssa kaytettévan
ohjausjarjestelman tyypin valinta on
joustavampaa. Nielu/L&hde voidaan

valita ndyttémoduulin takaosassa olevalla
kytkimella, johon p&astéan kasiksi
poistamalla ndyttémoduuli asennuksen/
kayttédnoton yhteydessa.

Delector

Is.w.%

Controller

D

+VE

1
Signal I

XCD lahdekonfiguraatio

Controller Detector

Iﬁ Signal

5

—o—o—¢

+VE

Signal

—O—0——C

JEEg
7

XCD nieluvirran konfiguraatio

Huomaa: Terminoi kaapelisuojus joko
iimaisimeen tai ohjaimeen, ei molempiin.




Sensepoint XCD -ilmaisin
Kaytto

Séahkotiedot

Rakenne
Materiaali
Paino (n.)
Kiinnitys

Tuloliittimet

3-johtiminen, 4 - 20 mA:n ja RS485 MODBUS -lahtdinen vakiopisteilmaisin, jossa on sisdiset hélytys- ja vikareleet henkildstdn ja laitoksen suojaamiseen syttyvien,
myrkky- ja happikaasujen vaaroilta. Lahettimen liittdminen, jossa on paikallinen néyttd ja joka on tdysin konfiguroitavissa ei-intrusiivisen magneettikytkinliitymén kautta.
Saatavilla on laaja valikoima antureita.

Tulojannitealue 16-32V DC (24 V DC nimellinen) ATEX/IECEx/AP-versioille
12-32V DC (24 V DC nimellinen) UL/CSA-versioille

Maks. tehonkulutus Maksimitehonkulutus riippuu kéytettdvan kaasuanturin tyypistd. Sdhkékemialliset kennot = 3,7 W, IR = 3,7 W
ja katalyyttinen = 4,9 W. Maksimi kdynnistyssysdysvirta = 800 mA 24 VDC:n jannitteelld

Virtalahtd Nielu- tai lahdevirta

>0,0<1,0 mA Vika

2,0 mA tai 4,0 mA (17,4 mA) Sybtonesto (konfiguroinnin aikana/kéyttajaasetukset)

4,0 -20,0mA Normaali kaasulukema

22,0 mA Alueen maksimiylitys

Liittimet 15 x ruuviliittimet soveltuvat halkaisijaltaan 0,5 mm? - 2,5 mm?n johtimille (20 AWG - 13 AWG)

Releet 3 x5 A 250 VAC:n jannitteelld Valittavissa normaalisti auki tai normaalisti kiinni (kytkin) ja toiminta/lepo (ohjelmoitava)
Hélytysreleiden oletuksena normaalisti auki/lepotila. Vikareleen oletuksena normaalisti auki/toimintatila

Tiedonsiirto RS485, MODBUS RTU (valinnainen)

Kotelo Epoksimaalattu alumiiniseos LM25 tai 316 ruostumaton terds

Anturi 316 ruostumaton terds

Sadsuojaus Muovi

Alumiiniseos LM25 2,0kg (4,4 b).

316 ruostumaton terds 5,0kg (11 Ib)

Kiinted kiinnityslevy, jossa on 4 kiinnitysreikdd M8-pulteille

Valinnainen putkikiinnityssarja vaaka- tai pystysuoraa @ 1,5 - 3":n (2" nimellinen) putkea varten

Eurooppalaiset ATEX/IECEx-versiot: 2 x M20 kaapelin tuloliittimet

Pohjois-Amerikan UL/c-UL-versiot: 2 x % "NPT johtimien tuloliittimet. Mukana soveltuva salpaustulppa kytettavaksi, kun tarvitaan vain yhta tuloliitinté. Tiivistd
|P-luokituksen mukaiseksi

Havaittavat kaasut ja XCD-anturin suorituskyky

Kaasu Kayttajavalintainen Oletusalue Askeleet Kayttajavalintainen = Oletuskali- Vasteaika Tarkkuus Kayttolampotila* Oletuksena olevat
tayden asteikon kalibrointikaasun | brointipiste (T90) s hélytyspisteet
mittausalue mittausalue min. maks. A1 A2
Séhkokemialliset anturit
Happi vain 25,0 tilav.pros. 25,0 tilav.pros. eiole 20,9 tilav.pros. (vakio) | 20,9 tilav.pros. <30 <+-0,5tlavpros. | -20°C/-4°F | 55°C/ 131 °F | 19,5tilav.pros. W | 235 tilav.pros. A
Rikkivety 10,0 - 100,0 ppm 50,0 ppm 1 ppm 25 ppm <50 <+/-1 ppm -20°C/-4°F | 55°C/131°F 10 ppm A 20 ppm A
Hiilimonoksidi 100 - 1000 ppm 300 ppm 100 ppm 30-70% 100 ppm <30 <+/-6 ppm -20°C/-4°F | 55°C/131°F = 100 ppm A 200 ppm A
Vety vain 1000 ppm 1000 ppm el ole Va'ﬁ;“Sta :éyfesfi 500 ppm <65 <+/-25ppm | -20°C/-4°F | 55°C/131°F | 200ppm A | 400 ppm A
mitta-asteikosta
Typpidioksidi 10,0 - 50,0 ppm 10,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm <40 < +/-3 ppm -20°C/-4°F | 55°C/131°F 0,7 ppm A 2,0 ppm A
tai +/-20 %
Katalyyttiset helmianturit 25 - 95 % valitusta
tdydesta mitta-
Helposti syttyva 1 - 8* 20 - 100 %LEL 100 %LEL 10 %LEL asteikosta 50 %LEL <25 <+/-1,5%LEL | -20°C/-4°F | 55°C/131°F | 20 %LEL A 40 %LEL A
Infrapuna-anturit
Metaani 20 - 100 %LEL 100 %LEL 10 %LEL ‘30 ) 7.0 % N 50 %LEL <30 <+/-1,5%LEL | -20°C/-4°F | 55°C/131°F 20 %LEL A 40 %LEL A
valitusta téydesta

Propaani 20 - 100 %LEL 100 %LEL 10 %LEL mitta-asteikosta 50 %LEL <30 <+/-1,5 %LEL | -20°C/-4°F | 55°C/131°F | 20 %LEL A 40 %LEL A
Hiilidioksidi 2,00 tilav.pros. 2,00 tilav.pros. eiole 1,00 tilav.pros. <30 <+/-0,04tilavpros. | -20°C /-4 °F | 55°C/131 °F | 0,40tilav.pros. A | 0,80 tilav.pros. A

HUOMAUTUKSET A - Nousuhélytys ¥ - Laskuhalytys

Suorituskykytiedot: 1. mitataan nimellisessa 20 °C:n lampétilassa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa. 2. patevat 10 - 90 %:n tayden asteikon mittausalueella. 3. mitataan 50 % taydesté asteikosta kalibroiduista laitteista. 4. tarkkuus 10 %

oletusarvoisesta taydesté asteikosta (tyypill
kalibrointikuppia kayttaen (S3KCAL).

inen A1-hélytys) kéytettyd kaasua, tai minimi (sen mukaan, kumpi on suurempi). 5. mitataan 500 ml/min:n nopeudella IR-, myrkky- ja O,-antureilla ja 1 L/min:n nopeudella katalyyttisella helmianturilla

*Laajennettu kayttolampdtila-alue -40 °C ... +65 °C (-40 °F ... +149 °F) kaikille muille paitsi IR- ja H, EC -antureille, +/- 30 %:n tarkkuudella kéytetysté kaasusta valilla -20 °C ... -40 °C (-4 °F ... -40 °F) ja +55 °C ... +65 °C
(+131 °F ... +149 °F). Pitkdaikainen kaytto talla vaihtelualueella saattaa heikentda anturin suorituskykya. Jos haluat lisétietoja, ota yhteys Honeywell Analyticsiin.

Sertifioinnit
Eurooppa
Kansainvilinen
Kiina

Korea
Pohjois-Amerikka

EMC
Suorituskyky

ATEX &2 11 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta —40...+65 °C) T5 (Ta —40...+75 °C) Ex tb IC T85 °C Db IP66 T100 °C (Ta —40...+75 °C)

IECEx Ex d IIC Gb T6 (Ta —40...+65 °C) T5 (Ta —40...+75 °C) Ex tb llIC T85 °C Db IP66 T100 °C (Ta —40...+75 °C)

GB Ex d IIC T4 GB3836.1&2 -2000, PA, CCCF

KTL Ex d IIC T6 (-40 °C ... +65 °C)

UL/c-UL - luokka I, divisioona 1, ryhmét B, C ja D, luokka I, divisioona 2, ryhmét B, C & D, luokka Il, divisioona 1, ryhmét E, F & G, luokka II, divisioona 2, ryhmét F & G.
-40°C ... +65 °C

EN50270:2006 EN6100-6-4:2007
ATEX, ENB0079-29-1:2007 (syttyvét kaasut), EN45544 (myrkylliset kaasut), EN50104 (happi), EN50271
Kiina: PA toistuvuusmittaus (I&hetin ja myrkkykaasuanturit)

“CCCF” Shenyang, helposti syttyvét (palokunnan hyvaksyntd)
CSA C22.2-152



Ympéristotiedot
IP-luokitus IP66 standardin EN60529:1992 mukaisesti.

Sertifioitu limpétila-alue -40°C ... +75°C (-40 °F ... +167 °F)

Huomaa: limaisimen ndyttda voi olla vaikea lukea alle -20 °C:n lampétiloissa, mutta iimaisimen kaasun valvontatoiminto jatkuu. Nayttd ei ole vaurioitunut ja palautuu normaaliksi, kun

lampétila nousee yli -20 °C:n lampétilaan.
Kéyttokosteus
Kéyttopaine
Siilytysolosuhteet -25°C ... 465 °C (-13 °F ... 131 °F)
Tilaustiedot

Standarditoimitus

Jatkuva 20 - 90 %:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistd), ajoittainen 10 - 99 %:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistd)

90-110 kPa (EC-myrkkykaasuanturit), 80—12 kPa (EC-happi- ja infrapuna-anturit seké katalyyttiset helmianturit)

Sensepoint XCD:n mukana toimitetaan kiinted seindkiinnityslevy, 2 x M20 kaapelin tuloliittimet (ATEX/IECEX) tai 2 x 34”NPT johtimien tuloliittimet (UL/cUL),

1 x M20 tai 1 x %"NPT tulppa, kuusiokoloavain sulkuruuville, séénkestéva korkki, kdyttémagneetti, anturin kasetti pidikkeineen, pikaopas ja kéyttdopas-CD.
Oletusasetukset, -alueet ja -kalibroinnit on 100-prosenttisesti testattu tehtaalla. Kunkin laitteen mukana toimitetaan kalibrointi- ja testaustodistus.

Toimitustiedot

Kotelon materiaali

‘ L- LM25 ‘

‘ S- Ruostumaton terds ‘

Anturityyppi

F- Helposti syttyva katalyyttinen helmianturi
R- Helposti syttyvé IR metaani %LEL
P- Helposti syttyva IR propaani (poikittaisherkkyydet)

,_H T
SPXCDALMFX

Kaasun mittausalue

X- Kayttdjan
sdadettévissa

1- Vakio

A- ATEX/IECEX/KTL/PA ja GB
U- UL/CSA

M- M20 (ATEX/IIECEx)
N- 3/4"NPT (UL/CSA)

‘ -

0- Happi
H- Rikkivety

C- Hiilimonoksidi

Toimituspakkauksen mitat: pit. 312 mm (12,3") x lev. 223 mm (8,8") x syv. 110 mm (4,3"). Paino noin: alumiini 2,5 kg (5,5 Ib), ruostumaton terds 5,5 kg (12,1 Ib)

Huomaa: Lis&é M-kirjain osanumeron
loppuun, jos haluat tilata XCD:n, jossa on
valinnainen MODBUS-I&ht6. Esim. taulukon

ensimmainen osanumero olisi talloin
G- Vety SPXCDALMFXM.
N- Typpidioksidi

B- Hiilidioksidi IR 0 - 2 tilav.pros.

Honeywell Analyticsiin.

Sensepoint XCD -ilmaisin ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (alumiini LM25)*

SPXCDALVFX ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALVIRX ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALVIPX ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALNO1 ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALVIHX ATEX/IECEX/KTL/PA- ja GB-hyvéksytty SP XCD rikkivety 0
SPXCDALMCX ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALVG1 ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALVINX ATEX/IECEX/KTL/PA-
SPXCDALNIB1 ATEX/IECEX/KTL/PA-

Sensepoint XCD -ilmaisin ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (316 ruostumaton terds)*
SPXCDASMFX

ja GB-hyvaksytty SP XCD syttyvd KAT 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on LM25, M20 tuloliitin
ja GB-hyvaksytty SP XCD (metaani) IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on LM25, M20 tuloliitin
ja GB-hyvaksytty SP XCD (propaani) IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on LM25, M20 tuloliitin
ja GB-hyvaksytty SP XCD happi 25,0 tilav.pros. jossa on LM25, M20 tuloliitin

- 50,0 ppm (10,0 - 100,0 ppm, 1,0 ppm) jossa on LM25, M20 tuloliitin

ja GB-hyvaksytty SP XCD hiilimonoksidi 0 - 300 ppm (100 - 1000 ppm, 100 ppm) jossa on LM25, M20 tuloliitin
ja GB-hyvaksytty SP XCD vety 0 - 1000 ppm, jossa on LM25, M20 tuloliitin

ja GB-hyvaksytty SP XCD typpidioksidi 0 - 50,0 ppm (10,0 - 50,0 ppm, 5,0 ppm) jossa on LM25, M20 tuloliitin
ja GB-hyvaksytty SP XCD hiilidioksidi IR 0 - 2,00 tilav.pros. jossa on LM25, M20 tuloliitin

ATEX/IECEX- ja AP-hyvéksytty SP XCD syttyvé KAT O - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on 316SS, M20 tuloliitin

SPXCDASMRX ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD (metaani) IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMPX ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD (propaani) IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL) jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMO1 ATEX/IECEX- ja AP-hyvéksytty SP XCD happi 25,0 tilav.pros. jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMHX ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD rikkivety O - 50,0 ppm (10,0 - 100,0 ppm, 1,0 ppm) jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMCX ATEX/IECEX- ja AP-hyvéksytty SP XCD hiilimonoksidi 0 - 300 ppm (100 - 1000 ppm, 100 ppm) jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMG1 ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD vety O - 1000 ppm, jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASNMNX ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD typpidioksidi O - 50,0 ppm (10,0 - 50,0, 5,0 ppm) jossa on 316SS, M20 tuloliitin
SPXCDASMB1 ATEX/IECEX- ja AP-hyvaksytty SP XCD hiilidioksidi IR 0 - 2,00 tilav.pros. jossa on 316SS, M20 tuloliitin
Valinnaiset lisdvarusteet XCD-vara-anturit (316 ruostumaton teras)
S3KCAL Kalibrointikuppi SPXCDXSFXSS Syttyva KAT 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL)**
SPXCDCC Kollektorikartio ilmaa kevyemmille kaasuille SPXCDXSRXSS metaani IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL)**
SPXCDDMK Kanavakiinnityssarja SPXCDXSPXSS Propaani IR 0 - 100 %LEL (20 - 100 %LEL, 10 %LEL)**
SPXCDHMANEN Painettu englanninkielinen kéyttéopas SPXCDXS01SS Happi vain 25,0 tilav.pros.
SPXCDMTBR Kiinnitysteline (sis. pultit, mutterit, pidikkeet) SPXCDXSHXSS Rikkivety 0 - 50,0 ppm (10,0 - 100,0 ppm, 1,0 ppm)**
SPXCDSDP Aurinkosuoja/Tulvasuojaus SPXCDXSCXSS Hiilimonoksidi 0 - 300 ppm (100 - 1000 ppm, 100 ppm)**
00780-A-0100 ATEX-hyvaksytty kytkentdlaatikko (rdjdhdyksenkestéva) SPXCDXSG1SS Vety vain 0 - 1000 ppm
SPXCDXSN1SS Typpidioksidi 0 - 50,0 ppm (10,0 - 50,0 ppm, 5,0 ppm)**
SPXCDXSB1SS Hiilidioksidi IR vain 0 - 2,00 tilav.pros.

*Kun kaytat UL/c-UL-malleja, vaihda osanumeron kirjaimet sertifioinnille ja tuloliittimelle. Esim. yll& olevan taulukon ensimméinen osanumero olisi télldin SPXCDULNFX.
**Lisatietoja alueista, jotka ovat kayttajan konfiguroitavissa, on taulukossa "Havaittavat kaasut ja XCD-anturin suorituskyky" sivulla 6.
Huomaa: Lis&a M-kirjain osanumeron loppuun, jos haluat tilata XCD:n, jossa on valinnainen MODBUS-I&ht6. Esim. taulukon ensimmainen osanumero olisi talléin SPXCDALMFXM.

*Muita aasialaisia ja kiinalaisia hyvaksyntoja
on saatavilla. Jos haluat lisétietoja, ota yhteys



Honeywell Analytics -kaasunilmaisu

Honeywell Analytics toimittaa kaasunilmaisimia kaikkien sovellusten ja teollisuudenalojen tarpeisiin.

Ota yhteys seuraavien kanavien kautta:

Paatoimipaikat

Eurooppa, Lahi-ita, Afrikka

Pohjois- ja Etela-Amerikka
Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2 405 Barclay Blvd.
8604 Hegnau Lincolnshire, IL 60069
Sveitsi Yhdysvallat

Puh.: +41 449 434 300
Faksi: +41 449 434 398 Maksuton: +1 800 538 0363
gasdetection@honeywell.com Faksi: +1 847 955 8210

Asiakaspalvelu: detectgas@honeywell.com
Puh.: 00800 333 222 44 (maksuton numero)

Puh.: +41 449 434 380 (vaihtoehtoinen numero)

Faksi: 00800 333 222 55

Puh. (Lahi-itd): +971 445 058 00 (kiinte4t kaasunilmaisimet)

Puh. (Lahi-itd): +971 445 058 52 (kannettavat kaasunilmaisimet)

Puh.: +1 847 955 8200

Tekniset tukikeskukset

Honeywell Analytics Distribution Inc.

Aasia ja Tyynimeri
Honeywell Analytics

Aasian ja Tyynenmeren alue
#701 Kolon Science Valley (1)
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu
Soul 1562-729

Etela-Korea

Puh.: +82 269 090 300

Faksi: +82 220 250 388

Puh. (Intia): +91 124 475 2700

analytics.ap@honeywell.com

Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate Bat B, Espace Mistral
Poole, Dorset, BH17 ORZ 13600 La Ciotat, Saksa
Iso-Britannia Ranska

Puh.: +44 120 264 5544 Puh.: +33 442 981 775
Faksi: +44 120 264 5555 Faksi: +33 442 719 705

Honeywell Analytics

Eurooppa, Lahi-it4, Afrikka ja Intia
(EMEAI): HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Kaasunilmaisun asiantuntijat
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by Honeywell

Huomaa:

Olemme pyrkineet takaamaan tdmén julkaisun tietojen oikeellisuuden, mutta emme vastaa mahdollisista virheista tai puutteista. Tiedot ja lainsadd&ntd
g Kopiot Uusi « MUtta BIMO v .

voivat muuttua, ja ja ohjeista. Tata julkaisua ei ole tarkoitettu

sopimuksen perustaksi.
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Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral, Elsenheimerstrasse 43

80687 Minchen,

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595

6th Street

Musaffah Industrial Area

Puh.: +49 897 919 220 Abu Dhabi
Faksi: +49 897 919 243

Arabiemiirikunnat
Puh.: +971 255 466 72
Faksi: +971 255 466 72
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