
Sensepoint XCD

Detektor för syre, giftiga  
och brännbara gaser vid  
industriella tillämpningar



Sensepoint XCD

Sensepoint XCD tillhandahåller heltäckande 
övervakning av brännbara och giftiga gaser 
samt syre i potentiellt explosiva atmosfärer, 
såväl inomhus som utomhus. Användare kan 
ändra detektorns konfiguration med hjälp av 
LCD-skärmen och magnetbrytare utan att 
någonsin behöva öppna enheten. Detta 
möjliggör att driften kan skötas av en person 
och att tiden för rutinunderhåll minskar och 
kostnader sänks.

En trefärgad bakgrundsbelyst LCD-skärm 
indikerar tydligt enhetens status, även på 
avstånd. Ett grönt bakgrundsljus indikerar 
normal drift, blinkande gult ljus indikerar fel och 
blinkande rött ljus indikerar ett larm.

Alla detektorer levereras förkonfigurerade 
och omfattar två programmerbara 
larmreläer, ett programmerbart felrelä och en 
branschstandardiserad 4-20mA-utgång (source 
eller sink), samt MODBUS.

Skalan, mätområdet, reläfunktionerna, 
larmnivåerna och detektorns elektroniska 
id-nummer kan justeras med hjälp av givarens 
LCD-skärm och magnetiska brytare. Utgångar 
sätts automatiskt i "inhibit" under justering/
kalibrering och minskar därmed risken för 
falsklarm till kontrollpanelen vid underhåll.

One-Stop Shop
• Versioner för syre, giftiga och brännbara gaser 
 (katalytisk eller infraröd) tillgängliga
•  Till nya anläggningar och komplettering
•  Lämplig för inomhus- eller utomhusanvändning
•  Rostfritt stål eller aluminiumhölje
•  IP66 som standard

Beprövad och tillförlitlig  
sensorteknik 
•  SurecellTM elektrokemiska sensorer
•  Giftresistenta sensorer för brännbara gaser
•  Sensorer med lång livslängd

Globala godkännanden 
•  Europeiska, nordamerikanska och asiatiska
•   Uppfyller villkoren för ATEX, IECEx, UL/c-UL, 

KTL, PA-, GB- och CCCF-standarder

Enkel att använda 
• Användarvänlig och innovativ trefärgad 
 bakgrundsbelyst display med siffror,
 stapeldiagram och ikoner
•  Helt konfigurerbar via magnetiska brytare
•  Valbar source eller sink 4-20 mA-utgång
•  Automatisk "inhibit" vid underhåll
•  MODBUS-kommunikation för fjärr-diagnostik/  
 konfiguration

Kostnadseffektiv 
• Gemensam givarplattform
•  Minimal utbildning krävs
•  Färre reservdelar
•  Behöver ej öppnas, kan skötas av en person
•  Sensorer med plug-in anslutning
•  MODBUS multi-drop (tillval) erbjuder 
 besparingar på kablage

Enkel installation 
• Displaymodulen går att ta bort för att förenkla 
 tillgänglighet till kopplingsplintar
• Inbyggt monteringsfäste
•  2 x M20 eller ¾” NPT kabel-/röringångar
 (beroende på certifiering)
•  Löstagbara kopplingsplintar för enkel inkoppling
•  Source/sink omkopplare för att passa vald
 kabeldragnings-topologi

Sortiment av tillbehör 
•  Solskydd/översköljningsskydd
•  Monteringssats för ventilationsrör
•  Kalibreringshuv
•  Uppsamlingshuv
•  Kit för fjärrmontage

Sensepoint XCD har en inbyggd 
monteringsplatta för väggmontering men 
kan även monteras på ett horisontellt eller 
vertikalt rör med hjälp av rörmonteringsfästet 
(tillval). Elektrisk installation kan utföras med 
hjälp av ett rör eller en kabel med lämpligt 
mekaniskt skydd. Två M20- eller ¾ tums NPT 
ingångar medföljer (beroende på certifiering). 
Ett väderskydd medföljer för användning i tuffa 
miljöer. Andra valfria tillval omfattar ett solskydd/
överspolningsskydd, ventilationsmonteringssats 
och uppsamlingshuv.

Sensepoint XCD säkerställer enkel installation 
och den snabbaste rutindriften genom 
att avlägsna behovet av arbetstillstånd i 
riskområden. Sensorer med insticksanslutning 
som är lätta att byta ut reducerar driftstopp 
och löpande kostnader genom användning 
av giftresistenta sensorer för brännbara gaser 
och patenterade Surecell™-sensorer för giftiga 
gaser.

1. Lock
2.  Displaymodul
3.  Kopplingsområde
4.  Blindplugg
5.  Givare
6.  XCD-sensor med plug-in anslutning
7.  Sensorns låsring
8.  Inbyggd monteringsplatta
9.  Väderskydd
10.  Kabelingång (x2)
11.	 Certifieringsetikett
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Typiska tillämpningar
•  Industriella tillverkningsanläggningar
•  Kraftverk
•  Avloppsvattenanläggningar
•  Vatten-, avlopps- och gasverk 
•  Produktion av mat och dryck

•  Raffinaderier och kemiska fabriker
•  Gas- och oljeterminaler på land 
•  Produktionsplattformar 
•  Prospektering och borrning



Sensepoint XCD – översikt

Det finns tre olika typer av XCD-givare för 
användning med tre olika sensorfamiljer.

Givare av mV-typ används med 
XCDsensorernas mV-familj inklusive katalytiska 
sensorer för att upptäcka brännbara gaser 
i intervallet 0-100 % LEL och infraröda (IR) 
sensorer för detektering av kolvätegaser i 
intervallet 0-100 % LEL. Två IR-kolvätesensorer 
finns tillgängliga – en kalibrerad för metan och 
en kalibrerad för propan. Propanversionen 
har linjär tvärkänslighet för etylen, butan och 
pentan. Det finns också en IR CO2 -sensor 
tillgänglig i intervallet 0-2 % volym. 

Givaren av EC-typ är till för användning med 
EC-familjen hos XCD-sensorer inklusive 
kolmonoxid (CO), svavelväte, (H2S), kvävedioxid 
(NO2) och svavel (H2).

Syregivaren är till för användning med syre (O2) 
XCD-sensorer.

En givare kan automatiskt känna igen en 
sensor inom den egna sensorfamiljen. Sensorn 
pluggas enkelt in i botten av givaren och 
givaren konfigurerar automatiskt sig själv enligt 
standardkonfigurationen.

Klara, färdiga, gå!

Sensepoint XCD använder tre direkt 
igenkänningsbara "trafikljusfärger" för 
att indikera status. De stora trefärgade 
bakgrundsupplysta LCD-skärmarna lyser  
grönt för att indikera normal drift, blinkar gult 
för att indikera ett fel/varning och blinkar rött 
för att indikera ett larm. Detta gör att vem som 
helst i området tydligt kan se statusen hos alla 
detektorer. Detta kan vara särskilt användbart 
för att identifiera detektorstatus om detektorn 
är belägen i ett svårtillgängligt område eller om 
ett antal detektorer finns i samma område.

Sensepoint XCD sensorer - gaser och mätområden
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Katalytiska sensorer

30 till 70 % av valt 
mätområde

Brännbara 1 till 8* 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL

Infraröda sensorer

Metan 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL

Propan 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL

Koldioxid 2,00 % volym endast 2,00 % volym e/t 1,00 % volym
EC

Elektrokemiska sensorer

Svavelväte 10,0 till 100,0 ppm 50,0 ppm 0,1 ppm 25 ppm

Kolmonoxid 100 till 1 000 ppm 300 ppm 100 ppm 100 ppm

Vätgas endast 1 000 ppm 1 000 ppm e/t 500 ppm

Kvävedioxid 10,0 till 50,0 ppm 10,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm

O 2

Syre 25,0 % volym endast 25,0 % volym e/t 20,9 % volym (Fast) 20,9 % volym

Normal Fel/varning Larm
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Installation

Installationsmöjligheter

Andra tillbehör

Översikt över installationsmått

Olika tillbehör finns tillgängliga för olika tillämpningar:

Sensepoint XCD är särskilt utformad för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.  
Givaren kan fästas direkt på en monteringsyta, eller på ett horisontellt eller vertikalt rör/struktur,  
40,0-80,0 mm (1,6 till 3,1 tum) i diameter/tvärsnitt. Rörets monteringsfäste (tillval) kan användas 
för det här ändamålet.

Kabelingångarna som visas (2 x M20) är för dATEX/IECEx-versionernas höljen. UL/c-UL-
versionerna har 2 x ¾ tums NPT-röringångar. En lämplig blindplugg som måste användas för att  
försegla eventuella oanvända ingångar medföljer. Blindpluggen måste vara lämpligt förseglad för 
att bibehålla detektorns IP-klass.

Alla mått i mm.  
1 tum = 25,4 mm

Monterad i ventilationsrör

Uppsamlingshuv

Väggmonterad

Vertikalt eller horisontellt rörmonterad
med hjälp av monteringsfäste (tillval)

Solskydd/överspolningsskydd
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Installation

Elektrisk

Typiska kabellängder

Kopplingsschema

Sensepoint XCD är särskilt utformat för användning i potentiellt exploxiva atmosfärer. Som 
sådan bör installationen följa nationella riktlinjer med hjälp lämpliga mekaniska skyddskablar 
och tätningar eller skyddsrör. Använd 0,5 mm2 (20AWG) till 2,5 mm2 (~13AWG) tätningskabel 
som behövs för att säkerställa lägsta driftspänning hos detektorn, beroende på den installerade 
kabelns längd. Kabeldiameter bör väljas för att bibehålla den lägsta spänningen som krävs för 
den längsta installerade kabeln under högsta spänning.

Givaren Sensepoint XCD kan antingen 
kopplas i konfiguration för current source 
eller current sink. Dessa valmöjligheter 
tillhandahålls för att åstadkomma en 
större flexibilitet i de kontrollsystem som 
den kan användas tillsammans med. 
Source/sink är valbara via brytaren på 
baksidan av displaymodulen. Den blir 
tillgänglig om du avlägsnar displaymodulen 
under installation/driftsättning.

XCD - Source

XCD - Sink

Observera: Anslut kabelns skärm till 
antingen detektorn eller styrenheten, inte 
till båda.

Kopplingsmodul
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4~20mA
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Anslutningar till kopplingsmodul

Kopplingsnummer Märkning Anslutning Beskrivning

1 24V +V strömtillförsel Anslutningar till styrenhet

2 0V -V strömtillförsel (0 VDC)

3 4~20mA Utgångssignal för ström

4 COM Drän MODBUS RTU.
RS485 (tillval)5 TxD MODBUS B (+)

6 RxD MODBUS A (-)

7 RLY1/NC Normalt stängt Programmerbart relä 1
(Standard A1)8 RLY1/COM Gemensam

9 RLY1/NO Normalt öppet

10 RLY2/NC Normalt stängt Programmerbart relä 2
(Standard A2)11 RLY2/COM Gemensamt

12 RLY2/NO Normalt öppet

13 RLY3/NC Normalt stängt Programmerbart relä 3
(Felrelä)14 RLY3/COM Gemensamt

15 RLY3/NO Normalt öppet

1
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1+VE

Styrenhet Detektor
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Signal Signal
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RL
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Typisk kabelinformation Maximal kabellängd

Kabelstorlek
(Tvärsnittsområde)

Kabelmotstånd Katalytisk EC IR

Ω/km Ω/mi Meter Fot Meter Fot Meter Fot

0,5 mm2 (20AWG*) 36,8 59,2 356 1 167 478 1 568 420 1 379

1,0 mm2 (17AWG*) 19,5 31,4 671 2 201 902 2 956 793 2 599

1,5 mm2 (16AWG*) 12,7 20,4 1 031 3 387 1 384 4 549 1 217 4 000

2,0 mm2 (14AWG*) 10,1 16,3 1 296 4 239 1 741 5 694 1 531 5 006

2,5 mm2 (13AWG*) 8 12,9 1 636 5 356 2 197 7 194 1 932 6 326

Observera: Tabellen är endast avsedd som information. Användare bör beräkna maximala 
avstånd med hjälp av faktiska uppgifter för den kabel som används. En typisk beräkning 
förutsätter minsta garanterad styrenhetstillförsel av 24 VDC, minsta detektorspänning på  
16 VDC och högsta spänningstillförsel när larmet går. RL (max) är 250 ohm.

Puck från baksidan

SINK
SOURCE

4-20mA MODE

Intern jordning/ 
jordningspunkt

Observera: Kopplingsplintarna är av stickproppstyp 
och kan tas bort för att underlätta kabeldragning.



Teknisk sammanfattning

Sensepoint XCD-detektor

Användningsområde  3-tråds, 4-20mA och RS485 MODBUS-utgång, fast punktdetektor med inbyggda larm- och felreläer för att skydda personal och anläggning från brännbara och giftiga 
   gaser samt syrebrist. Har en lokal display och är fullt konfigurerbar via ett gränssnitt med magnetkontakt . Ett stort utbud av tillgängliga sensorer.

Elektrisk

   Matningsspänning 16 till 32 VDC (24 VDC nominellt) för version ATEX/IECEx/AP 
     12 till 32 VDC (24 VDC nominellt) för version UL/CSA 
   Maximal strömförbrukning Maximal strömförbrukning beror på vilken typ av gassensor som används.  Elektrokemiska celler = 3,7W, IR = 3,7W   
     och katalytisk = 4,9W. Högsta stötström = 800mA vid 24VDC
   Utsignal  Source eller Sink 
   ≥0,0<1,0mA  Fel 
   2,0mA eller 4,0mA (17,4mA) "Inhibit" läge (under konfiguration/inställningar) 
   4,0mA till 20,0mA Normal gasmätning 
   22,0mA  Maximal överskridning
   Poler  15 x skruvkontakter lämpliga för kabeldiameter 0,5 mm2 till 2,5 mm2 (20AWG till 13AWG)
   Reläer  3 x 5A@250VAC. Valbart normalt öppen eller normalt stängd (brytare) och strömförande/strömlös (programmerbar)  
     Larmreläer är som standard normalt öppna/strömlösa. Felreläer är som standard normalt öppna/strömförande
   Kommunikation RS485, MODBUS RTU (tillval)

Konstruktion

Material  Hölje   Epoxymålad aluminiumlegering LM25 eller 316 rostfritt stål 
   Givare  316 rostfritt stål 
   Väderskydd  Plast

Vikt (cirka)  Aluminiumlegering LM25 2,0 kg (4,4 lbs) 
   316 rostfritt stål 5,0 kg (11 lbs)

Montering  Inbyggd monteringsplåt med 4 x monteringshål lämpliga för M8-bultar 
   Rörmonteringssats (tillval) för horisontellt eller vertikalt rör Ø1,5 till 3 tum (2 tums nominell)

Ingångar  Europeiska ATEX/IECEx versioner: 2 x M20 kabelingångar 
    Nordamerikanska UL/c-UL versioner:  2 x ¾ tums NPT-röringångar. Lämpliga blindpluggar levereras för användning om endast en ingång används. Försegla för att 

behålla IP-klass

Detekterbara gaser och XCD-sensorprestanda

Gas Valbart mätområde Standard 
mätområde

Steg Kalibreringsgas-
intervall

Standard-
kalibrering s-

punkt

Reaktionstid
(T90) i sek.

Exakthet Driftstemperatur*
 

Min                    Max

Standardiserade larmpunkter

A1                      A2

Elektrokemiska sensorer

Syre 25,0 % volym endast 25,0 % volym e/t 20,9 % volym (Fast) 20,9 % volym <30 <+/-0,5 % volym -20°C/-4°F 55°C/131°F 19,5 % volym ▼ 23,5 % volym ▲

Svavelväte 10,0 till 100,0 ppm 50,0 ppm 1 ppm

30 till 70 % av valt 
mätområde

25 ppm <50 <+/-1 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F 10 ppm ▲ 20 ppm ▲

Kolmonoxid 100 till 1 000 ppm 300 ppm 100 ppm 100 ppm <30 <+/-6 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F 100 ppm ▲ 200 ppm ▲

Vätgas endast 1 000 ppm 1 000 ppm e/t 500 ppm <65 <+/-25 ppm -20°C/-4°F 55°C/131°F 200 ppm ▲ 400 ppm ▲

Kvävedioxid 10,0 till 50,0 ppm 10,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm <40 <+/-3 ppm  
eller +/-20 %

-20°C/-4°F 55°C/131°F 0,7 ppm ▲ 2,0 ppm ▲

Katalytiska sensorer 25 till 95 % av valt 
mätområdeBrännbara 1 till 8* 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL <25 <+/-1,5 % LEL -20°C/-4°F 55°C/131°F 20 % LEL ▲ 40 % LEL ▲

Infraröda sensorer

30 till 70 % av valt 
mätområde

Metan 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL <30 <+/-1,5 % LEL -20°C/-4°F 55°C/131°F 20 % LEL ▲ 40 % LEL ▲

Propan 20 till 100 % LEL 100 % LEL 10 % LEL 50 % LEL <30 <+/-1,5 % LEL -20°C/-4°F 55°C/131°F 20 % LEL ▲ 40 % LEL ▲

Koldioxid 2,00 % volym 2,00 % volym e/t 1,00 % volym <30 <+/-0,04 % volym -20°C/-4°F 55°C/131°F 0,40 % volym ▲ 0,80 % volym ▲

ANTECKNINGAR 
Prestandadata är: 1. Taget vid nominellt 20°C, 50 % RH. 2. Gäller för intervallet 10 till 90 % fullskalighet. 3. Mätt på enheter som kalibrerats vid 50 % fullskalighet. 4. Exakthet vid 10 % av fullskalig standard (typiskt A1 larm) för tillämpad gas 
eller minsta (beroende på vilket som är störst). 5. Mätt vid 500ml/min för IR, giftiga gaser and O2, 1 Ltr/min för katalytisk sensor med hjälp av kalibreringskåpa (S3KCAL).  
*Utökat temperaturintervall på -40°C till +65°C (-40°F till +149°F) för alla sensorer förutom IR och H2 EC-sensorer, med en exakthet av +/- 30 % för tillämpad gas från -20°C till -40°C (-4°F till -40°F) och +55°C till +65°C  
(+131°F till +149°F). Långsiktig drift vid detta intervall kan orsaka försämring av sensorns kapacitet. Kontakta Honeywell Analytics för ytterligare information.

Certifiering

Europeisk ATEX  II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC till +65ºC) T5 (Ta -40ºC till +75ºC) Ex tb IIIC T85ºC Db IP66 T100ºC  (Ta -40ºC till +75ºC) 
Internationell IECEx Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC till +65ºC) T5 (Ta -40ºC till +75ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66 T100ºC (Ta -40ºC till +75ºC) 
Kina  GB Ex d IIC T4 GB3836.1&2 -2000, PA, CCCF 
Korea KTL Ex d IIC T6 (-40°C till +65°C) 
Nordamerika UL/c-UL – Klass I, division 1, grupp B, C och D, klass I, division 2, grupp B, C och D, klass II, division 1, grupp E, F och G, klass II, division 2, grupp F och G. 

   -40ºC till +65ºC

EMC  EN50270:2006  EN6100-6-4:2007

Prestanda ATEX, EN60079-29-1:2007 (brännbara), EN45544 (gift), EN50104 (syre), EN50271 

  Kina: PA-mönstermått (för sändare och giftgassensorer) 

  ”CCCF” Shenyang för brännbart (brandkårens godkännande) 

  CSA C22.2-152

▲ – Larm för stigande värde   ▼ – Larm för fallande värde



Honeywell Analytics tillhandahåller gasdetekteringslösningar som uppfyller kraven för alla 
användningsområden och industrier. Kontakta oss på följande sätt:

Observera: 
Även om vi gjort vårt yttersta för att försäkra att den här publikationen är helt korrekt, åtar vi oss inte något ansvar för fel eller utelämnade delar.  
Uppgifter kan ändras, liksom lagstiftningen. Därför rekommenderar vi varmt att man alltid hämtar kopior av de senaste regleringarna, standarderna och 
riktlinjerna. Denna publikation är inte avsedd som grund för ett kontrakt.

Huvudkontor
Europa, Mellanöstern, Afrika 
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
Tel.: +41 (0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398

gasdetection@honeywell.com

Kundservice: 
Tel.: 00800 333 222 44 (avgiftsfritt)

Tel.: +41 44 943 4380 (Alternativt nummer)

Fax: 00800 333 222 55
Mellanöstern +971 4 450 5800 (Stationära gasdetektorer)

Mellanöstern +971 4 450 5852 (Bärbara gasdetektorer)

Nord- och Sydamerika
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel.: +1 847 955 8200
Avgiftsfritt: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210

detectgas@honeywell.com

Asien/Stillahavsområdet
Honeywell Analytics  
Asien/Stillahavsområdet 
#701 Kolon Science Valley (1)  
 43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoul 152-729
Korea
Tel.: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388 
Indien Tel: +91 124 4752700

analytics.ap@honeywell.com

Tekniskt supportcenter
Honeywell Analytics Ltd. 
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
Storbritannien
Tel.: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics 
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral,  
Bât B, Espace Mistral  
13600 La Ciotat, 
Frankrike 
Tel.:  +33 (0) 4 42 98 17 75
Fax : +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 München, 
Tyskland
Tel.: +49 89 791 92 20 
Fax: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
UAE
Tel.: +971 2 554 6672 
Fax: +971 2 554 6672

EMEAI: HAexpert@honeywell.com  
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Honeywell Analytics gasdetektering

www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Experter inom gasdetektering

Teknisk sammanfattning, forts. 
och beställningsinformation

Sensepoint XCD-detektor ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (Aluminium LM25)*

SPXCDALMFX ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD brännbar CAT 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMRX ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD (metan) IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMPX ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD (propan) IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMO1 ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD syre 25,0%/vol. med LM25, M20-ingång

SPXCDALMHX ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD svavelväte 0-50,0 ppm (10,0 till 100,0 ppm, 1,0 ppm) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMCX ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD kolmonoxid 0-300 ppm (100-1 000 ppm, 100 ppm) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMG1 ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD svavel 0-1 000 ppm med LM25, M20-ingång

SPXCDALMNX  ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD kvävedioxid 0-50,0 ppm (10,0 till -50,0, 5,0 ppm) med LM25, M20-ingång

SPXCDALMB1 ATEX/IECEx/KTL/PA och GB-godkänd SP XCD koldioxid IR 0-2,00 % volym med LM25, M20-ingång

Sensepoint XCD-detektor ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (316 rostfritt stål)*

SPXCDASMFX ATEX/IECEX och AP-godkänd SP XCD brännbar CAT 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMRX ATEX/IECEX och AP-godkänd SP XCD (metan) IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMPX  ATEX/IECEX och AP-godkänd SP XCD (propan) IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMO1 ATEX/IECEx/KTL/PA och AP-godkänd SP XCD syre 25,0%/vol. med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMHX ATEX/IECEX och AP-godkänd SP XCD svavelväte 0-50,0 ppm (10,0 till 100,0 ppm, 1,0 ppm) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMCX ATEX/IECEx/KTL/PA och AP-godkänd SP XCD kolmonoxid 0-300 ppm (100-1 000 ppm, 100 ppm) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMG1 ATEX/IECEx/KTL/PA och AP-godkänd SP XCD svavel 0-1 000 ppm med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMNX  ATEX/IECEx/KTL/PA och AP-godkänd SP XCD kvävedioxid 0-50,0 ppm (10,0 till 50,0, 5,0 ppm) med 316SS, M20-ingång

SPXCDASMB1 ATEX/IECEx/KTL/PA och AP-godkänd SP XCD koldioxid IR 0-2,00 % volym med 316SS, M20-ingång

Valfria tillbehör

S3KCAL Kalibreringskåpa

SPXCDCC Samlingskon för användning med gaser som är lättare än luft

SPXCDDMK Rörmonteringssats

SPXCDHMANEN Papperskopia av engelskspråkig bruksanvisning 

SPXCDMTBR Monteringsfäste (inkl. bultar, muttrar, fästen)

SPXCDSDP Solskydd/översvämmningsskydd

00780-A-0100 ATEX-godkänd kopplingsdosa (explosionssäker)

SPXCDALMFX

Sensepoint XCD

Certifiering*

A – ATEX/IECEx/KTL/PA och GB

U – UL/CSA

Ingång

M – M20 (ATEX/IIECEx)

N – 3/4 tums NPT (UL/CSA)

Gasintervall

X – Justerbara

1 – Fasta

Kapselmaterial

L – LM25

S – Rostfritt stål

Sensortyp

F – Katalytisk sensor för brännbara gaser

R – Brännbar IR-metangas % LEL

P – Brännbar IR-propan (tvärkänsligheter)

O – Syre

H – Svavelväte

C – Kolmonoxid

G – Svavel

N – Kvävedioxid

B – Koldioxid IR 0-2 % volym

Observera: Lägg till "M" i slutet av artikelnumret för 
att beställa en XCD med tillval av MODBUS-utgång.  
Det första artikelnumret i tabellen skulle t.ex. bli  
SPXCDALMFXM.

*Andra asiatiska och kinesiska godkännanden som 
finns tillgängliga. Kontakta Honeywell Analytics för 
mer information.

Reserv XCD-sensorer (316 rostfritt stål)

SPXCDXSFXSS Brännbar CAT 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL)**

SPXCDXSRXSS Metan IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL)**

SPXCDXSPXSS  Propan IR 0-100 % LEL (20 till 100 % LEL, 10 % LEL)**

SPXCDXSO1SS Syre 25,0 %/vol. endast

SPXCDXSHXSS Svavelväte 0-50,0 ppm (10,0 till 100,0 ppm, 1,0 ppm)**

SPXCDXSCXSS Kolmonoxid 0-300 ppm (100-1 000 ppm, 100 ppm)**

SPXCDXSG1SS Vätgas endast 0-1 000 ppm 

SPXCDXSN1SS  Kvävedioxid 0-50,0 ppm (10,0-50,0 ppm, 5,0 ppm)**

SPXCDXSB1SS Koldioxid IR 0-2,00 % volym endast

*För UL/c-UL-versioner ändras bara siffrorna i artikelnumret för certifiering och ingång, t.ex. det första artikelnumret i tabellen ovan skulle bli SPXCDULNFX.
**För mer information om inställningsbara intervall, se tabellen "Detekterbara gaser och XCD-sensorprestanda" på sidan 6. 
Observera: Lägg till "M" i slutet av artikelnumret för att beställa en XCD med tillval av MODBUS-utgång. Det första artikelnumret i tabellen skulle t.ex. bli SPXCDALMFXM.

Miljö

IP-klassning IP66 i enlighet med EN60529:1992

Certifierat temperaturområde -40ºC till +75ºC (-40ºF till +167ºF)
   Observera: Detektorns display kan bli oläsbar vid temperaturer under -20°C, men detektorns funktion för att övervaka gas bibehålls. Displayen är inte skadad och återställs när  
   temperaturen stiger över -20°C igen.

Driftfuktighet Kontinuerlig 20-90 % RH (icke-kondenserande), oregelbunden 10-99 % RH (icke-kondenserande)

Drifttryck 90-110kPa (EC-giftsensorer), 80-12kPa (EC-syresensor, katalytiska sensorer och infraröda sensorer)

Lagervillkor -25° till +65° (-13°F till 131°F)

Beställningsinformation

Standardleverens Sensepoint XCD levereras komplett med inbyggd väggmonteringsplatta, 2 x M20-kabelingångar (ATEX/IECEx) eller 2 x ¾ tums NPT-röringångar (UL/cUL), 1 x M20 
 eller 1 x ¾ tums NPT-plugg, insexnyckel för låsskruv, väderbeständig kåpa, magnetnyckel, sensor med hållare, snabbstartsguide och bruksanvisning på CD.   
 Standardinställningar, intervaller och kalibreringar är 100 % testade i fabriken. Varje enhet är försedd med ett kalibrerings- och testcertifikat.

Fraktdetaljer Kartongen dimensioner: L312mm (12.3”) x W223mm (8.8”) x D110mm (4.3”) Vikt: Aluminium 2.5kg (5.5lbs), Rostfri 5.5kg (12.1lbs)



Honeywell Analytics tillhandahåller gasdetekteringslösningar som uppfyller kraven för alla 
användningsområden och industrier. Kontakta oss på följande sätt:

Observera: 
Även om vi gjort vårt yttersta för att försäkra att den här publikationen är helt korrekt, åtar vi oss inte något ansvar för fel eller utelämnade delar.  
Uppgifter kan ändras, liksom lagstiftningen. Därför rekommenderar vi varmt att man alltid hämtar kopior av de senaste regleringarna, standarderna och 
riktlinjerna. Denna publikation är inte avsedd som grund för ett kontrakt.

Huvudkontor
Europa, Mellanöstern, Afrika 
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
Tel.: +41 (0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398

gasdetection@honeywell.com

Kundservice: 
Tel.: 00800 333 222 44 (avgiftsfritt)

Tel.: +41 44 943 4380 (Alternativt nummer)

Fax: 00800 333 222 55
Mellanöstern +971 4 450 5800 (Stationära gasdetektorer)

Mellanöstern +971 4 450 5852 (Bärbara gasdetektorer)

Nord- och Sydamerika
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel.: +1 847 955 8200
Avgiftsfritt: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210

detectgas@honeywell.com

Asien/Stillahavsområdet
Honeywell Analytics  
Asien/Stillahavsområdet 
#701 Kolon Science Valley (1)  
 43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoul 152-729
Korea
Tel.: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388 
Indien Tel: +91 124 4752700

analytics.ap@honeywell.com

Tekniskt supportcenter
Honeywell Analytics Ltd. 
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
Storbritannien
Tel.: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics 
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral,  
Bât B, Espace Mistral  
13600 La Ciotat, 
Frankrike 
Tel.:  +33 (0) 4 42 98 17 75
Fax : +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 München, 
Tyskland
Tel.: +49 89 791 92 20 
Fax: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
UAE
Tel.: +971 2 554 6672 
Fax: +971 2 554 6672

EMEAI: HAexpert@honeywell.com  
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Honeywell Analytics gasdetektering

www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Experter inom gasdetektering
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