
TouchpointTM Plus
En helt ny kontrollerfarenhet

Gasdetektion



TouchpointTM Plus
Touchpoint Plus ger helt nya kontrollmöjligheter för mindre gasdetektorsystem. Touchpoint 
Plus är ett lättkonfigurerat väggmonterat kontrollsystem och kan användas med upp till 

sexton kanaler för gasdetektion. Den modulära konstruktionen gör att du kan kontrollera och 

konfigurera efter behov för ett flertal olika användningsområden.

Touchpoint-seriens signaturfunktion är det användarvänliga gränssnittet med 

pekskärm och Touchpoint Plus tar det till en ny nivå. Det unika gränssnittet gör det 

enklare än någonsin att snabbt kontrollera systemets status så att du får maximal tid 

att fatta rätt beslut. Det intuitiva flerspråkiga gränssnittet förenklar användningen 

och minskar behovet av utbildning. Statusfärgindikatorerna i trafikljusstil ger tydliga 

besked även på avstånd.

Touchpoint Plus har en omfattande uppsättning utgångar som standard, inklusive 

vanliga larm och dedikerade drivenheter för audiovisuella indikatorer som ger 

information på avstånd. De modulära egenskaperna gör att du kan anpassa systemet 

så att det passar dina specifika behov. Genom att välja rätt detektor för din styrenhet 

kan du få betydligt sänkta kostnader för idrifttagande och kontinuerlig drift. Vårt 

globala partnernätverk och dedikerade tillämpningsspecialister kan hjälpa dig att 

fatta rätt beslut för din bransch.

De stora konfigurationsmöjligheterna gör att du tryggt kan ta 
kontroll över och styra systemet och därmed garantera personalens 
säkerhet och underlätta produktivitet på arbetsplatsen.

Pålitlig kontroll

• Tillförlitlighet från Honeywell från 
de mest pålitliga experterna inom 
gasdetektion

• Inbyggt reservbatteri förhindrar 
driftstopp

• Robust, stötsäkert hölje för ett 
flertal olika industriella miljöer 

Flexibla funktioner

• Kan användas med samtliga 
gasdetektorer från Honeywell

• Kraftdrivna audivisuella larm 
förenklar installationer på fältet

• Konfigurationsmöjligheterna 
omfattar enkel gruppering och 
röstningslarmlogik utan behov av 
specialistkunskaper

• Kompatibilitet med nästa 
generations enheter 

• Modbus-utgång som tillval för 
integrering med system på högre 
nivåer

Enkelhet och effektivitet 

• Snabb och enkel installation, 
konfiguration, driftsättning och 
underhåll

• Enkel diagnostik, data och 
rapportering

• Minimal utbildningstid
• Sto LCD-pekskärm i färg
• Funktioner för flera språk
• Snabbstatusindikator med grönt, 

gult och rött ljus



Byggd för enkelhet  
– så att du kan använda  

den utan problem

Vill du få ut  
mesta möjliga av din 

styrenhet?

Vill du känna  
dig helt trygg?

Konstruerad enligt de  
högsta kraven på  

kvalitet och  
tillförlitlighet

Vill du ha  
kontroll?

Se realtidsbaserade  
och historiska data,  

analysera avläsningar  
och mycket mer

Vill du kunna f 
atta snabba och 

välgrundade beslut?

Systemstatusinformation 
med ett ögonkast när  

du inte har tid att  
förlora

Vill du ha en  
enkel och komplett 

lösning?

Enkel beställning,  
installation och  

service från  
gasdetektions- 

experterna

Vill du förenkla 
konfigurationen av 

systemet?

Den intuitiva och 
ergonomiska pekskärmen  

gör konfigurationen så  
enkel som möjligt

Inbyggd högtalare

Stor LCD-
pekskärm i färg 
med flerspråkiga 
alternativ

Tydliga 
statusindikatorer 
(grön, gul, röd)

Individuella kanalstatusindikatorer (grön, gul, röd)

Tysta/återställ

En användarupplevelse på en helt ny nivå 

Unik användarupplevelse



Honeywell Analytics enhetliga 
systemlösning uppfyller dina 
säkerhetskrav
TouchpointTM Plus ger en tillförlitlig 

säkerhetslösning för småskaliga system 

för gasdetektion för ett flertal olika 

användningsområden och branscher. Om 

du behöver integrera din gasdetektion med 

ett hanteringssystem på högre nivå går det 

enkelt med tillvalet Modbus-utgång.

Touchpoint Plus är den centrala punkten i 

gasdetektionssystemet och är konstruerat 

för att användas med Honeywells 

branschledande gasdetektorer och ställdon, 

samt hörbara och visuella larm så att du år 

en komplett lösning som du kan konfigurera 

efter behov.

Reläer, ställdon, 
ljudlarm, visuella larm

SD-kort

mA-loopgivare

mV-överbryggningsgivare

Slutanvändare

Sensepoint

Moln

Universell XNX-
givare

Touchpoint 
Plus  
Styrsystem

Touchpoint 
Plus  
Expansions-
enhet

Gasdetektor

Ljudlarm och 
visuellt larm

Förklaring

En enhetlig systemlösning

TYPISKT EXEMPEL PÅ ETT LITET 
GASDETEKTIONSSYSTEM MED 
TOUCHPOINT PLUS



Konstruerat för 
hastighet och 
tillförlitlighet
TouchpointTM Plus är 
mångsidig och tillverkad 
i en hållbar och stöttålig 
polymerplastkonstruktion. 
Den är damm- och vattensäker 
och har visats klara de tuffaste 
av de miljöer som våra kunder 
arbetar i – både inomhus och 
utomhus. Du kan alltså räkna 
med att Touchpoint Plus klarar 
utmaningarna i industriella 
miljöer, från mekanikrum till 
kemiska anläggningar.

Touchpoint Plus levereras 
med förborrade och tätade 
kabelingångar och en unik 
flerskiktad inbyggd struktur som ger 
enkel åtkomst och sparar installatörer 
tid och pengar.

1. Huvudmodul

2. Ingångsmodul

3. Utgångsmodul för relä

4. mA-utgångsmodul

5. Strömförsörjning

6. Displaymodul

7. Pekskärm

8. Reservbatteri

9. Modbus TCP/Web

10. Modbus RTU
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Alternativ för systemkonfiguration

Larm 1

1 0 0

000

Larm 2

VarningFel Inhibit (Undertryck)

Larm 3

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

Undertryckande på 
avstånd

SD-kort

Fjärråterställning

Strömförsörjning

Larm 1 Fel

Dedikerade utgångar för ljudlarm och visuella larm

110/220 V AC 18–32 V DC 2, 4 eller 8 ingångar 
2-tråds 4–20 mA 
3-tråds 4–20 mA 

3-tråds mV-överbryggning

Summer Tysta/återställ

Reservbatteri 

Larm 2 Konfigurerbara 4–20 mA

12 
Utgångar

4 
Utgångar

4 
Utgångar

12 
Utgångar

Ingång/utgång

Medföljer inte expansionsenhet
4–20 mA

Systemstatusreläer

Fel SynligaTillhandahålls som standard
•   Dedikerade strömsatta drivenheter 

för audiovisuella larm
•   Gemensamma larmutgångar, en för 

fel och två konfigurerbara
•  Dataloggning till SD-kort
•   Ingångar för fjärråterställning och 

undertryckande

Alternativ
•   Välj mellan växel- eller 

likströmsspänning
•  Reservbatteri som tillval
•  Val av ingångar: 2, 4 eller 8 mA;  

2, 4 eller 8 mV; 2 mA och 2 mV; 4 mA 
och 4 mV

•   Expansionsenhet som tillval för 
upp till 16 ingångar

•  Välj mellan 12 eller 24 reläutgångar
•   Välj mellan utgångar på 4 eller  

8 mA
•  RS485 Modbus RTU som tillval
•  TCP/IP Modbus/HTTP som tillval



Snabb och enkel installation – en konstruktion 
som sparar både tid och pengar
TouchpointTM Plus kan monteras direkt på väggen. För en enklare 
enmansinstallation kan du använda tillvalet monteringsplattan. 
Under den gångjärnsförsedda framluckan hittar du gott om 
utrymme för kablar och en unik anslutningsanordning i flera 
nivåer för enkel åtkomst. Kabelingångarna är förborrade 
och tätade och klara att använda, vilket ytterligare minskar 
installationstiden och -kostnaden.

Sensoranslutning – kompatibel med ett brett utbud av fältenheter

Direkt ytmontering

Monteringsplatta som tillval

156 mm

426 mm
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Touchpoint Plus levereras med 13 förborrade och tätade 
kabelingångar för PG16/M20-genomföringar.
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GND Extern 24 V DC 
-tillförsel

3-tråds extern strömförsörjning
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TILLGÄNGLIGA GASDETEKTORER

 Sensepoint
Enkla enheter, synlig 
konfiguration, strömsätt 
upp till 8 enheter direkt från 
Touchpoint Plus

    

Signalpoint 

705

Searchpoint Optima Plus 

Sensepoint XCD
Förbättrade enheter, lokal 
drift som är synlig för 
användaren, justeringar 
på fältet, strömsätt upp 
till 8 enheter direkt från 
Touchpoint Plus     

3000 MkII/MKIII-serien

RAEGuard II PID

IAQPoint2

Universell XNX-givare Enheter med hög integritet, 
specialiserad konfiguration, 
justeringar på fältet, 
övervaka upp till 8 enheter 
med extern strömförsörjning 
efter behov                  

Searchline Excel

E3Point, EC F9, IR F9

OBS! Andra fältenheter finns tillgängliga på begäran. En del enheter är inte tillgängliga i alla regioner.

Installation



ALLMÄN SPECIFIKATION

Kapacitet Upp till 8 kanaler med basenhet, upp till 16 kanaler 
med expansionsenhet

Ingångstyper
2 eller 3 trådar, mA, mV, max. 15 W per kanal, max 
40 W totalt (med dedikerad A/V drivenhet) / 68 W 
total (utan dedikerad A/V-drivenhet)

Storlek (vägmonterad 
version)

426 mm × 300 mm × 156 mm
(16,8” x 11,8” x 6,1”)

Höljets material Polykarbonat ABS

Vikt Max 8,5 kg (18,7 lb), max 17 kg (37,4 lb) med 
expansionsenhet

Användargränssnitt (UI) – endast styrenhet

Skärm 7-tums LCD-pekskärm i färg. Grafiskt 
användargränssnitt

Visuella indikatorer
3 LED-lampor för huvudindikatorer. LED för varje 
kanal. Grön: Normal; Gul: Fel: Inhibit (undertryck); 
Röd: Larm

Ljudlarm ≥ 70 dB vid 1m

Knapp Gemensam för återställning/tysta

Språk Engelska, franska, tyska, italienska, nederländska, 
spanska, portugisiska, ryska, kinesiska

Nätaggregat*

Växelström 110/220 V AC, 50–60 Hz – manuell växling

Likström 18 till 32 V DC (+/-10 %) Typiskt 24 V DC

Strömförbrukning Max 105 W (inklusive detektor och externa 
enheter), max 210 W med expansionsenhet

Miljö

Drift
–10 °C till +55 °C (14 °F till +131 °F) kontinuerligt, 
upp till 95 % RH (icke-kondenserande), IP65 och 
NEMA 4X

Förvaring Instrument: –25 °C till +60 °C. (–13 °F till +140 °F), 
upp till 95 % RH (icke-kondenserande)

Tillgängliga I/O-moduler

4–20 mA-ingång 2- eller 3-tråds, 2/4/8-kanalmoduler, 10/12/16 
med expansionsenhet

* Såväl bas- som expansionsenheter kräver ett nätaggregat 
** Ej tillgängligt i expansionsenhet

ALLMÄN SPECIFIKATION

Tillgängliga I/O-moduler – fortsättning

mV-ingång
Detektorer av brandfarlig gas av katalytisk typ 
(Honeywell-modeller). 2/4/8 kanalmoduler, 
10/12/16 med expansionsenhet

Dubbel ingång 2-kanals mA + 2-kanals mV-modul eller 4-kanals 
mA + 4-kanals mV-modul

Reläutgång

12 eller 24 reläutgångar, NO/C/NC växlande, 
1,7 A vid 30 V DC/250 V AC, kan konfigureras av 
användaren – tillslagen/frånslagen, låsström/icke-
låsström, tidsfördröjning

4–20 mA uteffekt 4 eller 8 isolerade upprepade mA-utgångar, 
0–22 mA, 0–100 % FSD = 4–20 mA

Gemensamma ingångar Fjärråterställning, undertryckande på avstånd
Gemensamma 
utgångar

Fyra aktiva A/V-utgångar för larm och fel. Tre 
gemensamma larmutgångar.

Godkännanden

Elektromagnetisk 
kompatibilitet och 
elsäkerhet

EMC/RFI (EN 50270:2015)  
LVD (EN 61010-1:2010) 
CSA-C22.2 Nr 61010-1-04 
UL 61010-1 (3:e utgåvan) och 508

Prestanda
EN 50271:2010; EN 60079-29-1:2007/2016; 
EN 45544-1 /-2 /-3:2015; EN 50104:2010 
C22.2 Nr 152-M1984, ISA 12.13.01

Säkerhetsintegritet IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2, EN 50271:2010

Farlig plats Klass I, avdelning 2, grupp A, B, C och D eller 
endast icke-farligt

Marin MED (Artikelnr: 3.54)

Andra

Reservbatteri 22,2 V litiumjonbatteri, kapacitet 2600 mAh  
(>30 minuter för typiska system)

Dataloggning Konfiguration, loggade händelser och data

Kommunikation MODBUS TCP, WEB-övervakning och MODBUS 
RTU

TPPLBAWA8 S8BNNN Framtida bruk

Ingångstillval

A2: 2-kanals mA-ingång 
A4: 4-kanals mA-ingång
A8: 8-kanals mA-ingång
V2: 2-kanals mV-ingång
V4: 4-kanals mV-ingång
V8: 8-kanals mV-ingång 
D4: 2-kanals mA+ 2-kanals 
mV-ingång
D8: 4-kanals mA+ 4-kanals 
mV-ingång

Produktnamn

Relätillval

S: 12 reläer
D: 24 reläer
N: Inga reläer

Kommunikation**

R: MODBUS RTU
N: Inget

Kommunikation**

N: Ingen
R: MODBUS TCP+WEB (läs)
T: MODBUS TCP

Typ av enhet

B: Basenhet E: 
Expansionsenhet

Ström

A: AC 
D: DC

Utgångstillval

4: 4-kanals mA-utgång
8: 8-kanals mA-utgång
N: Ingen mA-utgång

Monteringstyp

W: Väggmontering

Batteri

B: Reservbatteri 
N: Inget

BESTÄLLNINGSINFORMATION



Observera: 
Även om vi gjort vårt yttersta för att försäkra att den här publikationen är helt korrekt, åtar vi oss 
inte något ansvar för fel eller utelämnade delar. Uppgifter kan ändras, liksom lagstiftningen. 
Därför rekommenderar vi varmt att man alltid hämtar kopior av de senaste regleringarna, 
standarderna och riktlinjerna. Denna publikation är inte avsedd som grund för ett avtal.
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For more information
www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Europa, Mellanöster, Afrika  
Life Safety Distribution GmbH
Tel: 00800 333 222 44 (gratisnummer)
Tel: +41 44 943 4380 (alternativt nummer)
Tel. Mellanöstern: +971 4 450 5800 (Fast gasdetektion)
Tel. Mellanöstern: +971 4 450 5852 (Bärbar gasdetektion)

Nord- och Sydamerika 
Honeywell Analytics Distribution Inc.
Tel: +1 847 955 8200
Avgiftsfritt: +1 800 538 0363
RAE Systems by Honeywell
Tel: 408 952 8200
Avgiftsfritt: 1 888 723 4800

Asien/Stillahavsområdet
Honeywell Industrial Safety
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
Tel. Indien: +91 124 4752700
Tel. China: +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com

Teknisk support
EMEA: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com


